Zarzad Komunalnych Zasobdw Lokalowych Sp z 0.0. ul. Matejki 57; 60-770 Poznani

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJl  :  Likwidacja barier dla 0sdb niepetnosprawnych - budowa szybu windowego
ADRES INWESTYCJI :  Poznan, ul. Starotecka 52
INWESTOR o Zarzgd Komunalnych Zasobdw Lokalowych Sp. 2 0.0.
ADRES INWESTORA  :  80-770 Poznan, ul. Matejki 57
BRANZA © budowlana
DATA OPRACOWANIA o 2016-09-26
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2016-09-26

Dokument zostal opracowany przy pemeocy programu
. NORMA PRO



Szyb windowy NZOZ ul Starolecka 52

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Cpis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
T{KNR 4-01  |\Wykopy waskoprzestrzenns, nieumocnione o szerokoscidna de 1.5 mi m3
010205 glebeokosei do 3.0 m w gruncie kat. Hl
2.10%2.10°2.25+(2.10+2.10+2,10)*1.20*0,50*2.25 m? 18.428
RAZEM 18.428
2|KNR 2-02  |Plyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
0205-01
2.20"2.20"0.50 m3 2.420
RAZEM 2.420
3|KNR 2-02  {Podktady betonowe na podiczu gruntowym m?
1101-01
2.20*2.20*0.10 m?3 0.484
RAZEM 0.484
4/KNR 2-02  {Przygotowanie | montaz zibrojenia elementow budynkow i budowli - prety it
0290-02 zebrowane ¢ sr. 814 mm
0.35 t 0.350
i RAZEM 0.350
5|KNR 2-02 Sc:any szybu windy z cegiet budowlanych petnych na zaprawie cemento- m?
0114-05 wej grubosei 1 ceg.
(2.05+2,10+2.10+2.050)*8.20 m2 £8.060
RAZEM 68.060
6IKNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, gruboéci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pom-|m2
0216-02 py do betonu
2.10%2.10*2 m2 8.820
RAZEM 8.820
7IKNR 2-02  [Zelbetowe plyly stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |{m?2
02186-05 bosci phyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krothodé = 5
2.10*2.10*2 m2 8.820
] RAZEM 8.820
8|KNR 2-02 |Zelbetowe piyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy nastepny 1 mwy- {m2
0216-06 sokosci stemplowania ponad 4 m
2.10*2.10 m2 4.410
RAZEM 4.410
9|KNR 2-02 |Belki i podclagi zelbetowe; stosunek deskowanegc obwodu do przekroju  [m3
0210-01t do & - z zastosowaniem pompy do betonu
(2.10+2.10*2.05+2.05)70.25*0.25*5 m3 2.642
RAZEM 2,642
10IKNR 4-01  |Wykucie otworow w scianach z cegiel o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
0329-03 wapiennej lub cementowo-wapienne] dla otwordw drzwiowych i okiennych
{1.30%2.20)*0.47*3 m3 4.033
RAZEM 4.033
11;KNR 4-01  |Usunigcie z budynku materiatu z rozbiérki m?3
0106-04
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
12|KNR 0-23  [Przygotowanie podfoza pod docieplenie metody lekka-mokra - jednokrotne [m?2
2611-02 gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
(2.05+2,05+2.10Y*8.50-2,.0*0.95 m2 50.800
RAZEM 50.800
13{KNR 0-23  |Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - m2
2614-02 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki
(2.05+2.05+2.10)*8.50-2.0*0.95 m2 50.800
. : RAZEM 50.800
14|KNR 0-23  [Docieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - system STOPTER - |m
2614-10 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypukiych ka-
townikiem metalowym
8.20+8.20+2.05+2.05+1.20 m 21.700
RAZEM 21.700
15|KNR 2-02  |Konstrukcje daszkow jednospadowe - zadaszenie szybu windowego m2
1220-04
2.80*2.40 m2 6.720
RAZEM 6.720
16| KNR 0-1511 [Rynny dachowe z PCV pélokragle o sr. 12,5 cm m
0528-03
2.10+2.10+2.60 m 6.800
RAZEM 6.800
17{KNR 0-1511 |Rury spustowe z PCV o ér. 10,0§ 11,0 cm m
0529-03
8.20 m 8.200
RAZEM 8.200
18|KNR-W 2-  |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej ocyn- m2
02 0514-01 |kowanej
(2,10+2.10+2.50)"0.25 m2 1.675

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 9811 Uzytkownik: zkzl



Szyb windowy NZOZ ul Starotgcka 52

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.675
19|NNRNKB  |(z.V) Pokrycie dachéw papg zgrzewalna m2
202 0534-01 |[Krotnosc = 2
2.80*2.40 m2 6.720
RAZEM 6.720
20|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podhiznym m?2
1653a-01 ram 2,07 mowys. do 10m
(2.10+2.10+2.50)*7.50 m?2 50.250
RAZEM §0.250
21]KNR 2-02  |Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 (p0z.:5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,18,19)
z2.52.5.15
22/KNNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami pokryte poliweglanem jednokomorowym |m2
0508-01 bezbarwnym
1.80%1.40 m2 2.520
RAZEM 2.520
23 Dostarczenie i montaz windy kpi.
kalk. wiasna
1 kpl. 1.600
RAZEM 1.000
24|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m?
0108-09 fos€ 25 km
0108-10
4.5 m? 4.500
RAZEM 4.500
25 Oplata za wysypisko m3
kalk. wiasna
45 m3 4.500
RAZEM 4.500
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