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1. Wstep

Niniejsza Dokumentacja zawiera wyniki geotechnicznych badan podioza

gruntowego wykonanych dia potrzeb budowy budynku wielorodzinnego, w obrebie
dziatek ewid. nr 2/19 cz., 213 cz., 2/4 cz., 11/20, przy ul. Nadolnik, obreb Gidwna,
w miejscowosci Poznan, wojewddztwo wielkopoiskie.

1.1, Podstawa formalno-prawna

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie nastepujgcych aktéw prawnych:

>

Ustawa ,Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994 r (Dz. U. Nr 156 poz. 1118
z pézniejszymi zmianami) art. 34 ust. 3 pkt. 4:

Ustawa ,Prawo geologiczne i gérnicze” z dn. 09.06.2011 r (Dz.’U. nr 163 poz. 981
z20Mr)art. 3ust. 7

Rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U.
z 2012 roku, poz. 463);

Podstawe formalno-prawng do sporzgdzenia Dokumentacji stanowi zlecenie prac

przez Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z o.0., ul. Matejki 57,
60 — 770 Poznan.

1.2. Podstawa merytoryczna

Opracowujgc niniejszg Dokumentacje, wykorzystano:

a)
b)
¢)

Plan sytuacyjny w skali 1:500;

J. Kondracki ,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa, 2009;
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogdlne;

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw;
PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar;

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe;

PN-81/B-03020. Grunty budowiane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Polska Norma PN-EN 1997 — 1 sEurckod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czesé 1: Zasady ogdine.
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i) Poiska Norma PN-EN 1997 - 2  Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czgs¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

1.3. Qddziatywanie Inwestycii

Na etapie projektu przewiduje si¢ budowe, niepodpiwniczonego budynku
wielorodzinnego wraz z parkingami. _

Jezeli wszystkie prace zostang wykonane nalezycie, zgodnie z przepisami
oraz normami w zakresie projektowania i wykonawstwa oraz pod wlasciwym nadzoremnt,
ktory po sprawdzeniu poprawnosci i zgodnosci, wyda zezwolenia na uzytkowanie
obiektow, nie bedg one negatywnie oddzialywaé na otoczenie.

2. Zestawienie wykonanych prac i metod badawczych

Zakres wykenanych prac, w tym w szczegéinosci robét terenowych (4. lokalizacja,
oraz gleboko$c otwordw badawczych) ustalono ze Zleceniodawcs,

W celu udokumentowania  warunkdw gruntowo-wodnych  podtoza,
przeprowadzono i wykonano:

a) wizje lokalng terenu;

b) 18 matosrednicowych otwordw badawczych do gtebokosci 3,00 — 10,00 m ppt.,
tacznie 120,0 mb.

¢) 7 sondowan dynamicznych gruntu (DPL) do gtgbokosci 3,0 — 10,0 m ppt., tgcznie
39,5 mb.

« Rozmieszczenie punktéw badawczych okreslono w oparciu o przedstawiony plan
sytuacyjny oraz mozliwosci realizacji w warunkach terenowych.

+ Gigbokos¢ oraz liczbe punktow badawczych przyjeto wg wytycznych
Zleceniodawcy,

» Lokalizacie wiercen wytyczono metodg domiardw prostokatnych, w nawigzaniu
do punktow statych zgodnych z mapg dokumentacyjna w skali 1:500.

» Rzedne punktéw badawczych okreslono na podstawie mapy zasadniczej w skali
1:500, ze wzgledu na brak aktuainej mapy geodezyjnej. Przed przystapieniem
do prac projektowych, nalezy precyzyinie geodezyjnie okreslié rzedne
wykonanych badan geotechnicznych.

» Badania makroskopowe pobranych prébek gruntu, wykonano  zgodnie
z PN-88/B-04481.

« Wykonano badania wilgotnosci naturalnej charakterystycznych prébek gruntu.
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+ Wartosci parametréw geotechnicznych oszacowano zgodnie z PN-81/B-03020.

« Dokonano analizy uzyskanych wynikéw badan geotechnicznych, zgodnie
z PN-B-02479:1998.

» Stopien zageszczenia (Ip) gruntdw niespoistych ustalono na podstawie analizy
wynikow badania sondg dynamiczng DPL.

+ Stopiert plastycznodci () gruntdw spoistych oszacowano makroskopowo
na podstawie metody wateczkowania.

- Terenowe prace badawcze wykonano w dniach 3-10 czerwca 2018 roku,
przy bezchmurnym niebie.

« Po zakonczeniu prac terenowych, wykonane otwory badawcze zlikwidowano
wydobytym urobkiem, zgodnie z kolejnoscig przewiercanych warstw podioza
gruntowego.

+ Lokalizacjg punktéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyinej
(zat.1).

« Profile litologiczne wykonanych otwordw przedstawiajg karty dokumentacyjne
(zat.21.18).

» Przekroje geotechniczne zamieszczono w zataczniku nr 34.4:.

« Whykres zageszczenia gruntdw niespoistych pokazano w wynikach badan sondg
dynamiczng DPL (zat.44.7).

« W zalgczniku nr 5 zestawiono charakterystyczne parametry gruntow
wystepujacych w podfozu.

»  Objasnienia znakdw i symboli geotechnicznych przedstawiono w zatgczniku nr 6.

3. Lokalizacja i morfologia terenu

Obszar badan miesci sie w obrebie dziatek nr 2/19 cz., 2113 cz., 2/4 cz., 11/20,
przy ul. Nadolnik, obrgb Giéwna, w miejscowosci Poznan, wojewodztwo wielkopolskie.

Zgodnie z regionalizacjg fizycznogeograficzng Polski, wedtug J. Kondrackiego
(2009 rok), przedmiotowy teren lezy w obrebie makroregionu Pojezierze Wielkopoiskie,
mezoregionu Roéwnina Wrzesinska (315.56).
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4. Charakterystyvka $rodowiska gruntowo — wodnego
4._1. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng przedmiotowego terenu rozpoznano na podstawie
18 matosrednicowych otworéw badawczych, wykonanych do glebokosci 3,0 -
10,0 m ppt..

Na przedmiotowym obszarze, na ktérym wykonano badania geotechniczne,
podtoze gruntowe zbudowane jest z utworéw czwartorzedowych - holoceriskich
i plejstocenskich oraz trzeciorzedowych.

Giebsze partie podioza stanowig utwory trzeciorzedowe pochodzenia morskiego,
wyksztatcone w postaci itdw i 6w piaszczystych oaz lokalnie glin pylastych. Powyzej
wystgpujg osady niespoiste wodnolodowcowe: piaski drobne, piaski $rednie i grube oraz
lokainie zwiry. Pomiedzy wiw utworami zostaly wystepujg warstwy oraz soczewy gruntéw
spoistych wyksztatconych w postaci glin piaszczystych i pytow.

Osady holocenskie zostaly wyksztalicone w postaci namufdw, namutéw
piaszczystych, namuldw pylastych i namutéw gliniastych. Do holocenu zalicza sig
réwniez piaski drobne préchnicze. Na znacznej czesci dziatki, od powierzchni terenu
wystepujg nasypy niekontrolowane zbudowane z namutu piaszczystego, gruzu
ceglanego, piasku drobnego préchniczego, gleby, piasku gliniastego oraz lokalnie
kamieni. t.gczna migzszosé utwordw holocenskich wynosi od 0,9 m do 4,2 m.

Budowe geologiczng podtoza przedstawiono w czesci zatgcznikowej opracowania
(zatgcznik 2 oraz 3).

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie badan podtoza, w czerwcu 2016 roku, wode gruntowsg o zwierciadie
swobodnym nawiercono na glebokosci 0,9 + 28 m ppt, t. na rzednej 56,6 +
58,45 m n.p.m..

Wode gruntowg w formie zwierciadta napigtego nawiercono na gltebokosci
1,4 +8,8 m ppt., tj. na rzednej wysokosciowej 50,9 + 57,7 m n.p.m., kidre stabilizowaio
sig na glgbokosci 1,6 +2,8 m ppt., 4. na rzgdnej wysokosciowej 56,6 + 57.8 m n.p.m..

Przy niekorzystnych wartinkach hydrometecrologicznych, w porze diugotrwatych
opadow oraz po roztopach, nie wyklucza sige wystepowania okresowo WYZSZego poziomu
wody gruntowej.
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5. Warunki geotechniczne

Charakterystyki geotechnicznej podtoza gruntowego dokonano na podstawie
badan terenowych oraz prac kameralnych w oparciu o nomy PN-86/B-02480
I PN-81/B-03020. Stopien zageszczenia (Ip) gruntéw niespoistych ustalono na podstawie
sondowan dynamicznych DPL. Stopien plastycznosci (IL) gruntdéw spoistych oszacowano
makroskopowo na podstawie metody waleczkowania. Pozostate cechy fizyko -
mechaniczne, zamieszczone w zalgczniku  nr 5, przyjeto wg PN-81/B-03020
na podstawie korelacji z cechg wiodacg (ip lub 1,).

Grunty podioza ujeto w trzy grupy, z pominigciem warstwy nasypow
niekontroiowanych (zbudowanych z namutu piaszczystego, gruzu ceglanego, ptasku
drobnego préchniczego, gleby, piasku gliniastego, gliny piaszczystej, piasku drobnego,
piasku Sredniego oraz lokalnie kamieni i torfu).

Grupa | - grunty organiczne — facji bagiennej

> Warstwa A - Torfy (T), mokre, $rednio rozlozone:
> Warstwa 1B - namuty (Nm), namuly piaszczyste (Nmp), namuty

gliniaste (Nmg) oraz namuty pylaste {NmTr), mokre, w stanie plastycznym (1,=0,45):

> Warstwa IC - piaski drobne prochnicze (PdH), wilgotne i nawodnione,
w stanie éredniozageszczonym (Io=0,486).

Grupa Il ~ grunty mineralne niespoiste ~wodnolodowcowe

» Warstwa JIA - piaski drobne (Pd) oraz piaski drobne przewarstwione
piaskiem $rednim (Pd//Ps), piaski drobne zaglinione przewarstwione piaskiem
gliniastym (Pd_zagi//Pg), wilgotne i nhawodnione, w stanie sredniozaggszczonym
(I0=0,51);

» Warstwa 1IB - piaski drobne (Pd) lokalnie z domieszka zwiru przewarstwione

piaskiem $érednim (Pd+Z//Ps) oraz piaski drobne zapylone (Pd_zap), piaski
pylaste (P1r), wilgotne i nawodnione, w stanie $redniozaggszczonym {Ip=0,59);
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Warstwa {IC - piaski drobne (Pd), piaski drobne zapylone (Pd_zap), piaski
pylaste (P1r), nawodnione, w stanie zageszczonym (ip=0,71);

Warstwa |ID - piaski Srednie (Ps) lokalnie z domieszkg zwiru (Ps+Z) oraz
piaski grube ze zwirem (Pr+Z) czesto przewarstwione pospotka (Pr+Z//Po), wilgotne i
nawodnione, w stanie Sredniozageszczonym (Ip=0,61);

Warstwa lIlE - piaski $rednie (Ps), piaski grube z domieszkg zwiru (Pr+Z)
oraz piaski grube ze zwirem przewarstwione pospdtkg (Pr+Z//Po), nawodnione, w
stanie zageszczonym (Ip=0,71);

Warstwa IIF - zwiry (Z), nawodnione, w stanie zageszczonym (Ip=0,77);

Grupa [li - grunty mineraine mato i $rednio spoiste —
0 symbolu geologicznej konsolidacji ,,B”

Warstwa liIIA - pyty (M), wilgotne, w stanie plastycznym (I.=0,35):
Warstwa [IIB - Pyly piaszczyste przewarstwione piaskiem pylastym (Mp//P1r),

wilgotne, w stanie twardoplastycznym (1.=0,20);

Warstwa IlIC - gliny piaszczyste lokalnie z domieszkg kamieni (Gp, Gp+K),
wilgotne, w stanie twardoplastycznym (I,=0,15);

Warstwa |liD - gliny piaszczyste (Gp) lokalnie przewarstwione piaskiem
drobnym (Gp//Pd), wilgotne, w stanie twardoplastycznym (1,=0,10);

Grupa IV - grunty mineraine $rednio spoiste — trzeciorzedowe
0 symbolu geologicznej konsolidacji ,,A”

Warstwa |V - gliny pylaste przewarstwione piaskiem pylastym (Grr/PT),
wi Igotne, w stanie twardoplastycznym (1,=0,15);
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Grupa V - grunty mineralne bardzo spoiste ~ trzeciorzgdowe
o symboiu geologicznej konsolidacji ,,D”

> Warstwa VA - ity (1), wilgotne, w stanie twardoplastycznym (1=0,15);
» MWarstwa VB - #y () i #y piaszczyste (p), wilgotne, w stanie

twardoplastycznym (1,=0,10);

Usrednione warto$ci charakterystyczne parametrow geotechnicznych zestawiono
w tabeli (zatgcznik nr 5). Wartosci wspéiczynnika materialowego dla poszczegdinych
parametrow geotechnicznych nalezy przyjmowaé stosujac  bardzie] niekorzystng
z obliczonych wartosci y.= 0,9 lub y,, = 1,1.

6. Opinia geotechniczna

« Wykonane badania wykazaly, ze podioze gruntowe badanego terenu, zbudowane
jest z gruntdw antropogenicznych ~ nasypéw niekontrolowanych (zbudowanych z;
namutu piaszczystego, gruzu ceglanego, piasku drobnego préchniczego, gleby,
piasku gliniastego oraz lokalnie kamieni), gruntéw organicznych facji bagiennej
oraz rodzimych gruntow mineralnych pochodzenia wodnolodowcowego,
iodowcowego | morskiego.

» taczna migzszosc nasypdw i gruntéw organicznych wynosi od 0,9 m do 4,2 m.

« W podiozu zalegaja grunty organiczne w stanie plastycznym (1,=0,45)
| $redniozageszczonym (lp=0,46) oraz grunty mineralne niespoiste w stanie
$redniozageszczonym i zageszczonym (I5=0,50+0,77) oraz grunty mato i $rednio
spoiste w stanie plastycznym i twardoplastycznym (1,=0,35+0,10).

« W trakcie badan podioza, w czerwcu 2016 roku, wode gruntowg o zwierciadle
swobodnym nawiercono na glgbokosci 0,9+2,8 m pPpt., . na rzednej 56,6 +
58,45 mn.p.m..

« Wode gruntowa w formie zwierciadta napigtego nawiercono na glebokosci
1,4+88 m ppt, t. na rzednej wysokosciowej 50,9 +57,7m np.m., ktdre
stabilizowato sig na glebokosci 1,6 + 2,8 m ppt, . na rz@dnej wysokosciowe)
96,6 +57.8 mn.p.m..

8z12




Przy niekorzystnych warunkach hydrometeorologicznych, w porze diugotrwatych
opadow oraz po roztopach, nie wykiucza sie wystgpowania okresowo wyzszego
poziomu wody gruntowej.

W podiozu wydzielono 16 warstw geotechnicznych, rdznigcych sie litologig
oraz parametrami wytrzymatosciowymi. Charakterystyczne wartosci parametréw
geotechnicznych gruntéw, tworzacych poszczegdine warstwy zestawiono w tabeli
zatgczone|] na koncu opracowania (zatgeznik nr 5).

Najstabsze parametry wytrzymatosciowe posiada warstwa geotechniczna 1A, 1B,
IC, llA oraz VA | VB.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdza sie,
ze przebadany teren charakteryzuje sie niekorzystnymi warunkami gruntowo-
wodnymi, ktére bez uwzglednienia w projekcie wymiany nasypowych
gruntéw antropogenicznych oraz gruntéw organicznych uniemozliwia
bezposrednie posadowienie budynku.

W nawigzaniu do tre$ci Rozporzadzenia MTBIGM, w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, z dnia
25 kwietnia 2012 roku, majgc na uwadze wielko§é i rodzaj projektowanych
obiektéw oraz fakt, e na przedmiotowym terenie od powierzchni terenu
wystepuja nasypy niekontrolowane oraz grunty organiczne, proponuje sie
zakwalifikowanie projektowanych budynkéw, drég dojazdowych oraz
parkingéw do Il kategorii geotechnicznej w zfozonych warunkach
gruntowych. W przypadku usunigcia wiw gruntéw mozna bedzie
zakwalifikowaé projektowane budynki do If kategorii w prostych warunkach
gruntowych, natomiast drogi dojazdowe I parkingi po opracowaniu projektu
wzmocnienia podioza gruntowego do | kategorii w prostych warunkach
gruntowych.

Ostateczng decyzje odnoénie nadania kategorii  geotechnicznej
przedmiotowej inwestycji podejmie projektant obiektow,

Do obliczen fundamentowych nalezy przyja¢ obliczeniowe wartosci parametréw
geotechnicznych. W zatgczniku 5 niniejszego opracowania podano parametry
charakterystyczne.
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7. Zalecenia

» Podczas projektowania rob6t fundamentowych, nalezy zachowaé granice
przemarzania gruntdw, tj. ~ 0,80 m ppt..

> W przypadku bezpos$redniego posadowienia obiektu nasypy niekontrolowane
oraz grunty organiczne zaleca sig¢ usung¢ z podioza pod projektowanym
budynkiem i wymienic na grunt niespoisty (z wyjatkiem piasku pylastego)
0 zawartosci frakcji pytowej i itowej < 5%(fn. < 5%), zageszczajac do wartosc
zgodnych z wymaganiami PN-S-02205,

» W kontekécie w/w nalezy uwzglednié poziom lustra wody gruntowe;j,
koniecznosé jej ewentualnego odprowadzenia z terenu inwestycji, lub
zamiang wbudowywanych gruntéw niespoistych na kruszywo famane typu
kliniec

> W toku prac koncepcyjnych proponuje sig rozwazyé posadowienie
posrednie,

» Dia drog dojazdowych i parkingéw nalezy opracowaé projekt wzmocnienia
podtoza gruntowego, -

» Zaleca sig po wykonanit wykopu, odbidr podioza przez uprawnionego
geotechnika.

> Grunty niespoiste nalezy zagescic do wskaznika zageszczenia Is 2 0,97 oraz

stopnia zageszczenia Ip 2 0,67. Dogeszczanie powinno byé prowadzone
w warunkach suchego wykopu, przy zachowaniu wilgotnosci optymalne;
zageszczanego podioza.

» Zwraca sig¢ uwage na wystepujace w podiozu ity, ktére nalezz do gruntow
ekspansywnych, to znaczy bardzo podatnych na zmiany wilgotnosci,
ktorych efektem jest zwigkszenie (pecznienie} lub zmmniejszenie (skurcz)
ich objetosci.

> Bezposrednio po wykonaniu wykopu w gruntach spoistych, dno wykopu
nalezy zabezpieczyé przed opadami atmosferycznymi warstwa gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub warstwa chudego betonu,
tak, aby nie dopuscié do uplastycznienia lub przemarznigcia gruntéw,
¢o mogtoby prowadzi¢ do kosztownych robdt zwigzanych z wymiang
lub wzmacnianiem gruntéw w podioZu.
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» Zwraca sig uwage, aby nie nasadzac drzew i krzewdw zbyt blisko fundamentéw
I w poblizu kanalizacji, z uwagi na mozliwo$¢ ich uszkodzenia przez system
korzeniowy oraz mozliwo$¢ lokalnego przesuszenia podioza, co moze skutkowaé
nierdownomiernym osiadaniem podioza, a w konsekwencji zarysowaniem $cian
budynku.

» Przed przystapieniem do ukladania posadzki i izolacji poziomej, nalezy
bezwzglgdnie wykonaé badania wskaznika zageszczenia gruntu.

> Niewlasciwe zageszczenie (Is<0,97) podbudowy posadzki oraz flaw
fundamentowych moze doprowadzi¢ do nieréwnomiernego osiadania podioza.

> Roboty ziemne powinny przebiegaé pod nadzorem geotechnicznym, zgodnie
z PN-B-06050:1999.

> W przypadku stwierdzenia na budowie gorszych warunkéw gruntowo-
wodnych, niz okreslone w niniejsze] Dokumentacji, nalezy niezwiocznie
zawiadomi¢ geotechnika w celu okreslenia dalszego sposobu realizacji
robo6t fundamentowych.

8. UWAGI KONCOWE

« Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych
podioza ma charakter punktowy. Dokiadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu
oraz przelotu warstw dotyczy wytacznie miejsc wykonania otworéw.

« Dokladnos¢ okreslenia przelotu poszczegdinych warstw geotechnicznych
dia wiercenn wynosi +- 0,2 m i wynika z techniki wykonywanych badan
oraz doktadnosci urzgdzen pomiarowych.

+ Rzedne punkidw badawczych okreslono na podstawie mapy zasadniczej w skali
1:500, ze wzgledu na brak aktualnej mapy geodezyjnej. Przed przystapieniem
do prac projektowych nalezy doktadnie domierzyé miejsca przeprowadzonych
badan geotechnicznych i poréwna¢ je z rzeczywistymi rzgdnymi wystepujacymi
w terenie.

. Bez odpowiednigj inwentaryzacji geodezyjnej wiw rzedne nie mogg stanowi¢ bazy
do szczegdlowych obliczen projektowych.

« Ukiad i migzszo$¢ warstw geotechnicznych sg interpolowane pomiedzy profilami
odwiertéw, prace fundamentowe nalezy zatem prowadzic pod statg kontrolg,
w celu biezacej weryfikacji warunkéw gruntowo - wodnych z zalozeniami
projektowymi.

11z12




L]

Odstgpstwa pomigdzy warunkami gruntowo - wodnymi opisanymi
w niniejszej Dokumentacji a warunkami zastanymi podczas realizacji roboét
ziemnych, nalezy niezwlocznie zglosié projektantowi budynkow
oraz autorowi niniejszego opracowania, w celu okreélenia dalszego toku
postepowania.
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Geotema Karta otworu geotechnicznego 2N 2
ul. Szkdlkarska 49,Suchy Las 1 Wsttrica: Berctta T21
Rejon: ul. Nadolnik Ohbield: bud)IHEK Wieiomdzinny System wiercenia: Mmmmczno_cbrotovvy
Mejscowoss: Poznar inwestor, ZKZL Pozran ;
Wajewddztwo: wielkopolskie Reedna: 50.53 m n.p.m.
i Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2016.06.03
:@ % g g " 3
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31 A | w pl 035
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B
s 07
R
gr0] s
< 5| 720| piasskesredn + 2wir, brazowy Ps+Z IE | mw | zg
n: : pﬂ
~80 | T
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o8 076
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:‘ t 9“
~90 || i
| 930| glina piaszozysta, szara
950) glina piaszczysta, brazowa Gp mo | w | tp 01
100 = 1606 I

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geotema Karta otworu geotechnicznego ZalN: 2
ul. Szkdikarska 49, Suchy Las 2 Wiertnioa: Beretta T21
Rejon: ul.Nadolnik Obiekt: budynek wielorodzinny System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Mijscowose: Poznan Irwestor. ZKZL Poznan Reedra: 59.70
Wojewddiztwo: wielkopolskie qdna: S8.70m npm.
Skala 1:50 | Data wieroenia: 2016:06-03
: § g |  Profi 5 HERE:
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: s I
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1 2 3 6 7 8 g Q111 11213
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m
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g P Y y A | ™ |20 | 5
g 5201 piasek drobry + Zwir, szary | Pd+Z
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drebnym sizara
GpliPd
650] gdiina piaszezysta, szara
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100= 1000 a

Rysunek wykonano orogramem "GeoStar



Geotema
ul. Szkdtkarska 49, Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

3

ZalNr. 2

Wiertnica: Beretta T21

Rejon: ul. Nadoinik
Mejscowosé: Poznan
Wojewodztwe: wislkopolskie

Ohiekt: budynek wigloradzinny
inwestor: ZKZL. Pozrart

System wiercenia: Mechaniczno-ohratowy

Rzedna: 59.50 m n.p.m.

Skala1:50 | Data wierosnia: 2016.06-08

T g i 2
o & Profil 3 8 ‘ B
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pospdtky Pr+Z||Po D | rw | szg
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Gp e
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=50 |7
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100 1600 T

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Gectema Karta otworu geotechnicznego ZalN: 2
ul. Szkdfkarska 49, Suchy Las 4 Wiertrica: Beretta T21
Rejon: ul, Nadainik Obiekt: budynek wielorodzinny System wiercenia; Mechaniczno-obrotowy
Mejscowosé: Poznan inwestor. ZKZ!. Pozrar Rredra: 5950
Wojewdeiztwo: wielkopolskie gdna: 59.50 m np.m.
Skela 1:50 | Data wieroenia: 2016.06.03
. % g E T
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c
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=, Pd_zap
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Geotema
Ui, Szkétkarska 49, Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

5

Zat N 2

Wiertnica: Berstta T21

Rejor: ui.Nadolnik
Miejscawoss; Poznari
Wojewdtlztwo: wielkopolskie

Obiekt: budynek wielorodzinny
Inwestor: ZKZL Pozran

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 59.50 m np.m.

Skala 1:50 | Data wierceria: 20160603

p % g g . ]
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Rysunek wykonano prograrmem "GeoStar”




Ceotema
ul. Sekdfkarska 49, Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

6

ZatNr: 2

Wiertnica: Beretta T21

Rejon: ul. Nadolnik Obiekt: budynek wielorodzinny System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Migjscowosé: Poznarh Irweestor. ZKZL Pozrari . 8040
Wojewddztwo: wielkopolskie edna: 59.40 m n.p.m.
Skala1:50 | Datawierosnia: 20160603
! % £ Bl 2
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Geoterna Karta otworu geotechnicznego ZalN: 2
ul. Szkdikarska 49, Suchy Las 7 Wiertrica: Beretta T2 1“5 1
Rejon: ul.Naxiohnik Obiekt: budynek wiglorodzinny o System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy |
Mejscowosé: Poznan Inwestor. ZKZL Poznan Rz T50.45
Wojewddztvio: wielkopolskie gdna: 8945 mnpm.
Slala 1:50 | Data wierosria: 2016-06.03
B \g g . =
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Rysunek wykonano programem " GeoStar"
M




Karta otworu geotechnicznego ZalN: 2

Wiertrica: Beretta T21

Wojewodztwo; wielkopolskie

Geotema
ul. Szikbtkarska 49, Suchy Las 8
| Rejon: ul.Nedoinik Obiekt: bueiynek wielorodzinny
Migjscowodéc: Poznan Irwestor. ZKZL Pozran

System wiercenia: Mechaniczno-ohrotowy
Rzedna: 59.80 mn.p.m.
Skala 1:50 | Data wieroenia: 20160608
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Rysunek wykonano programem " GeoStar”




Geoterna Karta otworu geotechnicznego Zalie 2

ul. Sek6ikarska 49, Suchy Las 9 iortion: Baretie T
Rejon: ul. Nadolrik Obield: parking System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Migjscowosé: Poznafi Inwestor: ZKZL Poznath o e
Wojewddztwo: wietkopolskie gdna: 59.60 m n.p.m.

Skala 1: 50 ’ Data wiercenia: 2016-06-03

T P |afl1]:
g = Profil Hi o
j‘sj égg 5 | litologiczny | 2ot Opis litologiczny 5 %E H al o
3 7 SN (A
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nasyp niekonfrolowany, jasnobrazowy ]
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PdH ic w 046
B : S
200 piasek drobry, brunatno-czamy PdliPdH 1A 829 [,
E&%Z 5 220~ prZewarstwiony piaskiem drobrym prochniczyy PSE Pr — 053
§ : piasek sredni + 2wir, jasnoszaro-brazowy _M_L s} 061
% rzewa_krst\ngony piaskiem ggjbwn W s
d plasek gruby + 2wir, szaro-brazo Pr+Z1Po(+
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geotema Karta otworu geotechnicznego ZalN: 2
ul. Szkétkarska 49, Suchy Lag 10 Wiertrica: Beretta T21
Rejon: ul. Nadoink Obiekt: parking System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowosé: Poznan Irwestor: ZKZL. Poznart -
Wojewddiztwo: wiehapolskie _ Regdra: 59.85 mn.p.m.
Skela 150 | Data wiercenia: 2016.06.03

15 g g | 8
© Profil o E y =
'% égg ® | litologiczny Przelot Opis litologiczny 2 §§ g 5 ol
[+] [=
Jsild] | L
[mp.pd] [m] [m]
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§ L nN(Gb, PdH,GrC}
Tl g '-; . . 2301  plasek gruby + 2wir, szaro-té zo;yzk
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23 ;o P Y pospoiia A PreZiPo() | IID | rw | szg
gi a0 4.
’ 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar




Geoterma Karta otworu geotechnicznego ZaN: 2

ul. Szkétkarska 49,Suchy Las 11 Wiertrica: Bereita T21
Rejon: ul.Nadolnik Obiekt: parking Syster wiercenia: Mechaniczno-abrotowy
Mejscowosé: Poznan Irwestor: ZKZL, Poznan

Rzgdna: 59.70 m n.p.m.
Skala 1: 50 | Data wiercenia: 20160603

Wojewodztwo: wielkopoiskie

48 g TR
. o Profl k] :é
:E: §,§§" T | litologiczny Przelot Opis litologiczny 2 §-§ g: o <
E f=]
o 8 e
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[ rasyp niekentralowany, brunatno-czamy
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g 2% nN(Gb, PdH,GrC)
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g przewarstwiony piaskiem grubym Ps+Z|Pr IiD w | sz
B2 o 200 p!‘a:,k drqbgéf, sZary prrewarstwiony Pd||Ps HA
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v_V gw L 220 \P%W czamy przewarstwiony piaskiem Nmjj Pt B | m | pl
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- 0 I przewarstwiony pospolig z domieszka kamien AlPa(+K) =
' 300 B

Rysunek wykonano prograrmem "GeoStar”




Geoterna Karta otworu geotechnicznego ZalNr 2

ul. Szkatkarska 49,Suchy L.as 12 Wiertrica: Beretta T21
Rejon: ui.Nadolnik ) Obielt: parking Systern wiercenia: Mechaniczno-cbratowy
Mejscowosd: Poznarn trwestor: ZKZL. Pozran .
Wojewodztwo: wielkopolskie | Reedna: 5255 mnpm.
Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2016-06-03
! % g
E . g Profil E 5 8| B
2 %gg ® | litologiczny Przelot Opis litologiczny o E «g g ol =
& o
i : g8
[ > | [mppd im] @
1 2 3 4] 7 8 9 10 11 1213
nasyp niekontrolowany, brunatno-czamy
58
2&? 8 nN(Ghb, PdH, GrC)
\ 2V . ¢| 230|  piasek redni + 2w, szaro-bragowy w
250 gg PN 250 rzewarstwiony piaskism grubym P - -
ul e piasek sredni + 2wir, szaro-brazowy +Z||Pr mw | 59 |0
g & AR przewarstwiony piaskiem grubym
30 ——=2 350

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



Geotera Karta otworu geotechnicznego Zathr: 2

Wojewddztwo, wiglkopolskie

ul. Szkétkarska 49, Suchy Las 13 Wiertnica: Beretta T21
Rejon: ul.Nadoik Obiekt: parking , System viercenia: Mechaniczno-obrotowy
Migjscowodé: Pozran Irwestor: ZKZL Pozrar

Regdna: 82.40 m n.p.m.
Skala1:50 ' Data wiercenia: 20160603

o

— - .

g § gl
o B & Profi Przelot g gl - E
: -§§ € | litclogiczny Opis litologiczry > g 5 ol a
§ LR : HEE
mpp]| & | [m] ] @ L]
[T 2 734 6 7 8 ERECEENEAEE
gleba, brunatra Gh{PdH)
030 namuf piaszozysty, czamy
Nmp B | mjpl
i
k=
17 1.70 plasek gredni, brunatny przevarstwiony
IR narulem pyiastym Ps{[Nmz no szg | 059
7 e 210| piasek gruby + 2w, brunatry
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gl _“;;-‘ Pr+Z|Po IE zg |07
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Rysunek wykonano pragramem "GeoStar




Geotema
ul. Szkétikarska 49, Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

14

Zat N 2

Wiertrica: Beretta T21

Rejon: ul. Nadolnik
Mejscowost: Poznan
Wojewdéiztwo: wielkopolskie

Obiekt: parking
lrwestor: ZKZL Poznan

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzetha: 59.40 mnp.m.

' Skala 1 50 | Data wisrcenia: 2016.06.03

o 'E g,
g g| Profi 5 8 3| ¢
'§ §§-§ B | litclogiczny Przelof Opis litologiczny > §= g = o 2
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LAY 210 piasek gruby + awir, bmnatry
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Gectema
ul. Szkédkarska 49, Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

15

ZalNr. 2

Wierinica, Beretta 721

Rejon: ul.Nedalnik Obiekt: parking System wierceniz: Mechaniczno-cbrotowy
Mejscowost: Pozran Inwestor ZKZL Poznar . 59.40
Wojewddztwo; wielkopolskie Rzedna: 59.40mnp.m.
Skala 1: 50 | Data viercenia: 2016.06.03
§§ Profil g 5 g 2
] i} u
£ %%g B | litologiczny Przelot Opis litologiczny %‘: g é, ol =
HELLE I
[m.p.pi] 5 [m] [m] 2
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 (12|13
gleba, brunatna Gb{PdH)
2l al 030| nasyp niekontrolowany, brunatny
E‘ z% nN{Pd,Ps)
¥.\V
080 1.0 080 piasek drobny, 26ty przewarstwiony Pd||Ps(+2)
110 piaskiem érednim z domieszia 2winy
’ piasek drabry, szary pizewarstmony
i piaskiem srednim z domieszka 2wir z
B domieszka namuiu pylastego
5B
b PalPs(amy | A || S
30 P

RysLinek wykonano programem "GeoStar”




Geotema Karta otworu geotechnicznego ZalN- 2

Ul Selddkarska 49,Suchy Las 16 Wiertrica: Beretta T21
| Rejon; Ul Nadoink T Obekt: parking System wiercenia; Mechamczno—obro!:wmy__m
Mejscowosé: Poznan Imnwestor: ZKZL Pozrary ]

Wojewddztwo: viglkopolskie

Skafa1 50 | Data wiercania: 20160603

g%

Profil
-g §§ g litologiczny Przelot Opis itologiczry =
é [mp.pd] [l - fm] . §
1 4

2 I A | . 12113
- : ) dleba, brunatna o o ' o
I ..

= o A nasyp niekontroloweany, bruratny
v g2
090 1.0 PBRA,

1.00 piasak drobry, 20ty rzevarstwiony
piaskiem érednim z omieszka Zwiru

1407  piasek drobny, szary przewarstvwony
piaskiem $rednim z domieszkg swir( z
domieszka namuly pylastego

Rysunek wykonano programem "GeoStar




Geotema Karta otworu geotechnicznego 2ol N 2

ul. Szkotkarska 49, Suchy Las 17 Wiertrica: Beretta T21
Rejon: ul.Nadolnik Obiekt: parking System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Mejscowosé: Pozrnan Inwestor: ZKZL Pozrar

Regdna: 58.96 mn.p.m.
Skala 150 ’ Data wiercenia; 2016-06-03

Wojewddztwo: wielkopolskie

: g
§§ ol Proil | oo § 3 3| €
2 §§ g litologiczny Opis litologiczny = gg 5|0 o
i [»,] -
g O%c g g S{EIE
= ([mppi iml
_ 1172 |3 8 7 8 g [fo 1 [72]43
. T gleba, brunatna Gb(PdH) N |
i 030]  nasyp niekontrolowany, brurainy
niN(Ps, &b, PdH)
¥_v ] _
0.9t 60 020 piasek drobny, brazowo-26ity Pd A | nw
1460 namuf szarob przewarstwiony I
piaskiem drobn%owy Nm|Pd Bm|p
; 14 140|  piasek drobry, szary przewarstwiony namulen Pd[|Nmy HA | rnw | szg
1.60-pyiast : T
! namu, brunatno-czarny przewarstwio
_ piaskiem crabnym y i Nm|[Pd B | m| p 045
| 24 210|  piasek drobny, bmtno—sz,:g
i przewarstwiony piaskiem &r nimzdomieszk4
' namuh pytastego PdPs(Nmy | WA | nw | szg
360 N

Rysunek wykonano prograr'rém "GeoStar"




Geotema Karta otworu geotechnicanego Zal. N 2
U, Szkétkarska 49, Suchy Las 18 Wertrica: Beretta 21 |
| Rejon: ul.Nadolnik Obiekt: parking System wiercenia: Mechaniczno-cbrotowy
Miejscowost: Ponan inwestor; ZKZL Pozran o  50.06
Wojewbdztwo: welkapolskie ecdna: 59.05 m np.m,
Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-06-03
83 g g
. o Profil 3 qio-
B ggg ® | litologiczny Przelct Opis litologiczny 2 § -S g’ é =R
; £l g EAR
= mppi] ] @
1 2 |3 6 7 8 9 [ 10|11 |42 13
| g gleba, brunatra
5 Gb{PaH)
o 040 nasyp nickontrolonany, brunatny
g § nN(Ps, Gb,PdH)
100|  piasek drobny przewarstwiony piaskism ;
Srednim ze 2wirem, brazowo-2olty ngllPs-}z
1.30|  piasek drobny, szary prrewarstwiony ramulem A | mw | szg
g pylastym PdfiNmz
B 170 namut, brunatno-czarmy przewarstwiony
§ piaskiern drobnym Nim|Pd Bim| p 0.45
] 230]  piasek drobry, brunaino-szary
@ przewarstwiony piaskiem $rednim z domieszk
ol namuiu pylastego Pd|]Ps{-+Nmgz) A L rw | szg
‘u‘.
300

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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-2 1
59.70 59.53

mn.p.m.
60.0-
59.04 nN(Gb,GrC, K, Pd)
58.0— Nmp
57.0 Nrp
56.0— 3.
. = 240 Ps+Z /0.58
£5.0-1 | 1igg Porzi0S -.';ji4.e Ps+2 1066
- @2}@2@5_-_ T LI_IAT-:]E,_Q 11035
54.0~ s .'P—dtz’mﬁa" I R
ey
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Skala 1
1 250 52.0—
100 ] Ps+2 10.76
51.0
Gp 0.1
50.0-1 Gp /0.1
49.0
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, 12m |
2 1
Geotema Zat.Nr
ul, Szkétkarska 49, 62 - 002 Suchy Las 3.3.
Data Nazwisko F:gg_gjs .. . Skala
Opracowat 14.06.2016 mgr Radoslaw Roszakq;mff-‘""d szekI‘OJ geotEChnfczny "I-l”
- . 250
Weryfikowat 14.06.2018 mgr Piotr Tomaszewsk qu”", " J00

Rysunek wykinano programem "GecSiar
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Weryfikowat 14.08.201? mgr Piotr Tomaszewsk o 1: %g%
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Rysunek wykoriano programem "GeoS@ar
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[Rysunek wWykanane programern Geosiur
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Geotema Karta sondowania DPL ZalN: 4

ul. S2kétkarska 49,62-002 Suchy Las 1

Sonda Nr:

Miejscowost: Poanar Obiekt: budynek wielorodzinny System wiercenia; Mechaniczno-obrotowy

Gmina; Poznan Irwestor, ZKZL Poznan

Powiat: pozrariski WMercenie: Geaterna Regdna: 59.53m n.pm.
Wojewddziwo: wietkopolskie Skala 1: 50 | Data wiercenia; 201606803

Glehokosé Profil Stopieri zageszczenia Inferpretacia
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Gecterna Karta sondowania DPL ZalN: 4
ul. Szkoticarska 49,62-002 Suchy Las 2 Sonda M- 1
Miejscowods: Poznan Obiekt: budynek wielorodzinry Systern wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Poznari Irwestor. ZKZL Pozraf ;
Powiat: pozrarski Wercenie: Geolema Regdna: 59.70mn.p.m.
Wojewbdztwo; wielkopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 201606.03
Clebokoss . Profil Stopien zageszezenia Interpretacia
zwierciadia| % {itologiczny [@)1 Srediio zagesscz ZAGESZeZOTy
ety £ N N, 15/ |
CTT z o llo¢ udaréw na 10 cm whicia sondy o | Mo |10 ls
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Gectema Karta sondowania DPL Zal.N: 4
ul. Szkotkarska 49,62-002 Suchy Las 7 Sonda Nr- 1
Miejscowoss: Poznar Chiekt: budynek wielorodzinny System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Grina: Poznar twestor: ZKZL Pozran i
Powiat: poznanski Wiercenie: Geotema Regdna: 59.45m n.p.m.
Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Datawiercenia; 2016-06-03
Glebokosé - Profil Stopiet) zageszczenia irterpretacja
M:;iiadia " litologiczny 31 Stednio Zageszcz Zaiesaczony
Y 2 _
N N Ipfl 1
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Geotemna Karta sondowania DPL Zal.N: 4

ul. Szkotkarska 49,62-002 Suchy Las 8 e

Migjscowoéé: Poznan Obiekt: budynek wigleradzinny System wiercenia: Mechaniczno-cbrotowy
Grina: Poznarh Inwestor; ZKZL Pozran

Powlat: poznariski Wercenie: Geoterna Rzedna: 59.80 m n.p.m.

Wojewddztwe: wielkopolskie Skala 1. 50 | Data wiercenia: 20160503

Gtebokost Profil Stopien zageszczenia irterpretacja
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Geotema Karta sondowania DPL Zaktr 4

ul. Szkétkarska 48,62-002 Suchy Las 9 Sonda N 1
' Misjscowost: Poznas Obiekt: parking System wiercenia: Mechaniczno-obratowy

Girina: Poznari Inwestor: ZKZL Pozran Reedrar: 59,60 -]

Powiat: poznafski Wiercenie: Geoterna qdna: 59.60 mn.pm.

Wojewddziwo: wielkopolskie Skaia 1: 50 | Data wierceria: 2016-06-03
Glebokosé m Profi Stopiert zageszczenia Interpretacja
zwierciadla| g litclogiczry umw Sfednio Zageszcz Zagessczony

oy ‘% N N )| i
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Rysunek wykorano programem "GeoStar”




Geotema Karta sondowania DPL ZatN: 4

Ul Sekédtkarska 49,62-002 Suchy Las 12 D

Sorda Nr: 1
" Wiejscowosé: Poznar Obiekt: parking Systern wiercenia: Mechaniczno-obrotovy
Grrina: Poznan Inwestor, ZKZL Pozran - e ; —
Powiat: pozrareki Wiercenie: Geoterna Reedna: 5956 mn.pm,
Wojewddztwo: wielkopolskie l Skala1:50 '%a wiercenia; 2016-06-03
Glebokoss g Profil [ Stopien zageszozenia
zwierdiadta | 5 iitologiczny tumr Stednic zageszoz J Zageszazory
wody < |
Cppd | g ] T llos¢ udaréw na 10 om whicia sondy
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Gectems Karta sondowania DPL za 4

ul. Szkotkarska 48,62-002 Suchy Las 1 3 Sorda Nr- 3 £
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