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Warunki techniczne

. Whiosek wiasciciela lub zarzadcy budynku o zawarcie umowy z korzystajacymi
Z lokali osobami jest rozpatrywany, jezeli zamiarem wnioskujgcego jest
opomiarowanie zuzycia wody przez wszystkie lokale korzystajace z danego
przytacza wody, zakoriczonego wodomierzem giownym. Zatacznikiem do wniosku
winna byc lista 0oséb korzystajgcych z lokali (zat. nr 1).

. Wodomierze powinny by¢ umieszczone w piwnicy budynku lub na parterze
w pozycji zabudowy poziome] w jednej szafce dla wszystkich lokali w danej klatce
schodowe;j.

Dopuszcza sig¢ zamontowanie wodomierzy w jednej szafce dla wszystkich
mieszkan na kazdej kondygnacji. Szafki muszg byé iokalizowane na klatce
schodowej lub w wydzielonym pomieszczeniu.

. Pomieszczenie, o ktorym mowa wyzej, musi by¢ przeznaczone do wspélnego
uzywania, lub winna by¢ ustanowiona odrebna jego wlasnosé, rozporzadzana
przez wiasciciela budynku lub zarzadce.

. Pomieszczenia zlokalizowane na parterze lub w piwnicy budynku, w ktérych beda
montowane szafki z wodomierzami winny by¢ zaopatrzone we wpusty podiogowe
potaczone z instalacjg kanalizacji budynku. W przypadku pomieszczen
w piwnicach wpusty powinny by¢ wyposazone w urzadzenia przeciwzalewowe.

. Szafka powinna by¢ fatwo dostepna, zabezpieczona przed zalaniem woda
i zamarzaniem oraz powinna posiada¢ zamknigcie zabezpieczajace
przed dostepem oséb niepowotanych.

. Odczyty wodomierzy winny by¢ mozliwe bez otwierania szafki. Wodomierze
powinny posiada¢ oznaczenia przynaleznosci do danego numeru lokalu.

. Przed i za wodomierzem przeznaczonym dla danego lokalu winien byé
zamontowany zawér odcinajgcy kulowy, a bezposrednio za zaworem za
wodomierzem — zawor zwrotny sprezynowy. Za zaworem za wodomierzem
gtdwnym musi by¢ zamontowany zawdr zwrotny antyskazeniowy

. Za utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym szafek i pomieszczen,
w ktérych zamontowane sg wodomierze oraz ich wiasciwe zabezpieczenie
odpowiada wlasciciel lub zarzadca budynku. ‘

. Koszty dostawy i utrzymania wodomierza giéwnego pokrywa AQUANET S.A, a
wodomierzy przeznaczonych dla poszczegolnych lokali -  wiasciciel
lub zarzadca budynku. Wodomierze podlegajg okresowej legalizacji wedtug
wymogow okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 02 kwietnia 2004r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej
przyrzaddéw pomiarowych.

Warunki techniczne w zakresie dostosowania instalacji wodociggowej budynku
wielolokalowego do rozliczeri poszczegdinych lokali.
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10.Wodomierz gtowny montuje AQUANET po odbiorze przytacza wody lub
podejécia wodomierzowego. Wodomierze dla poszczegélnych lokali sa
montowane staraniem i na koszt wtasciciela lub zarzadcy budynku.

11. Wykonane podej$cia wodomierzowe sg plombowane przez Aquanet. Do wniosku
o zaplombowanie wifasciciel budynku lub jego zarzadca zalacza o$wiadczenie,
ze instalacia wodociggowa spelnia wymogi oddzielnego opomiarowania
wszystkich lokali korzystajacych z danego przylacza oraz lista oséb
korzystajgcych z lokali z wypetnionymi kolumnami 1,2,3,4 i 6. Kolumne nr 5
wypetnia przedstawiciel Aquanet podczas plombowania.

12.W przypadku konieczno$ci wymiany wodomierza lub okresowej jego legalizacji
wiasciciel lub zarzadca budynku wystgpi do AQUANET S.A o zdjecie zalozonej
plomby i ponowne zatozenie po dokonaniu koniecznej czynnosci.

13.Whasciciel lub zarzadca budynku pokrywa réznice wskazan pomiedzy
wodomierzem giéwnym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczegélnych
lokalach.

14.Dopuszcza sie mozliwosé montazu (na koszt i staraniem wihasciciela Ilub
upowaznionego zarzgdcy nieruchomosci) wodomierzy z odczytem zdalnym
przewodowym. Koncepcie i projekt techniczny na etapie wstepnym projektowania
kazdorazowo nalezy przedstawi¢ do akceptacji w Aquanet S.A.

Warunki  tcchniczne w  zekresie dostosowania instalacji wodociggowej  budynku
wielolokalowego do rozliczer poszezeqoinych lokali.
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