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Dotyczy: warunkéw technicznych podlaczenia do sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego (lacznie 60 lokali mieszkalnych)
planowanego na dzialce nr geod. 11/20 oraz cze¢sciowo (parkingi, ciag pieszojezdny oraz
chodniki) na dzialkach nr geod. 2/19, 2/13 i 2/4 przy ul. Nadolnik w Poznaniu

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.05.2016r. (data wptywu do Aquanet SA) odnos$nie wydania
warunkéw technicznych podigczenia do sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Ygcznie 60 lokali mieszkalnych) planowanego na dzialce
nr geod. 11/20 oraz czegsciowo (parkingi, ciag pieszojezdny oraz chodniki) na dziatkach nr geod. 2/19,

2/13 1 2/4 przy ul. Nadolnik w Poznaniu informujemy, co nastepuje:

L Warunki techniczne podlaczenia do sieci wodociggowej:
Zaopatrzenie w wode¢ na cele bytowe w ilosci Qu= 21,0 m’/d, gs= 9,24 dm’/s przedmiotowego
budynku nalezy przewidzie¢ z sieci wodociggowej o srednicy 125 mm z rur PE przebiegajacej m.in.

po terenie dziatki nr geod. 11/20, poprzez budowe przylacza wodociggowego do budynku.

Ponadto informujemy, ze ww. istniejaca sie¢ wodociagowa o $rednicy 125mm z rur PE zapewnia
wydajnos¢ na cele ppoz. w ilosci q.=10,0 dm’/s, przy ciénieniu 0,2MPa (prawdopodobnie bedzie
istniata konieczno$¢ poboru wody z wigcej niz jednego hydrantu na ww. sieci) przy czym, przy
chwilowym, zwigkszonym poborze wody w tym rejonie moze wystapi¢ zmniejszony wyplyw z
hydrantu, przy mniejszym cisnieniu wyplywu.

W zwigzku z tym, ze Inwestor we wniosku okreslil zapotrzebowanie na wode na cele ppoz. w ilosci

=20,0dm*/s informujemy, Ze brakujaca ilogé wody na te cele, Inwestor powinien zapewni¢ sobie we
q p

wlasnym zakresie poprzez budowg odpowiednich zbiornikdw retencyjnych i uktadéw pompowych.

Siedziba Spétki Dziat Obstugi Klienta:

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan

tel. 61 8359 100, fax 61 8359012 tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063

www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aqquanet.pl
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Przylacze wodociggowe nalezy wykona¢ w technologii PE. Na instalacji wewn¢trznej za zestawem
wodomierzowym nalezy przewidzie¢ zamontowanie zaworu zwrotnego antyskazeniowego z

mozliwoscia poboru prébek wody do badania jej jakosci.

Nadmieniamy, ze jezeli zamiarem Inwestora przedmiotowego budynku bedzie rozwigzanie polegajace
na tym, aby wszyscy wiasciciele lokali rozliczali si¢ za dostarczang wode indywidualnie z Aquanet
SA (na podstawie zawartych uméw na dostarczanie wody) wg. wskazani wodomierzy (odrebnych dla
kazdego lokalu) nalezy dostosowa¢ instalacj¢ wodociagowa w projektowanym budynku
wielolokalowym do rozliczen poszczegélnych lokali, zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi

w zataczniku nr 3.

II. Warunki techniczne podiaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej:

Odprowadzanie $ciekéw bytowych w iloci Qu= 21,0 m’/d, q= 9,24dm’s z przedmiotowego
budynku nalezy przewidziec¢ do sieci kanalizacji sanitarnej o srednicy 200 mm z rur kamionkowych
przebiegajacej m.in. po terenie dzialki nr geod. 11/20 i dziatki nr geod. 11/23 (od strony ul. Nadolnik),

poprzez budowe przylacza kanalizacji sanitarnej do budynku.

Wiaczenie przylacza kanalizacji sanitarnej do ww. kanatu nalezy przewidzie¢ w przesto tego kanahi
lub do jednej ze studni kanalizacyjnych o rzednej dna 58,02 lub 57,56m n.p.m. zlokalizowanej na tym
kanale. W przypadku wykonania przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC, nalezy zastosowaé rury

PVC klasy S o jednolitej strukturze $cianki.

Jednoczesnie informujemy, ze w przypadku wlaczenia projektowanego przylacza kanalizacji
sanitarnej do kanalu przebiegajacego przez dzialkg nr geod. 11/23 (gdy wiascicielem tej dziatki jest
inny podmiot niz wnioskodawca), konieczne bedzie uzyskanie pisemnej zgody wilasciciela lub
uzytkownika tej dzialki na wejscie na teren celem wykonania prac przylaczeniowych i lokalizacje
fragmentu przytacza kanalizacji sanitarnej na tej dziatce. Powyzsza zgode nalezy dotaczyé do projektu
na przyiacze.

III.  Warunki techniczne podlaczenia do sieci kanalizacji deszczowej:
Ze wzgledu na przyjeta w Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
Miasta Poznania z 2014r. priorytetowa zasad¢ maksymalnego zatrzymania i oczyszczania wod

opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania, $cieki deszczowe zaleca si¢ zagospodarowaéd

w obrebie nieruchomosci tj. na terenie przedmiotowych dziatek.
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W przypadku zamiaru odprowadzania $ciekow deszczowych do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej o Srednicy 600 mm z rur Zelbetowych (sie¢ bedaca wlasnosciag wnioskodawcy)
przebiegajacej m.in. po terenie dziatki nr geod. 11/20, 11/19 i 11/17 9, wyrazamy zgode na ich
odprowadzanie w ilosci maksymalnej 10,0dm’/s z przedmiotowego terenu (tj. dziatki nr geod. 11/20

oraz czgsciowo dzialek nr geod. 2/19, 2/13 i 2/4).

Wiaczenie przylagcza do ww. kanalu deszczowego nalezy dokona¢ w przesto kanatlu lub do studni
rewizyjnej o rzgdnej dna 57,75m n.p.m. lub 57,70m n.p.m., poprzez wykonanie otworu wiertnica i
zastosowanie oryginalnych, dopuszczalnych do stosowania w budownictwie, dostepnych na rynku,

szczelnych polaczen.

Jednoczesnie informujemy, ze w przypadku wigczenia projektowanego przylacza kanalizacji
deszczowej do kanalu przebiegajacego przez dziatke nr geod. 11/19 lub 11/17 (gdy whascicielem tej
dzialki jest inny podmiot niz wnioskodawca), konieczne bedzie uzyskanie pisemnej zgody wiasciciela
lub uzytkownika tej dzialki na wejécie na teren celem wykonania prac przylaczeniowych i lokalizacje
fragmentu przylacza kanalizacji deszczowej na tej dzialce. Powyzsza zgode nalezy dotaczyé do
projektu na przylacze.

W przypadku zaprojektowania przylacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC nalezy zastosowaé rury
kanalizacyjne PVC klasy S o jednolitej strukturze $cianki.

Plan zagospodarowania terenu dziatek nr geod. 11/20 oraz czgsciowo dzialek nr geod. 2/19, 2/13 i 2/4
powinien przewidzie¢ czgsciowe zatrzymanie S$ciekow deszczowych w obrebie terenu =z
zastosowaniem rozwigzan zapewniajacych przenikanie tych wod do gruntu oraz wykorzystanie wod
deszczowych dla celé6w gospodarczych (podlewania zieleni).

Poniewaz przedmiotowy teren generuje wicksza ilos¢ Sciekéw deszczowych niz 10,0 dm’/s nalezy
zastosowa¢ rozwigzania zawarte w opracowaniu: “Projektowanie, wykonawstwo sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy. Wymagania ogélne, wydanie AQUANET SA
styczefi 2013r.” W razie koniecznosci mozna zastosowac zbiornik retencyjny na wewngtrznej
instalacji kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomosci, obliczony na miarodajne natezenie deszczu
doplywajacego w ciggu 15 minut z odplywem do kanatu deszczowego nie przekraczajacym w zadnym

momencie 10,0 dm’ss.

Na przewodzie odptywowym ze zbiornika (na instalacji wewnetrznej) nalezy zaprojektowaé

urzadzenie ograniczajace odptyw, dostgpne na rynku i dopuszczone do stosowania w budownictwie,
do systemu kanalizacji deszczowej (qdop=10,0dm3/s) lub w przypadku braku mozliwosci
grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw deszczowych ze zbiornika do kanatu ulicznego nalezy

zastosowa¢ uktad przepompowywania sciekéw deszczowych (o wydajnosci nie przekraczajacej w
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zadnym momencie 10,0 dm’/s — jedna pompa) z wiaczeniem przewodu tlocznego do przylacza
kanalizacji deszczowe;j.

Obliczenia ilosci $ciekéw deszczowych z wyszczegblnieniem powierzchni, jej rodzaju,
wspotczynnikéw sptywu oraz obliczenie zbiornika retencyjnego (jesli bedzie zastosowany) i dobor
urzadzenia ograniczajgcego odplyw nalezy przedstawi¢ w projekcie technicznym przylacza
kanalizacji deszczowej. Do dokumentacji nalezy zataczy¢ plan zagospodarowania terenu z opisanymi

Jjednorodnymi powierzchniami zabudowanymi i niezabudowanymi (zréznicowanymi kolorem).

Jednoczesnie informujemy, ze przez teren dziatki nr geod. 11/20 przebiega instalacja kanalizacji

deszczowej niebgdaca w eksploatacji Aquanet SA.

IV. Uwagi ogélne :
Przez teren dzialki nr geod. 11/20 przebiega sie¢ wodociggowa o $rednicy 125mm z rur PE, sieé
kanalizacji sanitarnej o $rednicy 200mm z rur kamionkowych oraz sie¢ kanalizacji deszczowej o
srednicy 600mm z rur zelbetowych.
Zgodnie z wytycznymi Aquanet SA zawartymi w opracowaniu ,,Projektowanie, wykonawstwo sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy. Wymagania og6lne”- wydanie Aquanet SA,
styczen 2013r. (zaakceptowanymi réwniez przez Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu w stosunku do
kanalizacji deszczowej) wzdhuz ww. uzbrojenia nalezy zachowa¢ pasy ochronne tj.:
— dla sieci wodociaggowej o $rednicy 125mm z rur PE — o szerokosci 3,0m z kazdej strony,
— dla sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy 200mm z rur kamionkowych — o szerokosci 2,5m z
kazdego strony,
—- dla sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy 600mm z rur zelbetowych— o szerokosci 2,5m z
kazdego strony,
liczac od osi sieci. Ze wzgledu na bezpieczenstwo i wymogi eksploatacyjne, w pasie tym zabrania sie
budowania jakichkolwiek obiektow statych i tymczasowych oraz zadrzewiania. Pas ochronny
powinien réwniez umozliwia¢ wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych.
Ww. strefy ochronne zostaty zachowane (zgodnie z zalaczonym planem zagospodarowania dziatki

stanowigcym zalgcznik nr 2).

Projekt techniczny przylacza wodociaggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy wykonaé na

podstawie wytycznych zawartych w opracowaniu Aquanet S.A. ,,Projektowanie, wykonawstwo sieci

wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy. Wymagania ogélne.” Aquanet S.A., styczen
2013r.” dostgpnych na stronie internetowej www. aquanet.pl. oraz w zalacznikach do ww.
opracowania pt.. ,Standardy materialowe obiektow i urzadzen wodociggowych stosowanych na

sieciach wodociaggowych w obszarze dziatania Aquanet SA” oraz ,,Standardy materialowe sieci
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kanalizacyjnych w obszarze dziatania Aquanet SA”. Projekt techniczny opracowany na aktualnych
mapach zasadniczych do celéw projektowych w skali 1:500 nalezy uzgodni¢ w Aquanet SA przy ul.
Dolna Wilda 126 w Poznaniu, a projektowang tras¢ na Naradzie Koordynacyjnej dzialajacej przy
Geopozie przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu. W projekcie nalezy wykazaé stan prawny terenu w
zakresie projektowanego uzbrojenia.

Wykonawcg przytacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej moze by¢ osoba fizyczna lub prawna
prowadzaca dzialalno$¢ w zakresie wykonywania instalacji wod.-kan.

Warunkiem zaopatrzenia w wode¢ i odprowadzania $ciekéw bytowych jest wykonanie przylacza
wodociggowego i kanalizacji sanitarnej zgodnie z uzgodnionym projektem, ich odbidr przez Aquanet

SA oraz podpisanie umowy ze Spotka o dostarczanie wody i odprowadzanie $ciekow.

Informujemy, ze Aquanet SA pokrywa koszty polaczenia przylaczy z siecia wodociggowa i
kanalizacji sanitarnej ustalone w formie ryczattu zgodnie z cennikiem umieszczonym na naszej stronie
internetowej: www.aquanet.pl w zakladce dla klienta. Podstawa zwrotu ww. kosztow jest zawarcie

"Umowy odplatnego przekazania przylaczenia do sieci” podczas protokotu odbioru przytaczy.

Jednoczesnie informujemy, Ze inwestor zobowiazany jest zglosi¢ do odbioru w Zarzadzie Drog
Miejskich w Poznaniu wykonane zgodnie z projektem przylacze kanalizacji deszczowej oraz

urzadzenia ograniczajace odplyw.

Powyzsze warunki techniczne wazne sg 2 lata.

: L. AQ! {.}:%QN eT
Do wiadomosci: ..
BIURD ROZWJQJIU MAJATKU
Zarzad Drog Migjskich w Poznaniu é:l
ul. Wilczak16 ) miligfSkupio
61-623Pozmai Gldwry Specizlista // Warunkdw Technicznych
Zalaczniki:

1. Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500

2. Mapa z planem zagospodarowania dziatki (opiecz¢gtowana przez Aquanet SA).

3. Warunki techniczne wykonania instalacji w budynku w celu mozliwosci niezaleznego rozliczania sie poszczeg6inych
lokali z Aquanet SA za pob6r wody.

4.  Faktura za warunki techniczne.

Sprawe prowadzita: Paulina Przybyliska, tel. 61-8359-052
e-mail:paulina.przybylska@aquanet.pl
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