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DOBOR ZAWORU BEZPIECZESTWA - MOC CIEPLNA (PRZEPLYW PARY WODNEJ NASYCONEJ)

Dane dobranego zaworu bezpiecze Astwa

Typ: SYR 1915 1"

Najmniejsza  srednica kanatu przeptywowego d: 20.0 mm
Powierzchnia kanatu przeptywowego A: 314.2 mm2
Dopuszczony wspoétczynnik wyptywu dla par i gazéw alfa: 0.54

Ci énienie pocz  atku otwarcia p: 4.00 bar
Przyrost ci énienia pocz  atku otwarcia bl: 1 0.0%
Ci énienie zrzutowe pl: 4.40 bar

Ci énienie odptywowe p2: 0.00 bar

Moc cieplna zabezpieczanego urz adzenia (wymagana) Nw: 177.0 kW

Czynnik roboczy: para wodna nasycona

Temperatura zrzutowa tl: 4279K
Temperatura zrzutowa T1. 1548 C
Ciepto parowania r: 2099.3 kJ/kg
Obliczenia przepustowo $ci wybranego zaworu (do wzoréw warto écici  $nienia podstawiono w [MPal):
Stosunek ci  $nie n absolutnych za i przed zaworem bezpiecze Astwa

p, +01
ﬂ: 2

p +01
Obliczony stosunek ci $nie n abs. za i przed zaworem bezp. Beta: 0.18 5
Krytyczny stosunek ci $nie n (wg WUDT-UC-WO-A/01:2003 Tabl. 3) Beta kryt: 0.54 3
ﬁ < ﬂ}cr
Maksymalna warto  $¢ wspétczynnika rozpr ezania adiabatycznego
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Obliczona max. warto §¢ wspotczynnika rozpr ezania adiabatycznego Psimax: 0.471

Wspoitczynnik rozpr ezania adiabatycznego
Y=  =0471

Wspotczynnik K1 (zale zny od wlka  $ciwo sci czynnika) wyznaczony wg WUDT-UC-WO-A/01:2003 Rys

Wspoitczynnik K1 zale zny od wlka  $ciwo $ci czynnika K1l: 0.528
Wspoitczynnik K2 zale zny od stosunku ci énie n zaiprzed urz adzeniem
P
L}‘max
Obliczona warto §¢ wspbitczynnika K2 K2: 1.0

Przepustowo $¢ zaworu bezpiecze Astwa (masowa)
m=10-X, -K, -oc-A-(pl +0.1)

Obliczona przepustowo §¢ zaworu bezpiecze Astwa (masowa) m: 484.2 kg/h
Najwi eksza moc cieplna zabezpieczanego urz adzenia
_ ni-F
3600
Obliczona najwi eksza moc cieplna zabezpieczanego urz adzenia N: 282.3 kW
Warunek N>Nw jest spetniony. Zawoér bezpiecze Astwa ma wystarczaj aCa przepustowo $§é
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