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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | OSOBY
SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07. 07. 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r., poz.
290) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pt:

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - w zakresie instalacji c.o.,
instalacji c.w.u. wraz z weziem cieplnym
Poznan, ul. Kosciuszki 80, dz. nr 12, obreb Poznan, ark.25

(poda¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w listopadzie 2016 dla Miasta Poznan reprezentowanego przez Inwestora
zastepczego — Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z o.0. ul. Matejki 57,
60-101 w Poznaniu.

(poda¢ inwestora)
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

Sylwia Fratczak

(imie, nazwisko)

WKP/0170/POOS/15

(nr uprawnien)

WKP/IS/0237/14

(nr cztonkowski izby zawodowej) (pieczatka, podpis)
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Jacek Bejgrowicz
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U. 73427/11/97

(nr uprawnien)

ZAP/1S/2633/01
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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego wewnetrznej instalacji ogrzewczej oraz instalacji c.w.u. wraz z
weztem cieplnym dla istniejgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego mieszczgcego sie przy
ul. Kosciuszki 80 w Poznaniu nr dziatki 12.

1. CZE,SC OPISOWA
1.1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
Podstawa projektu to:

- zlecenie inwestora,

- operat z inwentaryzacji budowlanej budynku komunalnego,
- wytyczne projektowe inwestora,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy,

Opracowanie zawiera nastepujgce elementy:

— projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania,

— projekt budowlano-wykonawczy instalacji c.w.u.,

— projekt wykonawczy wezta cieplnego wg. odrebnego opracowania,

— projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wg. odrebnego opracowania.

1.2. TECHNICZNE ROZWIAZANIE ZAGADNIENIA.
1.2.1. Dane ogoine

Obiekt objety niniejszym opracowaniem sktada sie z budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wybudowanego w roku 1870. Budynek petni funkcje mieszkalno-uzytkowa.

Opis budynku przy ul. Kosciuszki 80 :

e funkcja podstawowa budynku: budynek mieszkalno-uzytkowy

e rodzaj zabudowy: budynek w zabudowie zwartej

e ilos¢ kondygnac;ji: front 5, oficyna 4

e rodzaj pokrycia dachu: papa

e rodzaj muréw: murowany z cegty

e rodzaj stropow: masywne

e rodzaj schodow: drewniane dla czesci nadziemnych

e instalacje: wod-kan, gaz, elektryczne, telefon

e ogrzewanie; piece kaflowe na wegiel, elektryczne, gazowe

1.2.2. Wyniki inwentaryzacji budynku

Podczas przeprowadzania inwentaryzacji w budynku przy ul. Kosciuszki 80 najemcy lokali : lokal nr
26, lokal nr 28, lokal nr 11,30 byli nieobecni lub dostep do lokalu zostat utrudniony.

1.3. Opis rozwigzan projektowych instalacji c.o.

Projekt centralnego ogrzewania wykonano w oparciu o nastepujgce zatozenia :

- zapotrzebowanie ciepta obliczone zgodnie z PN-B-03406,
- wspotczynniki przenikania przegrod obliczone zgodnie z PN-EN 1SO 6946,



- dla potrzeb przedmiotowej inwestycji zaprojektowany dwufunkcyjny wezet cieplny (c.o.+
c.w.u.) zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym w piwnicy,
- projektuje sie wodng, niskoparametrowg instalacje c.o. o parametrach oblicz. tz/tp=70/55° C.

Zrédlo ciepta

Zrédtem ciepta dla ogrzewania i przygotowania centralnej cieptej wody uzytkowej budynku przy ul.
Kosciuszki 80 bedzie dwufunkcyjny wezet cieplny (co + cwu) zlokalizowany w pomieszczeniu
technicznym w piwnicy budynku.

- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta budynku wynosi ( w zaokragleniu ): Q = 190 kW.
- rodzaj ogrzewania : wodny, pompowy z grzejnikami konwekcyjnymi

- obliczeniowa temperatura wody: 70/55°C

- strefa klimatyczna : Il

- dziatanie ogrzewania: bez przerwy z ostabieniem w nocy

System instalacji, parametry, regulacja

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania wodng, pompowg dwururowg z rozdziatem dolnym
c.0. zasilajgcg poprzez piony prowadzone na klatce schodowej (wspdlne dla piondéw c.o., c.w.,
cyrkulacji ) instalacje c.o. w lokalach mieszkalnych o parametrach 70/55°C.

Dla zapewnienia regulacji hydraulicznej zamontowa¢ na odejsciach od pionéw armature regulacyjng
firmy Danfoss lub réwnowazne innych firm. Na przewodzie powrotnym instalacji c.o. nalezy
zamontowac regulator cisnienia réznicowego ASV-PV 4G oraz wspétpracujacy zawér automatyczny z
funkcjg odciecia ASV-M firmy Danfoss lub réwnowazne innych firm.

Obieg hydrauliczny instalacji ogrzewczej:

Parametry pracy: 70/55°C

Moc catkowita: 190300 W

Cisnienie dyspozycyjne: 60 kPa
Pojemnos¢ wodna instalacji: 1766 dm?®

Regulacje hydrauliczng wykona¢ poprzez wprowadzenie nastaw zaworéw regulacyjnych
podpionowych oraz we wkiladkach zaworéw termoregulacyjnych grzejnikébw (pomieszczenia
mieszkalne).

Instalacje c.o. projektuje sie z wykorzystaniem nastepujgcych elementow:

e zrédio ciepla
— dwufunkcyjny wezet cieplny

e przewody rozprowadzajgce w pomieszczeniu wezta cieplnego oraz piony z rur
stalowych,

e przewody c.o. za licznikami ciepta rozprowadzane do grzejnikow c.o. lokali
mieszkalnych w bruzdach sciennych : rury wielowarstwowych TECEflex PE-Xc/AL/PE,
taczonych za pomocag zigczek dla systemu TECEflex (prod. TECE Strzelin) lub
réwnowazne innych firm,

e grzejniki : ptytowe zaworowe z podejsciem dolnym energooszczedne oraz drabinkowe

tazienkowe typu DUETT firmy KERMI lub rbwnowazne innych firm,



e armatura:

- regulator cisnienia réznicowego (ASV-PV 4G) wraz z zaworem automatycznym ASV-M
firmy Danfoss lub rownowazne innych firm nalezy zamontowa¢ pod pionami c.o. zgodnie z
rysunkiem rozwiniecia instalaciji c.o.

- dla grzejnikdw ptytowych FTV firmy Kermi lub réwnowazne innych firm nalezy
zamontowaé glowice termostatyczng RAW-K 5136 z ograniczonym zakresem temperatur,
zawoér przytgczeniowy kgtowy RLV-KS firmy Danfoss lub réwnowazne innych firm.

- dla grzejnikéw tazienkowych drabinkowych DUETT firmy Kermi lub rownowazne innych
firmy nalezy zamontowac¢ na gatgzce zasilajgcej termostatyczny zawor tréjosiowy RAN oraz
glowice termostatyczng RAW 5115, na powrocie zawor powrotny RLV-S katowy firmy
Danfoss lub réwnowazne innych firm.

- liczniki ciepta c.o. ELF f-my Apator Powogaz o Qnom=0,6 m3/h przystosowane do
montazu nakfadki do zdalnego radiowego odczytu wskazan lub réwnowazne innych firm.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac¢ starannie otulinami z pianki PE. Wszystkie fgczenia, trojniki i
ksztattki winny by¢ rowniez zaizolowane. Grubos¢ otuliny izolacyjnej 6 mm.

Rurociagi, urzadzenia

Piony instalacji c.0. prowadzi¢ na klatce schodowej, wykona¢ z rur stalowych, wraz z pionami c.w. i
cyrkulacji a na ich zakonczeniu zamontowa¢ zawory przelotowe kulowe i odpowietrzniki
automatyczne. Piony prowadzi¢ po wierzchu $cian, obudowac ognioodporng ptyta ognioodporng G-K.
Po obudowaniu rur nalezy powierzchnie piyt zatynkowa¢ oraz odmalowaé uszkodzone fragmenty
Scian.

Z pionodw c.o. zasili¢ nalezy mieszkaniowe instalacje c.o. poprzez zamontowane w szafkach
pomiarowych indywidualnie dla kazdego lokalu liczniki ciepta wraz z niezbedng armaturg ( zawory
odcinajgce, filtr siatkowy ).

Do mocowania przewodéw do stropow i scian stosowaé nalezy typowe zawiesia z metalowych
uchwytoéw do rur z przektadkg gumowg oraz gwintowanych pretow.

W miejscach przechodzenia pionéw przez stropy zamontowaé tuleje ochronne. Dla rurociggéw z
tworzyw sztucznych tuleje wykona¢ z materiatu miekkiego, np. PCV. Dla rurociggéw stalowych
zastosowac tuleje stalowe. Tuleje osadzi¢ wspoétosiowo na przewodzie chronionym i wypetni¢ masg
trwale plastyczng (poza przegrodami oddzielajgcymi strefy pozarowe). Potgczenia na rurociggach nie
mogg by¢ usytuowane wewnatrz przegrod budowlanych.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ starannie koszulkami ze spienionej pianki PE typu
Thermacompact S lub rownowazne innych firm. Wszystkie tgczenia, trdjniki i ksztaltki winny byc¢
réwniez zaizolowane. Grubos$c¢ Scianek izolacji - 6 mm.

Poziome rozprowadzenie przewodow od szafek pomiarowych za licznikami ciepta do grzejnikow
mieszkalnych na poszczegolnych kondygnacjach wykonane bedzie z rur wielowarstwowych TECE
flex. Rozprowadzenie przewodoéw — w bruzdach sciennych. Po wykonaniu bruzd nalezy odtworzyé
powierzchnie poprzez zatynkowanie oraz odmalowanie uszkodzonych fragmentéw Sciany.

Grzejniki, zawory

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach mieszkalnych i kuchniach zamontowa¢ dolnozasilane
grzejniki energooszczedne typu KERMI z wkitadkg zaworowg o matym kv lub réwnowazne innych firm.
Wktadki zaworowe uzbroi¢ w glowice termostatyczne RAW-K 5136 firmy Danfoss lub rownowazne
innych firm. Na podejsciach do grzejnikow V zamontowac systemowe katowe srubunki grzejnikowe z
mozliwoscig odciecia grzejnika. Podejscie przewodow do grzejnikow ze sciany.



W tazienkach zamontowac¢ grzejniki drabinkowe DUETT firmy KERMI lub réwnowazne innych firm. Na
podejsciu do grzejnikéw przewidziano na zasilaniu zawor termostatyczny tréjosiowy RAN firmy
Danfoss lub rownowazne innych firm, na powrocie zawor powrotny kgtowy RLV-S tej samej firmy lub
rownowazne innych firm. Zawory termostatyczne uzbroi¢ w gtowice termostatyczne RAW 5115 firmy
Danfoss lub réownowazne innych firm.

Izolacje cieplne

Poziome przewody rozdzielcze w wezle i budynku izolowa¢ nalezy otulinami z pianki poliuretanowej
pod ptaszczem z folii PCV typu TUBOLIT Thermaflex PUR o grubosci:

e przewody Dn 25 —gr. 30 mm,

e przewody Dn 32-40 —gr. 40 mm,

e przewody Dn50 —gr. 50 mm,
Piony izolowac otuling z pianki polietylenowej THERMAFLEX.

Proby i uruchomienie

Po zakonczeniu montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,
wykona¢ badania instalacji:

- badanie szczelnosci na zimno,
- badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym.

Badania przeprowadzi¢ dla dwdch ztadoéw odrebnie przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej od 0°C,
oraz przed pomalowaniem elementéw instalacji i wykonaniem izolacji termicznej. Przed
przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje skutecznie przeptuka¢ woda. Na 24 godz.
przed rozpoczeciem badania szczelnosci, instalacja powinna by¢ napetniona wodg i doktadnie
odpowietrzona.

Badanie szczelnosci na zimno
Prébe nalezy wykonac przy cisnieniu 0,5+0,2 = 0,7MPa.

Pomiaru cisnienia dokonywa¢ nalezy w najnizszym punkcie instalacji manometrem tarczowym fi 160 o
zakresie pomiarowym 1,0 MPa i doktadnosci odczytu 0,01 MPa.

Cisnienie probne w czasie 30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 min. Po
dalszych 30 min. spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min.
spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia przeciekow, nalezy je
usungc¢ i badanie wykonac¢ od poczatku.

Po prébie pozytywnej nie nalezy spuszcza¢ wody ze ztadéw!
Badanie szczelnosci i dziatania na goraco

Prébe badania szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta na mozliwie
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, nie wyzszych jednak niz obliczeniowe.
Przed przystgpieniem do oceny préby na gorgco, budynek winien by¢ ogrzewany przez min. 72
godziny.



Podczas proby na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczeh i uszczelnien oraz
skontrolowaé dziatanie kompensacji. Probe uwaza sie za pozytywng jesli instalacja nie wykazuje
przeciek6w ani roszenia, a po ochfodzeniu nie stwierdzi sie uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Po wykonaniu tego badania nalezy przystgpi¢ do regulacji na elementach do tego przeznaczonych.

Pomiar zuzycia mediéw

Rozliczenie poszczegdlnych mieszkancéw za zuzytg energie cieplng odbywaé sie bedzie za pomocag
cieptomierzy kompaktowych. Bedg one montowane na przewodzie zasilajgcym na klatce schodowej w
skrzynkach umozliwiajgc fatwy dostep do inkasentow podczas odczytow. Przed licznikiem ciepta
nalezy zamontowaé filtry siatkowe mosiezne. Odejscia na poszczegdlne mieszkania wyposazyc
nalezy w zawory odcinajgce umozliwiajgce odciecie poszczegdlnych lokali mieszkalnych i uzytkowych
od reszty instalacji.

Przejscia przez sciany zewnetrzne:

Przejscia rur preizolowanych przez sciany zewnetrzne wykona¢ za pomocg specjalnych systemowych
rozwigzan. Przejscia i przekucia przez stropy drewniane wykonaé w sposob nieuszkadzajgcy
elementéw konstrukcyjnych budynku.

1.4. Opis rozwigzan projektowych Instalacji cieptej wody uzytkowej.
Ciepta woda uzytkowa prowadzona bedzie:

e z pomieszczenia wezia cieplnego zlokalizowanego w piwnicy rurami stalowymi, dalej do
klatek schodowych oficyn rurg preizolowang podwdjng utozong w ziemi zgodnie z
rzutem piwnic,

Instalacje cieptej wody projektuje sie do nastepujgcej armatury sanitarnej:
- baterii umywalkowych,
- baterii zlewozmywakowych,
- baterii natryskowych,
- baterii wannowych.

Piony instalacji cieptej wody i cyrkulacji montowaé¢ na klatce schodowej, wspolnych z pionami c.o.
Piony wykona¢ z rur stalowych o s$rednicach wedtug rozwiniecia instalacji cieptej wody. Piony
prowadzi¢ po wierzchu $cian, obudowaé ognioodporng pityta G-K. Po obudowaniu rur nalezy
powierzchnie ptyt zatynkowa¢ oraz odmalowa¢ uszkodzone fragmenty scian. Do armatury odcinajgcej
i regulacyjnej nalezy przewidzie¢ rewizje. Przewody cyrkulacyjne instalacji cieptej wody o srednicy 15
mm spig¢ w najwyzszych miejscach pionow z instalacjg cieptej wody.

W podejsciach do pionéw na przewodach instalacji cieptej wody montowaé¢ zawory kulowe odcinajgce
a na przewodzie cyrkulacyjnym termostatyczny zawor regulacyjny MTCV wersja B firmy Danfoss lub
réwnowazne innych firm.

Z pionu c.w.u. projektuje sie rozprowadzenie instalacji w bruzdach sciennych do armatury sanitarnej w
mieszkaniach poprzez zamontowane w szafkach pomiarowych na klatce schodowej indywidualne dla
kazdego lokalu wodomierze cieptej wody wraz z niezbedng armaturg ( zawory kulowe odcinajgce
przed i za wodomierzem). Projektuje sie wodomierze cieptej dla kazdego lokalu mieszkalnego, pomiar
w klasie nie gorszej niz R160.

Do mocowania przewodow do stropow i scian stosowaé nalezy typowe podpory i zawiesia z
metalowych uchwytéw do rur z przektadkg gumowsg oraz gwintowanych pretéw. Z uwagi na rownolegty
montaz poziomych przewodoéw rozprowadzajgcych instalagji c.o., c.w.u., cyrkulacji stosowa¢ wspdine



podpory i zawiesia rur montowane w odlegtosci co 1.5-2,0 m. W miejscach przechodzenia piondéw
przez stropy zamontowac tuleje ochronne.

Instalacje cieptej wody od zaworéw kulowych przy pionach w szybach instalacyjnych do mieszkan
wykonaé z rur wielowarstwowych TECEflex lub réwnowaznych innych firm. Rury przewodowe ufozy¢
w bruzdach $ciennych. Po wykonaniu bruzd nalezy odtworzy¢ powierzchnie poprzez zatynkowanie
oraz odmalowanie uszkodzonych fragmentéw Sciany.

Uwaga! Nalezy bezwzglednie przestrzegaé tras prowadzenia instalacji cieptej wody od piondw
instalacyjnych do mieszkan z uwagi na warunek nie przekroczenia pojemnosci instalacji rur cieptej
wody do najniekorzystniejszego obiegu.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ nalezy w tulejach ostonowych
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. Dla rurociggéw z tworzyw
sztucznych tuleje wykona¢ z materiatu miekkiego, np. PCV. Dla rurociggéw stalowych zastosowac
tuleje stalowe. Tuleje osadzi¢ wspotosiowo na przewodzie chronionym i wypetnic masg trwale
plastyczng (poza przegrodami oddzielajgcymi strefy pozarowe). Potgczenia na rurociggach nie mogag
by¢ usytuowane wewnatrz przegréd budowlanych.

Na kazdym z odgatezien zamontowane zostang:

- 2 zawory kulowe odcinajgce przed i za wodomierzem,

- wodomierz wody cieptej skrzydetkowy SMART+ o gn=1,6 m*/h prod. Apator Powogaz Torun
przystosowany do montazu ew. nakfadki radiowej umozliwiajgcej zdalny odczyt wskazan lub
réwnowazne innych firm. Wodomierze dostepne bedg od strony klatki schodowe;j.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac¢ starannie otulinami z pianki PE. Wszystkie fgczenia, tréjniki i
ksztattki winny by¢ rowniez zaizolowane.

Izolacje cieplne

Piony izolowa¢ otuling z pianki polietylenowej typu THERMAFLEX FRZ o grubosci:

e przewody Dn 20 —gr. 25 mm,

e przewody Dn 32 —gr. 25 mm,

e przewody Dn 40 —gr. 30 mm,

e przewody Dn 50 —gr. 30 mm.
Préby i uruchomienie

Po zakohczeniu montazu instalacji cieptej wody z cyrkulacja nalezy zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych, Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,
wykona¢ badania instalacji:

- badanie szczelnosci na zimno,
- badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym.

Badania przeprowadzi¢ dla dwoch ztadéw odrebnie przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej od 0°C,
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy
instalacje skutecznie przeptuka¢ woda.

Na 24 godz. przed rozpoczeciem badania szczelnosci, instalacja powinna by¢ napetniona wodg i
doktadnie odpowietrzona.



Badanie szczelnosci na zimno

Prébe nalezy wykonac przy cisnieniu 0,5+0,2 = 0,7MPa.

Pomiaru cisnienia dokonywac nalezy w najnizszym punkcie instalacji manometrem tarczowym fi 160 o
zakresie pomiarowym 1,0 MPa i doktadnosci odczytu 0,01 MPa.

Cisnienie prébne w czasie 30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 min. Po
dalszych 30 min. spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min.
spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia przeciekow, nalezy je
usungc¢ i badanie wykonac¢ od poczatku.

1.5. Pomieszczenie wezla cieplnego.
Branza budowlana:

- wyburzenie Scianki dziatowej z cegty petnej wewnatrz projektowanego pomieszczenia wezta
cieplnego,

- wykonanie warstwy posadzki z ptytek ceramicznych gres z cokolikiem o wysokosci 0,8 cm potozy¢
ze spadkiem w kierunku kratki odwadniajgcej DN100 oraz studzienki schtadzajgcej betonowej @1000,

- osadzenie drzwi wejsciowych metalowych 80x200 cm do pomieszczenia wezta o EI30,

- doprowadzenie nawiewu z zewnatrz poprzez przewod typu zetka. Przewdd o przekroju 20x20 cm
wykonac¢ z blachy tytan.-cynk. Prowadzac go w poprzek muru zewnetrznego w poziomie spodu
obrzeza stropu stalo ceramicznego po czym na zewngtrz w pionie wyprowadzi¢ na wysokos¢ 0,5 m
ponad poziom terenu. Wlot do przewodu zabezpieczy¢ metalowg siatkg. Wylot w pomieszczeniu na
wysokosci 50 cm nad posadzka,

- wywiew poprzez kratke @160 zlokalizowang w $cianie zewnetrznej,
- wykonanie okfadzin $cian i sufitu

e naprawa i uzupetnienie uszkodzonych, luznych cegiet w murze

e oczyszczenie powierzchni scian i sufitu z natozeniem warstwy tynku renowacyjnego
ograniczajgcego skutki zawilgocenia $cian i sufitu, np. Schomburg THERMOPAL-SR44,

e malowanie farbami silikatowymi w kolorze biatym.

- zabezpieczenie pomieszczenia wezta cieplnego powinno zapewnia¢ poziom dzwieku w
pomieszczeniach przylegtych do wezta zgodnie z PN-87/B-02151/02,

- projekt wykonawczy wezta cieplnego wg. odrebnego opracowania,
- projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wg. odrebnego opracowania.

1.6. Doziemna instalacja cieptej wody, cyrkulacji oraz centralnego ogrzewania z
pomieszczenia wezta cieplnego przy ul. Kosciuszki 80.

Rozprowadzenie czynnika grzewczego do czesci oficyn nalezy wykonaé z rur preizolowanych
utozonych w gruncie — trasa wewnetrznej instalacji c.0. i c.w.u. doziemnej zgodnie z zatgczonym
planem sytuacyjnym.



Projekt przewiduje budowe rurociggow:

e Doziemna instalacja c.o. zasilanie i powr6t ul. Kosciuszki 80

- rury preizolowane podwdjne np. firmy FLEXALEN 600 9mb
Rura o Min.' . Max.
Dz Dw lloS$¢ rur Promien o
Nr katalogowy DN cale ostonowa [mm] [mm] | przewodowych | giecia dtugosé
Dz [mm] mi [m]
VS-RH200A2/63 | 2x50| 2x2 200 63 51,4 2 1,25 125
- rury preizolowane podwdjne np. firmy FLEXALEN 600 16 mb
Rura s Miq. i Max.
Dz Dw llos¢ rur Promien o
Nr katalogowy DN cale ostonowa [mm] [mm] | przewodowych | giecia dtugosé
Dz [mm] (mi [m]
VS-RH160A2/50 | 2 x40 |2x11/2 160 50 40,8 2 0,8 150
e Doziemna instalacja cieptej wody uzytkowej przy ul. Kosciuszki 80
- rury preizolowane podwojne np. firmy FLEXALEN 1000+ 9mb
Rura s Mm.' i Max.
N Dz Dw llo$¢ rur Promien o
r katalogowy DN cale ostonowa [mm] (mm] | przewodowych | giecia dtugosé
Dz [mm] (mi [m]
FV+RS125A50A25| 40 11/2 50 40,8 1
20 | 34 200 25 | 204 1 0.9 125
- rury preizolowane podwdjne np. firmy FLEXALEN 1000+ 15mb
Rura s Mm. i Max.
Dz Dw lloS¢ rur Promien o
Nr katalogowy DN cale ostonowa [mm] [mm] | przewodowych | giecia dtugosc
Dz [mm] (mi [m]
FV+RS160A40A25| 32 1% 40 32,6 1
20 | 3/4 160 25 | 204 1 08 150

Specjalna konstrukcja slizgowa systemu FLEXALEN 600TM oraz 1000+ zapewnia samokompensacje
rury roboczej tak, ze nie sg wymagane elementy kompensacyjne (kolana, punkty state).
Przy wejsciu do budynku koniec rury musi by¢ koniecznie umocowany za pomocg rekomendowanych
przez firme punktow stalych. Pozwala to unikng¢ wzrostu naprezen w zigczkach przejsciowych.
Standardowe wejscie kolanem nie wymaga punktu statego. Rurocigg zaprojektowano na gtebokosci
zapewniajgcej wtasciwg prace rurociggu, tj. przy przykryciu warstwg gruntu ok. 0,8 m.




Rure preizolowang utozyé na podsypce piaskowej min. 15 cm. Wykop zasypac piaskiem oraz
zages$ci¢ mechanicznie; odtworzy¢ nawierzchnie z rozebranej kostki betonowej. W przypadku kolizji z
innymi instalacjami wstrzymac¢ roboty ziemne i skontaktowaC sie z Inspektorem Nadzoru oraz
projektantem.

Po utozeniu rurociggu i wykonaniu zasypki stabilizujgcej nalezy przeprowadzié badania szczelnosci
rurociggu (préba hydrauliczna).Cisnienie przy prébie powinno wynosi¢ 1,5 krotno$¢ cisnienia
roboczego. System rurowy powinien by¢é napetniany powoli. Po pozytywnej prébie szczelnosci
hydraulicznej rurocigg nalezy przeptukac.

1.7. Likwidacja piecow na paliwo statle.
Rozbidrka pieca kaflowego obejmuje:

- rozbidrke istniejgcego pieca kaflowego
- wywiezienie gruzu z posesji

Przed przystgpieniem do demontazu piecow na paliwo state nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
wszystkie powierzchnie oraz sprzety, ktére mogg ulec uszkodzeniu.

Demontaz pieca kaflowego nalezy wykona¢ sposobem recznym. Rozbidrke zaczgé od goérnej czesci
sklepienia pieca kaflowego. Aby ograniczy¢ ilos¢ pytu oraz kurzu unoszgcego sie w pomieszczeniu
nalezy stosowac spryskiwacze z wodg. W czasie rob6t demontazowych nalezy segregowaé uzyskane
materiaty i systematycznie usuwaé porozbiérkowe odpady. W miejscu podigczenia przewodu
kominowego z piecem nalezy otwér szczelnie zamurowac. Po zakohczeniu prac rozbidrkowych
miejsce pracy nalezy uporzgdkowad.



Uwagi ogolne:

® \Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét poszczegélnych branz oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

® Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a
takze projektantem i za jego zgoda.

® Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrzy¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich
opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.

® Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie,
precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym, zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z gtdwnym projektantem.

® Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy

identyczne i nie zwiekszajgce kosztow pod warunkiem uzyskania zgody inwestora i gltdbwnego
projektanta.

® \Wszystkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. | bhp, posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do
stosowania w budownictwie.

Opracowata:



