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Poznań, ul. 23 Lutego 4/6A

LEGENDA:

- zestaw gniazd 3xRJ-45 kat. 5e + 2x 230V DATA + 1x230V ogólnego przeznaczenia
 mocowanych w kanale instalacyjnym  H=30cm

- zestaw gniazd 2xRJ-45 kat. 5e + 1x 230V DATA + 1x230V ogólnego przeznaczenia
 mocowanych w kanale instalacyjnym  H=30cm

- rejestrator czasu pracy (montaż natynkowy)RCP

ZG1

ZG2

T-PD - tablica zasilania 230V szafy punktu dystrybucji PD

PD - szafa punktu dystrybucji PD (montaż natynkowy):
- szerokość  19 cali z miejscem do prowadzenia okablowania w środku i
rozprowadzania po bokach
- wysokość minimum 16U
- głębokość minimum 50 cm (musi zmieścić się 1szt. UPS  APC 1500KVA)
- wentylowana,  przewiewność minimum 60%
- zasilanie urządzeń z tej samej fazy co komputerowe gniazda DATA
- zamykana na klucz z możliwością otwierania drzwi bocznych

- kanał instalacyjny 50mm x 150mm z przegrodą dzielącą
(ciągi poziome mocowane przy suficie)
+ kanał instalacyjny 50mm x 105mm z przegrodą dzielącą
(ciągi pionowe)

- proj. oprawa natynkowa - panel LED 4K min 5200lm lub równoważne

- zestaw gniazd 2xRJ-45 kat. 5e mocowanych w kanale instalacyjnymZG3

ZG3

- proj. oprawa do wbudowania w sufit podwieszany
  - panel LED 4K min 5200lm lub równoważne

Eśr.  500lux

Eśr.  500lux
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Eśr.  500lux

Eśr.  100lux


