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POK- tozowa.KST OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 pokdj kierownika
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
2|KNR 4-01 Ulozenie plyt pilsniowych twardych na lepiku na gotowym podtozu w ilosci do 2 |m?2
d.1/0820-02 m2 w jednym miejscu z zapastowaniem
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
3|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m2
d.1/1123-01
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
4|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie listew przysciennych z PCW m
d.1/0817-05
23 m 23.000
RAZEM 23.000
5/|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
6/|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
15* 3 m?2 45.000
RAZEM 45.000
7|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 Scian - sufit
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
8/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 Scian
15*3 m?2 45.000
RAZEM 45.000
9/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1,|m2
d.1/1017-01 6 m2 fabrycznie wykonczone
2.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
10|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.1/1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia scian
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11 KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.1/1215-05
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
12|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiog folig, m2
d.1/1216-01
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
2 Pokéj nr 1
13/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2|0818-05
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
14/KNR 4-01 Ulozenie ptyt pilsniowych twardych na lepiku na gotowym podtozu w ilosci do 2 |m2
d.2/0820-02 m2 w jednym miejscu z zapastowaniem
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
15/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m2
d.2|1123-01
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
16| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie listew przysciennych z PCW m
d.2|0817-05
35 m 35.000
RAZEM 35.000
17|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
m?2 19.000
RAZEM 19.000
18|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
19*3 m?2 57.000
RAZEM 57.000
19/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1, \m2
d.2|1017-01 6 m2 fabrycznie wykonczone
2.25 m?2 2.250
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RAZEM 2.250
20|/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.2|1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia scian
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na  |m2
d.2/2009-01 Scianach - zakrycie otworu drzwiowego
2.5*0.95 m?2 2.375
RAZEM 2.375
22|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.2/2008-03 $cianach na rusztach - zakrycie otworu drzwiowego
2.5*0.95 m?2 2.375
RAZEM 2.375
23|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2|1216-01
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
24/KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.2|1215-05
8.5 m?2 8.500
RAZEM 8.500
3 Pokéj nr 2
25|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3/0818-05
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
26|KNR 4-01 Ulozenie ptyt pilsniowych twardych na lepiku na gotowym podtozu w ilosci do 2 |m2
d.3/0820-02 m2 w jednym miejscu z zapastowaniem
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
27|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m2
d.3/1123-01
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
28|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie listew przysciennych z PCW m
d.3/0817-05
12 m 12.000
RAZEM 12.000
29|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.3|/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
m?2 19.000
RAZEM 19.000
30|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3|/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
19* 3 m?2 57.000
RAZEM 57.000
31|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3|1204-02 $cian - sufit
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
32|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3|1204-02 $cian
19*3 m?2 57.000
RAZEM 57.000
33/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1,|m2
d.3/1017-01 6 m2 fabrycznie wykonczone
2.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
34|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.3/1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z plyt gipsowych z listew drewnianych na  |m?2
d.3/2009-01 $cianach - zakrycie otworu drzwiowego
2.5*0.95 m?2 2.375
RAZEM 2.375
36/ KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.3/2008-03 $cianach na rusztach -zakrycie otworu drzwiowego
2.5*0.95 m?2 2.375
RAZEM 2.375
37|/KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.3|1215-05
5.5 m?2 5.500
RAZEM 5.500
38|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.3/1216-01
33.6 m?2 33.600
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RAZEM 33.600
4 Pokéj nr 3
39|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.4/0818-05
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
40|KNR 4-01 Ulozenie ptyt pilsniowych twardych na lepiku na gotowym podtozu w ilosci do 2 |m2
d.4/0820-02 m2 w jednym miejscu z zapastowaniem
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
41| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna rulonowe m2
d.4|1123-01
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
42|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie listew przysciennych z PCW m
d.4/0817-05
25 m 25.000
RAZEM 25.000
43|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.4/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
44| KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.4/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
11*3 m?2 33.000
RAZEM 33.000
45|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4/1204-02 $cian - sufit
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
46|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4|1204-02 $cian
11*3 m?2 33.000
RAZEM 33.000
47 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1,|\m2
d.4/1017-01 6 m2 fabrycznie wykonczone
2.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
48/ KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.4/1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.4|1216-01
16.5 m?2 16.500
RAZEM 16.500
5 Pomieszczenie Kuchni
50|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.5/0818-05
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
51|KNR 4-01 Ulozenie plyt pilsniowych twardych na lepiku na gotowym podtozu w ilosci do 2 |m?2
d.5|0820-02 m2 w jednym miejscu z zapastowaniem
m?2 12.000
RAZEM 12.000
52|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.5|0333-04 nej - kratka wentylacyjna na zewnatrz budynku
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.5|0333-20 towej - otwor wentylacyjny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.5/1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia scian
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1,|m2
d.5/1017-01 6 m2 fabrycznie wykonczone
2.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
56|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna rulonowe m2
d.5/1123-01
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
57|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.5/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
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12 m2 12.000
RAZEM 12.000
58| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.5|1204-02 Scian - sufit
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
59/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.5/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
12*3 m2 36.000
RAZEM 36.000
60| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.5|1204-02 Scian
12*3 m2 36.000
RAZEM 36.000
61/ KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.5/1216-01
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
6 tazienka + wc
62|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.6/1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
63|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1,|\m2
d.6/1017-01 6 m2 fabrycznie wykonczone
2.25*3 m2 6.750
RAZEM 6.750
64|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
d.6/0804-07
1.1+6.1+1.48 m2 8.680
RAZEM 8.680
65|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej - Sciany m2
d.6/0804-07
((3.10*3.5)*2)+((1.1+1.5+1.1)*3)*2 m2 43.900
RAZEM 43.900
66| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - $rodek gruntujacy m2
d.6/1130-01
43.9 m2 43.900
RAZEM 43.900
67|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.6/0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
35 m 35.000
RAZEM 35.000
68| KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.6/0116-01 wordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polgczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
69|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.6/0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
70/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;j.
d.6/0211-03 niach wciskowych
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
71/KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.6/0211-01 niach wciskowych
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.6/0137-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
73|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.6/0207-09 kalnych o potaczeniach klejonych
5 m 5.000
RAZEM 5.000
74|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.6/0207-07 kalnych o potaczeniach klejonych
5 m 5.000
RAZEM 5.000
75|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.6/0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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76 KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.6/0233-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
77/KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m?2
d.6/0840-06 prawie klejowej
49.3 m?2 49.300
RAZEM 49.300
78/ KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.6/1111-03 prawie klejowej uktadane metoda regularng
1.1+1.48+6.1 m?2 8.680
RAZEM 8.680
79|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.6/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
8.68 m?2 8.680
RAZEM 8.680
80|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.6/1204-02 Scian
10.5 m?2 10.500
RAZEM 10.500
81|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.6/1215-05
15 m?2 1.500
RAZEM 1.500
82|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.6/1216-01
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
7 korytarz
83|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.7(1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
84|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.7|1204-02 $cian - sufit
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
85/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.7(/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci $ciany
30*3 m?2 90.000
RAZEM 90.000
86|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.7|1204-02 scian
30*3 m?2 90.000
RAZEM 90.000
87 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.7/1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1,|m2
d.7/1017-01 6 m2 fabrycznie wykonczone
2.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
89| KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne plycinowe petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2
d.7|1027-04 m2
1.0*2.10 m?2 2.100
RAZEM 2.100
90|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.7/1216-01
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
8 obstuga klienta
91|/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.8/1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia scian
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1,|m2
d.8/1017-01 6 m2 fabrycznie wykonczone
2.25*2 m?2 4.500
RAZEM 4.500
93|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
d.8/0804-07
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
94/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.8/1104-02 zatarte na gtadko
28 m?2 28.000
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RAZEM 28.000
95/KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.8/1111-03 prawie klejowej uktadane metoda regularng
28 m2 28.000
RAZEM 28.000
96| KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.8(/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
m2 28.000
RAZEM 28.000
97|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.8/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
28*3 m2 84.000
RAZEM 84.000
98| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.8/1204-02 Scian
22.8*3 m2 68.400
RAZEM 68.400
99|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.8/1204-02 Scian - sufit
28 m2 28.000
RAZEM 28.000
100|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - wejsciowe do POK m2
d.8/1040-01
2.10*1.1 m2 2.310
RAZEM 2.310
101|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie m2
d.8/1024-10
(1.5*2.8)+(1.5*2.8) m2 8.400
RAZEM 8.400
102|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych na budowie m2
d.8/1024-06
2.5*1.0 m2 2.500
RAZEM 2.500
9 Roboty Dodatkowe
103|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.9|0353-07
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
104|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.9|0109-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 1 km
m3 10.000
RAZEM 10.000
105|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.9/0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 15
10 m3 10.000
RAZEM 10.000

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 9807 Uzytkownik: zkz!




