Danfoss Hexact(v3.4.6)

Dobor ptytowego wymiennika ciepta Ref.: MLE20161208114155

Klient: Osoba kontaktowa.

Projekt: wymiennik CO E-mail:

Typ wymiennika. XB52M-1-36 Przygotowat: MLE

J.m.. 1 (Réwnolegly) Nr kat.: 004H4523 Data. 2016-12-08 11:41:57

Obliczone parametry J.m. Strona 1 Strona 2
Typ przeplywu Przeciwpradowy

Moc kW 186,00

Temperatura na wiocie °C 120,00 55,00
Temperatura na wylocie (Obliczeniowa) °C 60,00 70,00
Temperatura na wylocie (Rzeczywista) °C - =
Masowe nateZenie przeplywu kg/h 2647,3 10667,3
Objetosciowe nateZenie przeptywu L/min 46,746 180,215
Zapas powierzchni % 103,3

LMTD K 19,54

HTC(Dostepny / Wymagany) W/m~2-K 5421/2666

Catkowity spadek cisnienia kPa 2,26 27,82
Spadek cisn. na wlocie (w otworze plyty) kPa 0,04 0,67
Predkosc na wiocie (w otworze piyty) m/s 0,36 1,42
Wiasciwosci plynu J.m. Strona 1 Strona 2
Czynnik Woda Woda
Lepkos¢ mPa-s 0,3170 0,4512
Gestosc kg/m~3 966,2 982,8
Pojemnosc ciepina kJ/kg-K 4,205 4,184
Wsp. przewodzenia ciepfa W/m-K 0,674 0,652
Specyfikacja: J.m. Strona 1 Strona 2
Typ wymiennika: XB52M-1-36

Liczba piyt: --- 36

Max. liczba ptyt w bieZzacej ramie: --- -

Grupowanie: --- 1¥17M/1*18M

Powierzchnia wymiany ciepfa. m~"2 3,57

Materiat ptyty: - EN1.4404(AISI316L)

Materiat uszczelki: - -

Rozmiar krocca: - G2

Typ krocca: - Gwint

Kolor ramy: --- -

Certyfikat / Zatwierdzenie typu: --- PED Cat 1

Objetosc: L 2,686 2,844
Masa. kg 17,11

Temp. projekt.(Max/Min): °C 120/55

Cisnienie projektowe (Max): bar 25
Akcesoria:
Wymiary zewnetrzne:

A (mm): 466 B (mm): 256

C (mm): 379 D (mm): 170

E (mm): 80,6 F (mm): 50

Warning: Dimensions are for reference purposes only and are not to be used for construction.

Komentarz:




