Pom. wezta cieplnego Poznan ul. Ratajczaka D |A I_ ux

14.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

pom. wezia cieplnego / Podsumowanie

j,“y Va0l J370m
~

700
/ 700 ) \ \
! 700
420
280 700
\ X / 420 50,
\ 700_| boo /
420
\ 560-L560 420
\ 420— 420" 280
280— 280~
140 (140
, . 0.00
0.00 3.40m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.090 m, Wysokos¢ montazu: 2.090 m, Wartosci Lux, Skala 1:48
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 347 130 821 0.375
Podtoga 20 250 147 370 0.587
Sufit 70 106 61 351 0.571
Sciany (4) 50 174 78 284 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa sciana 24 21
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna Sciana 24 21
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 PHILIPS TCW216 2xTL-D58W HFP (1.000) 6901 10300 110.0

W sumie: 6901 W sumie: 10300 110.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.74 W/m? = 2.52 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.58 m?)
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pom. wezta cieplnego / Wyniki szczegoétowe

Catkowity strumien

Swietlny: 6901 Im

Moc catkowita: 110.0 W

Wspotczynnik

konserwaciji: 0.80

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 264 84 347 / /

pracy

Podtoga 166 84 250 20 16

Sufit 32 74 106 70 24

Sciana 1 78 72 150 50 24

Sciana 2 124 71 195 50 31

Sciana 3 78 72 150 50 24

Sciana 4 124 71 195 50 31

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Emin / Ep: 0.375 (1:3) Lewa Sciana 24 21

Erin/ Epay: 0-159 (1:6) Dolna $ciana 24 21

(CIE, SHR = 0.25.)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.74 W/m? = 2.52 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.58 m?)
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