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DOBÓR ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA - MOC CIEPLNA (PRZEPŁYW PARY WODNEJ NASYCONEJ)

Dane dobranego zaworu bezpiecze ństwa
Typ: SYR 2115  1/2"
Najmniejsza średnica kanału przepływowego                            d:   12.0 mm
Powierzchnia kanału przepływowego                                    A:  113.1 mm2
Dopuszczony współczynnik wypływu dla par i gazów                  alfa:   0.38
Ci śnienie pocz ątku otwarcia                                          p:   6.00 bar
Przyrost ci śnienia pocz ątku otwarcia                                b1:   1 0.0 %
Ci śnienie zrzutowe                                                  p1:   6.60 bar
Ci śnienie odpływowe                                                 p2:   0.00 bar
Moc cieplna zabezpieczanego urz ądzenia (wymagana)                   Nw:   82.0 kW

Czynnik roboczy: para wodna nasycona
Temperatura zrzutowa                                                t1:  441.5 K
Temperatura zrzutowa                                                T1:  168.3 C
Ciepło parowania                                                     r: 2055.3 kJ/kg

Obliczenia przepustowo ści wybranego zaworu (do wzorów warto ści ci śnienia podstawiono w [MPa]):
Stosunek ci śnie ń absolutnych za i przed zaworem bezpiecze ństwa

Obliczony stosunek ci śnie ń abs. za i przed zaworem bezp.          Beta:  0.13 2
Krytyczny stosunek ci śnie ń (wg WUDT-UC-WO-A/01:2003 Tabl. 3) Beta kryt:  0.54 3

Maksymalna warto ść współczynnika rozpr ężania adiabatycznego

Obliczona max. warto ść współczynnika rozpr ężania adiabatycznego Psimax:  0.471

Współczynnik rozpr ężania adiabatycznego

Współczynnik K1 (zale żny od wła ściwo ści czynnika) wyznaczony wg WUDT-UC-WO-A/01:2003 Rys . 1
Współczynnik K1 zale żny od wła ściwo ści czynnika                     K1:  0.523

Współczynnik K2 zale żny od stosunku ci śnie ń za i przed urz ądzeniem

Obliczona warto ść współczynnika K2                                  K2:  1.0

Przepustowo ść zaworu bezpiecze ństwa (masowa)

Obliczona przepustowo ść zaworu bezpiecze ństwa  (masowa)              m:  170.8 kg/h

Najwi ększa moc cieplna zabezpieczanego urz ądzenia

Obliczona najwi ększa moc cieplna zabezpieczanego urz ądzenia          N:   97.5 kW
Warunek N>Nw jest spełniony. Zawór bezpiecze ństwa ma wystarczaj ącą przepustowo ść
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