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Remont kamienicy mieszkalnej wielorodzinnej Roboty wewnetrzne i zewnetrzne - ETAP |

Budowa: Budynek mieszkalny w zabudowie kamienicznej

Nbiekt: Remont kamienicy mieszkalnej wielorodzinnej
Data : 11.04.2017 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

1 | REWALORYZACJA ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU

1.1 | Roboty przygotowawcze tynkéw, gzymsow i sztukaterii

11 KNR 1323-1001-11-00 MGiEn [Ruszt.] 89,964 | m2
Zabezpieczenie okien folig
Elewacja frontowa: 12*1.0*1.96+24*1.13*245= 89,964
Razem =| 89,964 |m2
2| KNR 401-0701-03-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 275,929 | m2

Odbicie tynkow zewnetrznych na $cianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na rodzaj podtoza, z ewentualnym
usunieciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowej - 60%

Elewacja frontowa: 18.65%29.19*1.05 = 571,613
Oscieza:
0.20*(1.00+2*1.96)*12+0.20 * (1.13+2*2.45)*24 + 040 *3*4.26 + 0.20 * (3.26 +2*4.16) *2+ 0.20 * (2.06 + 2 *
4.16)+0.20* (3.49+2*3.66)*2= 56,896
stolarka: -(89.964 +3.46*4.50 +3.26 *4.16 * 2+ 2.06 * 4.16 + 3.49 * 3.66 * 2 + 0.90 * 2.06) = - 168,628
459,881
Razem = 459,881
Wspbicz. = *0,60000
Ogotem = 275,929 | m2
3 | KNR 712-0301-02-00 MPCiL [Ruszt.] 459,881 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Czyszczenie reczne szczotkami drucianymi, powierzchni elewacji
459.881 = 459,881
Razem = 459,881 | m2
4 | KNR 008-0101-06-00 ATHENASOFT Warszawa [Ruszt.] 4,599 | 100 m2

Przygotowanie poditoza - zmycie powierzchni wodg - zmywarka ci$nieniowa
459.881 *0.01 4,599

Razem = 4,599 | 100 m2

1.2 | Naprawa murdw i przygotowanie powierzchni

5| KNR 403-1001-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 40,000 | m

Mechaniczne wykucie bruzd w spoinach na gtebokosci do 4,0cm pod osadzenie pretow system HELIFIX oraz
w miejscach peknieé / analogia

40 = 40,000
Razem = W m
6 | kalkulacja wlas [Ruszt.] 40,000 | m
Oczyszczenie spoin i zwilzenie woda dla uzyskania maksymalnej wytrzymatos$ci wigzania zaprawy
40 = 40,000
Razem = W m
7 | kalkulacja wlas [Ruszt.] 40,000 | m
Wypetnienie bruzd zaprawa HeliBond wraz z osadzeniem pretow HeliBar
40 = 40,000
Razem = W m

1.3 | Roboty wykonczeniowe elewacji

8 | KNR 026-0638-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 91,976 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Neutralizacja soli - przyjeto 20% pow. Scian

459.881*0.2= 91,976
Razem = 91,976 | m2
9 | KNR 401-0308-05-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 12,000 | szt
Naprawa powierzchni muréw, polegajaca na skuciu wierzchniej uszkodzonej warstwy i wstawieniu nowych
cegiet na zaprawie cementowej, przy powierzchni: ponad 0,25 m2 do 0,50 m2
12= 12,000

Razem = 12,000 | szt
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1. REWALORYZACJA ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU
1.3. Roboty wykonczeniowe elewaciji
Data: 11.04.2017 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
10 | PKZ 008-0100-01-00 PP PKZ [Ruszt.] 137,964 | m2
Miejscowe uzupetnienie gtebszych ubytkow - tynk podktadowy
przyjeto 30% elewacji: 459.881*0.3 = 137,964
Razem = 137,964 | m2
11| KNR 401-1204-07-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 459,881 | m2
Gruntowanie wgtebne podktadem paroprzepuszczalnym
459.881 = 459,881
Razem = 459,881 | m2
12| KNR 401-1204-07-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 459,881 | m2
Wzmocnienie strukturalne podtoza tynkowego srodkami krzemoorganicznymi
459.881 = 459,881
Razem = 459,881 | m2
13| PKZ 008-0100-02-00 PP PKZ [Ruszt.] 137,964 | m2
Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kategorii Ill z zaprawy cementowo-wapiennej o zwiekszonej porowatosci -
100% - tynk renowacyjny
30% powierzchni: 459.881*0.3= 137,964
Razem = 137,964 | m2
14| KNR 202-0830-04-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 459,881 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Szpachlowanie elastyczng masa mineralng wzmocniong wtéknem celulozowym
459.881 = 459,881
Razem = 459,881 | m2
15| PKZ 008-0100-24-00 PP PKZ [Ruszt.] 402,985 | m2
Tynki zewnetrzne wapienne paroprzepuszczalne hydrofobowe
459.881 - 56.896 = 402,985
Razem = 402,985 | m2
16 | PKZ 008-0100-27-00 PP PKZ [Ruszt.] 56,896 | m2
Tynki zewnetrzne wapienne paroprzepuszczalne hydrofobowe na: o$ciezach,wnekach szer.do 15 cm kat.ll
Oscieza: 56.896 = 56,896
Razem = 56,896 | m2
17| PKZ 008-0101-61-00 PP PKZ [Ruszt.] 28,572 | m2
Wykonanie spadkéw z zaprawy cementowej na gzymsach i podokiennikach pod obrébki blacharskie
Gzymsy: 21.96*2*0.40 = 17,568
Parapety: (12*1.0+24*1.13+3.26*2+2.06 +3.66 *2) *0.20 = 11,004
28,572
Razem = 28,572 | m2
18 | KNR 033-0125-05-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 4,598 | 100 m2
Tynk elewacyjny wykoriczeniowy
$ciana: 402.881*0.01 = 4,029
oscieza: 56.896 * 0.01 = 0,569
4,598
Razem = 4,598 | 100 m2
19| ZAL.1 - KNNR 003-0607-03-00 MRRIB [Ruszt.] 459,881 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |
Malowanie elewac;ji farbg: paroprzepuszczalna krzemianowa na spoiwie krzemianowym
459.881 = 459,881
Razem = 459,881 | m2
20 | KNR 202-1215-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 13,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykonanie oston otworéw poddasza zabezpieczajacych przed ptakami - ramy wypetnionej siatka pleciong
mosiezna wraz z jej wykonaniem, przy powierzchni: od 0,50 do 0,75 m2 / analogia
13= 13,000
Razem = 13,000 | szt
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1. REWALORYZACJA ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU
1.4. Gzymsy, bonie, obramienia okienne oraz detale architektoniczne
Data : 11.04.2017 Str:3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
1.4 | Gzymsy, bonie, obramienia okienne oraz detale architektoniczne
21 | KNR 401-1204-07-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 69,332 | m2
Gruntowanie wgtebne podktadem paroprzepuszczalnym
Gzymsy: 29.19*2*040= 23,352
Detale architektoniczne (10 % pow. elewacji): 4598 = 45,980
69,332
Razem = 69,332 | m2
22| PKZ 008-0101-28-00 PP PKZ [Ruszt.] 77,080 | m
[ Wydanie - Warszawa 1982r. ]
Reprofilacja boniowania
10*(0.36 + 1.06 +0.61+0.80*2) +22*0.81*2+514*1.0 = 77,080
Razem = 77,080 | m
23 | KNR 401-0316-04-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 7,006 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Uzupetnienie gzymsoéw z cegly budowlanej petnej na zaprawie cementowej
29.19%2*0.40*0.30 = 7,006
Razem = 7,006 | m3
24| PKZ 008-0100-92-00 PP PKZ [Ruszt.] 58,380 | m
[ Wydanie - Warszawa 1982r. ]
Profile ciggnione pétszlachetne barwione o szerokosci: ponad 35 do 40 cm
2919*2= 58,380
Razem = 58,380 | m
25| PKZ 008-0100-93-00 PP PKZ [Ruszt.] 116,760 | m
[ Wydanie - Warszawa 1982. ]
Profile ciggnione pétszlachetne barwione o szerokosci: ponad 40 - dodatek za kazde dalsze 5 cm - krotn. 2
2919%2*2= 116,760
Razem = 116,760 | m
1.5 | Oczyszczenie i renowacja sztukaterii i rzezb
26 | KNR 008-0101-06-00 ATHENASOFT Warszawa [Ruszt.] 0,460 | 100 m2
Przygotowanie podtoza - oczyszczenie parg wodna 1,5 bhar - wsp. koryg. 3
46*0.01= 0,460
Razem = 0,460 | 100 m2
27 | KNR 401-1204-07-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 46,000 | m2
Gruntowanie wgtebne podktadem paroprzepuszczalnym - wsp. koryg. 3
46 = 46,000
Razem = 46,000 | m2
28 | analiza wlasna [Ruszt.] 60,000 | kpl
Oczyszczenie i konserwacja ptaskorzezb przy uzyciu zaprawy barwionej imitujacej piaskowiec
60 = 60,000
Razem = 60,000 | kpl
29| PKZ 106-0001-01-40 PP PKZ [Ruszt.] 46,000 | m2
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982r. ]
Oczyszczenie nawierzchni kamienia,przez oczyszczanie wstepne, przy kamieniach: nieporowatych - granit i
podobne
46 = 46,000
Razem = 46,000 | m2
30 | PKZ 106-0002-03-00 PP PKZ [Ruszt.] 46,000 | dm2
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982r. ]
Wzmachnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia
46 = 46,000
Razem = 46,000 | dm2
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1. REWALORYZACJA ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU
1.5. Oczyszczenie i renowacja sztukaterii i rzezb
Data: 11.04.2017 Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
31| ZAL.1 - KNNR 003-0607-03-00 MRRIB [Ruszt.] 46,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |
Malowanie sztukaterii i rzezby: paroprzepuszczalna krzemianowg na spoiwie krzemianowym - wsp. koryg. 3
46 = 46,000
Razem = 46,000 | m2
1.6 | Renowacja cokotu i izolacja $cian fundamentowych
32 | KNR 401-0212-01-00 WACETOB Warszawa 21,893 [m3
Rozebranie - reczne rozbicie elementow konstrukcji betonowych: niezbrojonych
29.19%0.30*2.50 = 21,893
Razem = 21,893 | m3
33 | KNR 401-0102-02-00 IGM Warszawa 64,218 | m3
Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m, z odrzuceniem
ziemi do 3 m w bok lub zatadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat. lll
29.19*1.0*2.20 = 64,218
Razem = 64,218 | m3
34 | KNR 401-0107-01-00 WACETOB Warszawa 72,975| m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Odeskowanie petne $cian wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci 1,5 m balami drewnianymi, wraz z
rozbiorka, przy gtebokosci wykopu: do 3,0 m
29.19*2.50 = 72,975
Razem = 72,975 | m2
35 | KNR 401-0701-03-00 WACETOB Warszawa 72,975 | m2
Odbicie tynkow zewnetrznych na $cianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na rodzaj podtoza, z ewentualnym
usunieciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowej - 100%
Elewacja frontowa: 29.19%25= 72,975
72,975
Razem = 72,975 | m2
36 | KNR 025-0402-02-00 IGM Warszawa 0,730 | 100 m2
Czyszczenie reczne przy uzyciu narzedzi recznych
72975*0.01= 0,730
Razem = 0,730 | 100 m2
37 | KNR 026-0637-01-00 IGM Warszawa 72,975 | m2
Naprawa starych muréw za pomoca recznie wykonanych tynkéw renowacyjnych uszczelniajacych
72.975= 72,975
Razem = 72,975 | m2
38 | KNR 202-0606-02-00 WACETOB Warszawa 72,975| m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej kubetkowej
72.975= 72,975
Razem = 72,975 | m2
39 | KNR 401-0105-02-00 IGM Warszawa 64,218 | m3
Zasypanie wykopow z jednym przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, w gruncie:
kat. lll
64.218 = 64,218
Razem = 64,218 | m3
40 | kakuacja wasna 64,218 | m3
Zakup i dostawa pospotki
64.218 = 64,218
Razem = 64,218 | m3
1.7 | Opaska - ptyty chodnikowe + obudowa swietlikow
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1. REWALORYZACJA ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU
1.7. Opaska - ptyty chodnikowe + obudowa $wietlikow
Data: 11.04.2017 Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
41 | KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa 29,190 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe z dylatacja, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm
29.19*1.0= 29,190
Razem = 29,190 | m2
42 | KNR 231-0105-01-00 IGM Warszawa 29,190 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka piaskowa zageszczona recznie, o grubos$ci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
29.19= 29,190
Razem = 29,190 | m2
43 | PKZ 016-0109-07-00 PP PKZ 29,190 | m2
Nawierzchnia (opaska) z ptyt kamiennych granitowych
29.19= 29,190
Razem = 29,190 | m2
44 | KNR 401-0304-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,415\ m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Uzupetnienie $cian, cegla budowlang petng na zaprawie cementowo-wapiennej - przyjeto 40% pow. cian
Swietlikow
Swietliki o szer. 1,10 gt. 1,50m: 5*(110+2*0.50)*1.50*0.25* 0.4 = 1,575
$wietliki o szer. 1,30 gt. 1,0m: 8*(1.30+2%0.50)*1.0*0.25*0.4 = 1,840
3415
Razem = 3,415 | m3
45 | KNR 202-1210-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Osadzenie krat w $wietlikach okien piwnicznych
13*0.80 *0.50 = 5,200
Razem = 5,200 | m2
1.8 | Uporzadkowanie elementéw wyposazenia oraz instalacji na elewacji
46 | KNR 508-0107-02-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 45,000 [m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rury winidurowe gtadkie (sztywne) dla przewodow antenowych uktadane p.t. w podtozu réznym od betonu, w
gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - rodzaj i $rednica rur : RL 28 mm
45 = 45,000
Razem = 45,000 | m
47 | KNR 202-1215-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 5,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Demontaz i ponowny montaz po zakoriczeniu rohét - tablice informacyjne, numeracja
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt
48 | ZAL..1 - KNNR 005-0406-02-00 MRRIB [Ruszt.] 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Aparaty elektryczne, o masie: ponad 2,5 do 5 kg -tablice domofonu - demontaz i ponowny montaz po
wykonaniu renowacji
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
49 | KNR 215-0120-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Szafki wnekowe - demontaz i ponowny montaz
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
50 | ZAt..1 - KNNR 009-0501-01-00 MRRiB [Ruszt.] 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Demontaz i ponowny montaz opraw o$wietleniowych zawieszanych zarowych - przy wejsciu
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1. REWALORYZACJA ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU
1.8. Uporzadkowanie elementéw wyposazenia oraz instalacji na elewacji
Data: 11.04.2017 Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
51 | KNR 401-1301-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Naprawa metalowych drzwiczek do wnek licznikowych z wymiang lub uzupetnieniem zniszczonych elementéw
z blachy stalowej grubej
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
1.9 | Rusztowania i zabezpieczenia
52 | KNR 202-1604-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,444 | 100 m2
Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokosci: do 15 m
Elewacja frontowa: 29.19*18.65*0.01 = 5,444
5444
Razem = 5,444 | 100 m2
53 | Rusztowanie 1,000 | kpl
Rozliczenie pracy rusztowania
Pozycje od ktérych liczony jest naktad r-g: 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31,46, 47, 48, 49, 50
54 | KNR 225-0206-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,600 | m2 p.z.
Budowa zadaszen drewnianych nie ostonietych $cianami bocznymi
Uwaga: skrot jednostki miary "m2 p.z." oznacza - metr kwadratowy powierzchni zabudowy
340*150+3*1.0*15= 9,600
Razem = 9,600 | m2 p.z.
55 | KNR 225-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,600 | m2 p.z.
Rozebranie zadaszen drewnianych nie ostonigtych $cianami bocznymi
Uwaga: skrot jednostki miary "m2 p.z." oznacza - metr kwadratowy powierzchni zabudowy
9.60 = 9,600
Razem = 9,600 | m2 p.z.
56 | analiza wtasna 1,000 | kpl
Wydzielenie placu budowy wraz z wykonaniem zabezpieczen,ogrodzenie placu budowy,zamontowanie siatek
zabezpieczajacych,demontaz anten telewizyjnych itp. , zabezpieczenie dachu w trakcie prac montazowych
oraz oplata za zajecie pasa chodnika (uzgodnienie z ZDM)
1.10 | Wywoz ziemi i gruzu
57 | KNR 401-0109-06-00 WACETOB Warszawa 64,218 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem, przy:
gruncie kat. lll
64.218 = 64,218
Razem = 64,218 | m3
58 | KNR 401-0109-08-00 WACETOB Warszawa 642,180 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego - krotn. 10
64.218*10 = 642,180
Razem = 642,180 | m3
59 | KNR 401-0108-18-00 IGM Warszawa 41,689 | m3
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem
21.893 +459.881 *0.03 + 6.0 = 41,689
Razem = 41,689 | m3
60 | KNR 401-0108-20-00 IGM Warszawa 416,890 | m3
Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez wzgledu
na rodzaj konstrukciji - krotn. 10
41.689 * 10{krotnos¢} = 416,890
Razem = 416,890 | m3
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1. REWALORYZACJA ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU
1.10. Wywéz ziemi i gruzu
Data : 11.04.2017 Str: 7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
61 | wysypisko 41,689 | m3
Koszt wysypiska
41.689 = 41,689
Razem = 41,689 | m3
2| REMONT S$CIANY SZCZYTOWEJ Z LIKWIDACJA OTWOROW OKIENNYCH
2.11 | Roboty przygotowawcze tynkow i gzymsow
62 | KNR 008-0109-06-00 ATHENASOFT Warszawa [Ruszt.] 1,407 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 2001 r. ]
Zmycie graffiti z powierzchni : porowatej - zmywarka ci$nieniowa - woda goraca
31.27*450*0.01= 1,407
Razem = 1,407 | 100 m2
63 | KNR 008-0111-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Ruszt.] 1,407 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 2001 r. ]
Usuwanie graffiti Srodkami 3M Antigraffiti z podtoza : cegta,beton
1.407 = 1,407
Razem = 1,407 | 100 m2
64 | KNR 401-0701-03-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 258,290 | m2
Odbicie tynkow zewnetrznych na $cianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na rodzaj podtoza, z ewentualnym
usunieciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowej - 40%
Elewacja potudniowa ($ciana szczytowa): (31.27 *18.65 + 31.27 * 4.0 * 0.50) * 0.40 = 258,290
258,290
Razem = 258,290 | m2
65 | KNR 712-0301-02-00 MPCiL [Ruszt.] 645,726 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Czyszczenie reczne szczotkami drucianymi, powierzchni elewac;ji
31.27*18.65+31.27*4.0*0.50 = 645,726
Razem = 645,726 | m2
66 | KNR 008-0101-06-00 ATHENASOFT Warszawa [Ruszt.] 5,050 | 100 m2
Przygotowanie podtoza - zmycie powierzchni woda - zmywarka cisnieniowg
645.726 * 0.01 - 1.407 = 5,050
Razem = 5,050 | 100 m2
2.12 | Naprawa muroéw i przygotowanie powierzchni
67 | KNR 403-1001-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 22,000 [m
Mechaniczne wykucie bruzd w spoinach na gtebokosci do 4,0cm pod osadzenie pretow system HELIFIX oraz
w miejscach peknieé / analogia
22= 22,000
Razem = 22,000 | m
68 | kalkulacja wias [Ruszt.] 22,000 | m
Oczyszczenie spoin i zwilzenie woda dla uzyskania maksymalnej wytrzymatos$ci wigzania zaprawy
22= 22,000
Razem = 22,000 | m
69 | kalkulacja wias [Ruszt.] 22,000 | m
Wypetnienie bruzd zaprawa HeliBond wraz z osadzeniem pretow HeliBar
22= 22,000
Razem = 22,000 | m
2.13 | Roboty wykonczeniowe elewacji
70 | KNR 401-1204-07-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 645,726 | m2
Gruntowanie wgtebne podktadem paroprzepuszczalnym
645.726 = 645,726
Razem = 645,726 | m2
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2. REMONT $CIANY SZCZYTOWEJ Z LIKWIDACJA OTWOROW OKIENNYCH
2.13. Roboty wykonczeniowe elewacji

Data: 11.04.2017 Str: 8
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
71 | KNR 401-1204-07-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 645,726 | m2
Wzmocnienie strukturalne podtoza tynkowego srodkami krzemoorganicznymi
645.726 = 645,726
Razem = 645,726 | m2
72 | PKZ 008-0100-02-00 PP PKZ [Ruszt.] 258,290 | m2
Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kategorii Ill z zaprawy cementowo-wapiennej o zwiekszonej porowatosci -
40% - tynk renowacyjny
645.726* 0.4 = 258,290
Razem = 258,290 | m2
73 | KNR 033-0125-05-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 6,457 | 100 m2
Tynk elewacyjny wykonczeniowy
645.726 * 0.01 = 6,457
Razem = 6,457 | 100 m2
74 | ZAL.1 - KNNR 003-0607-03-00 MRRIB [Ruszt.] 645,726 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |
Malowanie elewac;ji farba: paroprzepuszczalna krzemianowa na spoiwie krzemianowym
645.726 = 645,726
Razem = 645,726 | m2
75 | KNR 401-1212-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 14,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farba olejna, z jednokrotnym szpachlowaniem, petnych powierzchni metalowych: dwukrotne z
oczyszczeniem podioza - przewdd wentylacyjny
16*0.30*3= 14,400
Razem = 14,400 | m2

2.14 | Roboty rozbioérkowe i demontazowe okien

76 | KNR 401-0353-04-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2

3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
77 | KNR 401-0353-11-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 4,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Wykucie z muru: podokiennikéw drewnianych lub stalowych
1.50*3= 4,500
Razem = 4,500 | m

2.15 | Zamurowanie otworow

78 | KNR 401-0304-02-00 WACETOB Warszawa 1,620 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami SILKA

| pietro: 150%1.50%2*0.24 = 1,080
[l pietro: 1.50%1.50*0.24 = 0,540
1,620

Razem = 1,620 | m3

2.16 | Roboty wykoriczeniowe w pomieszczeniach po zamurowaniu otworéw okiennych

79| KNR 401-0711-09-10 IGM Warszawa 6,750 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap.,na $cianach ptaskich i stupach prostokat.,
(na podtozu z betonéw zwirowych,ptyt wiér.cem.) - 50% pow. Scian

1.62/0.24 = 6,750
Razem =| 6,750 |m2
80 | KNR 202-0830-02-00 WACETOB Warszawa 6,750 | m2
Gfadz gipsowa -dwuwarstwowa
6.75= 6,750

Razem = 6,750 | m2
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2. REMONT SCIANY SZCZYTOWEJ Z LIKWIDACJA OTWOROW OKIENNYCH
2.16. Roboty wykorczeniowe w pomieszczeniach po zamurowaniu otworéw okiennych
Data : 11.04.2017 Str:9
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
81| NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 18,231 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Gruntowanie podtozy preparatem gruntujagcym
otwory zamurowane: 6.75= 6,750
pozostata cze$¢ Sciany: 38.271*0.3= 11,481
18,231
Razem = 18,231 | m2
82| ZAL.1 - KNNR 003-0605-04-00 MRRiB 18,231 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Malowanie farba emulsyjng dwukrotnie tynkéw wewnetrznych $cian z przygotowaniem pow. do malowania
18.231 = 18,231
Razem = 18,231 | m2
2.17 | Renowacja cokolu i izolacja Scian fundamentowych
83 | KNR 401-0212-01-00 WACETOB Warszawa 23,453 | m3
Rozebranie - reczne rozbicie elementow konstrukcji betonowych: niezbrojonych
31.27%0.30*2.50 = 23,453
Razem = 23,453 | m3
84 | KNR 401-0102-02-00 IGM Warszawa 68,794 | m3
Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5 m i glebokosci do 1,5 m, z odrzuceniem
ziemi do 3 m w bok lub zatadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat. lll
31.27*1.0*220= 68,794
Razem 68,794 | m3
85 | KNR 401-0107-01-00 WACETOB Warszawa 78,175\ m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Odeskowanie petne scian wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci 1,5 m balami drewnianymi, wraz z
rozbiérka, przy gtebokosci wykopu: do 3,0 m
31.27*2.50 = 78,175
Razem 78,175 | m2
86 | KNR 401-0701-03-00 WACETOB Warszawa 78,175 | m2
Odbicie tynkow zewnetrznych na $cianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na rodzaj podtoza, z ewentualnym
usunigciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowej - 100%
Sciana szczytowa: 3127*25= 78,175
78,175
Razem = 78,175 | m2
87 | KNR 025-0402-02-00 IGM Warszawa 0,782 | 100 m2
Czyszczenie reczne przy uzyciu narzedzi recznych
78.175*0.01 = 0,782
Razem = 0,782 | 100 m2
88 | KNR 026-0637-01-00 IGM Warszawa 78,175 | m2
Naprawa starych muréw za pomoca recznie wykonanych tynkéw renowacyjnych uszczelniajacych
78.175= 78,175
Razem = 78,175 | m2
89 | KNR 202-0606-02-00 WACETOB Warszawa 78,175| m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej kubetkowej
78.175= 78,175
Razem = 78,175 | m2
90 | KNR 401-0105-02-00 IGM Warszawa 68,794 | m3
Zasypanie wykopow z jednym przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, w gruncie:
kat. lll
3127%22*1.0= 68,794
Razem 68,794 | m3
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2. REMONT SCIANY SZCZYTOWEJ Z LIKWIDACJA OTWOROW OKIENNYCH
2.17. Renowacja cokotu i izolacja $cian fundamentowych
Data : 11.04.2017 Str: 10
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
91 | kakuacja wasna 68,794 | m3
Zakup i dostawa pospotki
68.794 = 68,794
Razem = 68,794 | m3
2.18 | Opaska - plyty chodnikowe
92 | KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa 31,270 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe z dylatacja, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm
31.27*1.0= 31,270
Razem = 31,270 | m2
93 | KNR 231-0105-01-00 IGM Warszawa 31,270 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka piaskowa zageszczona recznie, o grubos$ci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
31.27= 31,270
Razem = 31,270 | m2
94 | PKZ 016-0109-07-00 PP PKZ 31,270 | m2
Nawierzchnia (opaska) z ptyt kamiennych granitowych
31.27= 31,270
Razem = 31,270 | m2
2.19 | Uporzadkowanie elementdéw wyposazenia oraz instalacji na elewacji
95 | KNR 508-0107-02-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 15,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rury winidurowe gtadkie (sztywne) dla przewodow antenowych uktadane p.t. w podtozu réznym od betonu, w
gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - rodzaj i $rednica rur : RL 28 mm
15= 15,000
Razem = 15,000 | m
96 | KNR 202-1215-02-00 [Ruszt.] 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Demontaz i ponowny montaz po zakonczeniu robét - klimatyzator
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
97 | KNR 215-0120-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Szafki wnekowe - demontaz i ponowny montaz
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
98 | ZAL.1 - KNNR 009-0501-01-00 MRRIB [Ruszt.] 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |
Demontaz i ponowny montaz opraw o$wietleniowych
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
2.20 | Rusztowania
99 | KNR 202-1604-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,457 | 100 m2
Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokosci: do 15 m
Elewacja szczytowa: 645.726 * 0.01 = 6,457
6,457
Razem = 6,457 | 100 m2
100 | Rusztowanie 1,000 | kpl
Rozliczenie pracy rusztowania
Pozycje od ktérych liczony jest naktad r-g: 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 95, 96, 97, 98
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2. REMONT SCIANY SZCZYTOWEJ Z LIKWIDACJA OTWOROW OKIENNYCH
2.21. Wywoz ziemi i gruzu
Data: 11.04.2017 Str: 11
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
2.21 | Wywoz ziemi i gruzu
101 | KNR 401-0109-06-00 WACETOB Warszawa 68,794 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem, przy:
gruncie kat. Ill
68.794 = 68,794
Razem = 68,794 | m3
102 | KNR 401-0109-08-00 WACETOB Warszawa 687,940 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego - krotn. 10
68.794 * 10 = 687,940
Razem = 687,940 | m3
103 | KNR 401-0108-18-00 IGM Warszawa 31,202 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem
- - z rozbieranych konstrukcji: gruzo - i zuzlobetonowych
23.453 +645.726 * 0.03 * 0.40 = 31,202
Razem = 31,202 | m3
104 | KNR 401-0108-20-00 IGM Warszawa 312,020 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez wzgledu
na rodzaj konstrukcji - krotn. 10
31.202*10 = 312,020
Razem = 312,020 [ m3
105 | wysypisko 31,202 | m3
Koszt wysypiska
31.202 = 31,202
Razem = 31,202 | m3
3 | REMONT $CIAN FUNDAMENTOWYCH | COKOLU ELEWACJI TYLNEJ | OFICYN
3.22 | Renowacja cokotu i izolacja $cian fundamentowych
106 | KNR 401-0212-01-00 WACETOB Warszawa 8,827 |m3
Rozebranie - reczne rozbicie elementow konstrukcji betonowych: niezbrojonych
Elewacja tylna: (9.29+1.81)*1.0%0.15= 1,665
Elewacja szczytowa oficyny "lewe;": 6.67*1.0%0.15= 1,001
Elewaja oficyny "lewej": (2.80+11.40 +1.12)*1.0*0.15 = 2,298
Elewacja szczytowa oficyny "prawej": (7.61+4.83)*1.0*0.15= 1,866
Elewacja oficyny "prawej": (6.27 +3.04)*1.0*0.15= 1,397
Elewacja tylna oficyny "prawej": 40*1.0*0.15= 0,600
8,827
Razem = 8,827 | m3
107 | KNR 401-0102-02-00 IGM Warszawa 135,347 | m3
Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5 m i glebokosci do 1,5 m, z odrzuceniem
ziemi do 3 m w bok lub zatadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat. lll
(8.827/0.15)*1.0*2.30 = 135,347
Razem = 135,347 | m3
108 | KNR 401-0107-01-00 WACETOB Warszawa 132,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Odeskowanie petne scian wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci 1,5 m balami drewnianymi, wraz z
rozbiérka, przy gtebokosci wykopu: do 3,0 m
55*2.40= 132,000
Razem = 132,000 | m2
109 | KNR 401-0701-03-00 WACETOB Warszawa 135,347 | m2
Odbicie tynkow zewnetrznych na $cianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na rodzaj podtoza, z ewentualnym
usunigciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowej - 100%
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3. REMONT $CIAN FUNDAMENTOWYCH | COKOLU ELEWACJI TYLNEJ | OFICYN
3.22. Renowacja cokotu i izolacja $cian fundamentowych

Data: 11.04.2017 Str:12
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
135.347 = 135,347
Razem = 135,347 | m2
110 | KNR 025-0402-02-00 IGM Warszawa 1,354 | 100 m2
Czyszczenie reczne przy uzyciu narzedzi recznych
135.35%0.01 = 1,354
Razem = 1,354 | 100 m2
111 KNR 026-0637-01-00 IGM Warszawa 135,347 | m2
Naprawa starych muréw za pomoca recznie wykonanych tynkéw renowacyjnych uszczelniajacych
135.347 = 135,347
Razem = 135,347 | m2
112 | KNR 202-0606-02-00 WACETOB Warszawa 135,347 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej kubetkowej
135.347 = 135,347
Razem = 135,347 | m2
113 | KNR 401-0105-02-00 IGM Warszawa 117,357 | m3
Zasypanie wykopow z jednym przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, w gruncie:
kat. lll
1356.3*0.9-4.413= 117,357
Razem = 117,357 | m3
114 | kakuacja wasna 117,357 | m3
Zakup i dostawa pospotki
117.357 = 117,357
Razem = 117,357 | m3

3.23 | Opaska - warstwa przepuszczalna + obudowa $wietlikow

115 | KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 27,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Opaska z warstwy przepuszczalnej

55.0*0.50 = 27,500
Razem = 27,500 | m2
116 | KNR 231-0406-04-00 IGM Warszawa 44,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obramowania jezdni lub chodnikéw, na podsypce piaskowej - z ptyt betonowych o grubosci 12 cm
55%0.80 = 44,000
Razem = 44,000 | m2
117 | KNR 401-0304-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,575 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegta budowlang
petng na zaprawie cementowo-wapiennej - przyjeto 40% pow. $cian swietlikow
Swietliki o szer. 1,10 gt. 1,50m: 5*(110+2*0.50)*1.50*0.25* 0.4 = 1,575
1,575
Razem = 1,575 | m3
118 | KNR 202-1210-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Osadzenie krat w $wietlikach okien piwnicznych
13*0.80*0.50 = 5,200
Razem = 5,200 | m2

3.24 | Wywoz ziemi i gruzu

119 | KNR 401-0109-06-00 WACETOB Warszawa 135,347 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem, przy:
gruncie kat. Ill
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3. REMONT $CIAN FUNDAMENTOWYCH | COKOLU ELEWACJI TYLNEJ | OFICYN
3.24. Wywoz ziemi i gruzu

Data : 11.04.2017 Str:13
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
135.347 = 135,347
Razem = 135,347 | m3
120 | KNR 401-0109-08-00 WACETOB Warszawa 1353,470 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego - krotn. 10

135.347*10 = 1353,470
Razem =| 1353470 |m3
121 KNR 401-0108-18-00 IGM Warszawa 11,577 | m3
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem
8.87 +135.347*0.02 = 11,577
Razem = W m3
122 | KNR 401-0108-20-00 IGM Warszawa 115,770 | m3

Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez wzgledu
na rodzaj konstrukciji

11.577 * 10{krotnos¢} = 115,770
Razem = W m3
123 | wysypisko 11,577 | m3
Koszt wysypiska
11.577 = 11,577
Razem = W m3

4| STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - ELEWACJA FRONTOWA

4.25 | Roboty rozbioérkowe i demontazowe

124 | KNR 401-0353-04-00 WACETOB Warszawa 12,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2

Okno 01: 12= 12,000
Razem = 12,000 | szt
125 | KNR 401-0353-05-00 WACETOB Warszawa 72,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2

Okno 02: 1.20%2.50%24 = 72,000
Razem = 72,000 | m2
126 | KNR 401-0353-11-00 WACETOB Warszawa 92,400 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Wykucie z muru: podokiennikéw drewnianych lub stalowych
Podokienniki wewnetrzne drewniane: 160*12+1.20* 24 = 48,000
Podokienniki zewnetrzne z blachy: 150*12+1.10*24 = 44,400
92,400
Razem = 92,400 | m

4.26 | Wymiana stolarki okiennej wraz z obrébka (ciepty montaz) i wymalowaniem od wewnatrz

127 | KNR 202-1001-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,120 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Okna drewniane zespolone trzyszybowe, fabrycznie wykorniczone, w budynkach mieszkalnych, o powierzchni:
ponad 1,5 do 2,0 m2

01 - okno jednoramowe 4-skrzydfowe: 110*1.60*12= 21,120
Razem = 21,120 | m2
128 | KNR 202-1001-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 72,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Okna drewniane zespolone trzyszybowe, fabrycznie wykorniczone, w budynkach mieszkalnych, o powierzchni:

ponad 2,0 do 2,5 m2
02 - okno jednoramowe 4-skrzydfowe: 120%250%24 = 72,000

Razem = 72,000 | m2
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4. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - ELEWACJA FRONTOWA
4.26. Wymiana stolarki okiennej wraz z obrébka (ciepty montaz) i wymalowaniem od wewnatrz
Data: 11.04.2017 Str: 14
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
129 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 65,184 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Gruntowanie podtozy preparatem gruntujagcym
(2112+72)*0.7 = 65,184
Razem = 65,184 | m2
130 | kalk. wtasna 2,424 1100 m
Przyklejenie tasmy paroszczelnej w kolorze bialym od strony zewnetrznej
(160*2+110*2)*12*0.01+(250*2+1.20*2)*24*0.01 = 2,424
Razem = 2,424 1100 m
131 | kalk. wtasna 2,424 1100 m
Przyklejenie taSmy paroprzepuszczalnej do o$cieza na zewnatrz
2424 = 2,424
Razem = 2,424 1100 m
132 | kalk. wtasna 2,424 1100 m
Przyklejenie taSmy paroprzepuszczalnej od wewnatrz
2424 = 2,424
Razem = 2,424 1100 m
133 | Pozycja ztozona 1,000 | kpl
Montaz gotowych parapetow zewnetrznych
13321 | KNR 202-0515-02-00 WACETOB Warszawa - Sktadnik pozycji ztozonej nr: 133 13,320 | m2
Montaz gotowych elementdw z blachy tytan-cynk- parapety zewnetrzne
44407*0.30 = 13,320
13,320
Razem = 13,320 | m2
13322 | Kalk. Whasna - Skfadnik pozycji zlozonej nr: 133 1,000 | kpl
Dostawa parapetdw zewnetrznych
134 | KNR 202-1102-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 48,000 [m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Parapety wewnetrzne z drewna
48.0= 48,000
Razem = 48,000 | m
4.27 | Roboty wykonczeniowe w obrebie otworu okiennego
135 | KNR 401-0711-09-10 IGM Warszawa 46,560 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. - o$cieza otworéw okiennych
(21.12+72.0)*05= 46,560
Razem = 46,560 | m2
136 | KNR 202-0830-02-00 WACETOB Warszawa 46,500 | m2
Gladz gipsowo-wapienna GOLDBAND -dwuwarstwowa
46.50 = 46,500
Razem = 46,500 | m2
137 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 46,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Gruntowanie podtozy preparatem gruntujagcym
4650 = 46,500
Razem = 46,500 | m2
138 | ZAL.1 - KNNR 003-0605-04-00 MRRiB 46,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |
Malowanie farba paroprzepuszczalna dwukrotnie tynkéw wewnetrznych $cian z przygotowaniem pow. do
malowania
46.50 = 46,500
Razem = 46,500 | m2
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4. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - ELEWACJA FRONTOWA
4.28. Brama frontowa przeswitu
Data: 11.04.2017 Str: 15
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
4.28 | Brama frontowa prze$witu
139 | KNR 401-0354-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,300 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykucie z muru kraty przeswitu
3.40*4.50= 15,300
Razem = 15,300 | m2
140 | Kalk. wiasna 1,000 | kpl
Dostawa i montaz bramy przeswitu - krata ozdobna
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
4.29 | Wywoéz gruzu
1411 KNR 401-0108-18-00 IGM Warszawa 6,000 | m3
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem
120*0.05= 6,000
Razem = 6,000 | m3
142 | KNR 401-0108-20-00 IGM Warszawa 60,000 | m3
Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez wzgledu
na rodzaj konstrukciji
6 * 10{krotnos¢} = 60,000
Razem = 60,000 | m3
143 | wysypisko 6,000 | m3
Koszt wysypiska
6= 6,000
Razem = 6,000 | m3
5| STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - ELEWACJA TYLNA KLATKI K1, K2 (okna wg projektu f-my
BIOSANITA)
5.30 | Roboty rozbiorkowe i demontazowe
144 | KNR 401-0353-05-00 WACETOB Warszawa 19,588 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2
Okno 06: 1.18*4.10*2= 9,676
Okno 07: 1.18*280*3= 9,912
19,588
Razem = 19,588 | m2
145 | KNR 401-0353-11-00 WACETOB Warszawa 11,500 [ m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Wykucie z muru: podokiennikéw drewnianych lub stalowych
Podokienniki wewnetrzne drewniane: 120*5= 6,000
Podokienniki zewnetrzne z blachy: 110*5= 5,500
11,500
Razem = 11,500 | m
5.31 | Wymiana stolarki okiennej wraz z obrébka (cieply montaz) i wymalowaniem od wewnatrz
146 | KNR 202-1001-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,588 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Okna drewniane zespolone trzyszybowe, fabrycznie wykorniczone, w budynkach mieszkalnych, o powierzchni:
ponad 2,0 do 2,5 m2
Okno 06 i 07: 1.18*4.10%2+1.18*2.80*3= 19,588
Razem = 19,588 | m2
147 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 13,712 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Gruntowanie podtozy preparatem gruntujacym
19.588*0.7 = 13,712
Razem = 13,712 | m2
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5. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - ELEWACJA TYLNA KLATKI K1, K2 (okna wg projektu f-my BIOSANITA)
5.31. Wymiana stolarki okiennej wraz z obrébka (ciepty montaz) i wymalowaniem od wewnatrz
Data: 11.04.2017 Str: 16
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
148 | kalk. wtasna 0,450 100 m
Przyklejenie tasmy paroszczelnej w kolorze bialym od strony zewnetrznej
(118 +4.10)* 2+ (1.18 + 2.80) * 3) *2* 0.01 = 0,450
Razem = 0,450 | 100 m
149 | kalk. wtasna 0,450 100 m
Przyklejenie taSmy paroprzepuszczalnej do o$cieza na zewnatrz
0.45= 0,450
Razem = 0,450 | 100 m
150 | kalk. wtasna 0,450 100 m
Przyklejenie taSmy paroprzepuszczalnej od wewnatrz
0.45= 0,450
Razem = 0,450 | 100 m
151 | Pozycja ztozona 1,000 | kpl
Montaz gotowych parapetow zewnetrznych
15121 | KNR 202-0515-02-00 WACETOB Warszawa - Sktadnik pozycji zlozonej nr: 151 3,300 | m2
Montaz gotowych elementdw z blachy tytan-cynk- parapety zewnetrzne
11.0*0.30 = 3,300
3,300
Razem = 3,300 | m2
16122 | Kalk. Whasna - Skfadnik pozycji zlozonej nr: 151 1,000 | kpl
Dostawa parapetdw zewnetrznych
152 | KNR 202-1102-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 [m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Parapety wewnetrzne z drewna
120*5= 6,000
Razem = 6,000 | m
5.32 | Brama tylna przeswitu
153 | Kalk. wlasna 1,000 | kpl
Dostawa i montaz bramy tylnej prze$witu - krata prosta
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
6 | DACH - WYMIANA POKRYCIA + WZMOCNIENIE ELEMENTOW WIEZBY
6.33 | Roboty przygotowawcze
154 | KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa 30,000 | m3
Usuniecie z poddasza gruzu i $mieci oraz odchodow ptasich bez wzgledu na kategorie
30= 30,000
Razem = 30,000 | m3
155 | KNR 404-0901-05-00 IGM Warszawa 36,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rynny drewniane do gruzu (ew. kosz zypowy)
18*2= 36,000
Razem = 36,000 | m
156 | KNR 404-0901-06-00 IGM Warszawa 36,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rynny drewniane do gruzu : - ustawienie rynny lub kosza zsypowego
36 = 36,000
Razem = 36,000 | m
157 | KNR 404-0901-07-00 IGM Warszawa 36,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rynny do gruzu : - rozebranie rynny lub kosza zsypowego
36 = 36,000
Razem = 36,000 | m
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6. DACH - WYMIANA POKRYCIA + WZMOCNIENIE ELEMENTOW WIEZBY
6.34. Roboty demontazowe
Data: 11.04.2017 Str: 17
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
6.34 | Roboty demontazowe
158 | KNR 401-0518-04-00 WACETOB Warszawa 632,640 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych pierwsza warstwa
Dach stromy - budynek gtéwny i oficyny: 632.64 = 632,640
Razem = 632,640 | m2
159 | KNR 401-0518-05-00 WACETOB Warszawa 632,640 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych nastepna warstwa
632.64 = 632,640
Razem = 632,640 | m2
160 | KNR 401-0441-02-00 WACETOB Warszawa 316,320 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Rozebranie deskowania dachu: z desek na styk - przyjeto 50%
632.64 * 0.50 = 316,320
Razem = 316,320 | m2
161 | KNR 401-0430-06-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 189,792 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie drewnianej wiezby dachowej: prostej - elementy skorodowane biologicznie
demontaz czesci krokwi - 30% pow. wiezby: 632.64 0.3 = 189,792
Razem = 189,792 | m2
162 | KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 155,872 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy: nie nadajacej
sie do uzytku
pasy nadrynnowe: (29.30+16.0+11.40+3.0+1.12+3.0+9.50*2+6.30)*0.4 = 35,648
obrobki gzymsow: (29.30+16.0+11.40+3.0+1.12+ 1.50 *2 + 9.50) * 0.70 = 51,324
kosze: 8.16+8.30+3.0*2= 22,460
opierzenia kominow:
(1.33+2.82+1.86+1.26+3.05+0.82+127+240+2.28+144+1.54+043+1.13+1.30+1.32+043*15)*2 *0.3= 18,420
opierzenia attyk: (31.60 +7.60 + 7.50) * (0.30 + 0.30) = 28,020
155,872
Razem = 155,872 | m2
163 | KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 89,740 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie rynien z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
29.10+255+11.40+1.60*2+16.0 +9.50 + 2.19 + 6.30 + 9.50 = 89,740
Razem = 89,740 | m
164 | KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 93,500 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
18.70*5= 93,500
Razem = 93,500 | m
6.35 | Roboty ciesielskie
165 | KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 632,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
632.40 = 632,400
Razem = 632,400 | m2
166 | KNR 401-0414-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 316,320 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wymiana deskowania dachu: z desek na styk, o grub. 25 mm - 50% pow. dachu
316.32 = 316,320
Razem = 316,320 | m2
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6. DACH - WYMIANA POKRYCIA + WZMOCNIENIE ELEMENTOW WIEZBY
6.35. Roboty ciesielskie

Data : 11.04.2017 Str: 18
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
167 | KNR 401-0416-01-00 WACETOB Warszawa 28,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Wymiana elementéw drewnianej konstrukcji dachu: koncow krokwi

14*2= 28,000
Razem = 28,000 | szt
168 | KNR 401-0416-02-00 WACETOB Warszawa 28,000 [m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Wymiana elementéw drewnianej konstrukcji dachu: krokwi zwyktych
8*3.50= 28,000
Razem = 28,000 | m
169 | KNR 401-0416-04-00 WACETOB Warszawa 10,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Wymiana elementéw drewnianej konstrukcji dachu: murtat i podwalin
10= 10,000
Razem = 10,000 | m
170 | KNR 401-0416-05-00 WACETOB Warszawa 33,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Wymiana elementéw drewnianej konstrukcji dachu: ptatwi
25+40*2= 33,000
Razem = 33,000 | m
171 | KNR 401-0416-02-00 WACETOB Warszawa 64,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Wymiana elementow drewnianej konstrukcji dachu: kleszczy
16*4 = 64,000
Razem = 64,000 | m
172 | KNR 401-0416-06-00 WACETOB Warszawa 15,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Wymiana elementéw drewnianej konstrukcji dachu: stupow
10*1.50 = 15,000
Razem = 15,000 | m

6.36 | Impregnacja konstrukcji drewnianej wiezby dachowej

173 | KNR 401-0627-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 632,640 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Impregnacja poprzez jednokrotne smarowanie grzybobdéjczymi preparatami solowymi: np. Aidol Holzwurmftrei -
bali i krawedziakow

632.64 = 632,640
Razem = 632,640 | m2
174 | KNR 401-0631-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 632,640 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakdw - np. Ogniochron, FOBOS, HOLZProf - wykonaé
trzykrotnie - krot. 3
632.64 = 632,640
Razem = 632,640 | m2

6.37 | Roboty remontowe kominéw i murkow attyk

175 | KNR 401-0310-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 5,385 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przemurowanie kominéw z cegty budowlanej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, o objetosci w jednym
miejscu: ponad 0,5 m3, przy uzyciu wapna suchogaszonego

Kominy:
(1.33+2.82+1.86+1.26+3.05+0.82+127+240+228+144+154+043+1.13+130+1.32+043*15)*2 *0.25*
0.20= 3,070
Attyka: (31.20 +7.60 + 7.50) * 0.25 * 0.20 = 2,315
5,385

Razem = 5,385 | m3
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6. DACH - WYMIANA POKRYCIA + WZMOCNIENIE ELEMENTOW WIEZBY
6.37. Roboty remontowe kominéw i murkow attyk

Data : 11.04.2017 Str: 19
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
176 | KNR 202-0126-02-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 10,694 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Wykonanie czapek z cegly klinkierowej na kominach o grubosci 1/2 cegty

(1.33+2.82+1.86+1.26+3.05+0.82+1.27+240+2.28 +1.44 +1.54+0.43+1.13+1.30+1.32) *0.42*1.05= 10,694
Razem = 10,694 | m2
177 | KNR 401-0726-04-10 IGM Warszawa [Ruszt.] 98,240 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych, kategorii lll, na kominach

(1.33+2.82+1.86+1.26+3.05+0.82+1.27+240+228+144 +1.54+043+1.13+1.30+1.32+0.43*15)*2 *1.60 = 98,240
Razem = 98,240 | m2
178 | KNR 023-0931-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 98,240 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne
98.24 = 98,240
Razem = 98,240 | m2
179 | KNR 023-0931-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 98,240 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej jak na elewacji
98.24 = 98,240
Razem = 98,240 | m2
180 | ZAL.1 - KNNR 003-0607-03-00 MRRIB [Ruszt.] 98,240 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |
Malowanie elewacji farba: silikatowa w kolorze elewacji
98.24 = 98,240
Razem = 98,240 | m2

6.38 | Roboty blacharskie

181 | KNR 202-0507-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 155,872 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obrabki z blachy aluminiowej grubosci 0,70 mm, o szerokos$ci w rozwinieciu: ponad 25 cm

155.872 = 155,872
Razem = 155,872 | m2
1821 202-0509-04-00 [Ruszt.] 89,740 | m
Rynny dachowe poétokragte, z blachy tytanowocynkowej grubosci 0,70 mm, o $rednicy: 18 cm
89.74 = 89,740
Razem = 89,740 | m
183 | KNR 202-0511-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 148,800 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rury spustowe okragte, z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,70 mm, o $rednicy: 12 cm
18.60*8 = 148,800
Razem = 148,800 | m

6.39 | Pokrycie dachu - budynek gtéwny + oficyny

184 | KNR 401-0519-02-00 WACETOB Warszawa 632,640 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna REI 30- dwukrotne pokrycie z papy perforowanej oraz
papy wierzchniego krycia grubosci 4,7 mm

632.64 = 632,640
Razem = 632,640 | m2
185 | KSNR 003-0503-04-10 WACETOB Warszawa 46,440 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]

Obrobki dachowe z papy wierzchniego pokrycia, wykonane metoda zgrzewania wraz z oczyszczeniem i
zaimpregnowaniem podtoza betonowego, z papy termozgrzewalnej grubosci 5,2 mm z przykreceniem listew

dociskowych po obwodzie - system VEDAG
kominy: 18.42 = 18,420
murki ogniowe: 28.02 = 28,020

46,440
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6. DACH - WYMIANA POKRYCIA + WZMOCNIENIE ELEMENTOW WIEZBY
6.39. Pokrycie dachu - budynek gtéwny + oficyny
Data: 11.04.2017 Str: 20
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
Razem = 46,440 | m2
186 | K-05-0209-07 [Ruszt.] 2,000 | szt
Montaz wytazu dachowego 80x80cm z kotnierzem uniwersalnym Velux
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
6.40 | Wymiana pokrycia dachowego dobudéwki w oficynie
187 | KNR 401-0518-06-00 WACETOB Warszawa 58,810 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych pierwsza warstwa
58.81= 58,810
Razem = 58,810 | m2
188 | KNR 401-0518-07-00 WACETOB Warszawa 58,810 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych nastepna warstwa
58.81= 58,810
Razem = 58,810 | m2
189 | KNR 401-0519-02-00 WACETOB Warszawa 58,810 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna REI 30- dwukrotne pokrycie z papy perforowanej oraz
papy wierzchniego krycia grubosci 4,7 mm
58.81= 58,810
Razem = 58,810 | m2
190 | KNR 202-0507-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 10,302 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrabki z blachy aluminiowej grubosci 0,70 mm, o szerokos$ci w rozwinieciu: ponad 25 cm
(6.30 +9.50 +2.20 + 3.04 +6.30 + 7.0) * 0.30 = 10,302
Razem = 10,302 | m2
1911 202-0509-04-00 [Ruszt.] 15,800 | m
Rynny dachowe poétokragte, z blachy tytanowocynkowej grubosci 0,70 mm, o $rednicy: 18 cm
6.30 +9.50 = 15,800
Razem = 15,800 | m
192 | KNR 202-0511-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 6,000 [m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rury spustowe okragte, z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,70 mm, o $rednicy: 12 cm
6.0= 6,000
Razem = 6,000 | m
6.41 | Rusztowania
193 | Rusztowanie 1,000 | kpl
Rozliczenie pracy rusztowania
Pozycje od ktérych liczony jest naktad r-g: 161, 162, 163, 164, 165, 166, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 186, 190, 191,
192
6.42 | Wywoz gruzu
194 | KNR 401-0108-18-00 IGM Warszawa 61,711 | m3
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem
30 +316.32*0.02 + 20.0 + 5.385 = 61,711
Razem = 61,711 | m3
195 | KNR 401-0108-20-00 IGM Warszawa 617,110 | m3
Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez wzgledu
na rodzaj konstrukciji
61.711 * 10{krotno$¢} = 617,110
Razem = 617,110 | m3
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6. DACH - WYMIANA POKRYCIA + WZMOCNIENIE ELEMENTOW WIEZBY
6.42. Wywoz gruzu
Data: 11.04.2017 Str: 21
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
196 | KNR 401-0108-18-00 IGM Warszawa 20,744 | m3
Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem
(632.64 +58.81)*2*0.015= 20,744
Razem = 20,744 | m3
197 | wysypisko 61,711 | m3
Koszt wysypiska
61.711= 61,711
Razem = 61,711 | m3
198 | wysypisko 20,744 | m3
Koszt utylizacji papy
20.744 = 20,744
Razem = 20,744 | m3
7 | REMONT PIWNIC Z UDROZNIENIEM WENTYLACJI | LIKWIDACJA OKLADZIN Z PLYT G-K,
ODGRZYBIENIEM | OCZYSZCZENIEM STRUKTURY
7.43 | Prace demontazowe i rozbiorkowe
199 | KNR 401-0426-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 93,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie obicia $cian zewnetrznych: z plyt g-k / analogia (piwnica lokalu gastronomicznego)
(22.0+2.20+4.30 +6.0 +8.0) *2.20 = 93,500
Razem = 93,500 | m2
200 | KNR 401-0701-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 158,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Odbicie zerodowanych tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow
(18+28+12+14)*2.20= 158,400
Razem = 158,400 | m2
201 | KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa 12,622 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Usuniecie z budynku gruzu i ziemi
bez wzgledu na kategorie
Gruz + ziemia: 93.50 *0.02 + 158.40 * 0.03 + 6.0 = 12,622
Razem = 12,622 | m3
202 | KNR 401-0108-18-00 IGM Warszawa 12,622 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem
- - z rozbieranych konstrukcji: gruzo - i zuzlobetonowych
12.622 = 12,622
Razem = 12,622 | m3
203 | KNR 401-0108-20-00 IGM Warszawa 12,622 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez wzgledu
na rodzaj konstrukcji
12.622 = 12,622
Razem = 12,622 | m3
204 | wysypisko 12,622 | m3
Koszt wysypiska
12.622 = 12,622
Razem = 12,622 | m3
7.44 | Osuszanie piwnic
205 | analiza wiasna 12,000 | kpl
Doprowadzenie nawiewu z zewnatrz do pomieszczen - "zetka"
12miejsc: 12= 12,000
Razem = 12,000 | kpl
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7. REMONT PIWNIC Z UDROZNIENIEM WENTYLACJI | LIKWIDACJA OKLADZIN Z PLYT G-K, ODGRZYBIENIEM | OCZYSZCZENIEM STRUKTURY
7.44. Osuszanie piwnic

Data : 11.04.2017 Str: 22
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
206 | KNR 401-0310-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Sprawdzenie i odgruzowanie przewodow: wykucie otworow

10= 10,000
Razem = 10,000 | szt
207 | KNR 401-0310-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,000 [m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sprawdzenie i odgruzowanie przewodéw: sprawdzenie przewodow
10*4.0= 40,000
Razem = 40,000 | m
208 | KNR 401-0310-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,000 [m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sprawdzenie i odgruzowanie przewodow: odgruzowanie przewodow
40 = 40,000
Razem = 40,000 | m
209 | KNR 401-0310-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sprawdzenie i odgruzowanie przewoddw: zamurowanie otworéw, przy uzyciu ciasta wap.
10= 10,000
Razem = 10,000 | szt
210 | KNR 217-0138-01-00 WACETOB Warszawa 10,000 | szt
Kratki wentylacyjne typu A, dla przewodéw stalowych i aluminiowych o obwodzie: do 800 mm
10= 10,000
Razem = 10,000 | szt

8 | REMONT PRZESWITU

8.45 | Roboty rozbiérkowe posadzki z wtérnych nawarstwien

211 | KNR 231-0810-03-00 IGM Warszawa 62,446 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie reczne nawierzchni z betonu zwyktego, o grubosci: 12 cm

15.69*3.98 = 62,446
Razem = 62,446 | m2
212 | KNR 231-0810-04-00 IGM Warszawa 187,338 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie reczne nawierzchni z betonu zwyktego, o grubosci: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm -

krotn. 3
62.446 %3 = 187,338
Razem = 187,338 | m2
213 | KNR 401-0917-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Demontaz: elementow wentylacji (nie uzytkowana)
8.46 | Roboty przygotowawcze $cian i sklepien - oczyszczenie z wtérnych nawarstwien
214 | KNR 008-0101-06-00 ATHENASOFT Warszawa [Ruszt.] 2,332 1100 m2
Przygotowanie poditoza - zmycie powierzchni wodg - zmywarka ci$nieniowa
$ciany: (15.69*4.80 2+ 14 *0.30 * 4.80 + 62.446) * 0.01 = 2,332
Razem = 2,332 {100 m2
215 | KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 251,964 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zeskrobanie i zmycie starej farby - przyjeto 3 warstwy wtérne do usuniecia
$ciany: (15.69*4.80*2+14*0.30 *4.80) = 170,784
sklepienia: 62.446* 1.3 = 81,180

Razem = 251,964 | m2
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8. REMONT PRZESWITU
8.47. Naprawa murdw i przygotowanie powierzchni
Data : 11.04.2017 Str: 23
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
8.47 | Naprawa muroéw i przygotowanie powierzchni
216 | KNR 403-1001-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 8,000 [m
Mechaniczne wykucie bruzd w spoinach na gtebokosci do 4,0cm pod osadzenie pretow system HELIFIX oraz
w miejscach peknieé / analogia
8= 8,000
Razem = 8,000 | m
217 | kalkulacja wias [Ruszt.] 8,000 | m
Oczyszczenie spoin i zwilzenie woda dla uzyskania maksymalnej wytrzymatos$ci wigzania zaprawy
8= 8,000
Razem = 8,000 | m
218 | kalkulacja wias [Ruszt.] 8,000 | m
Wypetnienie bruzd zaprawa HeliBond wraz z osadzeniem pretow HeliBar
8= 8,000
Razem = 8,000 | m
8.48 | Roboty wykonczeniowe elewac;ji
219 | KNR 026-0638-02-00 IGM Warszawa 34,157 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Neutralizacja soli - przyjeto 20% pow. Scian
170.784*0.2 = 34,157
Razem = 34,157 | m2
220 | KNR 401-1204-07-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 251,964 | m2
Gruntowanie wgtebne podktadem paroprzepuszczalnym
251.964 = 251,964
Razem = 251,964 | m2
221 | ZAL.1 - KNNR 003-0607-03-00 MRRIB [Ruszt.] 251,964 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |
Malowanie $cian i sklepien - scalenie kolorystyczne wg zachowanej najstarszej warstwy monochromatycznej
251.964 = 251,964
Razem = 251,964 | m2
8.49 | Elementy wyposazenia (szafki metalowe, drzwi metalowe do lokalu uzytkowego)
222 | KNR 401-1211-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2
20+150*2= 5,000
Razem = 5,000 | m2
223 | KNR 401-1212-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farba olejna, z jednokrotnym szpachlowaniem, petnych powierzchni metalowych: dwukrotne z
oczyszczeniem podioza
50= 5,000
Razem = 5,000 | m2
8.50 | Renowacja drzwi na klatke K1
224 | analiza wtasna 1,000 | kpl
Renowacja drzwi wejsciowych
8.51 | Wywoéz gruzu
225 | KNR 401-0108-18-00 IGM Warszawa 14,406 | m3
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem
62.446 * 0.15 + 251.964 * 0.02 = 14,406
Razem = 14,406 | m3
226 | KNR 401-0108-20-00 IGM Warszawa 144,060 | m3
Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez wzgledu
na rodzaj konstrukciji
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8. REMONT PRZESWITU
8.51. Wywoz gruzu

Data : 11.04.2017 Str: 24
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary

14.406 * 10{krotno$¢} = 144,060

Razem = 144,060 | m3

227 | wysypisko 14,406 | m3

Koszt wysypiska

14.406 = 14,406

Razem = 14,406 | m3

- Koniec wydruku ---




