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Al. K. Marcinkowskiego 24 m 40,41,42 -trningowe.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Remont mieszkania - pustostan - Pozna A, Al. K. Marcinkowskiego 24 m 40,41,42 - trningowe
1 Roboty budowlano-monta  zowe
1.1 Roboty malarskie
1/KNR 401- |Zerwanie starych tapet m2
d.1.1/1205-0100
pokdj 2 (424 +6.07 +4.24 +6.07 +2.91 + 4.24 + 2.91 + 4.24) * 3.69 m?2 128.855
Sciany
-1.15*2.1*2 m?2 -4.830
-1.15*29 m2 -3.335
-0.8*2.05*3 m?2 -4.920
korytarz (1.8+286+0.33+1.11+1.55+3.97)*1.8 m2 20.916
Sciany
-09*1.8 m2 -1.620
-08*18*5 m2 -7.200
tazienka (0.6 +09+23+577+3.12+3.39)*1.8 m2 28.944
Sciany
-1.1*0.7 m2 -0.770
-08*1.8 m?2 -1.440
RAZEM 154.600
2|KNR 401- |Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach m2
d.1.1/1202-0810
pokdj 1 sufit |(4.15*5.88) + (4.4 * 5.88) m2 50.274
pokéj 4 sufit |4.24 * 4.4 m2 18.656
pokoj trenera|2.7 * 3.07 m2 8.289
sufit
kuchnia sufit [(2.91 * 4.06) + (1.2 * 0.98) m2 12.991
korytarz sufit |(2.86 * 1.18) + (1.11 * 1.51) + (6.33 * 1.51) + (4.29 * 2.58) m2 25.677
w.c sufit 1.86*2.76 m2 5.134
lazienka sufit |(3.39 * 2.76) + (0.98 * 2.76 * 0.5) + (1.4 * 2.3) + (1.34 * 0.59 * 0.5) + (1.34 * m2 14.666
0.51*0.5)
pokéj 1 (4.15+5.88 + 4,15+ 5.88 + 5.88 + 4.4 + 5.88 + 4.4) *3.69 m2 149.888
Sciany
-3*3 m2 -9.000
-115*2.1 m?2 -2.415
-0.8*2.05*3 m2 -4.920
phytki -357*15 m?2 -5.355
pokoj 2 (4.24 +6.07 +4.24 +6.07 +2.91 + 4.24 + 291 + 4.24) *3.69 m2 128.855
Sciany
-1.15*21*2 m2 -4.830
-1.15*2.9 m2 -3.335
-0.8*2.05*3 m2 -4.920
pokdj 3 (32+132+1.15+4.6 +4.35+5.67) *3.69 m2 74.870
Sciany
-23*1.4 m2 -3.220
-0.8*2.05 m2 -1.640
pokdj 4 (4.24+4.4) *2*3.69 m?2 63.763
Sciany
-23*26 m?2 -5.980
-0.8*2.05 m2 -1.640
pokoj trenera |(2.7 + 3.07) *2* 3.69 m2 42.583
Sciany
-23*26 m?2 -5.980
-0.8*2.05 m2 -1.640
kuchnia $cia- [(2.91 + 4.06 + 2.91 + 4.06 + 1.2 + 0.98 + 1.2 + 0.98) * 3.69 m?2 67.527
ny
-115*2.1 m?2 -2.415
-0.8*2.05*3 m2 -4.920
korytarz (1.8+286+0.33+1.11+155+3.97+151+6.33+2.78+258+4.29+ |m2 140.294
Sciany 8.91) * 3.69
-1.23*33 m?2 -4.059
-09*22*2 m2 -3.960
-0.8*2.05*8 m?2 -13.120
w.c $ciany |((1.86 +2.76) * 2) * 3.69 m2 34.096
-06*26*2 m?2 -3.120
-0.8*2.05 m2 -1.640
tazienka (0.6 +0.9+23+5.77 +3.12 + 3.39) * 3.69 m?2 59.335
Sciany
-1.1*26 m?2 -2.860
-0.8*2.05 m2 -1.640
olejna - 115.475 m2 -115.475
RAZEM 688.814
3|/KNR 401- |Wylugowanie farby olejnej z tynkéw: na $cianach m2
d.1.1/1208-0200
pokdj 3 (32+1.32) *1.6 m?2 7.232
Sciany
kuchnia $cia- [(2.91 + 4.06 +2.91 +4.06 + 1.2+ 0.98 + 1.2 + 0.98) * 1.6 m?2 29.280
ny
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-1.15*0.4 m2 -0.460
-08*1.6*3 m?2 -3.840
korytarz (1.8+286+0.33+1.11+155+3.97+151+6.33+2.78+258+4.29+ |m2 64.634
Sciany 8.91)* 1.7
-1.23*1.7 m2 -2.091
-09*1.7*2 m?2 -3.060
-08*1.7*8 m?2 -10.880
w.c $ciany |((1.86 +2.76)*2)* 1.5 m2 13.860
-06*04*2 m?2 -0.480
-0.8*15 m?2 -1.200
tazienka (0.6+09+23+577+3.12+3.39)*15 m?2 24.120
Sciany
-1.1*0.4 m2 -0.440
-0.8*1.5 m?2 -1.200
RAZEM 115.475
4/NNRKB Gruntowanie sufitéw i $cian m2
d.1.1/007-1134-
0210
pokdj 1 sufit |(4.15*5.88) + (4.4 * 5.88) m2 50.274
pokdj 2 sufit |(6.07 * 4.24) + (2.91 * 4.24) m?2 38.075
pokdj 3 sufit [(4.35*4.6) +(3.2*1.32) m2 24.234
pokéj 4 sufit |4.24 * 4.4 m2 18.656
pokoj trenera|2.7 * 3.07 m2 8.289
sufit
kuchnia sufit [(2.91 * 4.06) + (1.2 * 0.98) m2 12.991
korytarz sufit [(2.86 * 1.18) + (1.11 * 1.51) + (6.33 * 1.51) + (4.29 * 2.58) m?2 25.677
w.c sufit 1.86*2.76 m2 5.134
tazienka sufit |(3.39 * 2.76) + (0.98 * 2.76 * 0.5) + (1.4 * 2.3) + (1.34 * 0.59 * 0.5) + (1.34 * m?2 14.666
0.51*0.5)
pokdj 1 (4.15+5.88+4.15+5.88+5.88+4.4+5.88+4.4) *3.69 m?2 149.888
Sciany
-3*3 m?2 -9.000
-115*2.1 m?2 -2.415
-0.8*2.05*3 m?2 -4.920
pokdj 2 (424 +6.07+4.24 +6.07 +2.91 + 4.24 + 2.91 + 4.24) * 3.69 m?2 128.855
Sciany
-1.15*2.1*2 m?2 -4.830
-1.15*2.9 m?2 -3.335
-0.8*2.05*3 m?2 -4.920
pokdj 3 (32+1.32+1.15+4.6 +4.35+5.67) *3.69 m?2 74.870
Sciany
-23*1.4 m?2 -3.220
-0.8*2.05 m2 -1.640
pokéj 4 (4.24 +4.4) *2*3.69 m?2 63.763
Sciany
-23*26 m?2 -5.980
-0.8*2.05 m2 -1.640
pokoj trenera |(2.7 + 3.07) *2* 3.69 m2 42.583
Sciany
-23*26 m?2 -5.980
-0.8*2.05 m?2 -1.640
kuchnia $cia- [(2.91 + 4.06 + 2.91 + 4.06 + 1.2 + 0.98 + 1.2 + 0.98) * 3.69 m?2 67.527
ny
-1.15*2.1 m?2 -2.415
-0.8*2.05*3 m?2 -4.920
korytarz (1.8+286+0.33+1.11+155+3.97+1.51+6.33+2.78+258+4.29+ |m2 140.294
Sciany 8.91) * 3.69
-1.23*3.3 m?2 -4.059
-09*22*2 m?2 -3.960
-0.8*2.05*8 m?2 -13.120
w.c $ciany |((1.86 +2.76) * 2) * 3.69 m?2 34.096
-06*2.6*2 m?2 -3.120
-0.8*2.05 m?2 -1.640
tazienka (0.6 +0.9+23+577+3.12 + 3.39) * 3.69 m?2 59.335
Sciany
-1.1*26 m?2 -2.860
-0.8*2.05 m?2 -1.640
RAZEM 871.953
5/KNR 202- |Warstwa szpachlowa, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wyko- |m2
d.1.1/2009-0200 |nane recznie: na scianach, na podtozu z tynku
pokéj 1 (4.15+5.88+4.15+5.88 +5.88 +4.4 +5.88 + 4.4) *3.69 m?2 149.888
Sciany
-3*3 m?2 -9.000
-1.15*2.1 m?2 -2.415
-0.8*2.05*3 m?2 -4.920
pokdj 2 (424 +6.07+4.24 +6.07 + 291 + 4.24 + 2.91 + 4.24) *3.69 m?2 128.855
Sciany
-1.15%2.1*2 m?2 -4.830
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-1.15*2.9 m2 -3.335
-0.8*2.05*3 m?2 -4.920

pokdj 3 (32+1.32+1.15+4.6 +4.35+5.67) *3.69 m2 74.870
Sciany
-23*1.4 m2 -3.220
-0.8*2.05 m?2 -1.640
pokdj 4 (4.24+4.4) *2*3.69 m?2 63.763
Sciany
-23*26 m?2 -5.980
-0.8*2.05 m?2 -1.640
pokoj trenera (2.7 + 3.07) *2* 3.69 m2 42.583
Sciany
-23*26 m2 -5.980
-0.8*2.05 m?2 -1.640
kuchnia $cia- (2.91 + 4.06 + 2.91 + 4.06 + 1.2 + 0.98 + 1.2 + 0.98) * 3.69 m2 67.527
ny
-115*2.1 m2 -2.415
-0.8*2.05*3 m?2 -4.920
phytki -1.7*0.8 m2 -1.360
korytarz (1.8+286+0.33+1.11+155+3.97+1.51+6.33+2.78+258+4.29+ |m2 140.294
Sciany 8.91) * 3.69
-1.23*3.3 m?2 -4.059
-09*22*2 m?2 -3.960
-0.8*2.05*8 m?2 -13.120
w.c $ciany |((1.86 +2.76) * 2) * 3.69 m?2 34.096
-0.6*2.6*2 m?2 -3.120
-0.8*2.05 m?2 -1.640
tazienka (0.6 +0.9+23+577+3.12 + 3.39) * 3.69 m?2 59.335
Sciany
-1.1*2.6 m?2 -2.860
-0.8*2.05 m2 -1.640
plytki -((4.8*1.6)+(2*2.2) m?2 -12.080
RAZEM 660.517
6/KNR 202- |Warstwa szpachlowa, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego |m2
d.1.1/2009-0400 |/gtadzie/, wykonane recznie: na stropach, na podtozu z tynku
pokdj 1 sufit |(4.15 * 5.88) + (4.4 * 5.88) m?2 50.274
pokdj 2 sufit |(6.07 * 4.24) + (2.91 * 4.24) m?2 38.075
pokdj 3 sufit [(4.35* 4.6) + (3.2 *1.32) m?2 24.234
pokdj 4 sufit |4.24* 4.4 m?2 18.656
pokoj trenera |2.7 * 3.07 m2 8.289
sufit
kuchnia sufit [(2.91 * 4.06) + (1.2 * 0.98) m?2 12.991
korytarz sufit [(2.86 * 1.18) + (1.11 * 1.51) + (6.33 * 1.51) + (4.29 * 2.58) m2 25.677
w.c sufit 1.86 * 2.76 m2 5.134
tazienka sufit |(3.39 * 2.76) + (0.98 * 2.76 * 0.5) + (1.4 * 2.3) + (1.34 * 0.59 * 0.5) + (1.34 * m2 14.666
0.51 *0.5)
RAZEM 197.996
7/KNR 202- |Malowanie farbg emulsyjng tynkéw wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z przy- |[m2
d.1.1/1505-0100 |gotowaniem lecz bez grunt.
pokdj 1 sufit |6.17 * 3.81 m?2 23.508
poké¢j 2 sufit |3.89 * 5.25 m?2 20.423
pokdj 3 sufit |8.48 * 5.88 m?2 49.862
aneks w ko- |2*5.88 m?2 11.760
rytarzu po-
mieszczenie
trenera sufit
kuchnia sufit [(2.01 * 6.46) + (0.34 * 6.46 * 0.5) m?2 14.083
korytarz sufit [(10.16 * 1.21) + (6.4 * 1.79) m2 23.750
w.c sufit (2.71*0.88) + (2.42* 1.24) m?2 5.386
tazienka sufit |(2.66 * 2.14) + (2.47 * 1.78) m2 10.089
pokéj 1 (6.17+3.81)*2*3.44 m?2 68.662
Sciany
-1.8*%227 *2 m?2 -8.172
-0.95*2.19 m?2 -2.081
pokdj 2 (3.89 +5.25)*2*3.44 m?2 62.883
Sciany
-1.18*2.27*2 m?2 -5.357
-1.22*3.44 m?2 -4.197
pokdj 3 (8.48 +5.88) *2*3.44 m?2 98.797
Sciany
-23*24 m?2 -5.520
-1.27*2.39 m?2 -3.035
aneks w ko- |(2+5.88+2) * 3.44 m2 33.987
rytarzu po-
mieszczenie
trenera
Sciany
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kuchnia $cia- |(2.55 + 6.46 + 2.01 + 6.62) * 3.44 m2 60.682
ny

-1.23*2.2 m2 -2.706
-0.9*2.09 m?2 -1.881
korytarz (11.95+1.24+4.06 + 041 +5.31 +1.79 + 6.4) * 3.44 m2 107.190
Sciany
-1.78*3.44 m?2 -6.123
-0.9*2.09 m?2 -1.881
-0.73*1.88 m?2 -1.372
-0.73*1.92 m?2 -1.402
-1.27*2.39 m?2 -3.035
-1.22*3.44 m?2 -4.197
-0.95*2.19 m2 -2.081
w.c §ciany |(5.13+0.88 +2.71+0.36 +2.42 + 1.24) *3.44 m?2 43.826
-0.6*2.22 m2 -1.332
-0.73*1.92 m?2 -1.402
tazienka (214 +5.13+1.78 + 2.47 + 0.36 + 2.66) * 3.44 m2 50.018
Sciany
-0.72*2.22 m2 -1.598
-0.73*1.88 m?2 -1.372
phytki 2*%222 m2 4.440
olejna - 66.919 m2 -66.919
RAZEM 563.683
8/KNR 401- |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni: ponad 1,0 |m2
d.1.1/1211-0400 |m2
drzwi wejs- |1.23*3.3*2.25 m2 9.133
ciowe
RAZEM 9.133
9| wycena Naprawa powierzchni drzwi po opaleniu farby olejnej polegajaca uzupetnieniu |m?2
d.1.1|wkasha uszkodzonych elementéw, na przeszlifowaniu papierem $ciernym poszpachlo-
waniu drobnych ubytkéw i potaczen z nowymi elementami i ponownym przesli-
fowaniu w celu otworzenia ksztattu drobnych elementéw skrzydet (prace wyko-
nac¢ w warsztacie stolarskim zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami )
drzwi wejs- |1.23*3.3*2.25 m2 9.133
ciowe
RAZEM 9.133
10/KNR 401- |Malowanie olejne, z jednokrotnym szpachlowaniem, starych tynkéw wewnetrz- |m2
d.1.1/1206-0400 |nych $cian o powierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu, farba: olejng, dwu-
krotne
kuchnia $cia- [(2.91 +4.06 +2.91 + 4.06 + 1.2 + 0.98 + 1.2 + 0.98) * 1.6 m?2 29.280
ny
-1.15*0.5 m?2 -0.575
-08*16*3 m?2 -3.840
phytki -1.7*0.8 m?2 -1.360
w.c $ciany |((1.86 +2.76)*2)* 1.6 m?2 14.784
-0.6*05*2 m?2 -0.600
-08*1.6 m?2 -1.280
tazienka (0.6 +09+23+577+3.12+3.39)*1.6 m?2 25.728
Sciany
-1.1*05 m?2 -0.550
-08*1.6 m?2 -1.280
phytki -((4.8*1.6)+(2*1.6)) m?2 -10.880
RAZEM 49.427
11/KNR 401- |Malowanie dwukrotne farbg olejng, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.1.1|{1209-1000 |Scianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2
drzwi wej$- |1.78 *3.44 *2.25 m?2 13.777
ciowe
drzwi pok6j 1|0.95 * 2.19 * 2.25 m?2 4.681
drzwi pokoj 2 |1.22 * 3.44 * 2.25 m?2 9.443
drzwi pok6j 3|1.27 * 2.39 * 2.25 m?2 6.829
drzwi tazien- |0.73* 1.88 * 2.25 m?2 3.088
ka
drzwi w.c. 0.73*1.92*2.25 m?2 3.154
drzwi kuch- 0.9 * 2.09 * 2.25 m2 4.232
nia
RAZEM 45.204
12/KNR 401- |Malowanie dwukrotne farbg akrylowa, uprzednio malowanej stolarki okiennej o |m2
d.1.1/1209-0600 |powierzchni: ponad 1,0 m2
3*3 m?2 9.000
1.15*2.1*4 m?2 9.660
1.15*2.9 m?2 3.335
23*14 m?2 3.220
23*26 m?2 5.980
2.3*2.6 m?2 5.980
0.6*2.6*2 m?2 3.120
1.1*2.6 m?2 2.860
RAZEM 43.155
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13|KNR 401- |Skasowanie wykwitéw (zaciekéw) na starych tynkach wewnetrznych m2
d.1.1/1202-0700
37 m?2 3.700
RAZEM 3.700
14/KNR 401- |Malowanie farba olejng grzejnikdw : dwukrotne z oczyszczeniem podtoza m2
d.1.1/1212-1900
13*1.7*8 m?2 17.680
RAZEM 17.680
15/KNR 401- |Umycie grzejnikow m2
d.1.1/1212-1900
12*1.7*2 m?2 4.080
RAZEM 4.080
16/KNR 401- |Analogia : Malowanie balustrady balkonowej przeszklonej m2
d.1.1/1212-1400
54*1.1 m?2 5.940
RAZEM 5.940
17| wycena Oczyszczenie ptyty balkonowej balkonu m2
d.1.1|wkasha
25*1.45 m?2 3.625
RAZEM 3.625
18/KNR 401- |Malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50 mm: |m
d.1.1/1212-2800 |dwukrotne z oczyszczeniem poditoza
86.9 m 86.900
RAZEM 86.900
1.2 Roboty murarskie
19/KNR 401- |Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt
d.1.2/0354-1300
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
20/KNR 401- |Osadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementéw: kratek wentylacyjnych szt
d.1.2/0322-0200
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
21/KNR 401- |Analogia : Osadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementéw: drzwiczek od |szt
d.1.2/0322-0200 |wodomierza
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 401- |Analogia : Osadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementéw: drzwiczek re- |szt
d.1.2|0322-0200 |wizyjnych pod wanng
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 401- |Analogia : Rozebranie sufitu podwieszonego z ptyt GK m2
d.1.2/0429-0600
tazienka sufit |(3.39 * 2.76) + (0.98 * 2.76 * 0.5) + (1.4 * 2.3) + (1.34 * 0.59 * 0.5) + (1.34 * m?2 14.666
0.51*0.5)
-0.8*2.05 m?2 -1.640
RAZEM 13.026
24|KNR 401- |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej, o gte- |m
d.1.2/0335-0300 |bokosci i szerokosci: 1/2 x 1/2 cegly
32 m 32.000
RAZEM 32.000
25|KNR 401- |Rozebranie $cianek z cegietl: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegty m2
d.1.2/0348-0300
Scianka mie- |2.76 * 3.69 m2 10.184
dzy w.c.
$cianka w (2.13*3.69) - (0.8 * 2.05) m?2 6.220
pokoju 3
Scianka w ta- |(2.76 * 3.69) - (0.8 * 2.05) m2 8.544
zience
$cianki w po- |((4.15 + 2.28) * 3.69) - (0.8 * 2.05 * 2) m?2 20.447
koju 1
przebicie 09*2.1 m2 1.890
otworu w po-
koju 2
$ciankawc  |(1.11*3.69) - (0.9 * 2.1) m?2 2.206
RAZEM 49.491
26|KNR 401- |Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiel, "na petno", o przekroju: 1/|m
d.1.2/0324-0400 |2 x 1/2 cegly, przy uzyciu wapna suchogasz.
2 m 32.000
RAZEM 32.000
27|KNR 401- |Przymurowanie do osciezy lub powierzchni $cian, scianki z cegly budowlanej |m?2
d.1.2/0306-0200 |petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, przy pow. scianki do 3,0 m2, gru-
bosci: 1/2 cegly i uzyciu wapna suchogaszonego
obudowa 24*0.7 m2 1.680
wanny
obudowa (09*22*7)-(09*2.1*7) m?2 0.630
drzwi

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 9807 Uzytkownik: zkz!




Al. K.

Marcinkowskiego 24 m 40,41,42 -trningowe.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
zamurowanie|(0.9 * 2.2) + (0.65 * 1.9) m2 3.215
drzwi
RAZEM 5.525
28| wycena Demontaz zabudowy w kuchni kpl
d.1.2\wtasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
29| wycena Demontaz szafki w kuchni kpl
d.1.2\wtasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
30| wycena Usuniecie szafki z pokoju 3 kpl
d.1.2\wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
31/KNR 401- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2do2 m2 |szt
d.1.2/0354-0400
drzwi 16 szt 16.000
RAZEM 16.000
32|KNR 401- |Analogia : demontaz skrzydet drzwiowych szt
d.1.2/0355-0300
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
33/KNR 401- |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek utozonych na zaprawie m2
d.1.2/0819-1500
pokdj 1 (1.27+2.3)*1.5 m?2 5.355
RAZEM 5.355
34/KNR 401- |Analogia : Zamurowanie otworu szt
d.1.2/0310-0400
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR 401- |Analogia : Dostarczenie i obsadzenie katownikéw 50*50*5mm nad otworami  |m
d.1.2|0313-0500 |drzwi do pokoju ( robocizna i sprzet = 50% a materiat = 30% cegty nieliczy¢)
1*2*9 m 18.000
RAZEM 18.000
36|KNR 401- |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do 5,0m2 na $cianach, filarachi |m?2
d.1.2|0701-0200 |pilastrach bez wzgledu na rodzaj podtoza, z ewentualnym usunieciem osiatko-
wania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej
Sciany 16 m2 16.000
pokdj 2 sufit |(6.07 * 4.24) + (2.91 * 4.24) m?2 38.075
pokéj 3 sufit |(4.35*4.6) +(3.2*1.32) m?2 24.234
RAZEM 78.309
37|KNR 401- |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll, z zaprawy cem.-wap.,na |m?2
d.1.2|0711-0110 |$cianach ptaskich i stupach prostokatnych z cegiet, pustakéw ceramicznych
lub gazobetonéw,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: do 1,0 m2, przy
uzyciu wapna suchogaszonego
pokéj 1 (1.27+23)*1.5 m?2 5.355
obudowa 2.4*0.7 m2 1.680
wanny
obudowa (09*22*2*7)-(09*21*2*7) m?2 1.260
drzwi
zamurowanie|(0.9*2.2*2) + (0.65* 1.9 * 2) m2 6.430
drzwi
uzupetnienie [21.8 m2 21.800
tynkéw sku-
tych i tynkéw
po rozebra-
nych $cian-
kach
RAZEM 36.525
38|KNR 401- |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewn.kat.Ill z zaprawy cem.-wap.,na stropach |m?2
d.1.2|0711-1410 |ptaskich, belkach, podciagach, z cegiet lub pustakéw ceramicznych przy po-
wierzchni otynkowania w jednym miejscu: ponad 1,0 do 2,0 m2, przy uzyciu
wapna such.
pokdj 2 sufit |(6.07 * 4.24) + (2.91 * 4.24) m?2 38.075
pokdj 3 sufit |(4.35*4.6) +(3.2*1.32) m?2 24.234
RAZEM 62.309
39/KNR 401- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zaladowa- |m3
d.1.2/0108-0900 |niem i wytadowaniem, na odlegto$é: do 1 km
10.6 m3 10.600
RAZEM 10.600
40/ KNR 401- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zaladowa- |m3
d.1.2|0108-1000 |niem i wytadowaniem, na odlegto$¢: za kazdy nastepny 1 km x 5
10.6 m3 10.600
RAZEM 10.600
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41|KNR 401- |Wykonanie pasow tynkéw zwyklych kategorii Ill, pokrywajacych bruzdy w $cia- |m
d.1.2|0705-0100 |nach,po wymianie instalacji elektrycznej cegtami lub dachéwkami - pasy o sze-
rokosci: do 15,0 cm, przy uzyciu ciasta wapiennego
165 m 165.000
RAZEM 165.000
42|KNR 401- |Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kategorii Ill - pasy o szerokosci: do 15,0 |m
d.1.2|0705-0110 |cm, przy uzyciu wapna suchogaszonego
32 m 32.000
RAZEM 32.000
43|KNR 401- |Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kategorii 1ll, na stykach $cianz |m
d.1.2|0707-0510 |cegly lub betonu z o$cieznicami, opaskami, listwami i cokotami podtogowymi,
przy uzyciu wapna suchogaszonego
24.8 m 24.800
RAZEM 24.800
44|KNR 202- |Analogia : Obudowa elementdw instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej ptyta- |m?2
d.1.2/2004-0500 |mi gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych oraz uzupet-
nienia
obudowy pio-|{(0.3 + 0.3) * 3.69 * 2 m2 4.428
néw w wc
(1.5*4.2) + (0.35*4.2) + (0.35* 1.5) m?2 8.295
(1.3*0.7) + (1.3*0.4) m?2 1.430
RAZEM 14.153
45|KNR 202- |[Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.1.2/2003-0300 |jedynczych z pokryciem obustronnym: dwuwarstwowo 55-02
wc (1.11*3.69) - (0.8 * 2.05) m?2 2.456
RAZEM 2.456
46|KNR 202- |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.1.2/2003-0700 |jedynczych z pokryciem jednostronnym: dwuwarstwowo 55-02
wc/kuchnia  |2.76 * 3.69 m?2 10.184
RAZEM 10.184
47|KNR 012- |Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na klej m2
d.1.2/0829-0100
kuchnia 1.7*0.8 m?2 1.360
tazienka ((4.8*1.6) +(2*2.2) m2 12.080
RAZEM 13.440
48/KNR 012- |Licowanie $cian ptytkami na klej m2
d.1.2/0829-0700
kuchnia 1.7*0.8 m2 1.360
tazienka ((4.8*1.6) +(2*2.2)) m?2 12.080
RAZEM 13.440
49/KNR 023- |Analogia : Wzmocnienie siatkg tynkow sufitow i $cian m2
d.1.2/2612-0600
pokdj 1 sufit |(4.15*5.88) + (4.4 * 5.88) m?2 50.274
pokdj 2 sufit |(6.07 * 4.24) + (2.91 * 4.24) m?2 38.075
pokéj 3 sufit [(4.35*4.6) +(3.2*1.32) m?2 24.234
pokéj 4 sufit |4.24 * 4.4 m2 18.656
pokoj trenera |2.7 * 3.07 m2 8.289
sufit
kuchnia sufit [(2.91 * 4.06) + (1.2 * 0.98) m?2 12.991
korytarz sufit [(2.86 * 1.18) + (1.11 * 1.51) + (6.33 * 1.51) + (4.29 * 2.58) m?2 25.677
w.c sufit 1.86*2.76 m?2 5.134
tazienka sufit |(3.39 * 2.76) + (0.98 * 2.76 * 0.5) + (1.4 * 2.3) + (1.34 * 0.59 * 0.5) + (1.34 * m?2 14.666
0.51*0.5)
RAZEM 197.996
1.3 Roboty stolarskie
50/KNR 401- |Demontaz: klamek z szyldami szt
d.1.3/0917-0500
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 401- |Demontaz: zamkéw szt
d.1.3/0917-1700
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
52/KNR 401- |Naprawa miejsc po zdemontowanych: zamkach wpuszczanych szt
d.1.3/0918-0900
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53/KNR 401- |Zatozenie na howym miejscu: klamek z szyldami szt
d.1.3/0920-2000
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 401- |Zatozenie na nowym miejscu: zamkow szt
d.1.3/0920-2400
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
55/KNR 019- |Analogia : Wymiana drzwi wewnetrznych m2
d.1.3/0931-0700
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0.8*2.05*8 m?2 13.120
RAZEM 13.120
56|KNR 019- |Montaz drzwi tymczasowych do lokalu na czas nprawy drzi wej$ciowych m2
d.1.3/1024-0700
1.23*3.3 m?2 4.059
RAZEM 4.059
57/KNR 019- |Montaz drzwi z okuciami m?2
d.1.3/1024-0700
0.8*2.05*2 m?2 3.280
RAZEM 3.280
58| wycena Regulacja okien szt
d.1.3|wiasha
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
1.4 Roboty posadzkarskie
59/KNR 401- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.4/0818-0500
pokéj 1 (4.15 * 5.88) + (4.4 * 5.88) - (1.27 * 2.3) m2 47.353
pokéj 4 4.24*4.4 m2 18.656
kuchnia (2.91 * 4.06) + (1.2 * 0.98) m2 12.991
korytarz (2.86*1.18) + (1.11 * 1.51) + (6.33 * 1.51) + (4.29 * 2.58) m2 25.677
w.c 1.86*2.76 m2 5.134
tazienka (3.39*2.76) + (0.98*2.76 *0.5) + (1.4 * 2.3) + (1.34 *0.59 * 0.5) + (1.34 * m2 14.666
0.51 * 0.5)
RAZEM 124.477
60|KNR 401- |Analogia : Rozebranie listew przypodtogowych m
d.1.4/0808-0800
243.9 m 243.900
RAZEM 243.900
61|KNR 401- |Analogia : Zerwanie piyt plisSniowych m2
d.1.4/0429-0600
pokéj 1 (4.15 * 5.88) + (4.4 * 5.88) - (1.27 * 2.3) m2 47.353
pokdj 4 4.24*4.4 m?2 18.656
pokoj trenera |2.7 * 3.07 m2 8.289
kuchnia (2.91*4.06) + (1.2 *0.98) m?2 12.991
korytarz (2.86 * 1.18) + (1.11 * 1.51) + (6.33 * 1.51) + (4.29 * 2.58) m2 25.677
w.C 1.86*2.76 m?2 5.134
lazienka (3.39*2.76) + (0.98 * 2.76 * 0.5) + (1.4 * 2.3) + (1.34 * 0.59 * 0.5) + (1.34 * m2 14.666
0.51*0.5)
RAZEM 132.766
62|KNR 401- |Przybicie do podtog ptyt OSB 25mm m2
d.1.4/0820-0300
pokéj 1 (4.15*5.88) + (4.4 * 5.88) m?2 50.274
pokéj 2 (6.07 * 4.24) + (2.91 * 4.24) m2 38.075
pokdj 3 (4.35*4.6) +(3.2*1.32) m?2 24.234
pokéj 4 4.24*4.4 m2 18.656
pokoj trenera|2.7 * 3.07 m2 8.289
kuchnia (2.91 * 4.06) + (1.2 * 0.98) m2 12.991
korytarz (2.86*1.18) + (1.11 * 1.51) + (6.33 * 1.51) + (4.29 * 2.58) m?2 25.677
RAZEM 178.196
63|/KNR 401- |Rozebranie posadzki z plytek z kamieni sztucznych utozonych na zaprawie ce-|m?2
d.1.4/0811-0700 |mentowej
127*23 m?2 2.921
RAZEM 2.921
64/KNR 401- |Rozebranie cokolikdw z plytek m
d.1.4/0808-0800
3.58 m 3.580
RAZEM 3.580
65|NNRKB Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujgcym m2
d.1.4/007-1134-
0110
w.c 1.86*2.76 m2 5.134
tazienka (3.39*2.76) + (0.98*2.76 *0.5) + (1.4 * 2.3) + (1.34 *0.59 * 0.5) + (1.34 * m?2 14.666
0.51 * 0.5)
RAZEM 19.800
66| NNRKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci | m2
d.1.4|007-1130- |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "CE-
0110 RESIT"CN 72
w.C 1.86*2.76 m?2 5.134
lazienka (3.39*2.76) + (0.98 * 2.76 * 0.5) + (1.4 * 2.3) + (1.34 * 0.59 * 0.5) + (1.34 * m2 14.666
0.51*0.5)
RAZEM 19.800
67/KNR 012- |Przygotowanie podioza pod posadzki z ptytek na kleju m2
d.1.4/1118-0100
w.C 1.86*2.76 m?2 5.134
lazienka (3.39*2.76) + (0.98 * 2.76 * 0.5) + (1.4 * 2.3) + (1.34 * 0.59 * 0.5) + (1.34 * m2 14.666

0.51 *0.5)
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RAZEM 19.800
68/KNR 012- |Posadzki z ptytek, z kamieni sztucznych uktadanych na klej, o wymiarze m2
d.1.4/1118-0800 |piytek: 30x30 cm - uktadane metodg zwyktg
w.C 1.86*2.76 m?2 5.134
tazienka (3.39*2.76) + (0.98*2.76 *0.5) + (1.4 * 2.3) + (1.34 *0.59 * 0.5) + (1.34 * m?2 14.666
0.51*0.5)
RAZEM 19.800
69/KNR 012- |Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - wysokos$é cokolika |m
d.1.4/1119-0100 |10 cm
32.7 m 32.700
RAZEM 32.700
70/KNR 202- |Posadzki z wyktadziny rulonowej PCW, bez warstwy izolacyjnej, uktadane na |m?2
d.1.4/1112-0510 |kleju winylowym osakrylowym
pokdj 1 (4.15*5.88) + (4.4 * 5.88) m2 50.274
pokdj 2 (6.07 * 4.24) + (2.91 * 4.24) m?2 38.075
pokdj 3 (4.35*4.6) +(3.2*1.32) m2 24.234
pokéj 4 4.24*4.4 m?2 18.656
pokoj trenera |2.7 * 3.07 m2 8.289
kuchnia (2.91*4.06) + (1.2 * 0.98) m?2 12.991
korytarz (2.86*1.18) + (1.11 * 1.51) + (6.33 * 1.51) + (4.29 * 2.58) m?2 25.677
RAZEM 178.196
71|KNR 202- |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych PVC m2
d.1.4/1112-0900
pokéj 1 (4.15*5.88) + (4.4 * 5.88) m?2 50.274
pokdj 2 (6.07 * 4.24) + (2.91 * 4.24) m?2 38.075
pokdj 3 (4.35*4.6) +(3.2*1.32) m?2 24.234
pokéj 4 4.24*4.4 m?2 18.656
pokoj trenera |2.7 * 3.07 m2 8.289
kuchnia (2.91*4.06) + (1.2 * 0.98) m?2 12.991
korytarz (2.86*1.18) + (1.11 * 1.51) + (6.33 * 1.51) + (4.29 * 2.58) m?2 25.677
RAZEM 178.196
72|KNR 202- |Analogia : Listwy przyscienne z tworzywa PVC m
d.1.4/1113-0800
222.8 m 222.800
RAZEM 222.800
73|KNR 401- |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.4/1216-0100
pokéj 1 (4.15*5.88) + (4.4 * 5.88) m?2 50.274
pokdj 2 (6.07 * 4.24) + (2.91 * 4.24) m?2 38.075
pokdj 3 (4.35*4.6) +(3.2*1.32) m?2 24.234
pokéj 4 4.24*4.4 m?2 18.656
pokoj trenera |2.7 * 3.07 m2 8.289
kuchnia (2.91*4.06) + (1.2 * 0.98) m?2 12.991
korytarz (2.86*1.18) + (1.11 * 1.51) + (6.33 * 1.51) + (4.29 * 2.58) m?2 25.677
w.C 1.86*2.76 m?2 5.134
tazienka (3.39*2.76) + (0.98*2.76 *0.5) + (1.4 * 2.3) + (1.34 *0.59 * 0.5) + (1.34 * m?2 14.666
0.51 *0.5)
RAZEM 197.996
2 Roboty instalacyjne
2.1 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i central nego ogrzewania
74|KNR 402- |Demontaz rurociggu stalowego, ocynkowanego o srednicy: 15-20 mm m
d.2.1/0114-0100
32 m 32.000
RAZEM 32.000
75|KNR 402- |Demontaz baterii - baterii: umywalkowej i zmywakowej szt
d.2.1/0132-0100
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
76|KNR 402- |Demontaz zaworu czerpalnego szt
d.2.1/0132-0100
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR 402- |Demontaz baterii - baterii: wannowej dwudrogowej szt
d.2.1/0132-0200
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
78|KNR 402- |Demontaz zaworu przelotowego o srednicy: 15-20 mm szt
d.2.1/0133-0100
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
79|KNR 402- |Demontaz wodomierza skrzydetkowego o $rednicy: 15-20 mm szt
d.2.1/0144-0600
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
80|KNR 402- |Demontaz rurociggu z rur PCW na $cianach budynku - srednica rury: do 50 m
d.2.1/0230-0700 |mm
124 m 12.400
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RAZEM 12.400
81/KNR 402- |Demontaz rurociggu z rur PCW na $cianach budynku - srednica rury: 75 - 110 |m
d.2.1/0230-0800 |mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
82|KNR 402- |Demontaz podej$¢ odptywowych z rur PCW o $rednicy: 50 mm szt
d.2.1/0233-0600
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
83|KNR 402- |Demontaz podej$¢ odptywowych z rur PCW o $rednicy: 110 mm szt
d.2.1/0233-0800
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
84|/KNR 402- |Demontaz urzadzen sanitarnych: zlewozmywaka kpl
d.2.1/0235-0510
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
85/KNR 402- |Demontaz urzadzen sanitarnych: umywalki kpl
d.2.1/0235-0600
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
86/KNR 402- |Demontaz urzadzen sanitarnych: wanny kpl
d.2.1/0235-0700
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
87|KNR 402- |Analogia : Demontaz urzadzen sanitarnych: brodzika i kotary lub kabiny kpl
d.2.1/0235-0700
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR 402- |Demontaz urzadzen sanitarnych: ustepu z miska kpl
d.2.1/0235-0800
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
89|KNR 402- |Wstawienie tréjnika z PCW z uszczelnienem pierscieniami gumowymi - $redni-|szt
d.2.1{0211-0300 |ca tréjnika: 110 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR 215- |Rurociggi z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, moco- |m
d.2.1/0103-0100 |wane na $cianach w budynkach mieszkalnych, przy srednicy nominalnej ruro-
ciggu: 15 mm
32 m 32.000
RAZEM 32.000
91|KNR 215- |Dodatek za wykonanie elastycznego podejscia doptywowego z metalu, do ptu- |szt
d.2.1/0107-0700 |czek ustgpowych o $rednicy nominalnej 15 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
92|KNR 215- |Dodatek za wykonanie obustronnych podej$é do wodomierzy skrzydetkowych, |kpl
d.2.1/0108-0200 |0 $rednicy nominalnej: 20 mm
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
93|KNR 215- |Montaz wodomierzy skrzydetkowych o $rednicy nominalnej: 20 mm - woda szt
d.2.1/0118-0120 |zimna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
94/KNR 215- |Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego do zaworéw wyptywowych, ba- |szt
d.2.1/0107-0100 |terii, hydrantow, mieszaczy itp., o $rednicy nominalnej: 15 mm
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
95|KNR 215- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych, dla |m
d.2.1/0110-0100 |rurociggéw o $rednicy: do 65 mm
32 m 32.000
RAZEM 32.000
96|KNR 215- |Zawory w instalacjach sieci wodociggowych, o srednicy: 15 mm - przelotowe |szt
d.2.1/0112-0100 |zeliwne ocynkowane
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
97|KNR 215- |Zawory w instalacjach sieci wodociggowych, o $rednicy: 15 mm - zawér do szt
d.2.1/0112-0100 |pralki
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR 215- |Baterie zmywakowe o $rednicy hominalnej 15 mm szt
d.2.1/0115-0200
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR 215- |Baterie umywalkowe o $rednicy nhominalnej 15 mm szt
d.2.1/0115-0200
2 szt 2.000
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RAZEM 2.000
100|KNR 215- |Baterie wannowe $cienne o $rednicy nominalnej: 15 mm szt
d.2.1/0115-0400
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR 215- |Analogia : Bateria natryskowa $cienna o $rednicy nominalnej: 15 mm szt
d.2.1/0115-0400
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR 215- |Rurociagi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na $cianach w budynku, ta- |m
d.2.1/0205-0200 |czone metodg wciskowa, przy srednicy rurociggu: 50 mm
6.8 m 6.800
RAZEM 6.800
103|KNR 215- |Rurociagi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na $cianach w budynku, ta- |m
d.2.1/0205-0400 |czone metodg wciskowa, przy srednicy rurociggu: 110 mm
3 m 3.000
RAZEM 3.000
104|KNR 215- |Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek PCW taczo- szt
d.2.1/0208-0300 |nych metodg wciskowa, przy srednicy rur: 50 mm
szt 6.000
RAZEM 6.000
105|KNR 215- |Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek PCW taczo- szt
d.2.1/0208-0500 |nych metodg wciskowa, przy srednicy rur: 110 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
106|KNR 215- |Montaz zlewozmywakéw: z blachy stal.2-kom. szt
d.2.1/0220-0413
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR 215- |Umywalki pojedyncze porcelanowe szt
d.2.1/0221-0210
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
108|KNR 215- |Brodziki natryskowe dostosowane do wielkosci taziennki kpl
d.2.1/0223-0203
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
109| wycena Kabina natryskowa kpl
d.2.1|wkasha
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
110/KNR 215- |Wanny stalowe: gat.l, bez obudowy kpl
d.2.1/0222-0401
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
111|KNR 215- |Ustepy z ptuczka: z porcelany "Kompakt" kpl
d.2.1/0224-0300
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
112| wycena Demontaz bojlera elektrycznego kpl
d.2.1|wkasha
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
113| wycena Wykonanie na istniejacej instalacji c.o. przylacza do grzejnika w fazience i wc | kpl
d.2.1|wkasha
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
114|KNR 215- |Grzejnik montaz i dostawa kpl
d.2.1/0416-0105
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
115|KNR 402- |Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego kpl
d.2.1/0516-0312
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
116|KNR 402- |Analogia ; Uzupetni¢ glowic termostatycznych szt
d.2.1/0508-0120
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.2 Roboty instalacyjne gazowe
117| wycena Projekt instalacji gazowej kpl
d.2.2|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
118/KNR 402- |Demontaz urzadzen gazowych: kuchnia 3-4 palnikowa z piekarnikiem szt
d.2.2/0314-0300
4 szt 4.000
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RAZEM 4.000
119|KNR 402- |Demontaz urzadzen gazowych: piec gazowy wieloczerpalny szt
d.2.2/0314-0500
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
120|KNR 402- |Demontaz podejscia do gazomierza z rury przytaczeniowej o $rednicy: 20 mm |kpl
d.2.2/0309-0100
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR 402- |Demontaz rurociggow stalowych o $rednicy: 25 - 32 mm m
d.2.2/0308-0200
37 m 37.000
RAZEM 37.000
122|KNR 215- |Kurki gazowe przelotowe o $rednicy: 20 mm, mosiezne kulowe szt
d.2.2/0310-0211
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
123|KNR 215- |Podejscia obustronne do gazomierzy, na $cianach, o $rednicy przytacza: 25  |kpl
d.2.2/0306-0200 |mm
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
124|KNR 215- |Rurociagi z rur stalowych o potgczeniach spawanych, mocowane na $cianach |m
d.2.2/0303-0100 |w budynkach mieszkalnych, przy srednicy nominalnej rurociagu: 32 mm
24.8 m 24.800
RAZEM 24.800
125|KNR 000- |Analogia : Podejscia do kuchni gazowych, z rur stalowych o $rednicy ze- szt
d.2.2/0203-0200 |wnetrznej: 22 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
126|KNR 000- |Analogia : Podejscia do wieloczerpalnego i jednoczerpalnego gazowego grzej- |szt
d.2.2/0203-0500 |nika wody przeptywowej o mocy ponad 10 do 18 kW, z rur stalowych o $redni-
cy zewnetrznej 25 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
127\KNR 215- |Kuchnia gazowa: 4-palnikowa z piekarnikiem szt
d.2.2/0311-0300
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
128/KNR 215- |Grzejniki gazowe wody przeptywowej, o obcigzeniu: 20000 kcal/h kpl
d.2.2/0312-0200
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
129| wycena Préba instalacji gazowej wewnetrznej wykonana przez osobe uprawniong + kpl
d.2.2|wtasna protokot z badania
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Roboty instalacyjne elektryczne
130|KNR 403- |Analogia Montaz tablicy mieszkaniowej z wyposazeniem szt
d.2.3/0304-0210
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
131| wycena Montaz domofony i elektrozamku z okablowaniem szt
d.2.3|wlasha
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR 403- |Demontaz przewodow: wtynkowych na podtozu ceglanym lub beton. m
d.2.3/1116-0300
165* 2 m 330.000
RAZEM 330.000
133|KNR 403- |Reczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe w podtozu: z gipsu, tynku lub |m
d.2.3/1001-0400 |gazobetonu
165 m 165.000
RAZEM 165.000
134|KNR 403- |Demontaz gniazd wtyczkowych na prad o natgezeniu do 63 A, rodzaju: podtyn- |szt
d.2.3]1122-0200 |kowe - 2 bieg.z uziemieniem
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
135|KNR 403- |Demontaz z podioza podtynkowego, przyciskéw lub kasownikéw z tworzywa, o |szt
d.2.3|1130-0200 |liczbie przytaczonych przewodéw: 4
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
136|KNR 508- |Przewody wtynkowe uktadane w tynku na podiozu betonowym - tgczny prze- |m
d.2.3|0209-0134  |krdj zyk do 7,5mm2 Cu - YDYt 3x1,5 500V
170 m 170.000
RAZEM 170.000
137|KNR 508- |Przewody wtynkowe uktadane w tynku na podiozu betonowym - tagczny prze- |m
d.2.3|/0209-0135  |krdj zyk do 7,5mm2 Cu - YDYt 3x2,5 500V
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160 m 160.000
RAZEM 160.000
138|KNR 508- |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych o $rednicy do 80 mm , mo-|szt
d.2.3]0302-0200 |cowanych na zaprawie gipsowej lub cementowej, przy przekroju dotagczanego
przewodu i ilosci wylotéw: do 2,5 mm2 - 3 wyloty
48 szt 48.000
RAZEM 48.000
139|KNR 508- |Montaz na gotowym podtozu, w puszce instalacyjnej tacznikéw podtynkowych |szt
d.2.3/0307-0201
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
140/KNR 508- |Montaz na gotowym poditozu gniazd wtyczkowych: p/t w puszkach szt
d.2.3/0309-0302
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
141|KNR 508- |Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy oswietleniowe zawieszane, kpl
d.2.3]0501-0310 |na: 1 kotku kotwigcym
16 kpl 16.000
RAZEM 16.000
142|KNR 508- |Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy oswietleniowe zawieszane, kpl
d.2.3|0501-0400 |[na: 2 kotkach rozporowych plastykowych
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
143|KNR 508- |Montaz na gotowym podiozu i podigczenie opraw o$wietleniowych pojedyn- szt
d.2.3|0504-0403 |czych i kinkietow
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
144/KNR 508- |Montaz na gotowym podiozu i podigczenie opraw o$wietleniowych typu zyran- |szt
d.2.3/0504-0100 |dol
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
145|KNR 403- |Podtaczenie przewodoéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub szt
d.2.3|0901-0800 |$ruby (bez montazu kofncowek), przy przekroju zyt: do 2,5 mm2
1380 szt 1380.000
RAZEM 1380.000
146|KNR 403- |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia: |pomiar
d.2.3/1202-0100 |dla 1 fazy
oswietlenie |1 pomiar 1.000
gniazda po- |1 pomiar 1.000
koj
gniazda 1 pomiar 1.000
kuchnia
gniazdata- |2 pomiar 2.000
zienki
RAZEM 5.000
147\KNR 403- |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania: pierwszy pomiar pomiar
d.2.3/1205-0500
30 pomiar 30.000
RAZEM 30.000
148/KNR 403- |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania: nastepny pomiar po pierwszym pomiar
d.2.3/1205-0600
30 pomiar 30.000
RAZEM 30.000
149/KNR 403- |Sprawdzenie w instalacji elektrycznej, punktu odbioru energii szt
d.2.3/1201-0300
54 szt 54.000
RAZEM 54.000
150/KNR 403- |Sprawdzenie i regulacja stycznika bez wyzwalacza termicznego szt
d.2.3/1204-0100
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3 Badania i protokét kominiarski
151| wycena Badania i protokét kominiarski wstepny kpl
d.3|wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
152| wycena Badania i protokét kominiarski po zakonczeniu prac kpl
d.3|whasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Wyposa zenie pokoji najemcow i pokoju trenera
4.1 Wyposa zenie pokoji najemcow
153| wycena Tapczan szt
d.4.1|wiasna
1*4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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154| wycena Stot szt
d.4.1|wkasha
1*4 szt 4.000
RAZEM 4.000
155| wycena Krzesta szt
d.4.1|wkasha
4*4 szt 16.000
RAZEM 16.000
156/ wycena Szafa na garderobe szt
d.4.1|wkasha
1*4 szt 4.000
RAZEM 4.000
157| wycena Komoda ((szafka TV) szt
d.4.1|wkasha
1*4 szt 4.000
RAZEM 4.000
158| wycena Polka szt
d.4.1|wkasha
1*4 szt 4.000
RAZEM 4.000
159| wycena Lodowka 80 cm. szt
d.4.1|wkasha
1*4 szt 4.000
RAZEM 4.000
160| wycena Szafka kuchenna stojgca szt
d.4.1|wkasha
1*4 szt 4.000
RAZEM 4.000
161| wycena Szafka kuchenna wiszaca szt
d.4.1|wiasha
1*4 szt 4.000
RAZEM 4.000
162| wycena Czajnik elektryczny szt
d.4.1|wkasha
1*4 szt 4.000
RAZEM 4.000
163| wycena Pralka automatyczna szt
d.4.1|wkasha
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.2 Wyposa zenie pokoju trenera
164| wycena Stolik szt
d.4.2|wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
165| wycena Krzesta tapicerowane szt
d.4.2|wtasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
4.3 Wyposa zenie kuchni
166| wycena Szafka pod zlew 80cm szt
d.4.3|wlasha
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
167| wycena Szafka wiszgca 80cm szt
d.4.3|wlasha
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
168| wycena Szafka wiszaca 60cm szt
d.4.3|wlasha
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
169| wycena Szafka dolna 60cm szt
d.4.3|wlasha
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
170 wycena Blat kuchenny szt
d.4.3|wlasha
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
171| wycena Stot kuchenny szt
d.4.3|wlasha
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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