Bronowa 9, remont komindw, taraséw, wymiana rynien i rur SpEsthRch

2.

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 8811

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
L Kominy '
1/KNR-W 4-  |Rozbi6rka betonowych czapek keminowych mz
d.1j01 021207 ' o
: 1 05 m2 - 1.050|
. : RAZEM 1.050
2|KNR 4-01 Przemurowame komsnow Z cegiet o ob;etoécn w jednym migjscu do 0.5 m3 |m3 )
- d.1;0310-01 0,27+0,47=0,74 o
: 0.27+0.47 m3 0.740
. : ) RAZEM 0.740
3|1KNR 4-01 Wykoname tynkow zwyklych cementowo-wapaennych kat. Il na kominach |m2
d.1]0735-(1 ponad dachem plaskim 1,44+2,11=3,55 o
3.55 _ mz2 . 3550; :
. ) : RAZEM 3.550
4/KNR 2-02 | Nakrywy attyk Scian ogniowych | komindw o $redniej gruboécl 7 cm mZ :
d.1]0219-05 o : S
- : 2.06 m2 2.060 _
RAZEM . 2.060
2| Rusztowania ) : : . )
"5|[KNR 2-02  |Rusztowania zewngtrzne rurawe o wysokosdl 7.5 m - ekstrapolacja m?2
d.2{1604-01/02 :
: 315 m2 315.000 '
1 ) ' i . ' RAZEM. 315.000
6 kalindywi- {Czas pracy rusztowar grupy 1 {poz 6,7,8,2,10,18,18) m2
d.2{dualna ' :
) 273.7354 m2 273.735
_ RAZEM 273.735
3 Rynny i rury spustowe
7|KNR 4-01 _ [Rozebranie rur spustowysh z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3|0535-06 :
24.13 m 24.130]. '
. : RAZEM . 24,130
8IKNR 2-02  |Rury spustowe ckragle o r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.3/0510-03 | S ' :
12413 m 24.130
i . - : - 1RAZEM ' 24.130
. §IKNR-W 4-  |Wymiana pokrycia murow ogniowych, pasdw pod- i nadrynnowych, wysko- ;m2
d.3/01 0540-02 k6w, pasow elewacyjnych, gzymsow | krawedzi balkonow z blachy ocynko-
wanej 57,8"0,3=17,34
17.34 m2 17.340
. : _ ; RAZEM 17.340
" 10/[KNR'4-01  |Rozebranie rynien z biachy nie nadajace] sie do uzytku m
d.3|0535-04 ‘
57 8 m 57.800
: ) RAZEM . 57.800
11{KNR 2-02  |Rynny dachowe potokragte o sr. 15 cm - z blachy ocynkowanej i
d.3{0508-04
57 8 _ 57.800
_ . RAZEM 57.800
4 L lzolaca tarasow .
121KNR 2-02 |Reczne skucze pow;erzchm betony nlezbrOJonego ( tarasy ) m2
d.4|1914-05. ' :
23.34 m2 23.340 _
g : RAZEM 23.340( -
13|KNR 4-01 Uzupelnienie posadzkl cementoweu o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym me : :
d.4/0803-01 miejscy z zatarcnem na ostro
- Janalogia
123.34 _ m?2 23,340
- ' . |RAZEM 23.340
14 KNR 0- 39 Gruntowanie podioza pod powiom hydrolzolacyjne Superflex 1 i Superfiex 8 m2
d.4|0114-02 - |recznie Eurolanem TG 2 . -
_ 23 34 m? : 23. 340
. - RAZEM 23.340
“15/KNR 0-39 Uszwzelmenle pomleszczeﬁ mokrych i wilgotnych (*aznenkl kuchnie pralme ma2
d.4{0115-01  |itp.) oraz.balkondw i tarasdw pod okiadzing ceramiczng ptynng folig -
: {analiza indy- uszczelmaja_cq Superflex 1; pownerzchme pozmme bez wiktadki z wickniny.
widualna .
5 23.34 m? 23.340
: RAZEM 23.340
~16[KNR 2-02 Posadzki p!ytkowe Z kamieni sztucznych pfytkl 20x20 om ukfadane nakdej imz2 ' '
d4|1118-06 - [metody zwyk{q -
S R 23.34 - m2 23:340 ;
IR ' L L ; _{RAZEM  23.340
17{KNR 2:02 Cpkol%ki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 - cokolik 10em  -/m -
d.4[1120-02. |uktadane na Klej z przecinaniem plytek metoda zwykla |
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Tt ] Podstawa [§

RN A07-

20

Wywéz gruzu i S _
Transport gruzu z téreny rozbiorki przy recz lym zatadowaniu | wyladowa-
{niu ciagnikiem kolowyrm 2 preyczepy na odleglosé 1tkm _ .

3.5

.. Opis’i wyliczenia

210

" |Naprawa, nkéw zewngirzny
Odbicie tynkow wewn
“|nach, filarach, pilas

etrznych z'z_aprawy‘_bementowo-wapienhéj na Scia-  m2
trach o powierzchni odbicia do 5 " .

m_2_

me

Uzipetrienie

tynkdv zevimetrznych zwyklyeh Kat. 1 o’pod}oza¢h z BeIOnéw'

oczkaw ( do

Sm2wi miejscu )

d.6[0725-06

- jzwitowych, bl
20.

L

m - 1

10.000}

" MermaPRO Wgré;a4;44 Nrrsefyjn'y; 9811

RAZEM -

" 20,000




