Wielkopolska 8 schody OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis § wyliczenia j.m., Poszcz, Razem
1{KNR 2-02 |Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego m2
1914-05
anal,
3511 m?2 35.110
RAZEM 35.110
2|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowsj grubos$ei 20 im?
1102-1 mm zatarte na ostro ’
351 m2 35.110
RAZEM 35.110
3|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe Bolix dwie warstwy m2
0602-01
35.11 m2 35.110
RAZEM 35.110
4/KNR 2-02  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukladane na kigj |m?2
1118-08 metoda zwykta '
13,04 m2 13.040
RAZEM 13.040
5/KNR 2-02° |Oktadziny schodéw z plytek 30x30 cm ukfadanych na klej metodg kombi-  |m2
1121-05 nowang
22.07 m2 22.070
RAZEM 22.079
6|KNR 4-01  iWywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m?
0108-09 fosé 14 km
0108-10
2 m3 2.000
RAZEM 2.000

Naorma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 9811




