Grudzieniec 46 izolacja pionowa $cian piwnic .~ .~ -+ OBMIAR
Lp. | Podstawa Opls i wyl;czema j.m. | Poszcz. Razem
1|KNR 4-01". - Wykopy qukoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 mii m3 ‘ ‘
0102-05 glebokoécu do 3. 0 mw grunc;e kat [l przy scianie fundamentowej
analogia ‘ . ) . Cr o
e 120 71, m3 120,710} . :
e e L . : “|RAZEM- . - 120.710
. 2|KNR 4-01% Dwuwarstw izolacje pionowe murdw masa asfaltowo- polimerowg zywicz- |m2 R o
0603-05 na SBS z wyprawag z zaprawy. cementowej z dodatk:em §rodka wodo— _
analogia 'szczelnego 49, (}?*2-98 14 : : ) IR B
: 98.14 m2 - o840 - - '} -
. : ; RAZEM.. '  ©8.140]
3IKNR 2-02 Izolaqe szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taémq dylata- m R
0617-03- . |cyina PCW szerokoscl 350 mm ‘4' :
) : 49.07 m 49.070
ol — . : e . RAZEM c o 49.070
- 4/KNR 2-02 ° |izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej 49,07*1,7 m2 :
0607-03 : N g s i '
analogia o . . :
] 83.42 . m2 83.420
) ‘ R . RAZEM 83.420
5|KNR-W 2- |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - montaZz. z gotowych ele- |m2 ' '
|02 0517-01 [mentow prefabrykowanych z blachy stalawej ocynkowanej i blachy z cynku
49,070,15 _
7.36 . m2 7.380[
. ' . . : i . RAZEM 7.360
B|KNR.4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegicsé do {m3 :
0105-02 - [3m i ubiciem warstwami co 15 omw gruncne kat. it
120, 71 m3 120.710
) o RAZEM 120.710
TIKNR 4-01 Wykoname opaski betonowej o szerokoéci 50 cm, gruboesci 15 cm i wierz- [m?2 :
0213-01 chniej warstwie grub. 2-cm na podtozu gruntowym przy budynku 49,07%0,5 | 8
24,53 m2 24.530
‘ j B : : RAZEM | 24.530
8iKNR 4-01  |Zerwanie nawierzchni z piyt betonowych 1,2**9,0 . - |m2 ’
0101-03 B I ' .
10.8 m?2 10.800 _
- - RAZEM - 10.800] -~
9|KNR 2-31 Chodmkl z plyt betonowych 50x50x7 cmna. podsypce piaskowej z wypel- |m2 :
0502-08 nieniem spoin piaskiem
analogia . Lo o
: 10.8 |m2 10.800
: - RAZEM 10.800
10{KNNR 6. Rozebranie stupkoéw do znakow szt :
0808-08 . :
analogia
: 7 szt - . 7.000
. : . . ] RAZEM 7.000
11/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt, T
: 0702-01 s : o ’ }
7 szt 7.000] . :
RAZEM 7.000

Normg PRQ Wersja 4.44 Nr seryjny: S811




