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Kominy-Drzymaty 7_2017

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1IKNR-W 4-  |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m< '
01 0212-07
0.563+0.62+0.47°2+40.77 m?2 2.880
RAZEM 2.860
2|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek biacharskich murdow ogniowych,okapow, konierzy, m2
0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
{3.3643.88+4.16+3.6Y0.3 m2 4.500
RAZEM 4.500
3/KNR 4-01  |Przemurowanie komindw z cegiel o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 im3
0310-02 m3
0.56+1.14+0.80+0.83 m3 3.320
RAZEM 3.320
4!KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z dachowki karpiowki podwojnie m?2
0508-02
15*0.5 m2 7.500
RAZEM 7.500
5|KNR 4-01  |Whykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. Ill na kominach im?
0735-07 ponad dachem spadzistym
4.02+47.9+2*3.16+4.24 m2 22.480
RAZEM 22.480
6|KNR 2-02 [Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2
0508-02
(3.36+3.88+4.16+3.67°0.3 m2 4.500
RAZEM 4.500
7[KNR 4-01  {Uzupelnienie pokrycia z ukladanej na sucho dachowki ceramicznej kar-  |m?2
0502-02 piowki podwojnie w koronke -dachdwka z rozbitrki dopuszeza sie 10 da-
chéwek nowych na 1.m2
75 m? 7.500
RAZEM 7.500
8/ TZKNBK VI |Uzupelnienie pokry¢ dachdwky ceramiczng zakladkowsg na sucho m?
-43
3 m? 3.000
RAZEM 3.000
9IKNR 2-02  |Nakrywy attyk, $cian ogniowych i komindw o $redniej grubosci 7 cm m2
0219-05
286 m2 2.860
RAZEM 2.860
10:KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - ekstrapolacja m2
1604-01/02
analogia
(12+3y6.7 m2 100.500
RAZEM 100.500
10’ Czas pracy rusztowan grupy 1
analiza indy-i(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9}
widualna
11|KNR 4-01  [Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzieod 2de 5 m szt
0419-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
12(TZKNBK Naprawa rynien z blachy cynkowej polegajaca na sprawdzeniu,oczyszeze- |m
XX 0116~ [niu i polutowaniu uszkodzeri, umocowanie obruszonych uchwytéw
01
wycena in-
dywidualna
2*30.20 m 60.400
RAZEM 60.400
13{KNR 4-04 {Transport gruzu z terenu rozbitrki przy recznym zatadowaniu i wyladowa- |m3
1101-02 nit samochodem skrzyniowym na odleglosé 12 km
110105
3.32 m3 3.320
RAZEM 3.320

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 31375 Ugytkownik: ZZN Sp. z c.0.




Malowanie klatki Drzymaly 7 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
TIKNR-W 4- | Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- |m2
01 1202-08 |gi ponad 5 m2 - klatki schodowe sciany 101,68 i sufity 47,4
2.52.2.3.
101.68+47.4 m2 149.080
RAZEM 149.080
2|KNR0-23  |Przygotowanie starego podioza ped malowanie - dwukroine gruntowanie  |m2
2611-03 emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
analogia sciany 101,68 i sufity 47,4
1101.68+47 .4 m2 149.080
RAZEM 149.080
3'KNR-W 2- |[Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach ceglanych , tyn- [m?2
02 0830-04 |kowanych
anal
101.68 m2 101.680
RAZEM 101.680
4[KNR 2-02 [Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach tynkowanych m2
0815-06
anal.
47 .4 m2 47.400
RAZEM 47.400
5/KNR 0-23 |Oochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym PRZY m
2612-08 BRZWIACH | OKNIE
analogia
248 m 24.800
RAZEM 24.800
8/KNR 4-07 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
1204-01 sufitdw - klatki schodowe
2.52.2.3,
47.4 m2 47.400
RAZEM 47.400
7IKNR4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
1204-02 scian - kiatki schodowe
25223, :
46.4 m2 46.400
RAZEM 46.400
8/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
01 1206-02 |$cian bez szpachlowania - klatki schodowe
2.52.2.3.
55.28 mZ 55.280
RAZEM 55.280
6KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej :m2
01 1208-04 |o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe - dwustronnie skrzydia ze
2.52.2.3. szczeblinami o pow. szyb do 0,1 m2 - opaski jednostronne gtadkie o szer.
252454 |dot0em
9914-12
2.52.4.5.4.
9914-18
1.20.8 m2 0.960
RAZEM 0.960
10|KNR-W 4-  [Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej stolarki m2
01 12089-07 |drzwiowe], $cianek i szafek o powierzehni do 1.0 m2 - klatki schodowe -
z.52.2.3. dwustronnie skrzydia plytowe z dwiema lub wigcej szybami o pow. do 0,1
z.sz.4.54. |m? kazda - opaski dwustronne gtadkie o szer. do 10 DRZWI DO BUDYN-
9914-04 KU
z.52.4.5.4.
5914-08
:1.00%2.3 m? 2.300
RAZEM 2.300
H1|KNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowane] stolarki m2
01 1209-08 |drzwiowei, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe
z.8z.2.3. - jednostronnie skrzydfa plytowe peine lub z jedng szybag o pow. do 0,2 m2
z.sz.4.5.4. |- oscieznice tgcznie z éwieréwatkami DRZWI DO LOKALI | NA GANEK
9914-01 PIWNICZNY
z.82.4.54.
9914-07
(0.8*2.00)*7 m? 11,200
RAZEM 11.200
12|KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farba olejng podokiennikdw i innych elementéw o |szt.
1209-13 powierzchni do 0.52 m2 - PARAPET WEWNETRZNY
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasdw {(cokotéw) o wysckoscido |m
01 1207-02 {20 cm - kiatki schodowe .COKOLY + WANGI
z.5z.2.3,
45.89+32.49 m 78.380
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Malowanie klatki Drzymaty 7 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis § wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
RAZEM 78.380
14 KNR-W 4-  |Jednokrotne malowanie farbg olejng brudnikdw drzwiowych przy kiamkach [szt.
01 1209-13 |- klatki schodowe. STOPNIE | PODSTOPNIE 2 KROTNIE
z.5z.2.3.
analogia
10072 szt 200.000
‘ RAZEM 200.000
15,KNR 4-01  |Dwukrotne matowanie farba olejna uprzednio malowane] stolarki m2
1209-10 drzwiowej, $cianek | szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 PODESTY
analogia SCHODOWE
20.74 m? 20.740
RAZEM 20,740
16|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
1212-08 BALUSTRADA SCHODOWA WRAZ Z PORECZA
14.1 m2 14.100
RAZEM 14.100
17|KNR 4-01 - |Dwukrotne malowanie farba oleing rur wodociggowych i gazowych o gred- im
1212-28 nicy do 50 mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
18{KNR 4-01 |Mycie przed matowaniem poddg drewnianych malowanych PODESTY m2
1215-07 STOPNIE
47.40 m?2 47.400
RAZEM 47.400
19iKNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
1215-05
1.2*0.8 m2 0.960
RAZEM 0.860
20 Kalkulacja [Wymiana przyciskow minuiéwki 4 na podswietlaneWymiana przyciskéw  im?
wiasna dzwonkowych 8 : '
12 ma2 12.000
RAZEM 12.000

Norma PRO Warsja 4.44 Nr seryjny: 9811




