STRONA TYTULOWA
Termat nr : QMB-055-0000

ORGRBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer, 12

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Remont mieszkania - pustostan

Obiekt: Remont mieszkania - pustostan

Adres: Poznan, ul. Junacka 11 m 28

Remont mieszkania - pustostan - Poznaf, ul. Junacka 11 m 28

Inwestor: Zarzad Komunalnych Zasob6w Lokalowych
Adres: Poznan, ul Matejki 57




SPIS DZIALOW PRZEDMIARY ORGBUD-SERWIS Poznafi
Temat nr : QMB-055-0000 KOBRA wer, 12

Remont mieszkania - pustostan - Poznas, ul. Junacka 11 m 28
Budowa: Remont mieszkania - pustostan

Oblekt: Remont mieszkania - pustostan
Adres: Poznan, ul. Junacka 11 m 28

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str. 1
| b | KodCPV Opis stanu / elementu j
1 STAN : Roboty budowlano-montazowe
11 ELEMENT : Roboty malarskie
1.2 ELEMENT : Roboty murarskie
1.3 ELEMENT : Roboty stolarskie
14 ELEMENT : Roboty posadzkarskie
2 STAN : Roboty instalacyjne
25 ELEMENT : Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i centralnego ogrzewania
26 ELEMENT : Roboty instalacyjne gazowe
27 ELEMENT : Roboty instalacyjne elektryczne
3 STAN : Badania i protokét kominiarski

- Koniec wydruku - - -

(=1




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Pozna

Teomat nr : QMB-055-0000 KOBRA wer, 12
Remont mieszkania - pustostan - Poznan, ul. Junacka 11 m 28
Budowa: Remont mieszkania - pustostan
Obiekt: Remont mieszkania - pustostan
Adres: Poznad, ul. Junacka 11 m 28
Str. 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llogé Jodn. miary

-

STAN : Roboty budowlano-montazowe

1.1 | ELEMENT : Roboty malarskie
1! Pozycja 73,256 | m2
Zerwanie starych tapet
poksj 2 &ciany: (253+535)*2*26= 40,976
-149%145+= - 2,161
-08*205%2= - 3,280
kuchnia $ciany: (1.74 + 264)* 2% 26 = 22,776
-1.53*144= - 2,203
-08%205*2= - 3,280
plytii: -53%07= - 3710
korytarz ciany: (12+1.82+047+0.55+ 1,67 + 237)*26= 21,008
-09%21= - 1,890
-08%2.05*3= - 4,920
lazienka éciany: (1.69+1.16) *2* 14 = 7,980
-08*14*2= - 2,240
w,c. dciany: (0.73+1.17) *2* 14 = 5,320
-08*14= - 1,120
Razem = 73,256 { m2
2| Pozycja

Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach
kuchnia sufit:

lazienka sufft:

we sufit;

pokoj 1 dciany:

pokdj 2 Sciany:
kuchnia éciany:

plytki:
korytarz &ciany;

tazienka éciany:

w,C. §ciany:

L

pokoj 1 sufit; 3.71*541=
pokoj 2 sufit: 253*535=
kuchnia sufit; 174%264 =
korytarz 1 sufit: (1.2%2.37)+ (047 % 0.55) =
tazienka sufit: 169%1.16=
we sufit: 0.73*1.17=
pokdj 1 &ciany: (371 +541)*2*26=
-149%145+=

-091*228=

-08*205%*2=

pokdj 2 &ciany: (253+5.35)*2*26 =
-149*145=

-08*205%2=

kuchnia éciany:; (1.74+264)*2* 26 =
-153*144 =

-0.8*2.05*2=

korytarz éciany: (12+182+047+055+ 1,67+ 237)*26=
T-08*21=

-08%205*3=

tazienka éciany: (1.69 +1.16) *2*26 =

Pozycja
Gruntowanie sufitéw i §cian

174% 264 =
169%1.16=
0.73*1.47=

(371 +541)*2*26=
-149*145 =
091228 =
-08%205*2=

(253 +5.35)* 2% 26 =
-149*145=
-08"205*2=

(174 +264)*2* 26 =
-153*144=
-087205%2=
-53%07=
(12+182+047+055+167+237)* 26 =
-09%21=
-08%205*3=
(169+1.16) *2*26=
-08%205*2=
(073+147) *2726=
-087205=

Razem =

SR T T T T




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznas
Temat nr : QMIB-055-0000 KOBRA wer, 12
Remont mieszkania - pustostan - Pozna, ul. Junacka 11 m 28
STAN: 1. Roboty budowlano-montazowe
ELEMENT: 1.1, Roboty malarskie
Str.2
| Lp Podstawa kalkulacji / opis pozycji | llod¢ | Jedn. miary |
-0.8*205*2= - 3,280
w,c. §ciany: (0.73+1.17) *2*26< 9,880

Pozycja

podlozu z tynku

Pozycja

na stropach, na podiozu z tynku

Pozycja

Warstwa szpachlowa, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gladzie, wykonane recznie; na $cianach, na

pokoj 1 éciany; (371 +541)*2* 26 =

pokd; 2 $ciany: (253+535)*2*26=

-149*145=

-08%2.05*2=

kuchnia $ciany: (1.74+264)*2* 26 =
-1.53*1.44 =

-0.8%205*2=

plytki: -53*07=
korytarz §ciany: (1.2+1.82+ 047 +0.55+ 1,67 + 237)*26=
-09*21=

-08*205*3=

lazienka sciany: (168+1.16) *2*26=
-08*205*2=

plytki: -(09+0.9)*2=
w,c. ciany: 073+117)*2*26=

Warstwa szpachlowa, jednowarstwowe, gruboéci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadziel, wykonane recznie:

pokéj 1 sufit; 371*541=
pokdj 2 sufit: 253*535=
kuchnia sufit: 174 %264 =
korytarz 1 suft; (1.2%2.37)+ (0.47* 0.55) =
tazienka sufit: 1.69%1.16=
we sufit: 073*117=

-08*%205= - 1,640
Razem = 170,832 | m2

-149*145=
-0.91*2.28=
-0.8%205%2=

-08*205=

Razem =

Razem =

155,042 | m2

Malowanie farba emulsyjna tynkéw wewnetrznych gladkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt.

pokdj 1 sufit: 371*541= 20,071
pokéj 2 sufit: 253%535= 13,536
kuchnia sufit 174264 = 4,594
korytarz 1 sufit: (1.2%2.37) + (047~ 0.55)= 3,103
lazienka sufit: 1.69*1.16= 1,960
we sufit; 0.73*117= 0,854
pokéj 1 éciany: (371 +541)*2* 26 = 47,424
-1.49*145= - 2,161
-0.91%228= - 2,075
-08*205*2= - 3.280
pokoj 2 éciany: (253 +5.35)*2* 26 = 40,976
-149%145= - 2,161
-08*205%2= - 3,280
kuchnia $ciany: (1.74+264)* 2% 26 = 22,776
-1.53*144 = - 2,203
-0.8%205"2= - 3,280
plytki: -53%07= - 3710
korytarz $ciany: (1241824047 +0.55+167 + 237)*26= 21,008
-09*21= - 1,890
-0.8*205*3= - 4,920
tazienka $ciany: (189+1.16) *2*26= 14,820
-08%205*2= - 3,280
piytki: -(09+09)*2= - 3,600
w,C. Sciany: (073+1.17) *2*26= 9,880
-08%205= - 1,640

|
J
-
|
]




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat or : GMB-055-0000 KOBRA wer, 12

Remont mieszkania - pustostan - Poznaii, ul. Junacka 11 m 28
STAN: 1. Roboty budowlano-montazowe
ELEMENT : 1.1, Roboty malarskie
Str. 3

[ Lp | Podstawa kalkulagi / opis pozygj | lios¢ | Jedn. miary

- 8,480
155,042

Pozycja
Malowanie olejne, z jednokrotnym szpachlowaniem, starych tynkéw wewnetrznych $cian o powierzchni ponad

5 m2 w jednym miejscu, farba: olejna, dwukrotne

lazienka $ciany: (169+1.16) *2*1.6=
-08*1.6%2=

plyt: -(09+09)*16=

w,c. §ciany: (073+1.17) *2*16=

-08*16=

Razem =

Pozycja
Skasowanie wykwitéw {zaciekéw) na starych tynkach wewnetrznych

Pozycja
Umycie grzejnikow

12%17%4=
Razem

Malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50 mm: dwukrotne z oczyszczeniem
podioia

Razem =
ELEMENT : Roboty murarskie _-
11| Pozycja 3,000 | szt

Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek

Pozycja
Osadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementéw: kratek wentylacyjnych

Pozycja
Analogia : Osadzenie w §cianach z cegiet drobnych elementéw: drzwiczek od wodomierza

Pozycja

Analogia : Rozebranie sufitéw drewnianych
pokdj 1 sufit; 3.71%541 =
pokdj 2 sufit: 253*535=
korytarz 1 sufit; (1.2%2.37) + 047+ 0.55) =

Razem

Pozycja

Analogia : Rozebranle zabudowy z plyt GK
pokoj 2: (18*3.18) + (1.37* 34)+(4.02*3.16) + (269* 3.18)- (1.15%24) =

Razem =




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : QMB-055-0000 KOBRA wer, 12

Remont mieszkania - pustostan - Poznas, ul. Junacka 11 m 28
STAN: 1. Roboty budowlano-montazowe
ELEMENT : 1.2. Roboty murarskie
Str. 4

L Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llogé Jedn, miﬁl
Razem = 1,610

m2
17| Pozycja 10,500 | m
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie waplennej, o glebokoscl i szerokoscl: 1/2 x 1/2
cegly
105= 10,500
Razem = _W m

18 | Pozycja 10,500

; Zamurowanie bruzd poziomych w §clanach z cegiel, "na petno”, o przekroju: 1/2 x 1/2 cegly, przy uzyciu

wapna suchogasz.

! 105= 10,500

Razem 10,500

19| Pozycja 2,000 | kpl

Demontaz zabudowy w korytarzu

141 2,000

| —_ o

JJ Razem 2,000 | kpi

| o 20 { Pozycja 1,000 kp!

; I ]

| R Demontaz zabudowy w we

| 1= 1,000

? Razem = 1,000 | kpl
. Pozycja kpl

kpl

Demontaz szafki w kuchni
szt

Pozycja

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2
drzwi:

Pozycja

Wykucie z muru o§cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2

okno: 149*145%2=
091*228=

1.53*1.44 =

Razem =

m2

Pozycja
Wykucle z muru: podokiennikéw betonowych z lastryko

16+1+16+163=

Razem =

Pozycja
Analogia : demontaz skrzydel drzwiowych

26| Pozycja
Analogia : demontaz skrzydet okiennych
14= 14,000
Razem = 14,000 | szt

27 | Pozycja 3.710 | m2
Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.Ill, z zaprawy cem.-wap.,na §cianach plaskich | stupach
prostokatnych z cegiet, pustakow ceramicznych lub gazobetonéw,przy pow.otynkowania w Jednym miejscu: do
1,0 m2, przy uyciu wapna suchogaszonego




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznas
Tomat nr: QMB-055-0000 KOBRA wer, 12

Remont mieszkania - pustostan - Poznai, ul. Junacka 11 m 28
STAN: 1. Roboty budowtano-montazows
ELEMENT : 1.2, Roboty murarskie
Str. 5

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilo¢ Jedn. miary

m2

Pozycja

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowyml, z zaladowaniem | wyladowaniem, na
odleglo$é: do 1 km :

Pozycja
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wyladowaniem, na
odleglosé: za kazdy nastepny 1 kmx 5

Pozycja
Wykonanie paséw tynkéw 2wyklych kategorii Ill, pokrywajacych bruzdy w $cianach,po wymianie instalacji
elektrycznej ceglami lub dachéwkami - pasy o szerokosci: do 15,0 cm, przy uzyciu ciasta wapiennego

115=

Pozycja

Wykonanie paséw tynkow zwyklych kategorii lll - pasy o szerokosci: do 15,0 cm, przy uzyciu wapna
suchogaszonego

Pozycja
Okladziny z piyt gipsowo-kartonowych, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych rozstaw profili
noénych - 60 cm

pokéj 1 suft: 371541 =

poké) 2 suft 253*535=
korytarz 1 sufi; (1.2*2.37) + (047 *0.55) =

Razem =

Pozycja

Przygotowanie podioza pod licowanie $cian plytkami na klej
lazienka:
kuchnia:

Pozycja

Licowanie §cian plytkami na klej
lazienka: (09+09*2=
kuchnia; 53%07=

Razem =

Pozycja

Analogia : Wzmocnienie siatka tynkéw sufitow i §cian
$cianaplip2:




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr ; QMB-055-0000

ORGBUD-SERWIS Pozna
KOBRA wer. 12

: Remont mieszkania - pustostan - Poznad, ul, Junacka 11 m 28
STAN: 1. Roboty budowlano-montazowe
ELEMENT : 1.3, Roboty stolarskie

Str.6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llogé Jadn, miary
38 | Pozycja 8,599 m2
Wymiana okien drewnianych na okna uchylne rozwierane | uchylno-rozwierane dwudzielne i trzydzielne z PCV z
termonawietrzakami
149*145%2= 4,321
091*228= 2,075
153*144= 2,203
Razem = 8,599 | m2
39 | Pozycja 5,830 m
Parapety
16+1+16+163= 5,830
Razem = 5830 m
14 |ELEMENT : Roboty posadzkarskie
40 | Pozycja 42,158 | m2
; Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
! pokéj 1: 371541 = 20,071
pokgj 2: 253*535= 13,536
kuchnia: 174%264 = 4,594
; A korytarz 1: : (1.2*237) + (0.47* 0.55) = 3,103
R, we: 0.73*1.17= 0,854
| Razem = 42,158 | m2
41| Pozycja 50,400 | m
Analogia : Rozebranie listew przypodtogowych
504 = 50,400
Razem = 50,400 | m
42 Pozycja 1,960 | m2
Rozebranie posadzki z plytek z kamieni sztucznych utozonych na zaprawie cementowej
lazienka: 1.69*1.16= 1,960
Razem = 1,960 | m2
43 | Pozycja 8,068 | m
Rozebranie cokolikéw betonowych
kuchnia: (1.74+2:84)*2)- (08 2) = 7,160
| we: (0.73*1.47)%2)-08 = 0,908
f Razem = 8,068 | m
44 | Pozycja 36,710 | m2
o Analogia : Pianka pod panele
w ) > pokoj 1: 371*541= 20,071
pokoj 2: 253*535= 13,536
korytarz 1; (1.2*2.37) + (0.47 * 0.55) = 3,103
Razem = 36,710 | m2
45| Pozycja 36,710 | m2
Posadzki z paneli podiogowych
pokdj 1: 371*541= 20,071
pokdj 2: 253*535= 13,536
korytarz 1; (1.2%2.37) + (0.47* 0.55) = 3,103
Razem = 36,710 | m2
46 | Pozycja 44,118 | m2
Gruntowanie podiozy poziomych preparatem gruntujacym
pokdj 1: 371541 = 20,071
pokdj 2: 253*535= 13,536
kuchnia: 1.74%264 = 4,5%
korytarz 1; (1.2%2.37) + (0.47 * 0.55) = 3,103
tazienka; 169*1.16= 1,960
we: 0.73*1.17= 0,854
Razem = 44,118 | m2 |

w W

i




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : GMB-055-0000

ORGBUD-SERWIS Poznart
KOBRA wer. 12

Remont mieszkania - pustostan - Poznar, ul. Junacka 11 m 28
STAN: 1. Roboty budowlano-montazowe
ELEMENT : 1.4, Roboly posadzkarskie

Str. 7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llogé Jedn. miary
47 | Pozycia 44,118 m2

Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72

pokéj 1: 371%541= 20,071
pokdj 2: 253*635= 13,536
kuchnia: 1.74*264 = 4,594
korytarz 1: (1.2*2.37)+(047*0.55) = 3,103
lazienka; 169*1.16= 1,960
we: 073*1.17= 0,854
Razem = 44,118 {m2
48 | Pozycja 7,408 | m2
Przygotowanie podioza pod posadzki z plytek na kleju
kuchnia: 174*264 = 4,594
lazienka: 169*1.16= 1,960
we: 073*1.17= 0,854
Razem = W m2
49 | Pozycja 7,408 | m2
Posadzki z ptytek, z kamieni sztucznych uktadanych na klej, o wymiarze plytek: 30x30 cm - ukfadane metoda
Zwyklg ‘
kuchnia: 1.74* 264 = 4,594
tazienka: 1.69*1.16= 1,960
We: 0.73*1.17= 0,854
» Razem = 7408 m2
50 | Pozycja 18,314 m
Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - wysokos¢ cokolika 10 em
kuchnia: (174 +2564)*2)- (08 2) = 7,160
korytarz 1: (1.2%2.37 + 167 + 055 + 0.47 + 1.82)-(0.8*3)-0.9= 4,054
lazienka: ((1.69+1.16)*2)- (0.8 2) = 4,100
we: (0.73+1.17)*2)-08= 3,000
Razem = 18,314 I m
51 | Pozycja 44,118 | m2
Zabezpieczenie podidg folig
pokoj 1: 3.71*541= 20,071
poksj 2: 253*535= 13,536
kuchnia; 1.74%264 = 4,594
korytarz 1: (1.2%237)+ (047 0.55) = 3,103
lazienka: 169*1.16= 1,960
W 0.73*1.17= 0,854

Razem = 44,118 | m2

2|8TAN: Roboty instalacyine

2.5 ELEMENT : Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i centralnego ogrzewania

52 | Pozycja
Demonta rurociagu stalowego, ocynkowanego o $rednicy: 15-20 mm

105= 10,500
Razom = 10,600 | i

53 | Puzycja
Demontaz baterii - baterii: umywalkowej i zmywakowej

1,000 | szt

Razem = 1,000 | szt

54 | Pozycja
Demontaz baterii - baterii: wannowej dwudrogowej




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: QUB-055-6000

ORGBUD-SERWIS Poznar
KOBRA wer, 12

Remont mieszkania - pustostan - Pozna#, ul. Junacka 11 m 28
STAN: 2. Roboty instalacyjne
ELEMENT : 2.5. Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i centralnego ogrzewania

—

Str. 8
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llose Jedn. miary
55 | Pozycja 4,000 szt
Demontaz zaworu przelotowego o srednicy: 15-20 mm
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
56 | Pozycja 1,700 | m
Demontaz rurociagu z rur PCW na écianach budynku - $rednica rury: do 50 mm
1.7= 1,700
Razem = 1,700 | m
57 | Pozycja 2,000 | szt
Demontaz podej$¢ odplywowych z rur PCW o $rednicy: 50 mm
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
58 | Pozycja 1,000 szt
Demontaz podejs¢ odptywowych z rur PCW o $rednicy: 110 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
59 | Pozycja 1,000 | kp!
DemontaZ urzadzen sanitarnych: zlewozmywaka
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
60 | Pozycja 1,000 | kpl
Demontaz urzadzei sanitamych: wanny
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
61 Pozycja 1,000 | kpl
Demontaz urzadzen sanitarych: ustepu z miskg
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
62 | Pozycja 10,500 | m
Ruroclagi z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, mocowane na §clanach w
budynkach mieszkalnych, przy srednicy nominalnej rurociagu: 15 mm
105= 10,500
Razem = 10,500 | m
63 | Pozycja 1,000 | szt
Dodatek za wykonanie elastycznego podejécia doplywowego z metalu, do pluczek ustepowych o rednicy
nominalnej 15 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
64 | Pozycja 7,000 | szt
Dodatek za wykonanie podejécia doptywowego do zaworéw wyplywowych, bateril, hydrantéw, mieszaczy itp.,
o $rednicy nominalnej: 15 mm
7= 7,000
Razem = 7,000 | szt
65 | Pozycja 1 0500(m |
Préba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych, dla rurociagdw o rednicy: do 65 mm
105= 10,500
Razem = 10,500 [ m
66 | Pozycja 6,000 | szt
Zawory w instalacjach sieci wodociagowych, o $rednicy: 15 mm - przelotowe zeliwne ocynkowane

w




|

PRIZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznas
Temat nr : QMB-055-0000 KOBRA wer, 12

Remont mieszkania - pustostan - Pozna, ul. Junacka 11 m 28
STAN: 2. Roboty Instalacyjne
ELEMENT: 25, Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i centrainego ogrzewania
Str. 9

| L Podstawa kalkulacji / opis pozycji llod¢ | Jedn. miary
6= 6,000

—_—

Razem = 6,000 | szt

67 | Pozycja
Zawory w instalacjach sieci wodociagowych, o srednicy: 15 mm - zawér do pralki

szt

Pozycja
Baterie zmywakowe o $rednicy nominalnej 15 mm

Pozycja
Baterie umywalkowe o $rednicy nominalnej 15 mm

Pozycja
Analogia : Bateria natryskowa §cienna o srednicy nominalnej: 15 mm

Pozycja
Rurociagi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na $cianach w budynku, taczone metoda weiskows, przy
$rednicy rurociagu: 50 mm

Pozycja
Dodatek za wykonanie podejScia odplywowego z rur | ksztattek PCW aczonych metoda weiskowa, przy
$rednicy rur: 50 mm

Pozycja
Dodatek za wykonanie podejécia odptywowego z rur i ksztaltek PCW taczonych metoda weiskowa, przy
$rednicy rur: 110 mm

Pozycja

Montaz zlewozmywakéw; 2 blachy stal.2-kom.

75 | Pozycja szt
Umywalki pojedyiicze porcelanowe
szt
76 | Pozycja 1000 kol
Brodziki natryskowe dostosowane do wielkosSci taziennki
1= 1,000
Razem = 1,000 | kp!

77 [Pozycja 1,000 | kp!
Kabina natryskowa

1= 1,000

Razem = 1,000 | kp!




PRZEDMIAR ROBOT
Termat nr : QMB-055-0000

Remont mieszkania - pustostan - Poznan, ul. Junacka 11 m 28

STAN: 2. Roboty Instalacyjne
ELEMENT: 25, Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i centralnego ogrzewania

ORGBUD-SERWIS Poznart
KOBRA wer, 12

Str. 10

Podstawa kalkulagji / opis pozycji

Jedn. miary]

Pozycja
Ustepy z pluczka; z porcelany "Kompakt"

Podejscia obustronne do gazomierzy, na $cianach, o $rednicy przylacza: 25 mm

Ruroclagi z rur stalowych o potaczeniach spawanych, mocowane na $clanach w budynkach mieszkalnych,

przy $rednicy nominalnej rurociagu: 32 mm

125=

Razem =




S —— N . e . :

PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznart
Temat nr : GRB-055-0000 ) KOBRA wer, 12

Remont mieszkania - pustostan - Poznasi, ul. Junacka 11 m 28
STAN: 2. Roboty instalacyjne |

ELEMENT : 2.7, Roboty instalacyjne elekiryczne
Str. 11

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloéé Jedn. miary
89 | Pozycja 1,000 | szt
Analogia Montaz tablicy mieszkaniowe] z wyposazeniem

1= 1,000
Razem = 1,000 | szt

90  Pozycja 1,000 | szt
Sprawdzenie i ewentualna naprawa instalacji RTV

1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
91| Pozycja 230,000 [ m |
Demontaz przewodéw: wtynkowych na podiozu ceglanym lub beton. |
115%2= 230,000 i
—— !
Razem = 230,000 | m )
%2 |Pozycja 115,000 | m '
|
Reczne wykucie bruzd pod przewody wiynkowe w podiozu; z gipsu, tynku lub gazobetonu J
115= 115,000 x
‘ S Razem = 115,000 | m ‘
o 93 Pozycja 15,000 | szt J
| Demontaz gniazd wtyczkowych na prad o natezeniu do 63 A, rodzaju: podtynkowe - 2 bieg.z f
:‘ uziemieniem
f 15= 15,000
{ Razem = 15,000 | szt 1
94 | Pozycja 7,000 | szt
Demontaz z podloza podtynkowego, przyciskéw lub kasownikéw z tworzywa, o liczbie przylaczonych
przewodéw: 4
7= 7,000
Razem = 7,000 | szt
95 | Pozycja 120,000 | m
Przewody wiynkowe ukladane w tynku na podiozu betonowym - faczny przekréj zyt: do 7,5mm2 Cu - YDYt
3Ix1,5 500V
120= 120,000
Razem = 120,000 [ m {
9 | Pozycja , 110,000 | m
- Przewody wynkowe ukiadane w tynku na podiozu betonowym - taczny przekréj 2yk: do 7,5mm2 Cu - YDYt
) 32,5 500V
110= 110,000
Razem = 110,000 [ m
97 | Pozycja 22,000 | szt
Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych o $rednicy do 80 mm, mocowanych na zaprawie gipsowej |
lub cementowej, przy przekroju dotaczanego przewodu | lloéci wylotow: do 2,5 mm2 - 3 wyloty

22= 22,000
Razem = m szt
98 | Pozycja 7,000 szt Lo
Montaz na gotowym podiozu, w puszce instalacyjnej tacznikéw podtynkowych

7= 7,000
Razem = _W szt
99 | Pozycja 15,000 | szt
Montaz na gotowym podtozu gniazd wiyczkowych: p/t w puszkach

16= 15,000
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : QMB-055-0000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer, 12

Remont mieszkania - pustostan - Pozna#, ul. Junacka 11 m 28
STAN: 2. Roboty instalacyjne
ELEMENT : 2.7, Roboty instalacyjne elektryczne

Str. 12
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloge Jedn. miary
100 | Pozycja 6,000 | kpl
Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy oéwietleniowe zawieszane, na: 1 kolku kotwiacym
6= 6,000
Razem = 6,000 | kpl
101 | Pozycja 2,000 | kp!
Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy oéwietleniowe zawleszane, na: 2 kotkach rozporowych
plastykowych
2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl
102 | Pozycja 2,000 | szt
Montaz na gotowym podtozu | podiaczenie opraw o$wietleniowych
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
103 | Pozycja 604,000 | szt
Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub $ruby (hez montaiu
koricéwek), przy przekroju 2yt : do 2,5 mm2
604 = 604,000
Razem = 604,000 ) szt
104 | Pozycja 5,000 ) pomiar
Sprawdzenie | pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia: dia 1 fazy
oéwietlenie: = 1,000
gniazda pokdj: 1,000
gniazda kuchnia: 1= 1,000
gniazda fazienki: 2= 2,000
Razem = 5,000 | pomiar
105 | Pozycja 15,000 | pomiar
Badanie i pomiar skuteczno$ci zerowania: pierwszy pomiar
15= 15,000
Razem = 15,000 | pomiar
106 | Pozycja 15,000 | pomiar
Badanie i pomiar skuteczno$ci zerowania: nastepny pomiar po pierwszym
15= 15,000
Razem = 15,000 | pomiar
107 | Pozycja 23,000 | szt
Sprawdzenie w instalacji elektrycznej, punktu odbioru energii
23= 23,000
Razem = 23,000 | szt
108 | Pozycja _ 2,000 | szt
Sprawdzenie | regulacja stycznika bez wyzwalacza termicznego
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
3 STAN: Badania i protokét kominiarski
109 | Pozycja 1,000 | kpi
Badania | protokét kominiarski wstepny
1= 1,000
‘ Razem = 1,000 | kp!
110 | Pozycja 1,000 kp!
Badania i protokét kominiarski po zakoriczeniu prac
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl

-~ Koniec wydruku ---




