STRONA TYTULOWA ORGBUD.SERWIS
Temat nr: QMA-874.0000 KOBRA wer.

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Remont mieszkania - pustostan

Obiekt: Remont mieszkania - pustostan

Adres: Poznan, ul. Hetmanska 10 m 6

Remont mieszkania - pustostan - Poznan, ul. Hetmariska 10 m 6

Inwestor : Zarzad Komunalnych Zasohéw Lokalowych
Adres: Poznan, ul Matejki 57
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS
Temat nr : QMA-874-0000 KOBRA wer.

Remont mieszkania - pustostan - Poznan, ul. Hetmariska 10 m 6
_Budowa: Remont mieszkania - pustostan
Obiekt: Remont mieszkania - pustostan
Adres: Poznan, ul. Hetmanska 10 m 6

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str. 1
L Lp. ‘ Kod CPV Opis stanu / elementu

1 STAN : Robhoty budowlano-montazowe
1.1 ELEMENT : Roboty malarskie
1.2 ELEMENT : Roboty murarskie
1.3 ELEMENT : Roboty stolarskie
1.4 ELEMENT : Roboty posadzkarskie

2 STAN: Roboty instalacyjne
25 ELEMENT : Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i centralnego ogrzewania
26 ELEMENT : Roboty instalacyjne gazowe
27 ELEMENT : Roboty instalacyjne elektryczne

3 STAN : Badania i protokdt kominiarski

- Koniec wydruku - --
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS
Temat nr : QMA-874-6000 KOBRA wer.
Remont mieszkania - pustostan - Poznai, ul. Hetmariska 10 m 6
Budowa: Remont mieszkania - pustostan
Obiekt: Remont mieszkania - pustostan
Adres: Poznaf, ul. Hetmanska 10 m 6
Str.
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn,
1|STAN: Roboty budowlano-montazowe
11| ELEMENT : Roboty malarskie
1| Pozycja 7,280 | m2
Zerwanie starych tapet
kuchnia: 52*14= 7,280
Razem = 7,280 i m2
2| Pozycja 285,604 | m2
Zeskrobanie i zmycie stare] farby emulsyjnej w pomieszczeniach
pokdj 1: 341%*443= 15,106
pokoj 2: 3.84*502= 19,277
pokdj 3: 5*3.01= 15,050
kuchnia: 234*44= 10,296
skrytka: 0.78*0.63 = 0,491
lazienka: 265%142-036*094 = 3425
korytarz: 5.64*1.20= 6,768
pokoj 1: (341+443)*2*288= 45,158
-14*1.63= - 2,282
-1.26%2.34 = - 2,948
-08*2.05= - 1,640
pokdj 2: (5.02+3.84)*2*288= 51,034
-1.68*1.63= - 2,738
-1.71*163= - 2,787
-08%*205= - 1,640
pokej 3: (5+3.01)*2*2.88= 46,138
-171*163= - 2,787
-08*%2.05= - 1,640
kuchnia: (234+44)*2*288= 38,822
-1.22*16= - 1,952
-06*1.81= - 1,086
-08%205= - 1,640
skrytka: (078 +0.63)*2*2.88 = 8,122
-025*0.35= - 0,088
-06*1.81= - 1,086
fazienka: (265+142)*2*2.88 = 23,443
-054*163= - 0,880
-08*205= - 1,640
korytarz: (12+564)*2*288= 39,398
-5%0.8%2.05= - 8,200
-09*21= - 1,890
Razem = 285,604 | m2
3 | Pozycja 285,604 | m2
Gruntowanie sufitéw i §cian
pokoj 1: 341%443= 15,106
pokdj 2: 3.84*502= 19,277
pokoj 3: 5*3.01= 15,050
kuchnia: 234*44= 10,296
skrytka: 0.78*0.63 = 0,491
lazienka: 265%142-0.36*0.94 = 3,425
korytarz: 5.64*1.20 = 6,768
pokdj 1: (341+4.43)*2*288= 45,158
-14*163= - 2,282
-1.26*2.34 = - 2,948
-08*205= - 1,640
pokdj 2: (5.02+3.84)*2*2.88= 51,034
-1.68*1.63= - 2738
-1.71*1.63 = - 2,787
-08*205= - 1,640
pokéj 3: (5+3.01)*2*2.88 = 46,138
-1.71*1.63= - 2,787
-0.8%2.05= - 1,640
kuchnia: (234144)*2*288= 38,822
-122*16= - 1,952
-06%1.81= - 1,086
-0.8*2.05= - 1,640
skrytka: (0.78+0.63)*2*2.88 = 8,122
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PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS

Temat ny : QMA-874-0000 KOBRA wer.
Remont mieszkania - pustostan - Poznan, ul. Hetmaiiska 10 m 6
STAN: 1. Roboty budowlano-montazows
ELEMENT : 1.1. Roboty malarskie
Str.
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn.
-0.25*0.35= - 0,088
-06%1.81= - 1,086
tazienka: (265+1.42)*2%2.88 = 23,443
-0.54*1.63= - 0,880
-0.8*2.05= - 1,640
korytarz: (12+5.64)*2%2.88 = 39,398
-5*08%205= - 8,200
-09*21= - 1,890
Razem = 285,604 | m2
4 Pozycja 215,191 | m2
Warstwa szpachlowa, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego Igladzie/, wykonane recznie: na $cianach, na
podiozu z tynku '
pokéj 1: (341+443)*2%288= 45,158
~-1.4%163= - 2,282
-1.26%234= - 2,948
-0.8*2.05= - 1,640
pokdj 2: (5.02+3.84)*2*2.88= 51,034
-1.68%1.63= - 2,738
-1.71*1.63= - 2,787
-08*2.05= - 1,640
pokej 3 (5+3.01)*2*288= 46,138
-1.71*163= - 2,787
-08*2.05= - 1,640
kuchnia; (234+4.4)*2%288 = 38,822
-122*16= - 1,952
-06%1.81= - 1,086
-0.8%205= - 1,640
skrytka: (0.78+0.63)*2*2.88 = 8,122
-025%0.35= - 0,088
-06*1.81= - 1,086
lazienka; (265+1.42)*2%2.88 = 23,443
-0.54*1.63= - 0,880
-08*205= - 1,640
korytarz: (1.2+564)*2*2.88 = 39,398
-5%08*%205= - 8,200
-09%21= - 1,890
Razem = 215,191 | m2
5| Pozycja 70,413 ' m2
Warstwa szpachlowa, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gladzie/, wykonane recznie:
na stropach, na podtozu z tynku
pokdj 1: 341%443= 15,106
pokéj 2: 3.84*502= 19,277
pokd;j 3: 5*3.01= 15,050
kuchnia: 234*44 = 10,296
skrytka: 0.76*0.63 = 0,491
tazienka: 265%142-0.36%0.94 = 3,425
korytarz; 564*1.20= 6,768
Razem = 70,413 [ m2
6 Pozycja 285,604 | m2
Malowanie farba emulsyjng tynkéw wewnetrznych gladkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt.
pokéj 1: 341*443= 15,106
pokéj 2: 3.84*5.02= 19,277
pokéj 3: 5%3.01= 15,050
kuchnia: 23444 = 10,296
skrytka: 0.78*0.63 = 0,491
tazienka: 2.65*1.42-0.36*0.94 = 3,425
korytarz: 564*1.20= 6,768
pokéj 1: (341+4.43)*2%288= 45,158
-14*183= - 7,282
-1.26*234 = - 2,948
-08*205= - 1,640
pokoj 2: (5.02+384)*2*288 = 51,034
-1.68*1.63= - 2,738
l -1.71*1.63= - 2,787
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PRZEDMIAR ROBOT ORGHUD-SERWIS
Tomat nr : QMA-§74-0000 KOBRA wer,
Remont mieszkania - pustostan - Poznan, ul. Hetmanska 10 m 6
STAN: 1. Roboty budowlano-montazowe
ELEMENT : 1.1. Roboty malarskie .
Str.
Lp. Podstawa kalkulacfi / opis pozycji Hosé Jedn. ]
-08%205= - 1,640
pokdj 3: (5+3.01)*2*2.88= 46,138 ]
-1.71*163= - 2,787
-0.8%2.05= - 1,640
kuchnia: (234+44)*2*288= 38,822
-1.22*%16= - 1,952
-06*181= - 1,086
-08*%2.05= - 1,640 |
skrytka: (0.78 +0.63)*2*2.88 = 8,122 1
-025%0.35= - 0,088 i
-06*1.81= - 1,086 |
fazienka: (265+1.42)*2*2,88 = 23,443 I
-0.54*163= - 0,880
-0.8%205= - 1,640 |
korytarz: (12+564)*2*2.88 = 39,398
-5%0.8*2.05= - 8,200
-09*21= - 1,890 ‘
Razem = 285,604 | m2
7 Pozycja 8,356 m2
Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2
06*1.81*222= 2411
1.03%26*222= 5,945
Razem = 8,356 | m2
Naprawa powierzchni drzwi po opaleniu farby olejnej polegajaca na przeszlifowaniu papierem sciernym
poszpachlowaniu drobnych ubytkéw i pofaczen z nowymi elementami (ujetych w pozycji naprawa drzwi
wejsciowych) I ponownym przeslifowaniu w celu otworzenia ksztattu drobnych elementéw skrzydet (prace
wykonacé w warsztacie stolarskim facznie z naprawa skrzydet ujeta w pracach stolarskich ) ;
1.03*26*222= 5,945
Razem = 5,945 | m2
9 |Pozycja 2,678 m2
Montaz drzwi tymczasowych do lokalu na czas nprawy drzi wej$ciowych (
1.03%26= 2,678 |
Razem = 2,678 | m2
10 | Pozycja 0,175 ' m2
Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni: ponad 1,0 m2-
025*0.35*2= 0,175
Razem = 0,175 | m2
11 Pozycja 8,356 | m2
Malowanie dwukrotne farba olejna, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, §cianek | szafek o powierzchni:
ponad 1,0 m2
: 06*1.81*222= 2411
1.03*26*%222= 5,945
Razem = 8,356 | m2
12| Pozycja 2,400 | m2
Malowanie farba olejna balustrad balkonu
4*06= 2,400
Razem = 2,400 | m2
13| Pozycja 0,175 |m2
Malowanie dwukrotne farha olejna, uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni: ponad 1,0 m2
025*0.35*2= 0,175
Razem = 0,175 | m2
14| Pozycja 22,291 | m2
L | Malowanie dwukrotne farbg akrylowa, uprzednio malowane] stolarki okienne] O powderzchni: ponad 1,0m2 | _
4
2
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PRZEDMIAR ROBOT ORGRUD-SERWIS
Remont mieszkaniaen;mstonm-srmm, ul. Hetmanska 10 m § KOBRA wer,
STAN: 1. Rohoty budowianc-montazowe
ELEMENT : 1.1. Roboly malarskie
Str.
[ ] Podstawa kalkulacji/ opis pozyci [ los¢ | Jedn.
122¥16%2= 3,904
054*163*2= 1,760
168*163*2= 5477
171*163%2= 5,575
171*1.68372= 5,575

15 | Pozycja
Malowanie farba olejng grzejnikéw ; dwaik

18 | Pozycja
Umycle grzejnikow

. 171 Pozycia
" Oczyszczenie plyty batkonowej balkonu

Razem =
ELEMENT : Roboty murarskie
18 | Pozycja

Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, d

Pozycja

Pozycja

21| Pozycja
Rozebranie zabudowy drewnianej na profil
22 | Pozycja
Usunigcie piyt piléniowych ze $cian
kuchnia;

Pozycja

24

Pozycja
Wykucie bruzd poziomych w §cianach z ce
cegly - bruzd pod instalacje wodociagowa

Osadzenie w $cianach z cegiel drbbnych element6w: kratek wentylacyjnych

20
Analogia : Rozebranie boazeri i paneli drewnianych
korytarz; (5.64+1.2)*2*163=
-5*08*1.63=
e -0.9*1.63=
> . Razem =

23
Analogia : Rozebranie sufity podwieszonego z plyt GK
tazienka: 2.65%1.42-0.36*0.94 =
Razem

Razem

rotne z oczyszezeniem podioza
1.3*1.7*2

Razem

12*17%2=
Razem

3*12=

rzwiczek

u w kuchni - zabudowa komina

giet na zaprawie wapiennej, o glebokosci i szerokosci: 1/4 x1/2

m2

m2

m2

mz

szt

szt

szt

14,311 /m2

22,298
- 6,520
- 1,467

_—

14,311

m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS
Temat nr : QMA-874-0060 KOBRA wer,

Remont mieszkania - pustostan - Poznan, ul. Hetmarska 10 m 6
STAN: 1. Roboty budowlano-montazowe
ELEMENT : 1.2. Roboty murarskie
Str.

Jedn.

| Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Pozycja m3
Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w §clanach z cegiel na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy

grub.scian ponad 1/2 ceg

{0.8*2.05)- (0.8 * 1.8)=
Razem =

Pozycja
Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet, "na peino”, o przekroju: 1/4 x 1/2 cegly, przy uzyciu
wapna suchogasz.

Pozycja
Przymurowanie do oéciezy lub powierzchni §cian, cianki z cegty budowlanej peinej na zaprawie

cementowo-wapiennej, przy pow. scianki do 3,0 m2, grubosci: 1/2 cegly i uzyciu wapna suchogaszonego
obudowa brodzika: (1+1)*03=

Razem =

Pozycja
Demontaz zabudowy w korytarzu

Pozycja kpl

Demontaz szafki w lazience

Pozycja
Demontaz szafki w kuchni

Pozycja
Demontaz lustra

Pozycja
Usuniecie regatéw drewnianych w skrytce

kpl

—_— -_— ]

sit

Pozycja

Wykucle z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2
drzwi:

Pozycja
Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2

Pozycja
Analogia ; demontaz skrzydet drzwiowych

szt

Pozycja
Rozebranie wykladziny $ciennej z plytek ufozonych na Zaprawie




PRZEDWIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS
Temat nr : QMA-874-0000 KOBRA wer.

Remont mieszkania - pustostan - Poznan, ul. Hetmariska 10 m 6
STAN: 1. Roboty budowlano-montazowe
ELEMENT: 1.2, Roboty murarskie

Str,
L Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ ,Jedn.
lazienka: (265+1.42)*19= 7,733
-08*18= - 1,440
Razem = 6,293 | m2

Pozycja
Sprawdzenie | odgruzowanie przewodéw: wykucie otworow

szt

Pozycja szt

Sprawdzenie i odgruzowanie przewodéw: zamurowanie otworéw, przy uzyciu wapna suchog.

Pozycja
Sprawdzenie | odgruzowanie przewodéw: sprawdzenie przewodéw

Pozycja
Uszczelnienie przewodow

Pozycja
Przemurowanie kominow z cegly budowlanej peinej na zaprawie cementowo-wapiennej, przy uzyciu wapna
suchogaszonego

12*06*0.75=
Razem =

Pozycja
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwor6w o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegla budowlana

peina na zaprawie cementowo-wapiennej, przy uzyciu wapna suchogaszonego
((1*21%04)-(0.8*2.05%0.4))*2
{(1721*0.25)-(0.8*205* 0.25))*2

Razem

Pozycja
Analogia : Dostarczenie | obsadzenie katownikéw 50*50*5mm nad otworami drzwi do pokoju (robocizna i
sprzet = 50% a materiaf = 30% cegly nieliczy¢)

Pozycja
Izolacje przeciwwilgociowe §cian ptynna folig

(1+1*2
Razem

"

Pozycja

Uzupeinienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.ll, z zaprawy cem.-wap.,na $cianach plaskich i stupach

prostokatnych z cegiel, pustakéw ceramicznych lub gazobeton6w,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: do

1,0 m2, przy uzyciu Wapna suchogaszonego

tazienka: (2.65+1.42)%1.9=
-08*18=

((12.1)-(0.8*2.05))*2%4 =

Razem =

m2

Pozycja
Usunigcie z budynku gruzu | ziemi bez wzgledu na kategorig: z Il pigtra

|
|
}'A
?;
)1,
|




- PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS
Temat nr : QMA-874-0000 KOBRA wer,

Remont mieszkania - pustostan - Poznan, ul. Hetmariska 10 m 6
STAN: 1. Roboty budowlano-montazowe
ELEMENT : 1.2, Roboty murarskie

Str.
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn.
47 | Pozycja 0,600 | m3
Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wyladowaniem, na ]
odlegtosé: do 1 km
06= j
Razem =
48| Pozycja
Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wyladowaniem, na
odlegloé¢: za kazdy nastepny 1 km x 5
06= |
Razem = f
49 | Pozydja * 220,000 f
Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kategorii lil, pokrywajacych bruzdy w $cianach,po wymianie instalacji |
elektrycznej ceglami lub dachéwkami - pasy o szerokosci: do 15,0 cm, przy uzyciu ciasta waplennego f
20= 220,000 4
i Razem = 220,000 | m 1{
| |
) 50| Pozycja
i o Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyklych kategorii lll, na stykach $cian z cegly lub betonu z |
1 oscieznicami, opaskami, listwami i cokotami podiogowymi, przy uzyciu wapna suchogaszonego
*‘ (0.8+2*%2,05) *2*5= 4
‘ (0.9+2*21)*2= g
j Razem =
‘ 51 Pozycja

Okladziny z piyt gipsowo-kartonowych, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych rozstaw profili

nosnych - 60 cm
fazienka: 265%1.42-0.36*0.94 =

Razem =

52| Pozycja
; Przygotowanie podioza pod licowanie cian plytkami na klgj
f kuchnia; 25*12=
1 lazienka: (1+1)*2=
I Razem
53 | Pozycja
() Licowanie $cian plytkami na klej
N kuchnia: 25%12=
tazienka: (1+1)*2=
Razem
54  Pozycja

Wkiad kominowy z rur ze stali nierdzewne; - kociot turbo

Razem
55 | Pozycja 178,008 | m2

Analogia : Wzmocnienie slatka tynkéw sufitéw i $cian
pokéj 1: 341%443= 15,106
pokéj 2: 3.84*5.02= 19,277
pokéj 3: 5*3.01= 15,050
kuchnia: 234%*44= 10,296
skrytka: 0.78*063= 0,491
tazienka: 265*1.42-0.36%0.94 = 3,425
korytarz: 564*1.20= 6,768
pokdj 1: (341+443)*2*288*05= 22,579
-14*163*05= - 1,141
-1.26%2.34%05= - 1,474
-08*205*05= - 0,820
pokoj 2: (5.02+3.84)*2%2,88*05= 25,517
L -168*1.63%05 = - 1,369

y _—
2




PRZEDWMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS
Temat nr : QMA-874-0000 KOBRA wer.
Remont mieszkania - pustostan - Poznan, ul. Hetmanska 10 m 6
STAN: 1. Roboty budowiano-montazowe
ELEMENT : 1.2. Roboty murarskie
Str.
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lio§6 Jedn.
-1.71*163*05= - 1,394
-08*205*05= - 0,820
pokéj 3: (5+3.01)*2*288*05= 23,069
-1.71%1.63*05+= - 1,394
-0.8*205*05= - 0,820
kuchnia: (234+4.4)*2%288*0.5= 19,411
-1.22*16*05= - 0,976
-06*181*05= - 0,543
-08*2.05*05= - 0,820
skrytka: (0.78+0.63)*2*2.88*0.5 = 4,061
-0.25%0.35%0.5= - 0,044
-06*181*05= - 0,543
tazienka: (265+1.42)*2*288*05= 11,722
-0.54*1.63*05= - 0,440
-0.8%205*05= - 0,820
korytarz: (1.2+564)*2*2.88*0.5= 19,699
-5*0.8*2.05*05+= - 4,100
-09*21*05= - 0,945
Razem = 178,008 | m2
56 | Pozycja 1,000 | szt
Montaz potki nad kaloryferem
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
1.3 |ELEMENT : Roboty stolarskie
57 | Pozycja 2,000 | szt
Demontaz: klamek z szyldami
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
58 | Pozycja 1,000 | szt
Demontaz: zamkéw
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
59 | Pozycja 2,000 | szt
Zalozenie na nowym miejscu: klamek z szyldami
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
60 | Pozycja 1,000 | szt
Zalozenie na nowym miejscu: zamkéw
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
61 | Pozycja 6,560 | m2
Analogia : Wymiana drzwi wewngtrznych
4*08%*2.05= 6,560
Razem = 6,560 | m2
62 | Pozycja 1,640 | m2
Montaz drzwi z okuciami
0.8*2.05*1= 1,640
Razem = 1,640 | m2
63 | Pozycja 7,000 | szt
Regulacja okien
7= 7,000
| Razem = 7,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS
Temat nr : QMA-874-0000 KOBRA wer,
Remont mieszkania - pustostan - Pozna#, ul. Hetmaiiska 10 m 6
STAN: 1. Roboty budowlano-montazowe
ELEMENT : 1.3. Roboty stolarskie
Str.
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn.
64 | Pozycja 10,461 | m2
Analogia : Oczyszczenie okien
14*163*2= 4,564
126*234*2= 5,807
Razem = 10,461 | m2
65 | Pozycja 1,952 | m2
Usuniecie rolet okiennych
1.22*16= 1,952
Razem = 1,952 | m2
66 | Pozycja 5,000 | kpl
Usunigcie karniszy
5= 5,000
Razem = 5,000 | kpl
67 | Pozycja 5,316 m2
oczyszczenie parapetow
(1.32+15+0.64+1.78 +1.81+1.81)*06 = 5316
‘ Razem = 5316 | m2
1.4/ ELEMENT : Roboty posadzkarskie
68 | Pozycja 10,296 | m2
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
kuchnia; 234*44= 10,296
Razem = 10,296 | m2
69 | Pozycja 68,000 | m
Analogia : Rozebranie listew przypodiogowych
68 = 68,000
Razem = 68,000 | m
70| Pozycja 2,400 | m2
Wymiana bialych podi6g z desek podiogowych o grubosci: 32 mm
12*2= 2,400
Razem = 2,400 | m2
71| Pozycja 4,000 {m
Wymiana legaréw: na podsypce
4= 4,000
Razem = 4,000 | m
72| Pozycja 0,491 I'm2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: na ostro
skrytka: 0.78*0.63 = 0,491
Razem = 0,491 | m2
73| Pozycja 66,497 | m2
Przybicie do podtég plyt OSB 25mm
pokdj 1: 341%443= 15,106
pokdj 2; 3.84*5.02= 19,277
pokdj 3: 5*3.01= 15,050
kuchnia: 234*44= 10,296
korytarz: 564%*1.20= 6,768
Razem = 66,497 | m2
74| Pozycja 3,425 m2
Rozebranie posadzki z plytek z kamieni sztucznych utozonych na zaprawie cementowej
fazienka: 265%1.42-0.94*0.36 = 3,425
| Razem = 3,425 | m2




PRZEDWIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS
Temat nr : QMA-874-0000 KOBRA wer,

Remont mieszkania - pustostan - Poznafi, ul. Hetmariska 10 m 6
STAN: 1. Roboty budowlano-montazowe
ELEMENT: 1.4. Roboty posadzkarskie

Str.
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llogé Jedn.
75 | Pozycja 3,425 m2 ‘
Gruntowanie podiozy poziomych preparatem gruntujacym
lazienka; 265*1.42-0.36*0.94 = 3425
Razem = W m2
76| Pozycja 3,425 | m2

Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72
tazienka: 2.65*1.42-0.94+0.36 = 3,425

Razem = 3,425 m2 i

Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych ukladanych na klej - wysokos$é cokolika 10 cm
75= 7,500

Razem = 7,500

77 | Pozycja 3,425 | m2 :
Posadzki z plytek, z kamieni sztucznych ukiadanych na klej, o wymiarze plytek: 30x30 cm - ukladane metoda I
zwykig !
tazienka: ' 265*1.42-0.36*0.94 = 3425 ]f

Razem = 3,425 | m2 ;’

78 | Pozycja 7,500 |

4
|
]

79 | Pozycja 66,968
Posadzki z wyktadziny rulonowej PCW, bez warstwy izolacyjnej, uktadane na kleju winylowym osakrylowym

pokaj 1: 341*443= 15,106
pokoj 2: 3.84*502= 19.277
pokéj 3: 5*3.01= 15,050
kuchnia: 234*44= 10,296

skrytka: 0.78*0.63 = 0,491

korytarz: 564*120= 6,768
Razem = 66,988 | m2

80 | Pozycja 66,988
Zgrzewanie wykladzin rulonowych PVC
pokéj 1: 341*443= 15,106
pokdj 2; 3.84*502= 19,277
poksj 3: 5*3.01= 15,050
kuchnia; 234744 = 10,296

skrytka: 0.78*0.63 = 0,491
korytarz: 564*120= 6,768
Razem = 66,988 | m2

81{Pozycja 70,500
Analogia : Listwy przyscienne z tworzywa PVC

705= 70,500
Razem = 70,500 | m f

82| Pozycja 70,413

Zabezpieczenie podidg foli ' ;
pokdj 1: 341%443= 15,106
pokej 2: 3.84*502= 19,277 |
pokéj 3: 5*301= 15,050 i
kuchnia: 234%44= 10,296 ;
skrytka: 0.78*0.63 = 0,491 |
lazienka: 265%1.42-036*0.94 = 3425

korytarz: 5.64*1,20= 6,768

Razem 70413 m2 3

2| STAN: Roboty instalacyjne

2.5 ELEMENT: Roboty instalacyjnewodno-kanalizacyjneicentralnego ogrzewania

83 | Pozycja 12,000 {m

N
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS
Temat nr : QMA-874-0000 KOBRA wer,
Remont mieszkania - pustostan - Poznai, ul. Hetmariska 10 m 6
STAN: 2. Roboty instalacyjne
ELEMENT : 2.5. Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i centralnego ogrzewania
Str. -
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyji fioé Jedn,
12= 12,000
Razem = 12,000 {m
84 | Pozycja 2,000 | szt
Demontaz baterii - baterii; umywalkowej i zmywakowej
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
85 | Pozycja
Demontaz baterii - baterii: natryskowej
1=
Razem =
86 | Pozycja
Demontaz zaworu przelotowego o $rednicy: 15-20 mm
6=
Razem =
87 | Pozycja
Demontaz podej§¢ odplywowych z rur PCW o $rednicy: 50 mm
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
88 | Pozycja 1,000] szt
Demontaz podej$¢ odplywowych z rur PCW o $rednicy: 110 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
89 [ Pozycja
Demontaz urzadzen sanitarnych: Zlewozmywaka
1=
Razem =
90 | Pozycja
Demontaz urzadzen sanitarnych: umywalki
1=
Razem =
91| Pozycja
Analogia : Demontaz urzadzen sanitarnych: brodzika i kotary lub kabiny
1=
Razem =|
92 | Pozycja 1,000 | kpl
Demontaz urzadzer sanitarnych: ustepu z miska
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
93 | Pozycja 18000(m
Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, mocowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, przy Srednicy nominalnej rurociagu: 15 mm
18= 18,000
Razem = 18,000 (m
94 | Pozycja 1,000 | szt
Dodatek za wykonanie elastycznego podejscia doplywowego z metalu, do pluczek ustepowych o srednicy
nominainej 15 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | sz
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS
Tomat nr : GMA-874-0000 KOBRA wer.
Remont mieszkania - pustostan - Poznafi, ul. Hetmanska 10 m 6
STAN: 2. Roboty instalacyjne
ELEMENT: 2.5, Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i centralnego ogrzewania
. Str. -
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn.
95 | Pozycja 6,000 | szt
Dodatek za wykonanie podejécia doplywowego do zaworéw wyplywowych, baterii, hydrantow, mieszaczy itp.,
o $rednicy nominalnej: 15 mm :
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt
9 | Pozycja 18,000 m
Préba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych, dla rurociagéw o $rednicy: do 65 mm
18= 18,000
Razem = 18,000 | m
97 | Pozycja 6,000 | szt
Zawory w instalacjach sieci wodociagowych, o $rednicy: 15 mm - przelotowe zeliwne ocynkowane
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt
98 | Pozycja 1,000 | szt
Baterie zmywakowe o $rednicy nominalnej 15 mm stojace
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
99 | Pozycja 1,000 | szt
Baterie umywalkowe o $rednicy nominalnej 15 mm stojace
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
100 | Pozycja 1,000 | szt
Analogia : Bateria natryskowa $cienna o $rednicy nominalnej: 15 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
101 | Pozycja 3,000 | szt
Dodatek za wykonanie podej$cia odplywowego z rur i ksztaltek PCW taczonych metoda weiskowa, przy
$rednicy rur: 50 mm
3= 3,000
Razem = 3,000 ) szt
102 Pozycja 1,000 | szt
Dodatek za wykonanie podejécia odptywowego z rur i ksztattek PCW taczonych metoda weiskowa, przy
$rednicy rur: 110 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
103 | Pozycja 1,000 | szt
Montaz zlewozmywakéw: z blachy stal.2-kom.
1= 1,000
Razem = 1,000 ) szt
104 | Pozycja 1,000 | szt
Umywalki pojedyricze porcelanowe
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
105 | Pozycja 1,000 | kpl
Brodziki natryskowe dostosowane do wielkosci faziennki
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
106 | Pozycja 1,000 | kpl
Kabina natryskowa

N




e

PRZEDWIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS
Temat nr : QMA-874-0000 KOBRA wer.
Remont mieszkania - pustostan - Poznan, ul. Hetmariska 10 m 6
STAN: 2. Roboty instalacyjne
ELEMENT : 2.5. Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i centralnego ogrzewania
Str,
Lp. Podstawa kalkulacjl / opis pozycji llos¢ Jedn.
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
107 | Pozycja 1,000 | kpt
Ustepy z piuczka: z porcelany "Kompakt"
1= 1,000
Razem = 1,000 ) kpl
108 | Pozycja 1,000 { kpl
Demontaz bojlera elektrycznego
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
109 | Pozycja 4,000 | kpl
Grzejnik montaz i dostawa
4= 4,000
Razem = 4,000 | kpl
110 | Pozycja 1,000 | kpl
Sprawdzenie instalacji co
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
11 Pozycja 1,000 | kp!
Demontaz | ponowny montaz grzejnikéw
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
112 Pozycja 4,000 | szt
Analogia: Demontaz gtowic termostatycznych
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
113 | Pozycja 8,000 | szt
Analogia: Uzupelnienie glowic termostatycznych
8= 8,000
Razem = 8,000 | szt
1141 Pozycja 45,000 | m
Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $rednicy: - 15-20 mm
45= 45,000
Razem = 45,000 { m
115 | Pozycja 1,000 | kp!
Demontaz naczynia wyréwnawczego
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
116 | Pozycja 80,000 | m.
Rurociagi ¢.0.z rur z tworzyw szt.o potaczeniach zgrzewanych, mocowane na $cianach w budynkach, przy
$rednicy zewnetrznej rur: 25 mm
80 = 80,000
Razem = 80,000 i m
2.6 |[ELEMENT : Roboty instalacyjne gazowe
117 | Pozycja 1,000 | szt
Demontaz urzadzeii gazowych: kuchnia 3-4 palnikowa z piekarnikiem
1= 1,000
l Razem = 1,000 | szt

i
i
|
|
]
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS
Temat or : GMA-874-0000 KOBRA wer.
Remont mieszkania - pustostan - Poznan, ul. Hetmariska 10 m 6
STAN: 2. Roboty instalacyjne
ELEMENT : 2.6. Roboty instalacyjne gazowe
Str.
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Hosé Jedn.
118 | Pozycja 2,000 | szt
Demontaz urzadzen gazowych: piec gazowy wieloczerpalny '
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
119 | Pozycja 1,000 | kpl
Demontaz podejécia do gazomierza z rury przylaczeniowej o srednicy: 20 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
120 | Pozycja 16,500 | m
Demontaz rurociagéw stalowych o érednicy: 25 - 32 mm
16.5= 16,500
Razem = 16,500 { m
121 Pozycja 2,000 | szt
Kurki gazowe przelotowe o $rednicy: 20 mm, mosiezne kulowe
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
122 | Pozycja 1,000 | kpl
Podejscia obustronne do gazomierzy, na $cianach, o $rednicy przylacza: 25 mm
. 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
123 | Pozycja 8,000 m
Rurociagi z rur stalowych o potaczeniach spawanych, mocowane na $cianach w budynkach mieszkalnych,
przy $rednicy nominalnej rurociagu: 32 mm
8= 8,000
Razem = 8,000 | m
124 | Pozycja 1,000 | szt
Analogia : Podejécia do kuchni gazowych, z rur stalowych o $rednicy zewnetrznej: 22 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
125 | Pozycja 1,000 | szt
Analogia : Podejscia do pieca dwufukcyjnego
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
126 | Pozycja 1,000 | szt
Kuchnia gazowa: 4-palnikowa z piekarnikiem
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
127 Pozycja 1,000 kpl
Montaz kotla co gazowego dwufukcyjnego turbo
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
128 | Pozycja 1,000 | kp!
Préba instalacji gazowej wewnegtrznej wykonana przez osobg uprawniona + protokét z badania
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
2.7 |[ELEMENT : Roboty instalacyjne elektryczne )
129 | Pozycja 1,000 | szt
Analogia Montaz tablicy mieszkaniowej z wyposazeniem
1= 1,000




PRZEDWIAR ROBOT ORGBUD-SERVIS
Temat nr : QMA-874-0000 KOBRA wer.
Remont mieszkania - pustostan - Poznan, ul. Hetmarnska 10 m 6
STAN: 2. Roboty instalacyjne
ELEMENT : 2.7, Roboty instalacyjne elektryczne
Str.
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn,
Razem = 1,000 szt
130 | Pozycja
Sprawdzenie i ewentualna naprawa domofonu
1=
Razem =
131 Pozycja 440,000
Demontaz przewodow: wiynkowych na podlozu ceglanym lub beton. '
220*2= 440,000
Razem = 440,000 | m
132 | Pozycja 220,000
Reczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe w podiozu: z gipsu, tynku lub gazobetonu
220= 220,000
Razem = 220,000 | m
133 Pozycja 17,000
Demontaz gniazd wtyczkowych na prad o natezeniu do 63 A, rodzaju: podtynkowe -2 bieg.z
uziemieniem
17= 17,000
Razem = 17,000 | szt
134 Pozycja

Demontaz z podioza podtynkowego, przyciskow lub kasownikow z tworzywa, o liczbie przylaczonych
przewodéw: 4

8= 8,000
8,000

szt

Razem =

135 | Pozycja

3x1,5 500V

Przewody wtynkowe ukiadane w tynku na podiozu betonowym - taczny przekréj zyk: do 7,5mm2 Cu - YDYt

230,000

230=
Razem =

230,000
230,000

136  Pozycja

3x2,5 500V

Przewody wtynkowe ukiadane w tynku na podtozu betonowym - taczny przekréj zyk: do 7,5mm2 Cu - YDYt

220,000

220 =

Razem =

220,000
220,000

137 | Pozycja

zaprawie gipsowej lub cementowej

Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych o $rednicy do 60 mm » 1-wylotowych, mocowanych na

25,000

25,000

Razem = 25,000 | szt

138 | Pozycja

lub cementowej, przy przekroju dotaczanego przewodu i ilogci wylotéw: do 2,5 mm2 - 3 wyloty

Montaz na gotowym podtozy puszek podtynkowych o $rednicy do 80 mm, mocowanych na zaprawie gipsowej

25,000

139 | Pozycja

przewodow kabelkowych o przekroju do 2,5 mm2 | powtoce : polwinitowej - odgaleznik 3 wylot.

Montaz bez§rubowy do gotowego podioza, odgateznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa, z podiaczeniem

25= 25,000
Razem = 25,000 | szt

25,000

25= 25,000
Razem = 25,000 | szt
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS
Temat ar : QMA-874-0000 KOBRA wer.
Remont mieszkania - pustostan - Poznai, ul. Hetmainska 10 m 6
STAN: 2. Roboty instalacyjne
ELEMENT : 2.7. Roboty instalacyjne elektryczne
Str. -
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn.
140 | Pozycja 8,000 | szt
Montaz na gotowym podlozu, w puszce instalacyjnej facznikéw podtynkowych
8= 8,000
Razem = 8,000 | szt
141 | Pozycja 17,000 | szt
Montaz na gotowym podtozu gniazd wtyczkowych: p/t w puszkach
. 17= 17,000
Razem = 17,000 | szt
142 | Pozycja 3,000 | kpl
Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy oswietleniowe zawieszane, na: 1 kotku kotwigcym
3= 3,000
Razem = 3,000 | kpl
143 | Pozycja 6,000 | kpl
Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy o$wietleniowe zawieszane, na: 2 kotkach rozporowych
plastykowych
6= 6,000
Razem = 6,000 | kpl
144 | Pozycja 3,000 | szt
Montaz na gotowym podtozu i podtaczenie opraw oswietleniowych
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
145 | Pozycja 700,000 | szt
Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski lub $ruby (bez montaiu
konicowek), przy przekroju zyt : do 2,5 mm2
700 = 700,000
Razem = 700,000 | szt
146 | Pozycja 6,000 | pomi
Sprawdzenie | pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia: dla 1 fazy
oéwietlenie: 1= 1,000
gniazda pokdj: 3= 3,000
gniazda kuchnia: = 1,000
gniazda fazienki: 1= 1,000
Razem = 6,000 | pomie
147 | Pozycja 17,000 | pomii
‘Badanie i pomiar skutecznosci zerowania: pierwszy pomiar
17= 17,000
Razem = 17,000 | pomiz
148 | Puzycja 17,000 | pomii
Badanie i pomiar skutecznoéci zerowania: nastepny pomiar po pierwszym
17= 17,000
Razem = 17,000 | pomie
149 Pozycja 26,000 | szt
Sprawdzenie w instalacji elektrycznej, punktu odbioru energii
26= 26,000
Razem = 26,000 | szt
150 | Pozycja 2,000 | szt
Sprawdzenie i regulacja stycznika bez wyzwalacza termicznego
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt




PRZEDMAR ROBOT ORGBUD-SERWIS
Temat nr : QMA-874-0060 KOBRA wer.
Remont mieszkania - pustostan - Poznan, ul. Hetmarska 10 m 6
STAN: 3. Badaniai protokét kominiarski
Str.
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Hos¢ Jedn.
3 |STAN: Badania i protokét kominiarski
151 | Pozycja 1,000 | kp!
Badania i protokét kominiarski wstepny
= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
152 | Pozycja 1,000 | kpl
Badania i protokét kominiarski po zakoriczeniu prac
= 1,000
Razem = 1,000 | kpl

- Konisc wydruku ---

N




