STRONA TYTULOWA

ORGBUD-SERWIS Poznart
KOBRA wer. 12

Tomat nr: QRMB-045-0000

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Remont mieszkania - pustostan

Obiekt: Remont mieszkania - pustostan
Adres: Poznar, ul. Wozna 15 m 8/9

Remont mieszkania - pustostan - Poznan, ul. Wozna 15 m 8/9

Inwestor: Zarzad Komunalnych Zasoh6w Lokalowych
Adres :  Poznan, ul Matejki 57




SPIS DZIALOW PRZEDMIARY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: QMB-045.0000 KOBRA wer, 12

Remont mieszkania - pustostan - Poznari, ul. Wozna 15 m 8/9
Budowa: Remont mieszkania - pustostan
Obiekt: Remont mieszkania - pustostan
Adres: Poznan, ul. Wozna 15 m 8/9

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str. 1
L Lp. Kod CPV | Opis stanu / elementu

1 STAN : Roboty budowlano-montazowe
1.1 ELEMENT : Roboty malarskie
1.2 ELEMENT : Roboty murarskie
1.3 ELEMENT : Roboty stolarskie
14 ELEMENT : Roboty posadzkarskie

2 STAN : Roboty instalacyjne
25 ELEMENT : Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i centralnego ogrzewania
26 ELEMENT : Roboty instalacyjne gazowe
27 ELEMENT : Roboty instalacyjne elektryczne

3 STAN : Badania i protokét kominiarski

- Koniec wydruku  ---




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : QMB-45-0000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA war, 12

Remont mieszkania - pustostan - Poznari, ul. Wozna 15 m 8/8
Budowa: Remont mieszkania - pustostan

Obiekt: Remont mieszkania - pustostan
Adres: Poznan, ul. Wozna 15 m 8/9

Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llogé Jedn. miary
1|STAN : Roboty budowlano-montazowe
1.1 ELEMENT : Roboty malarskie
1| Pozycja 86,400 | m2
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjne] w pomieszczeniach
86.4 = 86,400
Razem = 86,400 | m2
2 Pozycja 5,980 m2
Wylugowanie farby olejnej z tynkéw: na §cianach
598= 5,980
Razem = 5980 | m2
3| Pozycja 187,572 | m2
Gruntowanie sufitéw | §cian
116.8+70.772 = 187,572
Razem = 187,572 | m2
4 | Pozycja 116,800 | m2
Warstwa szpachlowa, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego Igladzie/, wykonane recznie: na $cianach, na
podiozu z tynku
116.8= 116,800
Razem = 116,800 | m2
5| Pozycja 70,772 | m2
Warstwa szpachlowa, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gladzie/, wykonane recznie:
na stropach, na podtozu z tynku '
poksj: (207*32)+(1*16)+(6% 2.03) + (222* 062 = 21,780
kuchnia; (47729)+(21%22)= 18,250
korytarz: 1.16%2.36 = 2,738
skrytka 1 237*28= 6,636
skrytka 2: 24*28= 6,720
lazienka: (264%3.78)+(2.84*1.2) +(0.97*1.3) = 14,648
Razem = 70,772 m2
6 | Pozycja 178,372 | m2
Malowanle farba emulsyjna tynkéw wewnetrznych gladkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt,
116.8+70.772= 187,572
olejna: -9.2= - 9,200
Razem = 178,372 1 m2
Malowanie olejne, z jednokrotnym szpachlowaniem, starych tynkéw wewngtrznych $cian o powierzchni ponad
5 m2 w jednym miejscu, farba; olejna, dwukrotne
92= 9,200
Razem = 9,200 | m2
8 { Pozycja 6,900 | m
Malowanie farba olejna rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do 50 mm: dwukrotne z oczyszczeniem
podioza
69= 6,900
Razem = 6,900 (m
1.2| ELEMENT ;: Roboty murarskie
91 Pozycja 1,000 { kpl
Projekt budowlany (potaczenie dwoch mieszkari) lacznie z uzyskaniem wymaganych uzgodnier i pozwolefi
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl

oW
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozna
Temat nr : QMB-045-0000 KOBRA wer, 12
Remont mieszkania - pustostan - Poznai, ul. Wozna 15 m 8/9
STAN: 1. Roboty budowlano-montazowe
ELEMENT : 1.2. Roboty murarskie
Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
10| Pozycja 5,000 | szt
Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt
11| Pozycja 2,000 szt
Osadzenie w §cianach z cegie! drobnych elementéw: kratek wentylacyjnych
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
121 Pozycja 1,000 | szt
Analogia : Osadzenie w $clanach z cegiet drobnych elementéw: drzwiczek rewizyjnych do kominna
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
13| Pozycja 10,725 | m2
Rozebranie $cianki dziatowej
2.02+2+091)*25= 12,325
-08*2= - 1,600
Razem = 10,725 | m2
14 | Pozycja 57,416 | m2
Rozebranie podsufitek: z desek otynkowanych
pokoj: (207*32)+(1*1.6) + (6* 203) + (222*0.62) = 21,780
kuchnia: 47%29)+(21*22)= 18,250
korytarz: 1.16%2.36= 2,738
lazienka: (264%378) +(284*1.2) + (0.97*1.3) = 14,648
Razem = 57416 | m2
15 | Pozycja 12,000 | m
Wykucle bruzd poziomych w §cianach z cegiet na zaprawle wapiennej, o glebokosci i szerokosci: 1/2 x 1/2
cegly
12= 12,000
Razem = 12,000 | m
16 | Pozycja 11,484 | m2
Rozebranie $cianek z cegiet: na zaprawie cem.- wap,, o grub. 1/2 cegly
1*21= 2,100
391%24= 9,384
Razem = 11,484 { m2
17 Pozycja 0,055 | m3
Wykucie otworéw drzwiowych | okiennych w écianach z cegiet na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy
grub.$cian ponad 1/2 ceg
drzwi wejciowe: (1.102*0.25)= 0,055
Razem = 0,055 ) m3
18 | Pozycja 12,000 | m
Zamurowanie bruzd poziomych w &cianach z cegiel, "na peino”, o przekroju: 1/2 x 1/2 cegly, przy uzyciu
wapna suchogasz.
12= 12,000
Razem = 12,000 | m
19| Pozycja 1,000 | kpl
Demontaz szafki w kuchni
1= 1,000
Razem = 1,000 { kpl
20 | Pozycja 8,000 | szt
Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2
8= 8,000
______ ]




) 28 | Pozycja

PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznas
Temat nr : QMB-045.0000 KOBRA wer, 12

Remont mieszkania - pustostan - Poznad, ul. Wozna 15 m 8/9
STAN: 1. Roboty budowlano-montazowe
ELEMENT : 1.2 Roboty murarskie
Str. 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

Razem = 8,000 | szt
Pozycja 4,000 szt
Analogia : demontaz skrzydet drzwiowych

21

4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
Pozycja 1,000 | szt

Analogia : demontaz skrzydet okiennych

22

1= 1,000
1,000

szt
23 Pozycja 11,760 | m2
Rozebranie wykladziny §ciennej z plytek utozonych na zaprawie
4924 11,760
: Razem _W m2
Pozycja m2
— taw
m3

ry
8
3
u

I

Uzupelnienie §cianek lub zamurowanie otworéw 0 pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegla budowlang peing
na zaprawie cementowo-wapiennej, przy grubosci §cianki: 1/2 cegly i uzyciu wapna suchogaszonego
08*2=

Razem =

Pozycja
Uzupelnienie §cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 W jednym miejscu, cegla budowlang
peina na zaprawie cementowo-wapiennej, przy uzyciu wapna suchogaszonego

1*21*025=

Razem =
26 | Pozycja
Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: | NP 200 mm do |
NP 260 mm
1*2=
Razem =
27 | Pozycja

Analogia : Dostarczenie i obsadzenie katownikéw 50*50*5mm nad otworami drzwi do pokoju ( robocizna i
sprzet = 50% a materiat = 30% cegly nieliczy¢)
1*2*3=

Razem =

Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do 5,0m2 na $cianach, filarach | pilastrach bez wzgledu na rodzaj
podioza, 2 ewentualnym usunieciem osiatkowania fub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej
57=

Razem =
29 | Pozycja
Uzupethienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat.lll, z zaprawy cem.-wap.,na $clanach plaskich i stupach

prostokatnych z cegiel, pustakéw ceramicznych lub gazobetondw,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: do
1,0 m2, przy uzyciu wapna suchogaszonego

57=
49*24=
Razem =
30 { Pozycja
Wywiezienle gruzu Spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zaladowaniem i wyladowaniem, na
odlegto$é: do 1 km
42= 4,200
Razem = 4,200 | m3

oW




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Termut nr : QMB-045-0000 KOBRA wer, 12

Remont mieszkania - pustostan - Poznaii, ul, Wozna 15m 8/9
STAN:: 1. Roboty budowlano-montazowe
ELEMENT : 1.2. Roboty murarskie
Str. 4

llod¢ Jedn. miary

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozygji

Pozycja m3
Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem iwyladowaniem, na

odleglos¢: za kazdy nastepny 1 kmx 5

m3

Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kategorii lll, pokrywajacych bruzdy w $cianach,po wymianie instalacji
elektrycznej ceglami lub dachéwkami - pasy o szerokoScl: do 15,0 cm, pray uzyciu ciasta wapiennego

Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kategorii lll - pasy o szerokosci: do 15,0 em, przy uzyciu wapna
suchogaszonego

Analogia : Obudowa elementéw instalacji wodociagowe) i kanalizacyjnej plytami gipsowo-kartonowymi na
rusztach metalowych pojedynczych oraz uzupeinienia

0.7*24=

Razem

$cianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem

obustronnym: dwuwarstwowo 55-02
korytarz; (116+203)*24=
-08=

Razem =

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem

jednostronnym: jednowarstwowo 55-01 - obudowa $cian wewnetrznych czesci strychowej

pokoj: (2077 1.8)+(1.25* 1.6) + (1.4* 1.8) + (265 * 24) =
kuchnia: (21°14)+ (29 24) =
skrytka 1: (25518 2)+ (2.37*14)=
skiytka 2: (17718%2)+(22*14)=
laziemka: (097 14)+(1.8*1.6) + (1.87* 1.4) =

Razem =

Okladziny z piyt gipsowo-kartonowych, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych rozstaw profili
noénych - 60 cm

pokdy: (207732)+(1*16)+ (6 2.03) + (222 0.62) =
kuchnia: 47%29)+(21%29)=
korytarz: 1167236 =
skrytka 1: 237*28=
skrytka 2: 24*28=
lazienka: (26473.78)+ (284*1.2) +(097*1.3) =

Razem =

70,772

Ulozenie na stropie ekranu zabez

pieczajacego z folii paroprzepuszczalnej

pokoj: (207*32)+(11.6) + (6 203) + (222* 0.62) = 21,780
kuchnie: 47%29)+(21*22)= 18,250
korytarz; 116*2.36 = 2738

skrytka 1: 372,




PRZEDMIAR ROBOT CRGBUD-SERWIS Poznart
Temat nr : QWB-045-0000 KOBRA wer, 12

Remont mieszkania - Pustostan - Poznaii, ul, Wozna 15 m 8/9
STAN:: 1. Roboty budowiano-montazowe
ELEMENT : 1.2, Roboty murarskie
-8t 5

L Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llogé Jedn. miary

Pozycja

Ulozenie na stropie ekranu zabezpieczajgcego z folii paroszczelnej

poksj: (20773.2)+(11.6)+ (6*2.03) + (222*062) = i
kuchnia; 47729 +(21*22)=
korytarz; 1.16*2.36= ?
skrytka 1: 237*28=
skrytka 2: 24*28=
lazienka: . (2647 378) + (284 *1.2) + (0.97 * 1.3) =

Razem =

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe plonowe ukladane na sucho z plyt z wefny mineralnej gr. 10cm §ciany

szczytowe strychu

pokdj: (20771.8)+(1.25%1.6) + (147 1.8) + (2,65 * 24) =

kuchnia: 21%14)+(29* 24)=
o : (2557182 +(237*14)=

C : (174182 +(22*14)= |
i (097*1.4)+(1.8* 1.6) + (1.87 * 1.4) !

Razem =

1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt z welny mineralnej gr. 25 cm mieszkanie

pokéj:

kuchnia:

korytarz:

skrytka 1:

skrytka 2; 24%28=
fazienka: (284*378)+(2.84*1.2) + (0.97*1.3)=

Przygotowanie podioza pod ficowanie §cian plytkami na klej
kuchnia;
lazienka:

Pozycja

o Licowanie §cian plytkami na klej
Vi kuchnia:

08*205*3=
Razem




PRIEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : QMB-045-0000 KOBRA wer. 12

Remont mieszkania - pustostan - Poznar, ul. Wozna 15m 8/9
STAN: 1. Roboty budowlano-montazows
ELEMENT : 1.3. Roboly stolarskie
Str.6

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llogé Jedn. miary
4

(=]

Pozycja 5,000 | szt

Regulacja okien
5= 5,000

Razem = 5,000 | szt
m2
m2
m

49 | Pozycja 7,332
Analogia : Oczyszczenie okien

2*06*2= 2,400

09*07*05%*2*2= 1,260

1.02*09*2*2= 3,672

‘ Razem = 7,332

50  Pozycja 6,100

Parapety
(1*4)+21= 6,100
Razem = 6,100 | m

1.4 ] ELEMENT : Roboty posadzkarskie _

51 Pozycja 14,562 | m2
/ / . ) Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
- (2027 1.76)+ (1.1*1.14) + (247 264) + (2.84 * 0.8) + (0,97 *1.18) =
Razem = m2
52 | Pozycja
Analogia ; Rozebranie listew przypodiogowych
75=
Razem =
53 | Pozycja 56,841 | m2
Przybicie do podiég plyt 0SB 25mm
pokdj: (207%285)+ (1*14) + (264 * 2.03) + 22* 0.62) = 13,609
kuchnia: @7%29)+(21%17)= 17,200
korytarz: 116*236= 2,738
skrytka 1: 237*255= 6,044
skrytka 2: 24*16= 3,840
lazienka: (2.6571.38) + (264 * 24) + (284 * 0.8) + (0.97 * 1.18) = 13,410
Razem = 56,841 | m2
54 | Pozycja 2,320 m2
Rozebranie posadzki z plytek z kamieni sztucznych ulozonych na zaprawie cementowej
. (068*0.88)+ (14*1.23) = 2,320
C) Razem = 2,320 | m2

55 | Pozycja
Przesziifowanie plyty 0SB w celu Przygotowania podtoza pod plytki ceramiczne
fazienka: (26571.38) + (264 * 24) + (284 * 0.8) + (0.97 * 1.18) =

Razem

56 | Pozycja
Gruntowanie plyty OSB $rodkiem gruntujacym np, Knauf Spezialhaftrund (przykladowe rozwiazanie podiogi

wg. zalaczonego rysunku)
fazienka: (265 1.38) + (264 * 24) + (284 0.8) + (097 *1.18)

Razem =

57 | Pozycja 13,410 | m2
Knauf Fibre masa samopoziomujaca specjalna 2-10mm
lazienka: (2.85%1.38) + (264 * 24) + (2.84* 0.8) + (0.97 * 1.18) = 13410
Razem = W m2
Pozycja ' 7 29,500 {m

L

Analogia : Wklejenie Knauf Tasémy w celu uszcelnienia stykéw podioga a sciang

S~ ow

L S
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : GMB-045-0000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer, 12

Remont mieszkania - pustostan - Poznani, ul. Wozna 15 m 8/9
STAN: 1. Roboty budowlano-montazowe
ELEMENT : 1.4, Roboty posadzkarskie

Str. 7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llog¢ Jedn. miary
295= 29,500
Razem = 29,500 | m
59 | Pozycja 13,410 | m2
Analogia : Uszczelnienie podioza z masy samopoziomujacej pod okfadzing ceramiczna z powtoki Knauf
lazienka; (285 1.38) + (264 * 2.4) + (2.84* 0.8) + (0.97 * 1.18) = 13,410
Razem = 13,410 | m2
60 | Pozycja 13,410 | m2
Posadzki z plytek, z kamieni sztucznych uktadanych na klej Knauf K4 Flex elastyczny klej do plytek i
spoinowany fuga elastyczng Knauf Elastic
lazienka: (2.65*1.38) + (264 * 2.4) + (2.84* 0.8) + (0.97 * 1.18) = 13410
Razem = 13,410 | m2
61| Pozycja 29,500 (m
Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych ukiadanych na klej elastyczny i spoinowany fuga elastyczng ,
rozwigzanie materialowe jak ukladanie plytek podiogowych - wysokosé cokelika 10 cm
295= 29,500
Razem = 29,500 | m
62 | Pozycja 43431 m2
Posadzki z wykfadziny rulonowej PCW, bez warstwy izolacyjne), ukfadane na kleju winylowym osakrylowym
pokéj; (2.07*268) + (17 1.4) + (264 * 2.03) + (2.2* 0,62) = 13,609
kuchnia: @47729)+(21*1.7)= 17,200
korytarz: 1.16*236= 2,738
skrytka 1: 237*255= 6,044
skrytka 2: 24*16= 3,840
Razem = 43431 | m2
63 | Pozycja 43,431 m2
Zgrzewanie wykladzin rulonowych PVC
pokoj (2.07*265) + (1*1.4) + (2.64* 2.03) + (227 0.62) = 13,609
kuchnia: (47*29)+(21*17)= 17,200
korytarz: 1.16*236= 2,738
skrytka 1 237*255= 6,044
skrytka 2: 24*16= 3,840
Razem = 43431 m2
64 | Pozycja 86,900 | m
Analogia : Listwy przyscienne z tworzywa PVC
86.9= 86,900
Razem = 86,900 | m
65 | Pozycja 56,841 | m2
Zabezpieczenie podiég folia
poké;: (207*2.65) + (1*14) + (264* 2.03) + (2.2 0.62) = 13,609
kuchnia; @7%29)+@1*1.7)= 17,200
korytarz: 1.16%236= 2,738
skrytka 1: 2.37*255= 6,044
skrytka 2 24*16= 3,840
Jazienka: (285 1.38) + (264 * 2.4) + (284 0.8) + (0.97* 1.18) = 13410
Razem = 56,041 m2
2|STAN: Rohoty instalacyjna
2.5|ELEMENT : Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i centrainego ogrzewania
66 | Pozycja 8,000 | m
Demontaz rurociagu stalowego, ocynkowanego o $rednicy: 15-20 mm
8= 8,000
Razem = 8,000 m

o

f




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan |
Terat nr : QMB-045-0000 KOBRA wer, 12 |

Remont mieszkania - pustostan - Poznafi, ul. Wozna 15m 8/9
STAN: 2. Roboty instalacyjne
ELEMENT : 2.5. Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i centralnego ogrzewania

Str. 8
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§é Jedn. miary i
67| Pazyca 2,000 szt i
Demontaz baterii - baterii: umywalkowej | zmywakowej ‘
2= 2,000
Razem = _W szt
68 | Pozycja 1,000 | szt

Demontaz baterii - baterii: natryskowej
1= 1,000

Razem = 1,000 | szt

69 | Pozycja 4,000 | szt

Demontaz zaworu przelotowego o $rednicy: 15-20 mm
4= 4,000

|

|

Razem = 4,000 | szt ;’
|

|

|

1

70 { Pozycja 2,000 | szt

Demontaz wodomierza skrzydetkowego o $rednicy: 15-20 mm
2= 2,000

Razem = 2,000 | szt

71 | Pozycja 3,400 | m {

Demontaz rurociagu z rur PCW na écianach budynku - $rednica rury: do 50 mm
34= 3,400

Razem = 3400 | m

72 Pozycja 1,800 | m

Demontaz rurociagu z rur PCW na cianach budynku - §rednica rury: 75 - 110 mm
18= 1,800

Razem = 1,800 m

73| Pozycja 4,000 | szt
Demontaz podej§¢ odplywowych z rur PCW o $rednicy: 50 mm
4= 4,000
Razem = W szt
74 | Pozycja 1,000 | szt
Demontaz podej$¢é odplywowych z rur PCW o $rednicy: 110 mm
1= 1,000
Razem = W szt
75| Pozycja 1,000 | kpl

S

Demontaz urzadzen sanitarnych: zlewozmywaka
1= 1,000

Razem = 1,000 { kpl
76 | Pozycja 1,000 | kpl
Demontaz urzadzeri sanitarnych: ustepu z miska

1= 1,000

Razem = 1,000 { kp!
77| Pozycja 12,900 m
Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o polaczeniach gwintowanych, mocowane na écianach w
budynkach mieszkalnych, przy $rednicy nominalnej rurociagu: 15 mm
12.9= 12,900
Razem = 12,900 [ m
78 | Pozycja 1,000 [ szt |
Dodatek za wykonanie elastycznego podejscia doplywowego z metalu, do pluczek ustepowych o srednicy
nominalnej 15 mm
1= 1,000

XY




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: QMB-045-0000

ORGBUD-SERWIS Poznat
KOBRA wer, 12

Remont mieszkania - pustostan - Poznasi, ul. Wozna 15 m 8/9
STAN: 2. Roboly instalacyjne
ELEMENT : 2.5. Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne | centralnego ogrzewania

Str. 9
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
Razem = 1,000 | szt
79 | Pozycja -1,000 | kp!
Dodatek za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych, o érednicy nominainej: 20 mm 00
1= ,000
Razem = 1,000 | kpl
80 { Pozycja 1,000 szt
Montaz wodomierzy skrzydetkowych o $rednicy nominalnej: 20 mm - woda zimna )
1= 1,00
Razem = 1,000 | szt
81 | Pozycja 9,000 | szt
Dodatek za wykonanie podejscia dopfywowego do zaworéw wyplywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp.,
o $rednicy nominalnej; 15 mm
9= 9,000
Razem = 9,000 | szt
82 | Pozycja 12,900 | m
Préba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych, dla rurociagéw o srednicy: do 65 mm
129= 12,900
Razem = —Tgoo m
83 | Pozycja 8,000 | szt
Zawory w instalacjach sieci wodociggowych, o $rednicy: 15 mm - przelotowe zeliwne ocynkowane
8= 8,000
Razem = 8,000 | szt
84 | Pozycja 1,000 | szt
Zawory w instalacjach sieci wodociggowych, o $rednicy: 15 mm - zawér do pralki
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
85 | Pozycja 1,000 | szt
Baterie zmywakowe o §rednicy nominainej 15 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
86 | Pozycja 1,000 | szt
Baterie umywalkowe o $rednicy nominalnej 15 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
87 | Pozycja 1,000 | szt
Analogia : Baterla natryskowa §cienna o $rednicy nominalnej: 15 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
88 | Pozycja 4850 |m
Rurociagi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na $cianach w budynky, laczone metoda wciskowa, przy
$rednicy rurociagu: 50 mm
485= 4,850
Razem = 4,850 m
T 89 Pozycja 3,000 | m
Rurociagi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na §cianach w budynku, faczone metoda weiskowa, przy
$rednicy rurociagu: 110 mm
3= 3,000
Razem = 3,000 (m
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : QMB-045-0000

ORGRBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer, 12

Remont mieszkania - pustostan - Poznan, ul. Wozna 15 m 8/9
STAN: 2. Roboty instalacyjne
ELEMENT : 2.5. Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i centralnego ogrzewania

Str. 10
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lios¢ Jedn. miary
90 | Pozycja 1,000 | szt
Wstawienie trdjnika z PCW z uszczelnieniem pier§cieniami gumowymi - Srednica tréjnika: 110 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
91 | Pozycja 3,000 | szt
Wstawienle trojnika z PCW z uszczelnieniem plerécieniami gumowymi - rednica tréjnika: 50 mm
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
92 | Pozycja 2,800 | szt
Rury wywiewne, PCW, o érednicy: 110 mm
28= 2,800
Razem = 2,800 | szt
93 | Pozycja 4,000 | szt
Dodatek za wykonanie podejécia odplywowego z rur i ksztaltek PCW taczonych metoda weiskowa, przy
$rednicy rur: 50 min
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
% | Pozycja 1,000 | szt
Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztaitek PCW taczonych metoda wciskowa, przy
$rednicy rur: 110 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
95 | Pozycja 1,000 | szt
Montaz zlewozmywakéw: z blachy stal.2-kom.
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
9 | Pozycja 1,000 | szt
Umywalki pojedyficze porcelanowe
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
97 | Pozycja 1,000 [ kpl
Brodziki natryskowe dostosowane do wielkosci lazlennki
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
98 | Pozycja 1,000 | kpl
Kabina natryskowa
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
99 | Pozycja 1,000 | kpl
Ustepy z pluczka: z porcelany "Kompakt"
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpi
100 | Pozycja 1,000 | kp!
Projekt instalacji co
1= 1,000
Razem = 1,000 { kpl
101 | Pozycja 5,000 | kpl
Grzejnik montaz i dostawa
5= 5,000
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : QUMB-045-0000

ORGBUD-SERWIS Poznart
KOBRA wer, 12

Remont mieszkania - pustostan - Poznas, ul. Wozna 15 m 8/9
STAN: 2. Roboty instalacyjne
ELEMENT : 2.5, Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i centralnego ogrzewania

Str. 11
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji liogé Jedn, miary
Razem = 5,000 | kpl
102 | Pozycja 1,000 | kpl
Sprawdzenie instalacji co
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
103 | Pozycja 4,000 { kpl -
Demontaz i ponowny montaz grzejnikéw
4= 4,000
Razem = 4,000 { kp!
104 | Pozycja 6,000 | szt
Analogia ; Uzupehi¢ glowic termostatycznych
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt
105 | Pozycja 36,000 | m
Rurociagi ¢.0. rur z tworzyw szt.o potaczeniach zgrzewanych, mocowane na §cianach w budynkach, przy
$rednicy zewnetrznej rur; 25 mm
36= 36,000
Razem = 36,000 | m
2.6| ELEMENT : Roboty instalacyjne gazowe
106 | Pozycja 1,000 | kp!
Projekt Instalacji gazowe] tacznie z uzyskaniem wymaganych uzgodnien i pozwolest
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
107 | Pozycja 1,000 | szt
Analogia : Wpawanie sie w pion instalacji gazowej o $rednicy: 40 mm w celu wykonania przylacza gazowego
do mieszkania
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
108 | Pozycja 2,000 | szt
Kurki gazowe przelotowe o $rednicy: 20 mm, mosigzne kulowe
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
109 | Pozycja 1,000 | kpl
Podejscia obustronne do gazomierzy, na §cianach, o §rednicy przylacza: 25 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | kp!
110 | Pozycja 12,800 {m
Rurociagi z rur stalowych o potaczeniach spawanych, mocowane na écianach w budynkach mieszkalnych,
przy §rednicy nominalnej rurociagu: 32 mm
128= 12,800
Razem = 12,800 | m
11| Pozycja 1,000 | szt
Analogia : Podej$cia do kuchni gazowych, z rur stalowych o érednicy zewnetrznej: 22 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
112 Pozycja 1,000 | szt
Kuchnia gazowa: 4-palnikowa z piekarnikiem
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: QMB-045-0000

ORGBUD-SERWIS Poznar
KOBRA wer, 12

Remont mieszkania - pustostan - Poznasi, ul. Wozna 15 m 8/9
STAN: 2. Roboty instalacyjne
ELEMENT : 2.6. Roboty instalacyjne gazowe

Str, 12
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llogé Jedn. miary
113 | Pozycja 1,000 | kp!
Préba instalacji gazowej wewnetrznej wykonana przez osobg uprawniona + protokot z badania
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
2.7 |ELEMENT : Roboty instalacyjne elektryczne
114 [ Pozycja 1,000 | szt
Analogla Montaz tablicy mieszkaniowe] z wyposazeniem
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
115 | Pozycja 1,000 szt
Montaz domofony i elektrozamku z okablowaniem
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
118  Pozycja 1,000 | kp!
Urzadzenia do podgrzewania wody elektryczne do 601
1= 1,000
Razem = 1,000 | kp!
117 | Pozycja 230,000 m
Demontaz przewodéw: wtynkowych na podiozu ceglanym lub beton.
M5°2= 230,000
Razem = w m
118 | Pozycja 115,000 | m
Reczne wykucie bruzd pod przewody wiynkowe w podlozu: z gipsu, tynku lub gazobetonu
: 115= 115,000
Razem = 115,000 { m
119 Pozycja 20,000 | szt
Demontaz gniazd wtyczkowych na prad o natezeniu do 63 A, rodzaju: podtynkowe -2 bieg.z
uziemieniem
20= 20,000
Razem = 20,000 | szt
120 | Pozycja 8,000 | szt
Demontaz z podfoza podtynkowego, przyciskéw lub kasownikéw z tworzywa, o liczbie przylaczonych
przewodow: 4
8= 8,000
Razem = 8,000 | szt
121 | Pozycja 120,000 | m
Przewody wtynkowe ukiadane w tynku na podiozu hetonowym - taczny przekrd) 2yt: do 7,5mm2 Cu - YDYt
3x1,5 500V
120= 120,000
Razem = 120,000 | m
122 | Pozycja 110,000 | m
Przewody wiynkowe ukiadane w tynku na podiozu betonowym - taczny przekrdj zyt: do 7,5mm2 Cu - YDVt
3x2,5 500V
110= 110,000
Razem = 110,000 | m
123 Pozycja 20,000 | szt
Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych o $rednicy do 80 mm, mocowanych na zaprawie gipsowe]
lub cementowoj, przy przekroju dolaczanego przewodu | lloéei wylotéw: do 2,5 mm2 - 3 wyloty
20= 20,000




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : QMB-045-0000 KOBRA wer, 12

Remont mieszkania - pustostan - Poznari, ul, Wozna 15 m 8/9
STAN: 2. Roboty instalacyjne
ELEMENT : 2.7. Roboly instalacyjne elekiryczne

N

Str. 13
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llodé Jedn, miary
Razem = 20,000 | szt
124 | Pozycja 7,000 | szt
Montaz na gotowym podiozu, w puszce instalacyjne) tacznikéw podtynkowych
7= 7,000
Razem = _—W szt
125 | Pozycja 13,000 | szt
Montaz na gotowym podtozu gniazd wtyczkowych: pit w puszkach
13= 13,000
Razem = 13,000 | szt
126 | Pozycja 4,000 | kpl
Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy owietleniowe zawieszane, na: 1 kotku kotwigcym
4= 4,000
Razem = 4,000 | kpl
127 | Pozycja 4,000 | kpl
Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy o$wietleniowe zawieszane, na: 2 kolkach rozporowych
plastykowych
4= 4,000
Razem = 4,000kl
T8 szycja " 2,000 | szt
Montai na gotowym podiozu | podiaczenie opraw oswietleniowych
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
129 | Pozycja 467,000 | szt
Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski lub $ruby (bez montazu
koricowek), przy przekroju zyt: do 2,5 mm2
467 = 467,000
Razem = 467,000 | szt
130 | Pozycja 6,000 | pomiar
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia: dla 1 fazy
oéwietlenie: 1= 1,000
gniazda pokdj: 1= 1,000
gniazda kuchnia: 1= 1,000
gniazda tazienki: 2= 2,000
grzejniki: 1= 1,000
Razem = 6,000 | pomiar
131 | Pozycja 13,000 | pomiar
Badanie i pomiar skuteczno$ci zerowania: pierwszy pomiar
13= 13,000
Razem = 13,000 | pomiar
132 | Pozycja 13,000 | pomiar
Badanie i pomiar skuteczno$ci zerowania; nastgpny pomiar po pierwszym
13= 13,000
Razem = 13,000 | pomiar
133 | Pozycja 21,000 | szt
Sprawdzenie w instalacji elektrycznej, punktu odbioru energii
2= 21,000
Razem = 21,000 | szt
134 | Pozycja 2,000 | szt
Sprawdzenie i regulacja stycznika bez wyzwalacza termicznego
2= 2,000
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : QMB.045-0000

ORGBUD-SERWIS Poznas
KOBRA wer, 12

Remont mieszkania - pustostan - Pozna#, ul. Wozna 15 m 8/9
STAN: 2. Roboty instalacyjne
ELEMENT : 2.7. Roboty instalacyjne elekiryczne

Str. 14
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
Razem = 2,000 | szt
3| STAN : Badania i protokét kominiarski
135 | Pozycja 1,000 | kp!
Badania i protokét kominiarski wstepny
= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
136 | Pozycja 1,000 kp!
Badania i protokét kominiarski po zakoficzeniu prac
= 1,000
Razem = 1,000 | kpl

- Koniec wydruku --




