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Wykaz lokalizacji elementów instalacji  wentylacji
i centralnego ogrzewania

kanał wentylacyjny 200x100
między stropem a sufitem
podwieszanym

rura went. spiro Ø100

wentylator kanałowy

rura pcv Ø160

anemostat w suficie
podwieszanym

rura pcv Ø160

rura spiro Ø160

wyprowadzenie
ponad dach

anemostat w suficie
podwieszanym

anemostat w suficie
podwieszanym

anemostat w suficie
podwieszanym

grzejnik

grzejnik

rury c.o. z piwnicy

rury c.o. z piwnicy

anemosta w suficie
podwieszanym

wentylator w suficie
podwieszanym

wentylator w suficie
podwieszanym

grzejnik

grzejnik

grzejnik
grzejnik

grzejnik

grzejnik

grzejnik

grzejnik

grzejnik

grzejnik

grzejnik

grzejnik

pion c.o. z piwnicy ze
zbiornikiem wyrównawczym
pod stropem (stary układ)

 c.o. z piwnicy

 c.o. z piwnicy

 c.o. z piwnicy

 c.o. z piwnicy

 króćce c.o. z piwnicy

 króćce c.o. z piwnicy

rury c.o. z piwnicy

grzejnik

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
 NR NAZWA POWIERZCHNIA       WYKOŃCZENIE

POMIESZCZENIA użytkowa w [m²] PODŁOGI ŚCIANY
 1 Sala         54,11 płytki cer. malowane
 2 Sala         37,14 płytki cer. malowane
 3 Sala         19,12 płytki cer. malowane
 4 Pokój         14,12 płytki cer. pł. cer. do wys. sufitu podwieszonego
 5 Pokój         11,21 płytki cer. malowane
 6 Pokój           3,77 terakota malowane
 7 Pokój           2,82 terakota malowane
 8 Stara kuchnia         29,79 terakota pł. cer. do wys. sufitu podwieszanego
 9 WC           1,81 terakota pł. cer. do wys. sufitu podwieszanego
 10 WC           9,75 pł. cer. pł. cer. do wys. sufitu podwieszanego
 11 Komunikacja           7,35 terakota mal./pł. cer. do wys. sufitu pod.
 12 Komunikacja           4,14 terakota malowane
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