Dostawa zestawu terminali VoIP

ZARZAD KOMUNALNYCH
ZASOBOW LOKALOWYCH sp. z o.0.
ul. Matejki 57

tel. (0-61) 869 48 00

fax: 869 48 09

ISTOTNE WARUNKI ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy:
ZARZAD KOMUNALNYCH ZASOBOW LOKALOWYCH sp. z 0.0.
ul. Matejki 57, 60 - 770 Poznan.
Tel. 869 48 00 fax. 869 48 09
e-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
www.zkzl.poznan.pl

Tryb zaméwienia: Do niniejszego postepowania nie stosuje sie przepiséw Ustawy Prawo
zamowien publicznych ( Dz. U. z 2013 r.. poz. 907 z pézn. zm.) — art.4 pkt.8 Ustawy.

2. Opis przedmiotu zaméwienia:
Przedmiotem zamdwienia jest dostawa zestawu terminali VOIP do siedziby Zamawiajacego
[CPV: 32550000-3].

2.1 Wymagane zestawienie ilosciowe stanowi formularz oferty bedacy zalgcznikiem nr 1 do
IWZ.

2.2 Minimalne wymagania terminali zostaty opisane w zalgczniku nr 2 do IWZ

2.3 Istotne postanowienia umowy stanowig zalgeznik nr 3 do IWZ

2.4 Zamoéwienie obejmuje dostawe fabrycznie nowych zestawdw terminali VOIP .
2.5 Minimalny termin gwarancji 24 miesiace od momentu dostarczenia.

2.3. Termin wykonania zamoéwienia — do 04.05.2017r.

2.4. Termin zwigzania oferta — 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie¢ wraz
z uplywem terminu sktadania ofert.

3. Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

4. Wymagane o§wiadczenia i dokumenty:

4.1. Wypehiony i podpisany formularz ofertowy - zak nr 1 do IWZ.

4.2. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony
nie wczesniej niz 6 miesigey przed uptywem terminu sktadania ofert.

4.3. Pelnomocnictwo, w przypadku, gdy oferta jest sktadana w imieniu Wykonawcy przez osobe,
ktorej umocowanie nie wynika z innych dokumentéw zataczonych do oferty.
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5. Zamawiajacy wymaga, aby porozumiewanie (wnoszenie oswiadczen woli, dokumentdéw, pism
oraz informacji a w tym $rodkdéw ochrony prawnej) pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
bylo z zachowaniem formy pisemnej.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcoéw wyjasnien lub
uzupelnien dotyczacych tresci ztozonych ofert.
6.1 Zamawiajacy moze poprawié¢ w ofercie:
a) oczywiste omylki pisarskie,
b) oczywiste omylki rachunkowe, 2z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyltki polegajace na niezgodnosci oferty ze istotnymi warunkami zamowienia
niepowodujace istotnych zmian w tredci oferty .

7. Korespondencja kierowana do Zamawiajacego powinna by¢ opatrzona numerem sprawy
nadanym dla prowadzonego zaméwienia:
Numer sprawy DOA-.7 .1.“.‘1 017
Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami sg:

Justyna Bittner- Dobak (w sprawach proceduralnych) tel. 61 869 48 05
Maciej Jablonski (w sprawach merytorycznych) tel. 61 869 48 04

Kontaktowanie si¢ pomi¢dzy ww. osoba a wykonawcami odbywa si¢ w formie telefonicznej,
pisemnej lub za pomoca dokumentéw przeslanych faksem na nr 061 869 48 09.

8. Opis sposobu przygotowania oferty:

8.1. Oferta musi by¢ przygotowana w formie pisemnej, w jezyku polskim, w 1 egzemplarzu,
czytelna. Zaleca sie, aby oferta byla podpisana na kazdej z zapisanych stron przez osobe
uprawniong do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. W przypadku reprezentacji firmy przez osobe,
ktorej uprawnienia nie wynikajg z dokumentéw rejestrowych, do oferty musi by¢ zalaczone
upowaznienie dla takiej osoby.

8.2. Wszelkie kserokopie musza by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem i podpisane przez
osobg uprawniona do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem
rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. Po§wiadczenie za zgodnos¢ z oryginalem winno
by¢ sporzadzone w sposdb umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienna
pieczatka osoby poswiadczajacej kopi¢ dokumentu za zgodno$¢ z oryginalem).

8.3. Ofertq nalezy zlozyc w zamkmfgtej trwale koperc1e Z doplsklem ,;S-ukeesgﬂmn:dastawa

aterialéweksploats : : ; : ofunkeyjnyeh PXTH=A VoIP

8.4 Wykonawca moze zlozyc tylko Jednq ofertq Z%ozeme wugksze_; liczby ofert spowoduje%

wykluczenie Wykonawcy.
8.5. Zaleca sig, aby oferta wraz ze wszystkimi zalacznikami byla trwale spigta.

9. Termin i miejsce skladania i otwarcia ofert:

9.1  Oferty nalezy ztozy¢ do dnia 2[’7614 2017r. godz. 12.00 w siedzibie Zamawiajacego
przy ul. Matejki 57 w Biurze Obshugi Klienta pokdj nr 1.

9.2  Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert zmienié lub wycofaé oferte.
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9.3  Zamawiajacy niezwlocznie zwroci oferte, ktdra zostata ztozona po terminie.

10.  Sposob obliczenia ceny.

10.1 W formularzu oferty (zalacznik nr 1 do IWZ) nalezy przedstawi¢ calkowita cene netto
i brutto przedmiotu zaméwienia.

10.2  Cena musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszych IWZ oraz obejmowaé wszelkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej oraz zgodnej z obowiazujacymi
przepisami realizacji przedmiotu zamdéwienia. Cena musi zawieraé wszystkie koszty
zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia Rozliczenia migdzy zamawiajacym
1 wykonawca beda prowadzone w polskich ztotych.

10.3  Ceng nalezy poda¢ w PLN cyfrowo i stownie z uwzglednieniem podatku od towardw i ustug
VAT.

10.4 Ceny podane w formularzu ofertowym nalezy poda¢ z dokladnoscig do dwdch miejsc po
przecinku, przy czym Zamawiajacy przyjmuje arytmetyczny sposdb zaokraglenia cen,
a wige ceng, ktorej trzecie miejsce po przecinku jest mniejsze niz 5 zaokragla si¢ w dél,
a ceng, ktorej trzecie miejsce po przecinku jest rowne lub wigksze niz 5 zaokragla si¢ do
pelnego grosza, np.: 0,624 zt zaokraglamy do 0,62 zt., jest 0,625 zt. zaokraglamy do 0,63 zt.

11. Kryteria oceny ofert:
11.1 Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal nastgpujacym kryterium oceny ofert:

Cena oferty brutto spelniajaca minimalne wymagane warunki — 100 pkt

11.2  Sposob przyznawania punktow:

Cena najnizsza (brutto)
G S ——— -- x 100 pkt
Cena oferty sprawdzanej (brutto)

Gdzie:
C- ilos¢ punktow oferty badanej w kryterium cena ofertowa

11.3  Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta (spo$rdod wszystkich zlozonych w postepowaniu
ofert niepodlegajacych odrzuceniu), ktora otrzyma najwickszg liczbe punktow we
wszystkich kryteriach oceny ofert .

11.4  Obliczenia beda dokonane z dokfadno$cig do dwdch miejsc po przecinku.

12. Tryb oglaszania wynikéw.

12.1 Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) albo imie
1 nazwisko, siedzibg albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, ktorego oferte wybrano
oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsce zamieszkania i adresy Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty, a takze punktacje
przyznana ofertom w Kkryterium oceny ofert.

12.2  Jezeli w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia wptynely oferty o takiej samej cenie,
bedacej jednoczesnie ofertami o najnizszej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow,
ktérzy zlozyli te oferty do zlozenia w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego ofert
dodatkowych. Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe nie moga zaoferowaé cen wyzszych
niz zaoferowane w ztozonych ofertach.
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12.3 Jezeli wykonawca ktorego oferta zostala wybrana uchyli si¢ od zawarcia umowy.
Zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza sposrdd pozostalych, bez przeprowadzania
ponownej oceny

13. Zamawiajacy moze odrzuci¢ oferte jezeli:

13.1 jej tre$¢ nie odpowiada tredci IWZ, z zastrzezeniem pkt. 6.1,

13.2 jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwe] konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,

13.3 wykonawca nie ztozyl wyjasnien lub uzupelnien w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie,

13.4  oferta zostala przestana faxem,

13.5 zostata zlozona przez Wykonawce, ktory w okresie ostatnich 24-miesigcy przed dniem
skladania ofert realizowal zamodwienie dla Zamawiajacego w sposOb nienalezyty,
w szczegblnosci nie wykonal zamowienia w terminie umownym z przyczyn lezacych po
jego stronie, dostarczyl towary o niewlasciwej jakosci, nie wywigzal sie w terminie
z warunkéw gwarancji lub rekojmi, wykonanie zamoéwienia obarczone bylo wadg
powodujgcg konieczno$¢ poniesienia przez zamawiajacego dodatkowych nakiadéw
finansowych lub zamawiajacy rozwiazal zawarta z nim umowe z jego winy.

14. Zamawiajacy moZe uniewaznié¢ postepowanie jezeli:

14.1 nie zostala zlozona Zzadna oferta niepodlegajaca odrzuceniu lub cena najkorzystniejszej
oferty lub oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote jaka zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,

14.2 wystgpila istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze prowadzenie postgpowania lub
wykonanie zamdéwienia nie lezy w interesie Zamawiajacego,

14.3 postgpowanie obarczone jest niemozliwg do usunigcia wada,

14.4 w wyniku zlozenia ofert dodatkowych zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie.

14.5 Postgpowanie o udzielenie zamdwienia moze zosta¢ uniewaznione bez podania przyczyny.
O fakcie uniewaznienia postgpowania, Zamawiajacy poinformuje wszystkich Wykonawcow

! biorgcych w nim udzial. Z tytulu uniewaznienia postepowania Wykonawcom nie
" przystuguja zadne roszczenia przeciwko Zamawiajgcemu.

PROKURENT
—
ol Prz

Zakaczniki:

1. Formularz ofertowy — zal. nr 1 do IWZ,
2. Minimalne wymagania techniczne dla dostarczanych terminali — zal. nr 2 do IWZ,
3. Istotne postanowienia umowy — zal. nr 3 do IWZ.
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Zalacznik nr 1 do IWZ

FORMULARZ OFERTOWY

,,dostawa materialow eksploatacyjnych do drukarek i urzgdzen wielofunkcyjnych”

..............................................................................................................

Nazwa Wykonawcy:
Siedziba Wykonawcy:
Nr tel./fax:

Adres do korespondenc;ji:

..............................................................................................................
..............................................................................................................

..............................................................................................................

Sklada ofert¢ dla Zarzadu Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z 0.0. w Poznaniu ul. Matejki57
na dostawe: ,,zestawu terminali VOIP do siedziby Zamawiajacego”

Wynagrodzenie za dostawe wszystkich terminali wynosi:

Hetto  .emvumsweimpervsnens A QT L L P o — zl ..../100)
1) ¢ 1171 QRS RE ZLIBIOWIIES  wonavsssinismvaias s i etk zt ..../100)
w tym za:

a) Wynagrodzenie za dostawe terminali VoIP typ I wynosi:

NEHO: cms st anas 71 brutto ..., zt

b) Wynagrodzenie za dostawg terminali VoIP typ II wynosi:

netto .oovveviiniinnan., 71 brutto ... 71

1 1= 114 SR 71 brutto ... zk

d) Wynagrodzenie za dostawe Konsol rozszerzen dla Terminali VoIP typ II:

A
LAULMIZIlii

Systemu Informatycznego ’T (7-\[
& "
(\Ji%f"-ci(?f Jabtoriski . ‘ ¥ Z Hj
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Zatgceznik nr 2 do ITWZ,

Minimalne wymagania techniczne dla terminali
w ramach dostawy: ,,zestawu terminali VOIP do siedziby Zamawiajgcego”

Terminal VolIP typ 1
(parametry minimalne - z wyjatkiem tych, przy ktérych wpisano max.)
Obudowa Wymagane jest aby terminal posiadal mozliwos$é postawienia na

biurku oraz montazu na $cianie.

Wyswietlacz oraz | o graficzny wyswietlacz LCD min. 130x60 pikseli,

wskazniki co najmniej dwukolorowe wskazniki statusu linii,

wymagany jest obstuga w jezyku polskim

identyfikacja dzwonigcego (numer i opis)

2 konta SIP;

wstrzymanie/wyciszanie potgczen;

szybkie wybieranie;

przekierowywanie, potaczenia oczekujace, transfer potaczen;
funkcja glosnomodwigea;

ponowne wybieranie, oddzwanianie, auto odpowiedz;
3-stronne konferencje;

dzwonek: wybor/import/usuwanie,

reczne/automatyczne ustawianie czasu,

plan numeracyjny;

przegladarka XML,

wsparcie dla protokolu RTCP XR (RTP Control Protocol
Extended Reports);

dzwigk HD: w stuchawce, w gloéniku;

wymagane kodeki: G.722, G.711(A/p), G.729AB, G.726, iLBC;
DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) oraz SIP INFO;
funkcja zestawu glo$noméwiacego full duplex z AEC

VAD, CNG, AEC, PLC, AIB, AGC

lokalna ksigzka telefoniczna do 1000 wpiséw;

czarna lista;

zdalna ksigzka telefoniczna XML/LDAP;

inteligentne wyszukiwanie;

wyszukiwanie/import/eksport;

historia polaczen: wykonane/odebrane/nieodebrane/przekazane
BLF, BLA;

anonimowe wykonywanie/odrzucanie potgczen;
Hot-desking, potaczenia alarmowe;

MWTI;

poczta glosowa, parkowanie polaczen, Scigganie polaczen;
interkom, paging, muzyka na czekanie;

konfiguracja: przegladarka/telefon/auto-provision;
auto-provision przez: FTP/TFTP/HTTP/HTTPS;
auto-provision z PnP;

zero sp-touch, TR-069;

Funkeje:

Wlaseciwosci
audio:

Ksigzka
telefoniczna;

§§
=
.
B
.
5{%

Integracja z
IP PBX

Zarzadzanie:
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eksport $ledzenia danych, logi systemowe;
blokada telefonu dla ochrony prywatnosci;
przywracanie ustawien fabrycznych;

2 porty RJ45 10/100 Mbps Ethernet;

PoE (IEEE 802.3af);

1 port RJ9 (4P4C) na stuchawke reczna;

1 port RJ9 (4P4C) na zestaw stuchawkowy;,
SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), IPV6;
NAT Traversal: tryb STUN;

tryb proxy i peer-to-peer SIP link;
przypisanie IP: statyczne/DHCP;
wbudowany serwer HTTP/HTTPS;
synchronizacja daty i godziny poprzez SNTP;
UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263);

QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP;
SRTP dla gtosu;

Transport Layer Security (TLS);

zarzadzanie certyfikatami HTTPS;
szyfrowanie AES plikdéw konfiguracyjnych;
uwierzytelnianie przy pomocy MD5/MD5-sess;
OpenVPN, IEEE802.1X;

LLDP/CDP/DHCP VLAN;

Interfejsy:

Sie¢ i
bezpieczenstwo:

Terminal VoIP typ I oo ilos¢ 220 szt.
marka/model terminala spelniajacy w/w min. wymagania

Terminal VoIP typ II

(parametry minimalne - z wyjatkiem tych, przy ktérych wpisano max.)
Obudowa Wymagane jest aby terminal posiadal mozliwo$¢ postawienia na
biurku oraz montazu na $cianie.
Wyswietlacz oraz | o graficzny wyswietlacz LCD min. 240x120 pikseli,
wskazniki co najmniej dwukolorowe wskazniki statusu linii,
wymagany jest obstuga w jezyku polskim
identyfikacja dzwoniacego (numer i opis)
6 kont SIP;
wstrzymanie/wyciszanie polaczen;
szybkie wybieranie;
przekierowywanie, potaczenia oczekujace, transfer potaczen;
funkcja glosnomdwiaca, SMS;
ponowne wybieranie, oddzwanianie, auto odpowiedz;
3-stronne konferencje;
bezposrednie polaczenie IP bez SIP proxy;
dzwonek: wybor/import/usuwanie;
reczne/automatyczne ustawianie czasu;
plan numeracyjny,

Funkcje:
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przegladarka XML;
wsparcie dla protokolu RTCP XR (RTP Control Protocol
Extended Reports),

Wiasciwosci dzwigk HD: w stuchawce, w gloéniku,

audio: wymagane kodeki: G.722, G.711{A/w), G.729AB, G.726, iLBC;
DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) oraz SIP INFO;
funkcja zestawu glosnomédwiacego full duplex z AEC
VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Ksigika lokalna ksigzka telefoniczna do 1000 wpiséw;,

telefoniczna: czarna lista;

zdalna ksiazka telefoniczna XML/LDAP;

inteligentne wyszukiwanie;

wyszukiwanie/import/eksport;

historia polaczen: wykonane/odebrane/nieodebrane/przekazane

Integracja z
IP PBX

BLF, BLA;

anonimowe wykonywanie/odrzucanie polaczen;
Hot-desking, potaczenia alarmowe;

MWI,

poczta glosowa, parkowanie polaczen, $ciaganie polaczen;
interkom, paging, muzyka na czekanie;

Zarzgdzanie:

konfiguracja: przegladarka/telefon/auto-provision;
auto-provision przez: FTP/TFTP/HTTP/HTTPS;
auto-provision z PnP;

zero sp-touch, TR-069;

eksport sledzenia danych, logi systemowe;
blokada telefonu dla ochrony prywatnosei;
przywracanie ustawien fabrycznych;

Interfejsy:

® & & » & & & S & & & 20 P " OB G| s " B " & " " e 90

2 porty RJ45 1Gbps Ethernet;

PoE (IEEE 802.3af);

1 port RI9 (4P4C) na stuchawke reczna;

1 port RJ9 (4P4C) na zestaw stuchawkowy;,

port USB obstugujacy stuchawki Bluetooth (za pomoca dongla
USB);

1 port RJ12 (6P6C) EHS;

1 port RJ12 (6P6C): obstuga do 6 moduléw rozszerzajacych;

Sie¢ i
bezpieczenstwo:

® & & & & & & & & & P ¢ 2 & e @

SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), IPV6;

NAT Traversal: tryb STUN;

tryb proxy i peer-to-peer SIP link;

przypisanie IP: statyczne/DHCP;

wbudowany serwer HTTP/HTTPS;
synchronizacja daty i godziny poprzez SNTP;
UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263);

QoS: 802.1p/QQ tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP;
SRTP dla glosu;

Transport Layer Security (TLS),

zarzadzanie certyfikatami HTTPS;

szyfrowanie AES plikéw konfiguracyjnych;
uwierzytelnianie przy pomocy MD5/MD5-sess;
OpenVPN, IEEE802.1X;
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l L]

LLDP/CDP/DHCP VLAN;

Terminal VoIP typ II

............................................................. ilosé 14 szt.

marka/model terminala spetniajacy w/w min. wymagania

Terminal VoIP typ III

(parametry minimalne - z wyjatkiem tych, przy ktérych wpisano max.)

Obudowa

Wymagane jest aby terminal posiadal mozliwos$¢ postawienia na
biurku oraz montazu na $cianie.

Wyswietlacz oraz
wskazniki

podswietlany kolorowy graficzny wyswietlacz LCD min. 4,3”
480x272 pikseli;

glebia koloru 16 bit;

wymagana mozliwos¢ ustawienia wiasnej tapety;

co najmniej dwukolorowe wskazniki statusu linii,

wymagany jest obstuga w jezyku polskim

identyfikacja dzwoniacego (numer i opis)

Funkeje:

® © © ¢ o © o © @ o ©o o © o o o o o

16 kont SIP;

wstrzymanie/wyciszanie polaczen;

szybkie wybieranie;

przekierowywanie, polaczenia oczekujace, transfer potaczen;
funkcja glosnomoéwiaca, SMS,;

ponowne wybieranie, oddzwanianie, auto odpowiedz;
3-stronne konferencje;

bezposrednie polaczenie IP bez SIP proxy;

dzwonek: wybo6r/import/usuwanie;

rgczne/automatyczne ustawianie czasu;

plan numeracyjny;

przegladarka XML,

wsparcie dla protokolu RTCP XR (RTP Control Protocol
Extended Reports),

Wilasciwosci
audio:

dzwigk HD: w stuchawce, w glosniku;

wymagane kodeki: G.722, G.711(A/w), G.723, G.729AB,
G.726, i1.BC;

DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) oraz SIP INFO;
funkcja zestawu glosnomoéwiacego full duplex z AEC

VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Ksigzka
telefoniczna:

lokalna ksiazka telefoniczna do 1000 wpisdw;

czarna lista;

zdalna ksigzka telefoniczna XML/LDAP;

inteligentne wyszukiwanie;

wyszukiwanie/import/eksport;

historia potaczen: wykonane/odebrane/nieodebrane/przekazane

Integracja z
IP PBX

BLF, BLA;

anonimowe wykonywanie/odrzucanie polaczen;
Hot-desking, potaczenia alarmowe;

MWI;

¢



Dostawa zestawu terminali VoIP
poczla glosowa, parkowanie polaczen, $ciaganie polaczen;
interkom, paging, muzyka na czekanie;
konfiguracja: przegladarka/telefon/auto-provision;
auto-provision przez: FTP/TFTP/HTTP/HTTPS;
auto-provision z PnP;
zero sp-touch, TR-069,
eksport sledzenia danych, logi systemowe;
blokada telefonu dla ochrony prywatnosci;
przywracanie ustawien fabrycznych;
2 porty RJ45 1Gbps Ethernet;
PoE (IEEE 802.3af);
1 port RJ9 (4P4C) na stuchawke reczna;
1 port RJ9 (4P4C) na zestaw stuchawkowy;
port USB obslugujacy stuchawki Bluetooth (za pomocy dongla
USB);
1 port RJ12 (6P6C) EHS;
I port RI1Z (6P6C) EXT: obstuga do 6 modulow
rozszerzajacych;
SIP vl (RFC2543), v2 (RFC3261), IPV6;
NAT Traversal: tryb STUN;
tryb proxy i peer-to-peer SIP link;
przypisanie IP: statyczne/DHCP;
wbudowany serwer HTTP/HTTPS;
synchronizacja daty i godziny poprzez SNTP;
UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263);
QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP;
SRTP dla glosu;
Transport Layer Security (TLS);
zarzadzanie certyfikatami HTTPS;
szyfrowanie AES plikéw konfiguracyjnych;
uwierzytelnianie przy pomocy MD5/MD35-sess;
OpenVPN, IEEES02.1X;
CDP/DHCP VLAN;

Zarzadzanie:

Interfejsy:

Sie¢ i
bezpieczenstwo:

* & & & & »

* & & ¢ & & = &

Terminal VoIP typ IIL ... e ilo§¢ 3 szt.
marka/model terminala spetniajacy w/w min. wymagania

Konsola rozszerzen dla Terminala VoIP typ 11
(parametry minimalne - z wyjatkiem tych, przy ktérych wpisano max.)

Obudowa Wymagane jest aby konsola rozszerzen terminal posiadal
mozliwos¢ postawienia na biurku oraz montazu na $cianie.
Wyswietlacz oraz | o  podéwietlany graficzny wyéwietlacz LCD min. 160x320 pikseli;
funkcje ¢ 20 klawiszy, kazdy z dwukolorowym pod$wietleniem LED;
e 2 niezalezne klawisze stuzace do przewijania stron;
¢ mozliwos¢ zaprogramowania wspdldzielonej linii, listy BLF,

parkowania  polaczen,  konferencji,  przekierowywania,

odbierania _polaczen w  grupie, grupowego sltuchania,

-10-



Dostawa zestawu terminali VolP

przegladarki XML,

mozliwo$¢ co najmniej 6 tancuchowo polaczonych konsoli z
jednego terminala VoIP;

co najmniej 2 moduly podlaczone taficuchowo musza
umozliwia¢ prace bez dodatkowego zasilania (zasilanie z
telefonu);

co najmniej dwukolorowe wskazniki statusu linii,
wymagany jest obstuga w jezyku polskim
identyfikacja dzwonigcego (numer i opis)

Konsola rozszerzen dla Term. typ II

Wymagania ogélne.

marka/model terminala spetniajaca w/w min. wymagania

Wymagane jest aby wszystkie urzadzenia pochodzily od jednego producenta.
Gwarancja min. 24 miesigce.

Administrator
Systemu Informatycznego

%cmraski

%

................................................. ilos¢ 3 szt.
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