Brzask - chodnik KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszez, Razem
1/KNR 2-31 |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych | przejéé dla pieszychz |m2
0815-02 ptyt betonowych 50x50x7 ¢m na padsypce piaskowej
29.7 m2 29.700
RAZEM 29.700
2|[KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-1V - 10 cm gtg- m2
0102-01 bokosci koryta
' 30 m2 30.000
RAZEM 30.000
3|KNR 2-31  |Warstwa odcinajgca zageszezana rgeznie - 6 cm grubosci po zaggszoze- |m?
0106-01 niu
29.7 m2 29.700
. RAZEM 29.700
4|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniermn mechanicznym - 3 cm gruboséci war- m2
0105-03 stwy po zageszczeniu
29.7 m2 29.700
RAZEM 29.700
5|KNR 0-11  |Cbramowania z kostki betonowe) "POLBRUK" gruboéci 80 mm typu 20 na |m?
0318-02 podsypce piaskowe] grubosci 50 mm z wypsinieniem spoin zaprawa ce-
mentowa
35 m?2 3.500
RAZEM 3.500
B6{KNR 0-11  |Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 70/8  |m2
10317-04 na podsypce cemantowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
Zaprawg cementowg
{3*7.51+(1.2"6) m2 29.700
RAZEM 29.700
7|KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m?
S 11101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegiosé do 1 km
5.94 m3 5,940
RAZEM 5.940
_ 8|KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy rgcznym zatadowaniu | wytadowa- m?
S 101058 ¢ pnil samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnogé = 15
5.94 m3 5.940
. RAZEM 5.940

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 9807 Uzytkownik: zkzl




