Zatacznik nr 4 do [WZ

Istotne postanowienia umowy

zgodnie z art, 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2016 poz. 1020)

zawarta w Poznaniuwdniu ................... r. pomiedzy:

Miastem Poznan - Zarzqdem Transportu Miejskiege w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770
Poznan, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822

w imieniu i na rzecz ktoérego dziala, na podstawie umowy o zarzadzanie z dnia 01.06.2016
roku, nr; ZTM.TE.5314.16.2016, Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z o.0.
ul. Matejki 57, 60-770 Poznan, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod
nr 0000483352, posiadajaca NIP 2090002942, REGON 302538131, ktéra reprezentuje:

Pan Arkadiusz Stasica — Prezes Zarzadu

Pan Michal Prymas — Czlonek Zarzadu

zwana w dalszej tresci umowy ,,ZAMAWIAJACYM”

...............................................................................................................

e R R L R R I R N R R R )

posiadajacym: NIP: ................ ,Regon: ............... , zwanym dalej WYKONAWCA

§ 1 Oswiadczenia i z0bowigzania stron
1. Wykonawca oswiadcza, Ze:

1) jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami
ustawowymi;

2) posiada wszelkie wymagane przepisami prawa pozwolenia, uprawnienia oraz
zaswiadczenia  kwalifikacyjne  potwierdzajace  umiejgtnos¢  praktycznego
wykonywania czynnosci objetych Umowa oraz znajomos$é warunkoéw technicznych
dozoru technicznego, norm i przepiséw prawnych w tym zakresie;

3) znajduje si¢ w sytuacji ﬁnanéowej zapewniajgcej prawidlowe wykonanie przedmiotu
umowy,; - |

4) uzyskal wszelkie niezbedne dane i wyjasnienia do wykonania przedmiotu umowy.

2. Konserwacje oraz naprawy prowadzone beda przez personel Wykonawcy i pod jego

nadzorem. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania czynnosci wynikajacych z

niniejszej Umowy innemu podmiotowi lub osobie trzeciej bez zgody Zamawiajacego.
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Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania prac objetych Umowa zgodnie z posiadang
wiedza, z zachowaniem nalezytej starannosci i w sposb zapewniajacy ich wysoka
jako$¢.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia

niniejszej umowy na warunkach w niej okreélonych.

§ 2 Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy sa uslugi w zakresie:

1.

Przedmiotem Umowy jest prowadzenie stalej konserwacji oraz dokonywanie napraw 1
dzwigu osobowego i 1 podnosnika dla niepelnosprawnych zlokalizowanych w budynku
Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59:

s 1 dZwig osobowy o numerze fabrycznym 051/2010,

. 1 urzadzenie do przemieszczania osOb niepelnosprawnych o numerze

fabrycznym P2711010/2010.

Ustuga opisana w pkt. 1 bedzie wykonywana zgodnie z zatacznikiem nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika
2003 1. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektérych urzadze transportu bliskiego, postanowieniami niniejsze] umowy oraz
instrukcija producenta, w sposob 'gwarantuj acy nieprzerwang eksploatacj¢ urzadzett.
Wykaz czynnodci konserwacyjnych oraz materialéw niezbednych do prawidlowej
realizacji ninicjszej Umowy zawarty jest w INSTRUKCII KONSERWACII DZWIGU
OSOBOWEGO stanowiacej zalacznik nr la do Umowy oraz w INSTRUKCII
KONSERWACII URZADZENIA DO PRZEMIESZCZANIA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH stanowigcej zatacznik nr 1b do Umowy.

§ 3 Realizacja przedmiotu umowy
W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowiazuje sig dokonywania
drobnych napraw i wymiany zuzytych lub uszkodzonych podzespotow. W
szczegblnosei beda to naprawy i materialy dotyczace takich elementow jak: cewki, styki
gléwne i pomocnicze stycznikéw i wylacznikow, czysciwo, diody, rezystory i inne
elementy clektroniczne do tablic sterowniczych, farby olejne 1 tozpuszczalniki, gumy
sprzegla  kola ciernego, instrukcje uZzytkowania urzadzenia, klosze opraw
oéwietleniowych, kontakty drzwi pétautomatycznych szybowych, korki drzwi, odboje
gumowe, oprawki E-14 i E-27, podktadki gumowe suwaka, pokrywy kaset i przyciski,
przeciwkontakty drzwi szybowych, rolki drzwi kabinowych, smarowniczki wkretne,

smary, oleje, nafta, szyby w drewiach, wktadki bezpiecznikowe, zrodla swiatla, Zarowki
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sygnalizacyine.
Wymicnione elementy Wykonawca dostarczy nowe i na wlasny koszt.

Zamawiajacy moze ponadto zleci¢ Wykonawcey wykonanie napraw, kiore zrealizowane

zostang po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego kosztorysu przedstawionego przez

Wykonawce.

3. Zamawiajapy wymaga, aby wszystkie materiaty i/lub urzadzenia uzyte do realizacji
niniejszej Umowy posiadaty wazne aprobaty techniczne i atesty.

4. W ramach Umowy Wykonawca bgdzie prowadzit dzienniki konserwacji i napraw dla
wszystkich urzadzen objetych Umowa, w ktérych bedzie odnotowywal wyniki
przegladow oraz informacje o podjgtych czynnoéciach zwigzanych z przedmiotem
Umowy, a takze czas zgloszenia awarii, czas przystapienia do konserwacji, naprawy lub
uwolnienia uwigzionych ludzi oraz czas usuniqcié awarii. Kserokopie dziennikoéw
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w terminie 3 dni roboczych od zakonczenia
kazdego miesigca razem z protokotem miesigeznej konserwacji urzadzen i protokotem
napraw, ktorych wzory stanowia zataczniki nr 2a i 2b do niniejszej Umowy

5. W zakresie prowadzenia stalej konserwacji Umowa obejmuje w szczegolnoscei:

1) wykonywanie przegladéw urzadzeh co 30 dni zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w
zakresie cksploatacji niekiérych urzadzen transportu bliskiego oraz instrukcjg
konserwacji urzadzen,

2) przygotowanie urzadzen objetych Umowa do badan prowadzonych przez Urzad
Dozoru Technicznego oraz udziat w tych badaniach,

3) wykonywanie okresowych pomiaréw elektrycznych (jeden raz w okresie do
31.12.2017 r.), w tym takze skutecznosci ochrony przeciwpozarowej;

4) kontrole systemu alarmowego;

5) sprawdzenie poprzez ogledziny urzadzen w zakresie przegladu rocznego (jeden raz
w okresie do 31.12.2017 r.);

6. Wykonawca skieruje do wykonania przedmiotu Umowy personel dysponujacy
niezbedna wiedza 1 kwalifikacjami zgodnie z wytycznymi Urzedu Dozoru
Technicznego. |

7. Wykonawca zobowiazuje sig do utrzymania powierzonych urzadzen w statym ruchu, =

wyjatkiem postoju niezbgdnego do wykonywania czynnoéci konserwacyjnych i

naprawczych, nie dhizszego niz 8 godzin roboczych. Okres ten moze zostaé

przedtuzony wylacznie w przypadku zaistnienia szczeg6lnych okolicznosei, ktorych
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10.

11.

12.

13.

14.

udowodnienie spoczywa na Wykonawcy i ktore winno byé niezwlocznie zgloszone
Zamawiajacemu. Uciazliwosei wynikajace =z prowadzonych prac musza by¢
ograniczohe do niezbgdnego minimum.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania i utrzymania przez caly okres
obowigzywania Umowy calodobowego punktu pogotowia technicznego, z
zainstalowanym telefonem, pod ktéry zglaszane bedzie niewlasciwe dziatanie urzadzen
oraz przypadki uwigzienia 0s0b w 'dZWiga'ch; nr tel.:
................................................. W przypadku uwigzienia 0séb w uqudzeniaéh
dzwigowych Wykonawca bedzie dokonywal ich uwolnien w czasie nieprzekraczajacym
60 minut od momentu uzyskania informacji o zdarzeniu.

Zgloszenie usterki przez Zamawiajacego odbywa sig telefonicznie na numer telefonu
PP P lub droga elektroniczng w postaci wiadomosci e-mail
wysylane] na adres..................

Ze strony Zamawiajacego osobami uprawnionymi do przesytania zgloszen sg:

e pracownik ochrony budynku.
Wykonawca zobowiazany jest do kazdorazowego, niezwlocznego potwierdzania
otrzymanych od Zamawiajacego zgloszen o usterkach na adresy e-mail os6b
uprawnionych do przesylania zgloszefi wymienionych w ust. 10. W przypadku braku w
terminie 2 godzin od przekazania zgloszenia usterki potwierdzenia jego otrzymania,
Zamawiajacy uzna ze zgloszenie zostalo dostarczone. Wskazany termin nie dotyczy
sytuacji okre$lonych w pkt. 8 niniejszego paragrafu.
Wykonawca przeprowadzi ponadto jednorazowy przegla;d zerowy urzgdzen objetych
niniejsza umowa, majacy na celu ustalenie stanu techm'cznégo urzadzen oraz oceng
dotychczasowych przegladéw okresowych. Z przeprowadzonego przegladu zerowego
Wykonawca sporzadzi pisemny protokdl, ktéry dostarczy w terminie 7 dni od dnia
wykonania przegladu do siedziby Zamawiajacego usprawnionej osobie okreslonej w
pkt. 10.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w mieniu
Zamawiajacego, powstate wskutek realizacji niniejszej Umowy od chwili podjecia prac
konserwatorskich lub naprawczych do chwili odbioru urzadzenia przez Zamawiajacego
po zakonczeniu konserwacji.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate z przyczyn od niego

niezaleznych, spowodowane aktami wandalizmu i uzytkowaniem urzadzen niezgodnie z
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17.

18.

19.

20.

ich przeznaczeniem, a takze wynikajace z ich naturalnego zuzycia.

Wykonawca we whasnym zakresie zabezpieczy obszar i zaplecze wykonywanych prac,
a takze dokona zmian w organizacji ruchu na czas ich prowadzenia. Nastepnie po
zakonczeniu prac niezwlocznie przywrdci stan pierwotny.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zagospodaroWania oraz ewidencjonowania wg rodzaju
i ilogci odpaddéw wytworzonych w zwiazku z realizacjg Umowy - zgodnie z przepisami
obowiazujacymi w tym zakresie.

W okresie trwania Umowy, w przypadku wydania przez wlasciwg jednostke dozoru
technicznego negatywnej opinii w sprawie dalszej eksploatacji urzadzen objetych
Umowa, wynikajacej z niewlasciwego wykonania czynnosci przez Wykonawce,
wszelkie koszty napraw oraz inne naklady konieczne do uzyskania pozytywnej opinii
wilasciwej jednostki dozoru technicznego pokrywa Wykonawca. W przypadku
wystapienia opisanych okolicznosci Wykonawca ma 7 dni na wykonanie zalecen
wskazanych przez wiasciwg jednostke dozoru technicznego.

W przypadku stwierdzenia usterek lub nieprawidtowosci skutkujacych koniecznoscig
wylaczenia urzadzen z eksploatacji, Wykonawca niezwlocznie powiadomi o tym fakcie
eksploatujacego i potwierdzi to odpowiednim wpisem w dzienniku konserwacji.

W przypadku stwietdzenia konieczno$ci przeprowadzenia czynno$ci naprawczych i/lub
konserwacyjnych, wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo zglosi¢ ten fakt
Zamawiajacemu pod nr telefonu ... badZ na adres e-mail..............coen
Wszystkie zobowigzania publiczno-prawne oraz 2 tytutu  zatrudnienia 0s6b

delegowanych przez Wykonawee do $wiadezenia Uslug ponosi wylacznie Wykonawca

i nie moga one stanowi¢ podstawy dodatkowego roszczenia wobec Zamawiajacego.

§ 4 Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli realizacji niniejszej umowy w kazdym
czasie i we wszystkich elementach stanowiacych jej przedmiot.
Zamawiajacy zobowiazany jest do protokolarnego przekazania Wykonawcy urzadzen
objetych Umowa. 8
Zamawiajacy zabezpieczy urzadzenia przed dost¢pem 0s6b trzecich w przypadku
stwierdzenia przez niego zagrozenia dla ludzi i mienia.
Zamawiajacy zobowiazany jest do zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostgpu do
urzadzen, a takze odpowiednich warunkéw BHP i PPOZ, oraz wyposazenia w sprzet

gasniczy.




Zamawiajacy bedzie prowadzil biezace kontrole postgpu i jakosci prac wykonywanych
przez Wykonawce w ramach realizacji Umowy. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
z 3 dniowym wyprzedzeniem o terminie planowanej kontroli lub badan prowadzonych
przez Urzad Dozoru Technicznego lub inne uprawnione do tego instytucje i organy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzania na kazdym etapie realizacji Umowy
uprawnief posiadanych przez personel Wykonawcy.

Zaihawiajacy dokona odbioru wykonanych pré.c na podstawie protokotu miesigcznej
konserwacji oraz protokotu napraw, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli

obu stron.

§ 5 Awarie
Zamawiajacy, w okresie trwania umowy, zastrzega sobie prawo pisemnego zlecenia

Wykonawcy remontéw biezacych 1 kapitalnych urzadzen objetych niniejsza umowa,

" stosownie do zaistniatych potrzeb, a Wykonawca nie moze odmdwié ich wykonania.

Prace o ktérych mowa w ust. 1 beda zlecane na podstawie pisemnych zlecen i
rozliczane odrebnic na podstawie przedstawionych przez Wykonawce kosztorysdow i
faktur. _

Stawka roboczogodziny wynosi........... 7k, netto, tj. ............. z1. brutto, zgodnie ze
stawka podana przez Wykonawce w zlozonej Zamawiajacemu ofercie.

W przypadku otrzymania od Zamawiajacego informacji o koniecznosci wykonania
prac, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
przystapienia do ich wykonania, jednak nie pdZniej niz w dniu nastepujacym po dniu, w

ktérym Wykonawca taka informacj¢ otrzymat.

§ 6 Wynagrodzenie
Za $wiadczenie ustugi stanowiacej przedmiot umowy, Wykonawcy przystuguje
miesigczne  wynagrodzenie w  wysokosci ..., e zk.  netto  (slownie:
SN ), plus podatek od towaréw i ustug VAT w wysokosci 23%, co
stanowi kwote .....oooeievnnnnn. zL. brutto (sfownie: ... ).
Eaczne wynagrodzenie z tytulu wykonania umowy nie moze przekroczy¢ kwoty
sesemrnssiantrsrnsns veree ZE OO (STOWILE: 1.ivvivn i ),
plus podatek od towaroéw i ustug VAT w wysokosci 23%, co stanowi ..................
zh brutto (stownie: ........o [T U UU R UNUPURRPPIP ).
Kwoty podane w ust. 1 sa cenami ryczaltowymi i nie podlegaja waloryzacji lub

negocjacji oraz zawierajg w sobie wszelkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu




Umowy, w tym zakup wszelkich niezbednych materiatéw, czesci, urzadzen, narzedzi,
koszt robocizny, transportu, ubezpieczenia itp. |
Optaty zwiazane z odbiorami — nadzorem przez Urzad Dozoru Technicznégo pokrywa

Zamawiajacy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 platne bedzie po uptywie danego miesiaca, po
obustronnym podpisaniu bez zastrzezen protokotu miesigcznej konserwacji urzadzen i
protokotu napraw, w terminie do 21 dni liczac od daty przedlozenia prawidlowo
wystawionej faktury Zamawiajacemu, przelewem na rachunek bankowy wskazany w
tresci faktury.

6. Podstawa do wystawienia faktury bedzie podpisany bez zastrzezen przez

'Zamawiaj geego protokdl miesigeznej konserwacii urzadzen oraz protokét napraw.

§ 7 Okres obowigzywania umowy
‘Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesiecy, tj. od dnia 1 stycznia 2017
do dnia 31 grudnia 2017.

§ 8 Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapiaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:
| 1) za kazdy dzien zwioki w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy — w wysokosci
2% wynagrodzenia netto okre$lonego w § 6 pkt. 1),
2) zakazdg godzing zwloki w usunieciu awarii zagfaz’ajapej zyciu lub zdrowiu ludzi,
o ktorej mowa w § 3 pkt. 8 Umowy — w wysokosel 1% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 6 pkt. 1),
3) zakazdy dzien zwloki w usunieciu nieprawidlowosci, o ktérych mowa w § 3 pkt.
17 Umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 pkt. 1),
4) za kazdy dzien postoju urzadzenia dhuzszy niz ten, o ktorym mowa w § 3 pkt. 7
Umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 pkt. 1), za
wyjatkiem okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 pkt. 7 zdanie drugie Umowy,
5} za odstapienie przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey — w wysokosci 20% wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 pkt. 1.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach ogodlnych okreslonych w kodeksie cywilnym, jezeli szkoda przewyzsza
wysoko$¢ kar umownych.
3. Wykonawca zobowigzany jest zwrécié Zamawiajacemu kwoty  stanowiace

rownowartosé wszelkiego rodzaju kar pienieznych, grzywien, odsetek, odszkodowan i
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innych naleznosci lub oplat Wynjkajétcych. ze zobowiazan Zamawiajacego wobec 0séb
trzecich, a powstatych w skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przez

Wykonawce postanowieni niniejszej umowy.

§ 9 Gwarancje
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na urzadzenia, podzespoly i czesci
zamontowane przez niego w urzadzeniach na okres 12 miesiecy od dnia podpisania
protokotéw odbioru.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiazany bedzie do nieodplatnego usuwania
stwierdzonych usterek oraz wymiany wadliwie 'dzialajqcych urzadzen, podzespolow

oraz czgéci urzadzen, o ktérych mowa w pkt. 1, w ciagu 48 godzin od telefonicznego

| zgloszenia Zamawiajacego.

1
2)

§ 10 Zmiany postanowiefh umowy
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
Zamawiajqcy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmian w umowie w nastgpujacych
przypadkach:
zmiany zarzadey urzadzen objetych Umowa,
zmiany ilodci urzadzen obj¢tych Umowa, 'spowodowana& wylaczeniem urzadzen z
eksploatacji; w tym przypadku zmniejszeniu ulegnic wysokosé wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, ktére zostanie pomniejszone proporcjonalnie do ilogci
pozostalych w obstudze urzadzen z uwzglednieniem wartosci wynagrodzenia i okresu

wykonania Umowy.

§ 11 Rozwiazanie Umowy
Umowa moze by¢ rozwiazana przed uptywem okresu, na ktéry zostala zawarta, za
porozumieniem Stron.
Zamawiajgcy moze rozwigzaé umowg w trybie natychmiastowym w przypadku
razagcego naruszenia przez Wykonawcg obowiazkéw wynikajacych z postanowien
niniejszej umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawcey
przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania czesei umowy.




§ 12 Postanowienia koficowe
1. Wrykonawca zobowiazuje si¢ zachowal w okresie obowigzywania umowy, a takze
po jej rozwigzaniu lub wygasnigciu, w $cistej tajemnicy wszelkie informacije uzyskane

w  zwigzku z  wykonywaniem umowy. Wszelkie  dokumenty, jakie

powstana w zwigzku z wykonywaniem umowy maja charakter poufny, a w zwiazku
z tym nie mogg by¢ kopiowanie, przetwarzane, ani tez udostgpniane osobom trzecim.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa, majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo ZamoOwien Publiczaych.

3. - Ewentualne spory stron rozstrzygaé bedzie wladciwy rzeczowo sad w Poznaniu.

4. Strony umowy zobowigzuja si¢ do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie
adresu lub numeru telefonu.

5. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
oraz dwa dla Zamawiajacego. |

6. Integralng cz¢éé niniejszej umowy stanowig jej zalaczniki.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki:
1. Zatacznik nr 1a - Instrukcja konserwacji dzwigu osobowego;
2. Zakacznik nr 1b — Instrukcja konserwacji urzadzenia do przemieszczania 0sdb niepetnosprawnych;

3. Zalacznik nr 2a — Protokd! miesiecznej konserwacji urzadzen;
4. Zakacznik nr 2b — Protoko! napraw. Sta p
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Zalacznik nr 1a do umowy

INSTRUKCJA KONSERWACJI DZWIGU OSOBOWEGO

Typ: MRL 1000

Wytworca: ZEDEX

Nr fabr./ rok budowy: 051/2010/ 2010

Nr ewidencyjny: N 3119004692

Udzwig: 1000 kg

[oé¢ przystankow: 5

Miejsce zainstalowania: 60-770 Poznan, ul. Matejki 59

Eksploatujacy: Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu; nr 6397019

1.

Wymagania ogolne

a) kazdy dzwig dopuszczony do eksploatacji powinien mie¢ zapewniona konserwacjg
przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajgce uprawnienia
odpowiedniej kategorii, nadane przez organa dozoru technicznego;

b) osoba sprawnjaca konserwacje powinna wykonywaé te czynnosci przy
wspbtudziale co najmniej jednego pracownika;

c) w szafie aparatury sterowej dzwigu powinny znajdowa¢é sie:

» instrukcja eksploatacji dZwigu wraz ze schematami potacza elektrycznych;
» klucz do awaryinego otwierania drzwi przystankowych;
» . dziennik konserwacji dzwigu

Obowiazki konserwatora

Konserwator zobowiazany jest:

a) przestrzega¢ instrukcji konserwacji, wymogéw zawartych w dokumentacji
techniczno-ruchowej poszezegdlnych podzespotéw dzwigu, norm i warunkow
technicznych dozoru technicznego oraz przepiséw BHP;

b) usuwaé na biezaco usterki 1 inne nieprawidlowosci w dziataniu urzadzenia oraz nie
rzadziej niz co 30 dni poddawa¢ urzadzenie przegladowi;

c) bezzwlocznie powiadamiaé nadzér uzytkowania dzwigu o zauwazonych

usterkach, wymagajacych zatrzymania urzadzenia w celu przeprowadzenia
naprawy;

d) odnotowa¢ w dzienniku konserwacji przeprowadzane przeglady lub naprawy =z
podaniem ich zakresu oraz wnioskow i spostrzezen;

e) prowadzac prace w szybie dZzwigu zachowaé szczegdlng ostroznosc,

f) Przed przystapieniem do prac przy zespole napedowym lub ograniczniku
predkosei zablokowaé kabing w potozeniu serwisowym;

g2) po zakonczeniu prac przy zespole napgdowym lub ograniczniku predkosei
odblokowa¢ kabing oraz sprawdzié poprawnos¢ dziatania dzwigu.

Rodzaje przegladéw konserwacyjnych

Ustala si¢ nastgpujace przeglady konserwacyjne:

a) Przeglad nr 1 — wykonywany co 30 dni;
Zasadniczym celem tego przegladu jest biezace sprawdzenie dzwigu pod katem
bezpieczenstwa jego uzytkowania.

b) Przeglad nr 2 - wykonywany co roku
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Jest to przeglad konserwacyjny gtéwny, ktorego celem jest gruntowna obstuga
techniczna poszczegélnych podzespoldow 1 elementdow dZwigu, zapewniajaca
odtworzenie stanu technicznego dzwigu.
Wymienione okresy przegladéw sa maksymalnymi dla dZzwigéw pracujacych
normalnie. W przypadku, gdy przeglady nr 2, wykonywane w terminach podanych
powyzej nie zapewnialyby nalezytego stanu technicznego dzwigu, okresy
wykonywania tego przegladu mozna skroci¢ odpowiednio do potrzeb.

. Zakres przegladu nr 1

UWAGA!
ZE WZGLEDU NA BRAK POMIESZCZENIA MASZYNOWNI DZWIGU, W
CZASIE PROWADZENIA PRAC KONSERWACYJNYCH NALEZY
ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC

a) Nadszybie dzwigu oraz aparatura sterowania:
» ocena stanu technicznego weiggarki, a w szczegdlnosci:
v’ sprawdzenic pewnosci zamocowania zespolu napedowego w
szybie;
v kontrola zaglebienia lin i ogledziny stanu rowkdéw klinowych tarczy
ciernej;
v’ sprawdzenie grubos’ci oktadzin ciernych i wspdldziatania luzownika
z hamulcem; -
v' kontrola pracy weiggarki — ocena poziomu hatasu, drgan i wibracji.
sprawdzenie napi¢cia fazowego, przewodowego i sterowego;
kontrola dzialania wylacznika gtéwnego;
sprawdzenie stanu natadowania akumulatoréw i w razie potrzeby wymiana
na nowe;
» sprawdzenie obwodow ochrony przeciwpozarowej i zabezpieczefi;
¥ dokrecenie przewoddw ze szczegblnym zwroceniem uwagi na stan listew
zaciskowych w miejscach potaczenia tacznikéw obwodow bezpieczefistwa;
» sprawdzenie stanu stykéw i przekaznikow.
b) Kabina i rama kabinowa:
» sprawdzenie stanu prowadnikéw kabinowych i luzéw na prowadnicach
oraz stanu ich smarowania;
» ocena zuzycia lin nosnych 1 liny ogranicznika pre¢dkosei oraz stanu ich
zamocowan;
wykonanie dwdch jazd w gore i w dét;
sprawdzenie i regulacja zatrzymywania si¢ kabiny na przystankach;
sprawdzenie dziatania i wymiana uszkodzonych elementow kasety
dyspozycji;
» sprawdzenie stanu wyposazenia kabiny: o$wietlenie, instrukcja obstugi;
» sprawdzenie dziatania drzwi kabinowych i fotokomérek
c) Szyb:
» sprawdzenie drzwi przystankowych; dzialania facznikéw i rygli, regulacja,
usunigcie usterek i smarowanie;

YV V V¥V
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sprawdzenie dziatania kaset wezwan i wymiana uszkodzonych elementow;
sprawdzenie mocowania impulsatorow;
sprawdzenie dzialania wylgcznikéw koncowych i kraficowych;
sprawdzenie stanu mocowania instalacji elekirycznej ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na stan instalacji ochronnej;
» sprawdzenie dziatania wylacznika dzwigu
d) Podszybie: _
» sprawdzenie dzialania lacznika obciazki oraz stanu napiecia liny
ogranicznika predkosci;
> kontrola pracy ogranicznika predkosci;
» kontrola mocowania lin wyréwnawczych do kabiny i przeciwwagi oraz ich
prowadzenia w podszybiu (jesli liny wyréwnawcze wystepujg w dzwigu);
> sprawdzenie mocowania zderzakéw 1 poziomu oleju (dla zderzakéow
olejowych) oraz dziatania tacznika elektrycznego,
» sprawdzenie dzialania wylacznika sterowania ,,STOP”;
» sprawdzenie dzialania sygnalizacji alarmowej '

YV VYV

5. Zakres przegladu nr 2

UWAGA!
ZE WZGLEDU NA BRAK POMIESZCZENIA MASZYNOWNI DZWIGU W
CZASIE PROWADZENIA PRAC KONSERWACYJNYCH NALEZY
ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC

Zakres przegladu powinien obejmowaé nastepujace czynnosci:
a) Wykonanie przeglgdu nr 1;
b) Nadszybie dZwigu i aparatura sterowa:
» ocena i odtworzenie stanu technicznego weiagarki, a w szczegélnosci:
v' wymiana zbyt cienkich okladzin szczgk hamulcowych i regulacja
symetrii ich natarcia; .
» dokregcenie przewoddw na listwach zaciskowych i zaciskach aparatow
elektrycznych; '
» sprawdzenie czy wylacznik gléwny nie wykazuje zacieé;
» rozebranie stycznikow, oczyszezenie z kurzu i usunigcie $ladéw opalenia
stykow;
» oczyszczenie gniazd bezpiecznikowych i sprawdzenie, czy wktadki sa
prawidiowe;
» uzupelnienie zniszezonych oznaczen na listwach zaciskowych aparatéw
elektrycznych oraz odkurzenie wnetrza szaf sterowniczych;
» oczyszczenie z kurzu stykow przekaznikéw i usuniecie sladéw opalenia
stykow;
» sprawdzenie stanu natadowania akumulatoréw i w razie potrzeby wymiana
na nowe; _
» uzupelnienie brakujacej dokumentacji;
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» zapewnienie nalezytego stanu szafy aparatury sterowej, zamkow, dojscia
do niej i jej wyposazenia,
¢} Kabina:
» oczyszezenie kabiny z wewnatrz i z zewnatrz, w przypadku stwierdzenia
szczelin na polaczeniu $cian kabiny z dachem, nalezy je zlikwidowac;
» oczyszczenie 1 konserwacja czes$ci ruchomych wylgeznika krancowego i
tacznikdw bezpieczenstwa;
» oczyszezenie stykow aparatdéw elektrycznych oraz dokrecenie w nich
zaciskOw taczeniowych;
oczyszezenie kasety dyspozycji 1 dokrgcenie przewodow;
sprawdzenie mocowania kabla zwisowego; '
oglgdziny ramy kabinowej oraz polaczen zawieszenia lin nosnych i
odciagowych, w przypadku stwierdzenia korozji ramy kabinowej, nalezy jg
po oczyszczeniu pomalowag;
» oczyszezenie, konserwacja i regulacja drzwi automatycznych;
» sprawdzenie dziatania klapy w dachu kabiny, wraz z ryglem.

v ¥V Vv

UWAGA!
KLAPA ZNAJDUJACA SIE W DACHU KABINY NIE JEST PRZEZNACZONA DO
UWALNIANIA PASAZEROW.
SEUZY ONA TYLKO DO PRZEPROWADZANIA ROBOT KONSERWACYJNYCH
NA DACHU KABINY LUB W NADSZYBIU DZWIGU

d) Szyb:

» oczyszczenie scian I wszystkich elementéw szybu;

» sprawdzenie dzialania ogranicznika predkosci;

» sprawdzenie i regulacja ustawienia prowadnic oraz dokrgcenie $rub
mocujacych prowadnice; |
sprawdzenie zamocowania krzywek i przestonek;
oczyszczenie stykéw i dokrecenie przewoddw do aparatéw elektrycznych;
dokrecenie zaciskow instalacji ochronney; '
sprawdzenie napgdu -drzwi automatycznych, stanu rygli i ryglowania oraz
oczyszczenie 1 konserwacja prowadzenia drzwi automatycznych;
¢) Podszybie:

» oczyscié styki 1 dokrecié przewody w aparatach elektrycznych;

» oczyscié podszybie z zanieczyszczen
f) Zleci¢ wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji i skutecznosci ochrony

przeciwpozarowej — w terminach wynikajgcych z przepisow;
g2) Sprawdzié¢ dzwig w dzialaniu;
h) Usuna¢ wszystkie stwierdzone nieprawidlowosci i usterki;

Vv V VY

6. Sposoéb prowadzenia czynnosci konserwacyjnych
a) Czynnosci konserwacyjne przy aparaturze sterowej
- Czynnosci wymagajace prac przy aparaturze sterowej nalezy wykonywaé na
najwyzszym przystanku. Aparatura sterowa znajduje si¢ w szafie zamontowanej
13
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b)

obok oécieznicy drzwi przystankowych. Wszystkie elementy aparatury sterowej,
ktére sa potrzebne do realizacji czynnosci konserwacyjnych lub moga wymagaé
konserwacji sa dostepne po otwarciu drzwi szafy.

Czynnoéci konserwacyjne wykonywane w czasie jazdy z dachu kabiny.

Dach kabiny jest wyposazony zgodnie z norma PN/EN-81.1 elementy pozwalajace
na konserwacje dZwigu.

Czynnosci konserwacyjne dotyczgce zespolu napedowego oraz ogranicznika
predkosci wykonywane w nadszybiu dzwigu.

Czynnosci wykonywane w nadszybiu dZzwigu powinny by¢ prowadzone z dachu
kabiny po zablokowaniu kabiny w polozenin serwisowym. Przemieszczenie
kabiny, w tym polozeniu jest uniemozliwione przez blokady mechaniczne
montowane z dachu kabiny. W celu zablokowania kabiny nalezy:

> Dojechaé kabing w trybie jazdy manewrowej mozliwie blisko powyze]
polozenia, w ktérym kabina moze by¢ zablokowana;

» Przygotowaé kabing do prac w nadszybiu poprzez otwarcie klapy
znajdujacej sie  w dachu kabiny. Nalezy w tym celu opuscié zamocowany
zawisowo sufit ozdobny, a nastepnic za pomocg klucza trdjkatnego
otworzy¢é klape w dachu kabiny. Wstawi¢ w otwor w dachu drabing
przechowywana w podszybiu dZzwigu.

> Doprowadzi¢ kabing do polozenia, w ktéorym mozliwe jest zalozenie
blokad.

» Weisé na dach kabiny i zamontowaé blokady unieruchamiajace kabing w
potozeniu serwisowym.

» Po zablokowaniu kabiny nalezy wykona¢ czynnosci konserwacyjne w
nadszybiu. _

W celu odblokowania kabiny po zakofczeniu czynnodci konserwacyjnych
nalezy:

» Zdemontowac blokady na dachu kabiny. W przypadku gdyby na
skutek obcigzenia blokad ich demontaz byl utrudniony nalezy
skorygowa¢ polozenie kabiny w granicach luzu w blokadach
poprzez opuszczenie lub podniesienie przeciwwagi;

» Wyija¢ z kabiny drabing uzywana do wyjscia na dach kabiny i
umiedcic¢ ja w podszybiu dzwigu; '

» Zamknaé i zaryglowaé klapg w dachu kabiny;

» Zamknaé ozdobny sufit kabiny;

» Uruchomi¢ dzwig w trybie normalnych jazd.

d) Czynno$ci wykenywane w podszybiu dzwigu

Czynnosci ~ konserwacyjne wykonywane w podszybiu dZwigu wymagaja
zachowania szczegdlnej ostroznoscei. Z tego wzgledu przy wejsciu do podszybia
nalezy bezwzglednie pamigtaé o wylaczeniu dzwigu tacznikiem STOP
znajdujgeym sie w podszybiu. W podszybiu powinny by¢ przechowywane:
drabina stuzaca do zapewnienia dostgpu do dachu kabiny, obcigznik do zmiany
chwilowego zrownowazenia dzwigu podczas uwalniania pasazerow.
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Zatgcznik nr 1b

INSTRUKCJA KONSERWACJI URZADZENIA DO PRZEMIESZCZANIA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

TYP: OPAL

Wytworca: GARAVENTA LIFT

Numer fabr./rok budowy: P2711010/2010

Nr ewidencyjny: N 3019000685

Udzwig: 340 kg

los¢ przystankéw: 2

Migjsce zainstalowania: 60-770 Poznan, ul. Matejki 59 ( na zewnatrz budynku).
Eksploatujacy: Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu; nr 6397019.
Konserwagcij¢ nalezy przeprowadzié nie rzadziej niz co 30 dni.

Zakres prac konserwacyjnych:

>
»>
>
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sprawdzi¢ stan potaczen srubowych,

sprawdzi¢ mocowanie masztu z napedem,

jezeli urzadzenie zostalo wyposazone w automatyczna rampe najazdowsg sprawdzic jej
funkcjonalnos¢, '

smarowa¢ dzwignie 1 przeguby. automatycznej rampy najazdowej olejem,
sprawdzi¢ zawiasy drzwiowe i ustawi¢ predkos$é zamykania drzwi,

sprawdzi¢ poprawnos¢ zamocowania i stan kabla zwisowego i przewodow,
wyczyscié §rube napedu sprawdzi¢ poziom oleju w zbiorniku,

oczysci¢ szyny prowadzace podnosnika,

sprawdzi¢ naciag paska napgdowego,

sprawdzi¢ stan nakretki bezpieczenstwa i nakretki robocze;j,

sprawdzié prawidlowe dzialanie zamka drzwi (rygla),

sprawdzi¢ dzialanie kontaktow pod podloga platformy (5szt.),

sprawdzi¢ prawidtowo$é zatrzymywania platformy na przystankach,
sprawdzié dziatanie wylacznika kraficowego,

sprawdzi¢ dziatanie wylacznika awaryjnego zatrzymania STOP na platformie i
dzialanie sygnatu alarmowego,

sprawdzi¢ prawidlowos¢ dzialania przyciskow sterowych i blokad¢ jazdy kluczykiem
jezeli urzadzenie jest w nia wyposazone,

sprawdzi¢ czy na urzadzeniu sa wszystkie instrukcje 1 opisy,

co 12 miesigcy wykonaé pomiary elektryczne.
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Zalgeznik nr 2a

PROTOKOL MIESIECZNEJ KONSERWACJI URZADZEN

Spisany dnia .........ocooeiiiiiiiiin e tereereir e eeneaniesn .. W siedzibie
Zamawiajgcego
Sktad Komisji odbioru wykonanych prac:

» po stronie Zamawiajacego

Numer urzgdzenia

Miejsce zainstalowania

Ilo&¢ urzadzen

Data przeprowadzenia konserwacji
Uwagt
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Protokol podpisano:

» po stronie Zamawiajgcego

---------------------------------------------------------------------
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Zalgeznik nr 2b

PROTOKOL NAPRAW

Spisany dnia .............. e SRR TS .. w siedzibie
Zamawiajacego
Skfad Komisji odbioru wykonanych prac:

» po stronie Zamawiajgcego

..... ........-........-.........-.....-..--....-..-........--........--....-...-‘.......-..........‘.......--.
L N L A E el a e aan s I T L RN I
rassy traaaraes L T T TS trracasna Phreresan berranenan L Faei i Feriarnaa tena
L A T N PR et n e brriarnaa Praracina Aireasanna teracanas tereaasa TR I LI R
......... ........-.,.......-........--¢.................-.......--........-..............-.....................




Uwagi
Protokdt podpisano:
» po stronie Zamawiajacego
L s
20

19




