Załącznik nr 1a
do umowy ZTM.DO.2012.15.1.2015
z dnia ………………………………



INSTRUKCJA KONSERWACJI DŹWIGU OSOBOWEGO

Typ: MRL 1000
Wytwórca: ZEDEX
Nr fabr./ rok budowy: 051/2010 / 2010
Nr ewidencyjny: N 3119004692
Udźwig: 1000 kg
Ilość przystanków: 5
Miejsce zainstalowania: 60-770 Poznań, ul. Matejki 59
Eksploatujący: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu; nr 6397019

1. Wymagania ogólne
a) każdy dźwig dopuszczony do eksploatacji powinien mieć zapewnioną konserwację przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, posiadające uprawnienia odpowiedniej kategorii, nadane przez organa dozoru technicznego;
b) osoba sprawująca konserwację powinna wykonywać te czynności przy współudziale co najmniej jednego pracownika;
c) w szafie aparatury sterowej dźwigu powinny znajdować się:
· instrukcja eksploatacji dźwigu wraz ze schematami połączń elektrycznych;
· klucz do awaryjnego otwierania drzwi przystankowych;
· dziennik konserwacji dźwigu
2. Obowiązki konserwatora
Konserwator zobowiązany jest:
a) przestrzegać instrukcji konserwacji, wymogów zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej poszczególnych podzespołów dźwigu, norm i warunków technicznych dozoru technicznego oraz przepisów BHP;
b) usuwać na bieżąco usterki i inne nieprawidłowości w działaniu urządzenia oraz nie rzadziej niż co 30 dni poddawać urządzenie przeglądowi;
c) bezzwłocznie powiadamiać nadzór użytkowania dźwigu o zauważonych usterkach, wymagających zatrzymania urządzenia w celu przeprowadzenia naprawy;
d) odnotować w dzienniku konserwacji przeprowadzane przeglądy lub naprawy z podaniem ich zakresu oraz wniosków i spostrzeżeń;
e) prowadząc prace w szybie dźwigu zachować szczególną ostrożność;
f) Przed przystąpieniem do prac przy zespole napędowym lub ograniczniku prędkości zablokować kabinę w położeniu serwisowym;
g) po zakończeniu prac  przy zespole napędowym lub ograniczniku prędkości odblokować kabinę oraz sprawdzić poprawność działania dźwigu.
3. Rodzaje przeglądów konserwacyjnych
Ustala się następujące przeglądy konserwacyjne:
a) Przegląd nr 1 – wykonywany co 30 dni;
Zasadniczym celem tego przeglądu jest bieżące sprawdzenie dźwigu pod kątem bezpieczeństwa jego użytkowania.
b) Przegląd nr 2 – wykonywany co roku
Jest to przegląd konserwacyjny główny, którego celem jest gruntowna obsługa techniczna poszczególnych podzespołów i elementów dźwigu, zapewniająca odtworzenie stanu technicznego dźwigu.
Wymienione okresy przeglądów są maksymalnymi dla dźwigów pracujących normalnie.             W przypadku, gdy przeglądy nr 2, wykonywane w terminach podanych powyżej nie zapewniałyby należytego stanu technicznego dźwigu, okresy wykonywania tego przeglądu można skrócić odpowiednio do potrzeb.

4. Zakres przeglądu nr 1

UWAGA!
ZE WZGLĘDU NA BRAK POMIESZCZENIA MASZYNOWNI DŹWIGU, W CZASIE PROWADZENIA PRAC KONSERWACYJNYCH NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ

a) Nadszybie dźwigu oraz aparatura sterowania:
· ocena stanu technicznego wciągarki, a w szczególności:
· sprawdzenie pewności zamocowania zespołu napędowego w szybie;
· kontrola zagłębienia lin i oględziny stanu rowków klinowych tarczy ciernej;
· sprawdzenie grubości okładzin ciernych i współdziałania luzownika                 z hamulcem;
· kontrola pracy wciągarki – ocena poziomu hałasu, drgań i wibracji.
· sprawdzenie napięcia fazowego, przewodowego i sterowego;
· kontrola działania wyłącznika głównego;
· sprawdzenie stanu naładowania akumulatorów i w razie potrzeby wymiana na nowe;
· sprawdzenie obwodów ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczeń;
· dokręcenie przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan listew zaciskowych w miejscach połączenia łączników obwodów bezpieczeństwa;
· sprawdzenie stanu styków i przekaźników.
b) Kabina i rama kabinowa:
· sprawdzenie stanu prowadników kabinowych i luzów na prowadnicach oraz stanu ich smarowania;
· ocena zużycia lin nośnych i liny ogranicznika prędkości oraz stanu ich zamocowań;
· wykonanie dwóch jazd w górę i w dół;
· sprawdzenie i regulacja zatrzymywania się kabiny na przystankach;
· sprawdzenie działania i wymiana uszkodzonych elementów kasety dyspozycji;
· sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny: oświetlenie, instrukcja obsługi;
· sprawdzenie działania drzwi kabinowych i fotokomórek
c) Szyb:
· sprawdzenie drzwi przystankowych: działania łączników i rygli, regulacja, usunięcie usterek i smarowanie;
· sprawdzenie działania kaset wezwań i wymiana uszkodzonych elementów;
· sprawdzenie mocowania impulsatorów;
· sprawdzenie działania wyłączników końcowych i krańcowych;
· sprawdzenie stanu mocowania instalacji elektrycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan instalacji ochronnej;
· sprawdzenie działania wyłącznika dźwigu
d) Podszybie:
· sprawdzenie działania łącznika obciążki oraz stanu napięcia liny ogranicznika prędkości;
· kontrola pracy ogranicznika prędkości;
· kontrola mocowania lin wyrównawczych do kabiny i przeciwwagi oraz ich prowadzenia w podszybiu (jeśli liny wyrównawcze występują w dźwigu);
· sprawdzenie mocowania zderzaków i poziomu oleju (dla zderzaków olejowych) oraz działania łącznika elektrycznego;
· sprawdzenie działania wyłącznika sterowania „STOP”;
· sprawdzenie działania sygnalizacji alarmowej


5. Zakres przeglądu nr 2

UWAGA!
ZE WZGLĘDU NA BRAK POMIESZCZENIA MASZYNOWNI DŹWIGU W CZASIE PROWADZENIA PRAC KONSERWACYJNYCH NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ

Zakres przeglądu powinien obejmować następujące czynności:
a) Wykonanie przeglądu nr 1;
b) Nadszybie dźwigu i aparatura sterowa:
· ocena i odtworzenie stanu technicznego wciągarki, a w szczególności:
· wymiana zbyt cienkich okładzin szczęk hamulcowych i regulacja symetrii ich natarcia;
· dokręcenie przewodów na listwach zaciskowych i zaciskach aparatów elektrycznych;
· sprawdzenie czy wyłącznik główny nie wykazuje zacięć;
· rozebranie styczników, oczyszczenie z kurzu i usunięcie śladów opalenia styków;
· oczyszczenie gniazd bezpiecznikowych i sprawdzenie, czy wkładki są prawidłowe;
· uzupełnienie zniszczonych oznaczeń na listwach zaciskowych aparatów elektrycznych oraz odkurzenie wnętrza szaf sterowniczych;
· oczyszczenie z kurzu styków przekaźników i usunięcie śladów opalenia styków;
· sprawdzenie stanu naładowania akumulatorów i w razie potrzeby wymiana na nowe;
· uzupełnienie brakującej dokumentacji;
· zapewnienie należytego stanu szafy aparatury sterowej, zamków, dojścia do niej i jej wyposażenia.
c) Kabina:
· oczyszczenie kabiny z wewnątrz i z zewnątrz, w przypadku stwierdzenia szczelin na połączeniu ścian kabiny z dachem, należy je zlikwidować;
· oczyszczenie i konserwacja części ruchomych wyłącznika krańcowego i łączników bezpieczeństwa;
· oczyszczenie styków aparatów elektrycznych oraz dokręcenie w nich zacisków łączeniowych;
· oczyszczenie kasety dyspozycji i dokręcenie przewodów;
· sprawdzenie mocowania kabla zwisowego;
· oględziny ramy kabinowej oraz połączeń zawieszenia lin nośnych i odciągowych, w przypadku stwierdzenia korozji ramy kabinowej, należy ją po oczyszczeniu pomalować;
· oczyszczenie, konserwacja i regulacja drzwi automatycznych;
· sprawdzenie działania klapy w dachu kabiny, wraz z ryglem.


UWAGA!
KLAPA ZNAJDUJĄCA SIĘ W DACHU KABINY NIE JEST PRZEZNACZONA DO UWALNIANIA PASAŻERÓW.
SŁUŻY ONA TYLKO DO PRZEPROWADZANIA ROBÓT KONSERWACYJNYCH NA DACHU KABINY LUB    W NADSZYBIU DŹWIGU

d) Szyb:
· oczyszczenie ścian i wszystkich elementów szybu;
· sprawdzenie działania ogranicznika prędkości;
· sprawdzenie i regulacja ustawienia prowadnic oraz dokręcenie śrub mocujących prowadnice;
· sprawdzenie zamocowania  krzywek i przesłonek;
· oczyszczenie styków i dokręcenie przewodów do aparatów elektrycznych;
· dokręcenie zacisków instalacji ochronnej;
· sprawdzenie napędu drzwi automatycznych, stanu rygli i ryglowania oraz oczyszczenie i konserwacja prowadzenia drzwi automatycznych;
e) Podszybie:
· oczyścić styki i dokręcić przewody w aparatach elektrycznych;
· oczyścić podszybie z zanieczyszczeń
f) Zlecić wykonanie pomiarów rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwpożarowej – w terminach wynikających z przepisów;
g) Sprawdzić dźwig w działaniu;
h) Usunąć wszystkie stwierdzone nieprawidłowości i usterki;

6. Sposób prowadzenia czynności konserwacyjnych
a) Czynności konserwacyjne przy aparaturze sterowej
Czynności wymagające prac przy aparaturze sterowej należy wykonywać na najwyższym przystanku. Aparatura sterowa znajduje się w szafie zamontowanej obok ościeżnicy drzwi przystankowych. Wszystkie elementy aparatury sterowej, które są potrzebne do realizacji czynności konserwacyjnych lub mogą wymagać konserwacji są dostępne po otwarciu drzwi szafy.
b) Czynności konserwacyjne wykonywane w czasie jazdy z dachu kabiny.
Dach kabiny jest wyposażony zgodnie z normą PN/EN-81.1 elementy pozwalające na konserwację dźwigu.
c) Czynności konserwacyjne dotyczące zespołu napędowego oraz ogranicznika prędkości wykonywane w nadszybiu dźwigu.
Czynności wykonywane w nadszybiu dźwigu powinny być prowadzone z dachu kabiny po zablokowaniu kabiny w położeniu serwisowym. Przemieszczenie kabiny, w tym położeniu jest uniemożliwione przez blokady mechaniczne montowane z dachu kabiny. W celu zablokowania kabiny należy:
· Dojechać kabiną w trybie jazdy manewrowej możliwie blisko powyżej położenia, w którym kabina może być zablokowana;
· Przygotować kabinę do prac w nadszybiu poprzez otwarcie klapy znajdującej się   w dachu kabiny. Należy w tym celu opuścić zamocowany zawisowo sufit ozdobny, a następnie za pomocą klucza trójkątnego otworzyć klapę w dachu kabiny. Wstawić w otwór w dachu drabinę przechowywaną w podszybiu dźwigu.
· Doprowadzić kabinę do położenia, w którym możliwe jest założenie blokad.
· Wejść na dach kabiny i zamontować blokady unieruchamiające kabinę w położeniu serwisowym.
· Po zablokowaniu kabiny należy wykonać czynności konserwacyjne w nadszybiu. 
W celu odblokowania kabiny po zakończeniu czynności konserwacyjnych należy:
· Zdemontować blokady na dachu kabiny. W przypadku gdyby na skutek obciążenia blokad ich demontaż był utrudniony należy skorygować położenie kabiny w granicach luzu w blokadach poprzez opuszczenie lub podniesienie przeciwwagi;
· Wyjąć z kabiny drabinę używaną do wyjścia na dach kabiny i umieścić ją    w podszybiu dźwigu;
· Zamknąć i zaryglować klapę w dachu kabiny;
· Zamknąć ozdobny sufit kabiny;
· Uruchomić dźwig w trybie normalnych jazd.
d) Czynności wykonywane w podszybiu dźwigu
Czynności konserwacyjne wykonywane w podszybiu dźwigu wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Z tego względu przy wejściu do podszybia należy bezwzględnie pamiętać o wyłączeniu dźwigu łącznikiem STOP znajdującym się w podszybiu. W podszybiu powinny być przechowywane: drabina służąca do zapewnienia dostępu do dachu kabiny, obciążnik do zmiany chwilowego zrównoważenia dźwigu podczas uwalniania pasażerów.






















Załącznik nr 1b
Do Umowy ZTM.DO.2012.15.1.2015
z dnia…………………………….
INSTRUKCJA KONSERWACJI URZADZENIA DO PRZEMIESZCZANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
TYP: OPAL
Wytwórca: GARAVENTA LIFT
Numer fabr./rok budowy: P2711010/2010
Nr ewidencyjny: N 3019000685
Udźwig: 340 kg
Ilość przystanków: 2
Miejsce zainstalowania: 60-770 Poznań, ul. Matejki 59 ( na zewnątrz budynku).
Eksploatujący: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu; nr 6397019.
Konserwację należy przeprowadzić nie rzadziej niż co 30 dni.
Zakres prac konserwacyjnych:
1. sprawdzić stan połączeń śrubowych,
1. sprawdzić mocowanie masztu z napędem,
1. jeżeli urządzenie zostało wyposażone w automatyczna rampę najazdową sprawdzić jej funkcjonalność,
1. smarować dźwignię i przeguby automatycznej rampy najazdowej olejem,
1. sprawdzić zawiasy drzwiowe i ustawić prędkość zamykania drzwi,
1. sprawdzić poprawność zamocowania i stan kabla zwisowego i przewodów,
1. wyczyścić śrubę napędu sprawdzić poziom oleju w zbiorniku,
1. oczyścić szyny prowadzące podnośnika,
1. sprawdzić naciąg paska napędowego,
1. sprawdzić stan nakrętki bezpieczeństwa i nakrętki roboczej,
1. sprawdzić prawidłowe działanie zamka drzwi (rygla),
1. sprawdzić działanie kontaktów pod podłogą platformy (5szt.),
1. sprawdzić prawidłowość zatrzymywania platformy na przystankach,
1. sprawdzić działanie wyłącznika krańcowego,
1. sprawdzić działanie wyłącznika awaryjnego zatrzymania STOP na platformie i działanie sygnału alarmowego,
1. sprawdzić prawidłowość działania przycisków sterowych i blokadę jazdy kluczykiem jeżeli urządzenie jest w nią wyposażone,
1. sprawdzić czy na urządzeniu są wszystkie instrukcje i opisy,
1. co 12 miesięcy wykonać pomiary elektryczne.
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Załącznik nr 2a
do umowy ZTM.DO.2012.15.1.2015
z dnia ………………………………


PROTOKÓŁ MIESIĘCZNEJ KONSERWACJI URZĄDZEŃ
DO UMOWY ………………………………………. Z DNIA ……………………………

Spisany dnia ……………………………………………………….. w siedzibie Zamawiającego
Skład Komisji odbioru wykonanych prac:
· po stronie Zamawiającego
1. ……………………………………………………………
2. ……………………………………………………………
· po stronie Wykonawcy
1. ……………………………………………………………
2. ……………………………………………………………

Numer urządzenia ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Miejsce zainstalowania ………………………………………………………………………………………………………………………..
Ilość urządzeń ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data przeprowadzenia konserwacji ……………………………………………………………………………………………………..

Uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Protokół podpisano:
· po stronie Zamawiającego
1. ……………………………………………………………
2. ……………………………………………………………
· po stronie Wykonawcy
1. ……………………………………………………………
2. ……………………………………………………………




Załącznik nr 2b
do umowy ZTM.DO.2012.15.1.2015
z dnia ………………………………

PROTOKÓŁ NAPRAW
DO UMOWY ………………………………………. Z DNIA ……………………………

Spisany dnia ……………………………………………………….. w siedzibie Zamawiającego
Skład Komisji odbioru wykonanych prac:
· po stronie Zamawiającego
1. ……………………………………………………………
2. ……………………………………………………………
· po stronie Wykonawcy
1. ……………………………………………………………
2. ……………………………………………………………

Numer urządzenia ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Miejsce zainstalowania ………………………………………………………………………………………………………………………..
Ilość urządzeń ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data i godzina rozpoczęcia prac …………………………………………………………………………………………………………..
Data i godzina zakończenia prac ………………………………………………………………………………………………………….

Wykonane czynności:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Protokół podpisano:
· po stronie Zamawiającego
1. ……………………………………………………………
2. ……………………………………………………………
· po stronie Wykonawcy
1. ……………………………………………………………
2. ……………………………………………………………

