Poznan ul Wilczak 22 drzwi.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia |"jm. | Poszcz. | Razem
Wymiana stolarki okiennej i drewiowej kiatki schodowej :
1/KNR 0-19  |Wymiana stolarki drewnianej dwuskrzydiowe oszkione na budowie m2
0931-08
Analogia
1.38*2.21 ma2 3.050
RAZEM 3.050
2|KNR 0-19  |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe oszklo- | m2
0931-06 ne na budowie
0.90"2.11 m2 1.899
RAZEM 1.899
3|KNR 0-19  |Wymiana okna drewnianego na okno uchylne jednodzielne o pow. do 1.0 |m?
0929-03 m2
0.8071.20 m? 0.960
RAZEM 0.960
JKNR 4-01  Wywiezienie stolarki samochodami skrzyniowymi na odlegloéé do 1 km m3
0108-09
1.38%2.21*0.15+{0.92. 11+0.8%1.20)*0.1 m3 0.743
RAZEM 0.743
4/KNR 4-01  |Whywiezienie stolarki samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 m3 '
0108-10 km
Krotnosé = 14
1.3872.21*0,15+(0.972.41+0.871.20+1.21*2.64+1.17*1.17)*0.1 m3 1.200
RAZEM 1.200
5| KNR-W 4. {Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i batkono-|szt.
01 0903-01 ‘iwych polskich, skrzynkowych i pdiskrzynkowych
analogia :
) 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 9807 Uytkownik: Zkzi




