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Zatacznik nr ....... dO UMOWY ...ocovvvrnrnrennrnnnennne

WYMAGANIA W ZAKRESIE MONITORINGU PLACU BUDOWY

Zakres obserwacji:

Obszar placu budowy obejmujacy wszystkie planowane budynki od poziomu kondygnacji
0 do dachu,

Wysokos¢ instalacji kamery:
Odpowiednia wysoko$¢ instalacji / montazu kadru kamery obejmujacy caly obszar budowy

— wszystkie budynki i wszystkie kondygnacje zanim jeszcze powstana.

Przemieszczanie kamery:
Brak mozliwosci zmiany potozenia kamery w czasie calego okresu budowy w celu

zapewnienia jednolitego nagrania poklatkowego.

Transmisja:

Transmisja strumieni wideo z kamery o parametrach.
- Strumien gtowny:

1920 x 1080 (FHD) kodek H264

- Strumien pomocniczy min.:

min, 704 x 576, kodek H264

Lgcze do sieci Internet zapewniajgce:

- dostep réwnoczesny do strumienia gléwnego o wybranych parametrach dla min. 5 odbiorcow
- dostep rownoczesny do strumienia pomocniczego o wybranych param. dla min. 20 odbiorcow
- przewodowe/$wiattowodowe ze statym adresem IP (ktéry nalezy przekazaé zamawiajgcemu

w max. 60 dniu od momentu przekazania placu budowy).
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Dopuszcza si¢ rozwigzanie zapasowe, $wiadczone przez maksymalnie 90 dni oparte na ushudze
LTE o stalym, publicznym IP w przypadku udokumentowanego braku dostgpnosci ustugi
kablowej w najblizszym otoczeniu budowy, $wiadczonej przez potencjalnych operatorow

mogacych zrealizowa¢ ustugg.

Udostepnianie strumienia:

Udostepnienie na strone www Zamawiajacego w standardzie transmisji RTSP / RTMP

Archiwizacja:

Rejestracja  poklatkowa  strumienia  glownego o  minimum  rozdzielczosdci:
1920 x 1080 co zadany czas (ilo$¢ rejestrowanych klatek 1 szt. co 30 sekund w [ormacie
zdjecia JPG) oraz archiwizacja na czas catego okresu budowy od rozpoczgcia prac
od kondygnacji 0 az do dnia przeprowadzenia odbioru koficowego inwestycji.

Zapis plikoéw JPG z jednego dnia, umieszczone w jednym katalogu o nazwie tego dnia.

Nazwa pliku JPG o strukturze: ,LokalizacjaNrKamery ROK_ miesiac_dzien HH MIN.

Dzienny godzinowy zakres rejestracji poklatkowej:
od 6:00 do 18:00.

Zakres dni rejestracji poklatkowe;j:

Rozpoczecie rejestracji najpdzniej w 60 dniu od dnia przekazania placu budowy, zakonczenie
do ostatniego dnia budowy (rozumianego: dzien przeprowadzenia odbioru koncowego
inwestycji).

Utrzymanie zapisanych plikow na serwerze FTP przez okres minimum 90 dni.

Udostepnienie serwera z archiwizowanym nagraniem:
Dostep zdalny do Kamery poprzez staly niezmienny adres IP dla Zamawiajacego.

Dostep zdalny do serwera FTP poprzez staly niezmienny adres IP dla Zamawiajacego.

Parametry jako$ciowe i gwarancja rejestracji:
UPS podtrzymujacy prace kamery do 6h

Lokalna rejestracja nagrania (rejestracja min. 128 GB danych na SD)
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Maksymalna suma braku transmisji online 24h w okresie 365 dni.

Maksymalna przerwa w dostgpie online w przypadku awarii nie dluzsza niz 6 godzin.

Kamera:

Matryca minimum 4 Mpx

Obiektyw szerokokatny (obejmujgcy ujeciem caly plac budowy — wszystkie budynki)
Obstuga kart Micro SD do 128GB (mozliwy awaryjny poklatkowy zapis lokalny)

Wymagana obudowa z grzatkg.

Zgloszenie gotowoéci pracy kamery

Wykonawca zglasza pisemnie gotowos$¢ pracy kamery wraz z podaniem niezbednych danych
do odbioru tj.

- adres IP kamery, uzytkownik + hasto

- adresy strumienia video gléwnego + strumienia video pomocniczego

- informacj¢ dotyczacg zastosowanego tacza internetowego — podstawowe parametry

- informacj¢ dotyczaca wykorzystywanej kamery IP — producent+model

- informacje dotyczaca UPS — pojemno$é/czas pracy na baterii

Kamera wraz z calym i kompletnym osprzetem po zakonczeniu i odbiorze inwestycji
staje si¢ wlasnoScia Zamawiajacego (zostaje odebrana przez pracownikéw IT ZKZL

w celu skonfigurowania i przeniesienia do nastepnej lokalizacji budowy).
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