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Budowa: Osiedle mieszkalne wielorodzinne

Obiekt: BUDYNEK "A"

Rodzaj robot: Roboty budowlane
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UWAGA.

WPIS ANE W PRZEDMIARACH:

- DANE KATALOGOWE, MAJ A FUNKCJE POMOCNICZ A ORAZ INFORMACYJN A DLA WYKONAWCY IS A
KODEM POZYCJI (OZNACZENIEM ZA POMOC A CIAGU LITER | CYFR) A NIE WSKAZANIEM
OBOWIAZUJACE] PODS TAWY NORMATYWNEJ,

-ILO $CIROBOT, MAJ A FUNKCJE POMOCNICZ A PRZY OKRESLENIU CENY OFERTY.
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SPIS DZIALOW
PRZEDMIAR ROBOT

CPV: 45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownigtigiorodzinnego

Budowa: Osiedle mieszkalne wielorodzinne

Obiekt: BUDYNEK "A"

Rodzaj roboét: Roboty budowlane

Lokalizacja: ul.Biskupiiska, Pozng dziaka nr ewid.5/788, 5/789, 7/790, 5/798

Inwestor: Zarad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp.z o.0.

ul.Matejki 57, 60-101 Pozfia

PRZEDMIAR Strona . 21-11-2016
DZIAL NAZWA DZIALU o
1 Roboty ziemne
2 Fundamenty, $ciany fundamentowe, izolacje
3 Sciany murowane
4 Konstrukcje zelbetowe i stalowe
5 Pokrycie dachowe
6 Scianki dzialowe murowane
7 Roboty wykornczeniowe w zakresie $cian i sufitow
8 Podtoza i posadzki
9 Stolarka okienna i drzwiowa

10  Slusarka

11 Wentylacja mechaniczna niskocisnieniowa

11.1 Wentylacja mechaniczna niskocisnieniowa - piony
11.2 Nawiewniki

12 Elewacja

13 Roboty zewnetrzne
13.1 Podesty zewnetrzne, pochyinia
132 Opaska budynku
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CPV: 45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownigtigiprodzinnego
Budowa: Osiedle mieszkalne wielorodzinne
Obiekt: BUDYNEK "A"
Rodzaj robot: Roboty budowlane
Lokalizacja: ul.Biskuphiska, Pozng dziaka nr ewid.5/788, 5/789, 7/790, 5/798
Inwestor: Zarad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp.z o.0.
ul.Matejki 57, 60-101 Pozfia
PRZEDMIAR Strona . 21-11-2016
SYKAL ——=
SYMBOL NUMER NAZWA JEDN o
Dz POz POZYCJI ST POZYCJI PRZEDMIAROWEJ MIARY ILO SC
1 Roboty ziemne
1 1 KNR 201-02-07-02-10 SST 1.0 Roboty ziemne mechaniczne i reczne w gruncie kat 1-3 z
transportem wywrotkami - zebranie warstwy ziemi wraz z wywozem
urobku. Odlegto$¢ wywozu skalkuluje Oferent m3 208,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Zebranie gruntu o gr.sredniej 40 0,40*26,0*20,0 208,00
cm
1 2 KNR 201-02-16-05-00 SST 1.0 Wykopy koparkami w gruncie kat 1-3 na odkfad - wykopy pod
fundamenty m3 85,93
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Pod tawy
2 0,50*(0,70+0,50%0,6)*44,43 22,22
3 0,50*%(0,90+0,50%0,6)*40,62 24,37
4 0,50*(1,0+0,50%0,6)*29,90 19,44
5 0,50%(1,20+0,50%0,6)*33,05 24,79
6 Pod stopy 0,50*%(1,30+0,50*0,6)*(1,30+0,50*0,6)*4 5,12
7 Minus dokop reczny -10,0 -10,00
1 3 KNR 201-03-10-02-00 SST 1.0 Wykopy ze skarpami o gteb do 1,5 m na odkfad w gruncie kat 3 -
dokop reczny m3 10,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Przyjeto 10% objetosci wykopow 95,93*0,10+0,41 10,00
1 4 KNR 201-02-30-01-10 SST 1.0 Zasypywanie wykopow m3 57,79
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Obsypka fundamentow (85,93+10,0)-(15,99+54,89+4,06) 20,99
2 Obsypka budynku od zewnatrz 0,40*1,0*(26,0+20,0)*2 36,80
1 5 KNR 201-02-36-03-00 SST 1.0 Zageszczanie zasypki warstwami do Is>=98 m3 57,79
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 57,79 57,79
1 6 KNR 201-02-07-02-10 SST 1.0 Roboty ziemne mechaniczne i reczne w gruncie kat 1-3 z
transportem wywrotkami - wywdz nadmiaru gruntu z wykopow pod
fundamenty. Odlegto$¢ wywozu skalkuluje Oferent m3 38,14
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (85,93+10,0)-57,79 38,14
1 7 KNR 201-02-35-01-10 SST 1.0 Formowanie nasypu w gruncie kat 1-2 z zageszczeniem do stopnia
Is=1,0 wraz z dostawg pospotki piaskowo-zwirowej - nasyp pod
podtoza posadzkowe m3 129,01
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Obliczono grubos¢ nasypu 46 cm 0,46*272,29*1,03 129,01
2 Fundamenty, $ciany fundamentowe, izolacje
2 8 KNR 202-11-01-01-00 SST 10.1 Podktad na gruncie z betonu zwirowego C8/10 m3 15,99
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 tawy 0,10*(0,80*44,43+1,0*40,62+1,10*29,90+1,30*33,05) 15,20
2 Stopy 0,10*1,40*1,40*4 0,78
2 9 KNR 202-02-02-01-00 SST 2.0 tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne z betonu C16/20 wraz
z wykonaniem niezbednych deskowan, dystanséw zbrojenia i
czasem pracy ewentualnych deskowan m3 54,89
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1t 0,70*0,40*(9,73+1,47+5,165+5,585+5,1+2,1+5,4+5,4+0,675+3,8) 12,44
2 t2 0,90*0,40%(12,5+3,6+4,95+8,9+4,95+1,47+4,25) 14,62
3 i3 1,0%0,40%(11,5+18,4) 11,96
4 t4 1,20*0,40*(13,975+8,475+10,60) 15,86
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2 10 KNR 202-02-04-02-00 SST 2.0 Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne z betonu C16/20 wraz
z wykonaniem niezbednych deskowan, dystansdw zbrojenia i
czasem pracy ewentualnych deskowan m3 4,06
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 ST1 1,30*1,30%0,60*4 4,06
2 11 KNR 202-02-90-02-01 SST 3.0 Zbrojenie elementdw zelbetowych - fundamenty Mg 2,48
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1t 11,0*44,43*1,1/1000 0,54
2 t2 13,0*40,62*1,1/1000 0,58
3 13 16,0*29,90*1,1/1000 0,53
4 t4 18,0*33,05*1,1/1000 0,65
5 St1 4*46,0/1000 0,18
2 12 KNR 202-06-18-01-00 SST 6.0 Izolacja pozioma 1x papa termozgrzewalna V60 S35 na
fundamentach m2 46,37
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,30%(24,55+12,95+1,0)*2 23,10
2 0,30%(12,95+2,75+4,85+3,85+2,02+5,35+6,35+10,15+1,55+4,25+18,95+4 23,27
,55)
2 13 KNR 202-01-37-02-00 SST 5.0 éciany fundamentowe grub 25 cm z bloczkéw betonowych petnych
na zaprawie cementowej m2 108,20
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Zewnetrzne 0,70*(24,55+12,95+1,0)*2 53,90
2 Wewnetrzne 0,70*(12,95+2,75+4,85+3,85+2,02+5,35+6,35+10,15+1,55+4,25+18,95+4 54,30
,55)
2 14 KNR 202-08-03-01-00 SST 7.0 Tynki cementowe kategorii I wykonywane recznie - pod izolacje
pionowg m?2 216,40
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 108,20*2 216,40
2 15 KNR 202-06-03-01-00 SST 6.0 Izolacja na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowo-kauczukowej -
zagruntowanie podfoza m2 216,40
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 216,40 216,40
2 16 KNR 202-06-03-01-00 SST 6.0 Izolacja na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowo-kauczukowej -
na $cianach fundamentowych m2 216,40
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 216,40 216,40
2 17 KNR 202-06-03-02-00 SST 6.0 Izolacja na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowo-kauczukowej
- nastepne dwie warstwy. Krotnos¢=2 m?2 216,40
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 216,40 216,40
2 18 KNR 202-26-12-01-60 SST 6.0 Ocieplenie cian w gruncie ptytami z polistyrenu ekstrudowanego
XPS gr.15 cm lambda=0,032 W/m2K na zaprawie klejowej lub
bitumicznej m2 70,74
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Sciany fundamentowe zewnetrzne 0,90*(24,85+13,45+1,0)*2 70,74
2 19 Kalkulacja indywidualna SST 6.0 Izolacja pionowa z folii kubetkowej w gruncie na dociepleniu m?2 70,74
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 70,74 70,74
3 Sciany murowane
3 20 KNR 202-06-18-01-00 SST 6.0 Izolacja pozioma 1x papa termozgrzewalna V60 S35 pod Sciany
parteru m2 46,30
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Zewnetrzne 0,30*(24,55+12,95+1,0)*2 23,10
Wewnetrzne 0,30%(12,95+2,75+4,85+3,85+2,02+5,35+6,35+4,25+9,9+1,55+18,95+4,5 23,20
5)
3 21 KNR 202-01-03-09-40 SST 5.0 éciany z blokdw silikatowych kl.20 o gr.25 cm w budynkach
wielokondygnacyjnych na zaprawie cementowo-wapiennej lub
klejowej m2 367,76
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Parter
2 Zewnetrzne 2,72*(24,55+12,95+1,0)*2 209,44
3 Wewnetrzne 2,72%(12,95+2,75+4,85+3,85+2,02+5,35+6,35+4,25+9,9+1,55+18,95+4,5 210,31
5)
4 Potracenia -(1,50*2,20*5+1,10*2,20*2+1,10*1,35*6+1,0*2,15+1,40*2,15*2+1,12*2,05 -51,99
*5+1,02*2,05*1)
3 22 KNR 202-01-03-09-40 SST 5.0 Sciany z blokéw silikatowych kl.15 o gr.25 cm w budynkach
wielokondygnacyjnych na zaprawie cementowo-wapiennej lub
klejowej m2 707,32
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Ip
2 Zewnetrzne 2,70*(24,55+15,65+0,225)*2-2,70%(5,20+0,95+0,95+8,05+1,25+1,25) 170,64
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3  Wewnetrzne 2,70%*(12,95+5,75+6,35+6,35+15,65+1,55+18,95+4,55) 194,67
4 Potracenia -(1,50%2,20*5+1,10%2,20*3+1,10*1,35*6) -32,67
5 llp
6 Zewnetrzne 2,70*(24,55+15,65+0,225)*2-2,70*(5,20+0,95+0,95+8,05+1,25+1,25) 170,64
7 Wewnetrzne 2,70%(12,95+5,75+6,35+6,35+15,65+1,55+18,95+4,55) 194,67
8 Potracenia -(1,50*2,20*5+1,10*2,20*3+1,10*1,35%*6) -32,67
9 Attyki 0,52*(24,55+15,65+0,225)*2 42,04
3 23 KNR 202-01-16-01-00 SST 5.0 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu
komorkowego grub 24 cm m2 95,31
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1  Wykusze
2 Ip 2,70%(5,20+0,95+0,95+8,05+1,25+1,25) 47,66
3 llp 2,70%(5,20+0,95+0,95+8,05+1,25+1,25) 47,66
3 24 KNR 202-01-26-01-00 SST 5.0 Otwory (bez nadprozy) w Scianach grub 1 ¢ na okna szt 41,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Parter 13 13,00
2 Ip 14 14,00
3 lp 14 14,00
3 25 KNR 202-01-26-02-00 SST 5.0 Otwory (bez nadprozy) w $cianach grub 1 c na drzwi szt 23,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Parter 9 9,00
2 Ip 7 7,00
3 llp 7 7,00
3 26 KNR 202-01-26-05-00 SST 5.0 Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych
SBN120/120 metr 161,40
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Parter 0,90*4+1,50*18+1,80*4 37,80
2 Ip 0,90%2+1,50*28+1,80*10 61,80
3 llp 0,90*2+1,50*28+1,80*10 61,80
3 27 KNR 202-01-22-01-00 SST 5.0 Kominy wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2x1/2 c z cegly
petnej kl.15 na zaprawie cem-wapiennej m3 3,57
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Kottownia 0,77*0,50*8,52+0,64*0,38*1,20 3,57
3 28 KNR 202-01-20-01-20 SST 5.0 Scianki dziatowe petne grub 1/4 ¢ z cegty petnej kI.150 - Scianki
kanatéw wentylagji na dachu m?2 19,86
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,0%(0,43+0,75)*2*2 4,72
2 1,0*(0,78+0,78)*2*2 6,24
3 1,0%(0,43+0,85)*2*2 5,12
4 1,0%(0,43+0,43)*2 1,72
5 1,0%(0,43+0,60)*2 2,06
3 29 KNR 202-02-19-05-00 SST 5.0 Nakrywy kominéw o $redniej grub 7 cm z betonu m2 5,88
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,90*0,60 0,54
2 0,63*0,95*2+0,98*0,98*2+0,63*1,05*2+0,63*0,63+0,63*0,80 5,34
4 Konstrukcje zelbetowe i stalowe
4 30 KNR 202-02-08-04-00 SST 2.0 Stupy i trzpienie zelbetowe z betonu C16/20 wraz z wykonaniem
niezbednych deskowan, dystansow zbrojenia i czasem pracy
ewentualnych deskowan m3 1,44
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Parter
2 S 0,25*0,25*3,42*2 0,43
3T 0,25*0,40*3,42*1 0,34
4 Ip
5 S1 0,25*0,25*2,70*2 0,34
6 llp
7 S1 0,25%0,25*2,70*2 0,34
4 31 KNR 202-02-10-03-00 SST 2.0 Nadproza i podciagi zelbetowe z betonu C16/20 wraz z wykonaniem
niezbednych deskowan, dystansow zbrojenia i czasem pracy
ewentualnych deskowan m3 2,84
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Parter
2 N1 0,25*0,33*2,04*4 0,67
3 N2 0,25*0,33*1,64*4 0,54
4 N4 0,25%0,33*1,64*1 0,14
5 P1 0,25*0,33*3,55*1 0,29
6 P2 0,25%0,30*2,02*1 0,15
7 P3 0,25%0,30*2,50*1 0,19
8 Ip
9 N4 0,25%0,33*1,64*1 0,14
10 P1 0,25*0,33*3,55*1 0,29
11 llp
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12 N4 0,25*0,33*1,64*1 0,14
13 P1 0,25%0,33*3,55*1 0,29
4 32 Kalkulagja indywidualna SST 2.0 Strop z prefabrykowanych zelbetowych ptyt stropowych kanatowych
ogr.20 cm m2 864,74
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Nad parterem 278,60 278,60
2 Nad Ip 297,90 297,90
3 Nadllp 310,40 310,40
4 Nad Ilp: minus strop poz.9 -(0,40*3,0+5,35*4,55-(1,20%2,20+0,86*0,86)) 22,16
33 Kalkulagja indywidualna SST 2.0 Strop z prefabrykowanych Zelbetowych ptyt stropowych petnych o
gr.20 cm - wykusze m?2 23,89
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Nad parterem 5,60%1,40+2,02*1,0+8,25*1,70 23,89
34 Kalkulagja indywidualna SST 2.0 Balkony z prefabrykowanych ptyt zelbetowych petnych o gr.20 cm
wraz z wbudowang przektadka termiczng wg projektu m?2 78,96
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Nad parterem 5,20%1,40+3,20%1,40+5,30*1,40+5,70*1,40+8,80*1,40 39,48
2 Nadlp 5,20%1,40+3,20%1,40+5,30*1,40+5,70*1,40+8,80*1,40 39,48
35 KNR 202-02-16-02-00 SST 2.0 Ptyty zelbetowe stropowe grub 15 cm z betonu C16/20 m2 22,16
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Strop nad Il p: poz.9 0,40*3,0+5,35%4,55-(1,20%2,20+0,86*0,86) 22,16
36 KNR 202-02-16-05-00 SST 2.0 Plyty zelbetowe stropowe - potrgcenie za kazdy 1 cm rdznicy
grubosci z betonu C20/25 - potracenie o 1 cm do grubosci 14 cm.
Krotnos¢=1 m2 -22,16
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 22,16 22,16
37 KNR 202-02-11-04-00 SST 2.0 Wience zelbetowe z betonu C16/20 wraz z wykonaniem
niezbednych deskowan, dystansoéw zbrojenia i czasem pracy
ewentualnych deskowan m3 26,98
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Nad parterem
2 0,25*0,20%(24,55+16,15)*2 4,07
3 0,25*0,20%(12,95+7,25+3,35+3,35+6,35+6,35+13,2+1,55+18,95+4,25+4, 4,75
55+7,75+5,10)
4 Nadlp
5 0,25*0,20%(24,55+16,15)*2 4,07
6 0,25*0,20*(12,95+5,75+6,35+6,35+13,20+1,55+18,95+4,17+4,55) 3,69
7 Nad llp
8 0,25*0,20*(24,55+16,15)*2 4,07
9 0,25*0,20*(12,95+5,75+6,35+6,35+13,20+1,55+18,95+4,55) 3,48
10 Przy spoczniku schodowym 0,25*0,25*3,25*2 0,41
11 Attykowy 0,25*0,12*(24,55+16,15)*2 2,44
38 KNR 202-02-18-07-00 SST 2.0 Schody zelbetowe - fundament schodowy z betonu C16/20 m3 0,17
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,25%0,49*1,40 0,17
39 KNR 202-02-18-02-00 SST 2.0 Schody Zelbetowe proste na ptycie grub 8 cm z betonu C16/20 wraz
z wykonaniem niezbednych deskowan, dystanséw zbrojenia i
czasem pracy ewentualnych deskowan m2 22,94
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2,75%4,17*2 22,94
40 KNR 202-02-18-06-00 SST 2.0 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gruboéci piyty -
pogrubienie ptyty o 6 cm do 14 cm. Krotno$¢=6 m?2 22,94
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 22,94 22,94
41 KNR 202-02-18-07-00 SST 2.0 Schody zelbetowe - belki podestowe i kotwigce z betonu C16/20
wraz z wykonaniem niezbednych deskowan, dystanséw zbrojenia i
czasem pracy ewentualnych deskowan m3 0,49
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,25*0,30*3,25*2 0,49
42 KNR 202-02-90-02-01 SST 3.0 Zbrojenie elementdw zelbetowych Mg 4,57
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Stupy (34,0*2+33,0*2+31,0*2)/1000 0,20
2 Trzpienie 0,150%0,34 0,05
3 Nadproza (24,0*4+11,0*7)/1000 0,17
4 Podciagi (38,0*3)/1000+(0,25*0,30*2,02+0,25*0,30*2,50)*0,150 0,16
5 Ptyty stropowe monolityczne 0,150*22,16*0,14 0,47
6 Wience 5,0*570,52*1,05/1000 3,00
7 Schody (143,8+91,0+143,8+91,0+28,0*2)/1000 0,53
43 KNNR N007-02-08-07-00 SST 4.0 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych z
ksztattownikow stalowych - wymiany stalowe w stropie nad II
pietrem Mg 0,52
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Dwuteowniki 180 (5,0*4+1,0*2+1,30*2+0,70)*18,80*1,1/1000 0,52
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5 Pokrycie dachowe
5 44 KNR 202-06-13-02-00 SST 6.0 Izolacja z welny mineralnej dachowej o wsp.0,033 W/m2K i gr.6 cm
- wypetnienie zagtebienia fragmentu stropu m2 22,16
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Jak poz.9 0,40*3,0+5,35%4,55-(1,20%2,20+0,86*0,86) 22,16
5 45 KNR 202-06-16-01-00 SST 6.0 Paroizolacja z 1-warstwy folii PE gr.0,2 mm m2 355,72
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 24,05*12,95+4,25*1,20+7,55*1,50 327,87
2 Wywinigecie na sciany 0,40*(24,05+15,65)*2 31,76
3 Potracenia -(0,96*0,96+1,30*2,30) -3,91
5 46 KNR 202-06-13-02-00 SST 6.0 Izolacja z wetny mineralnej dachowej o wsp.0,033 W/m2K i gr.20
cm klejonej do podioza m2 323,96
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 24,05*12,95+4,25*1,20+7,55*1,50-(0,96*0,96+1,30*2,30) 323,96
5 47 Kalkulacja indywidualna SST 6.0 Izolacja pozioma z ptyt spadkowych z wetny mineralnej twardej
dachowej o Sredniej grubosci (przyjeto) 8 cm - warstwa spadkowa
wraz z wykonaniem (uksztattowaniem) koryt zlewowych i
przeciwspadow m?2 323,96
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 323,96 323,96
5 48 KNNR N002-05-07-01-00 SST 13.0 Pokrycia dachu 1x papa samoprzylepng z asfaltu modyfikowanego
elastomerami (SBS) z osnowa z welonu z wtdkien szklanych
wzmocniong siatkg szklang, gramatura 140 g/m2 wraz z
wywinieciem na sciany m?2 423,21
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 24,05*12,95+4,25*1,20+7,55*1,50 327,87
2 Wywiniecie na $ciany (0,80+0,45)*(24,05+15,65)*2 99,25
3 Potracenia -(0,96*0,96+1,30%2,30) -3,91
5 49 KNNR N002-05-07-01-00 SST 13.0 Pokrycie dachu 1x papa nawierzchniowg modyfikowang SBS na
osnowie z welonu z wtdkien szklanych, gr.min 4,4 mm posiadajacej
atest NRO, z wywinieciem na Sciany m?2 363,66
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 24,05*12,95+4,25*1,20+7,55*1,50 327,87
2 Wywiniecie na sciany 0,50*(24,05+15,65)*2 39,70
3 Potracenia -(0,96*0,96+1,30%2,30) -3,91
5 50 Kalkulacja indywidualna SST 13.0 Podktad na murkach attykowych z ptyty OSB na podkonstrukgji
drewnianej m2 36,27
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Murki attyk 0,45*(24,95+15,35)*2 36,27
5 51 KNNR N002-06-04-02-00 SST 13.0 Izolacja z maty podktadowej systemowej pod obrobki z blachy
tytan-cynk m2 65,34
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 65,34 65,34
5 52 KNR 202-05-07-01-01 SST 13.0 Rézne obrdbki z blachy tytan-cynk gr.0,70 mm m2 65,34
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Attyki 0,70*(24,95+15,35)*2+0,80*1,20*2 58,34
2 Przepusty przez $ciane 1,07 7,00
5 53 WKNR W202-05-20-08-00 SST 13.0 Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytan-cynkowej 0,70 mm szt 4,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 4 4,00
5 54 KNR 202-05-19-02-00 SST 13.0 Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan-cynk g 100
mm metr 36,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 9,04 36,00
5 55 KNNR N002-11-05-02-00 SST 9.0 Witaz dachowy z koputka, fabrycznie wykonczony z kotnierzem,
wymiar 90x90 cm, U=0,88 W/m2K m2 0,74
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,86*0,86 0,74
5 56 KNNR N002-11-05-03-00 SST 9.0 Swietlik dachowy (okno do dachéw ptaskich), nieotwierany,
wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna Uw=0,70 W/m2K,
szklony szyba refleksyjng hartowang antywlamaniowg w klasie P2A,
oscieznica z wielokomorowego PCV wypetnionego materiatem
termoizolacyjnym, klasa B reakcji na ogien, odpornos¢ na uderzenia
SB1200 - wg projektu m2 2,64
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,20*2,20 2,64
5 57 KNR 202-26-14-02-60 SST 6.0; 7.0 Ocieplenie komindw ptytami styropianowymi o wspétczynniku
przenikania ciepta 0,036 W/m2K gr.5 cm, wyprawa elewacyjna z
tynku silikatowego baranek gr.1,5 mm wraz z montazem
niezbednych listew naroznych i wykonczeniowych. m2 15,30
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,60*(0,74+0,48)*2 1,46
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2 0,60*(0,53+0,85)*2*2 3,31
3 0,60%(0,88+0,88)*2*2 4,22
4 0,60*(0,53+0,95)*2*2 3,55
5 0,60*(0,53+0,53)*2 1,27
6 0,60%(0,53+0,70)*2 1,48
6  Scianki dziatowe murowane
6 58 202-01-05-01-40 analogia SST 5.0 Scianki dziatowe i obmurowania szachtéw instalacyjnych z blokow
silikatowych gr.8 cm na zaprawie cementowo-wapiennej m2 556,48
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Parter 2,72%(3,35+3,35+3,25+4,85+4,72+1,98+5,15+0,74+2,55+0,6+1,08+3,10+ 167,96
3,76+0,08+3,17+0,66+3,17+3,05+4,55+3,87+4,55+5,04+2,88+4,55)-1,02
*2,05*16
2 Ip 2,70%(3,35+1,42+6,85+3,35+4,85+4,72+5,15+0,74+0,6+1,08+2,55+3,04+ 194,26
0,08+4,43+4,29+2,55+1,98+4,4+2,29+0,08+3,68+3,44+0,6+3,07+4,55+4,
4+3,13+4,55)-0,92*2,05*19
3 lp 2,70%(3,35+1,42+6,85+3,35+4,85+4,72+5,15+0,74+0,6+1,08+2,55+3,04+ 194,26
0,08+4,43+4,29+2,55+1,98+4,4+2,29+0,08+3,68+3,44+0,6+3,07+4,55+4,
4+3,13+4,55)-0,92*2,05*19
6 59  202-01-05-01-40 analogia SST 5.0 Scianki dziatowe i obmurowania szachtéw instalacyjnych z blokéw
silikatowych gr.6,5 cm na zaprawie cementowo-wapiennej m2 78,51
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Parter 2,72%(0,24+0,55+0,24+0,4+0,24+0,24+0,65+0,24+0,69+0,23+0,19+0,24+ 25,46
0,60+0,42+1,55+0,29+0,98+0,50+0,44+0,24+0,19)
2 Ip 2,70%*(0,24+0,55+0,24+0,55+0,30+0,29+0,24+0,65+0,24+0,69+0,25+0,17 26,19
+1,55+0,24+0,60+0,24+1,05+0,44+0,75+0,25+0,17)
3 llp 2,70%*(0,24+0,55+0,24+0,55+0,30+0,29+0,24+0,65+0,24+0,69+0,25+0,17 26,87
+1,55+0,24+0,85+0,24+1,05+0,44+0,75+0,25+0,17)
7 Roboty wykonczeniowe w zakresie $cian i sufitow
7 60 KNR 202-20-08-01-00 SST 7.0 Tynki gipsowe na Scianach wraz z zagruntowaniem podtozy m2 2633,99

Nazwa
Parter
czesci wspolne

cCUAWN=aT
o
o

7 mieszkania

8 0.5.1
9 0.5.2
10 0.5.3
11 0.6.1
12 0.6.2
13 0.6.3
14 0.6.4
15 0.6.5
16 0.7.1
17 0.7.2
18 0.7.3
19 0.8.1
20 0.8.2
21 0.8.3
22 0.8.4
23 0.8.5
24 0.9.1
25 0.9.2
26 0.9.3
27 09.4
28 0.9.5
29 | pietro
30 czesci wspdlne
31 141
32 1.2
33 mieszkania
34 1.3.1
35 1.3.2
36 1.3.3
37 1.3.4
38 1.3.5
39 1.441
40 1.4.2
41 1.4.3
42 1.4.4
43 1.4.5

Obliczenie ilosci

2,30%(1,92+2,35+1,92)-1,40%2,15*2+0,20%(2,15+1,40+2,15) 9,36
2,55%(1,98+4,77+0,30)*2-0,90*2,0 34,16
2,55*(2,75+3,35)*2 31,11
2,30%(15,23+1,55+3,0+4,30)*2-(1,40*2,15+1,50%2,30*2)+0,20%(2,15+1,40 103,15
+2,15)+0,25*(2,30+2,30)

2,55%(3,87+2,32)*2-(0,9*2,02+1,0*2,0) 25,97
2,55%(4,455+4,55)*2-(0,9*2,0+1,50*2,20)+0,20*(2,20+1,50+2,20) 42,01
2,55%(3,015+2,15)*2-0,90+2,0 24,54
2,55%(1,92+3,17)*2-(0,9*2,0*4+1,0*2,0) 16,76
2,55%(3,05+3,09)*2-0,90*2,0 29,51
2,55%(3,71+4,98)*2-(0,90*2,0+1,50*2,20)+0,20*(2,20+1,50+2,20) 40,40
2,55%(3,76+3,57)*2-0,90*2,0 35,58
2,55%(2,42+2,70)*2-0,90*2,0 24,31
2,55%(3,33+2,94+0,68+1,08+0,35)*2-(0,90*2,02+1,0*2,0) 37,14
2,55%(1,99+2,55)*2-0,90*2,0 21,35
2,55%(5,15+3,72)*2-(0,90*2,0+1,50%2,20)+0,20*(2,20+1,50+2,20) 41,32
2,55%(4,85+4,55)*2-(0,90*2,0*4+1,0*2,0) 38,74
2,55%(2,50+4,72)*2-0,90*2,0 35,02
2,55%(2,27+4,72)*2-0,90*2,0 33,85
2,55%(3,35+1,75)*2-0,90*2,0 24,21
2,55%(3,35+4,94)*2-0,90*2,0 40,48
2,55%(4,36+1,59)*2-(0,9*2,04+1,0*2,0) 21,15
2,55%(2,97+4,55)*2-0,9*2,0 36,55
2,55%(2,42+2,88)*2-0,9*2,0 25,23
2,55%(2,54+2,88)*2-0,9*2,0 25,84
2,55%(3,66+4,55)*2-0,9*2,0 40,07
2,55*(15,23+4,55+4,25)*2-0,9*2,0 120,75
2,55%(4,25+4,55)*2 44,88
2,55%(1,85+3,44)*2-(0,80*2,0*4+1,0"2,0) 18,58
2,55%(4,40+2,29)*2-0,80*2,0 32,52
2,55%(4,4+3,68)*2-(0,80*2,0+1,50*2,20)+0,20%(2,20+1,50+2,20) 37,49
2,55%(3,07+2,53)*2-0,80*2,0 26,96
2,55%(1,74+3,44)*2-0,80*2,0 24,82
2,55%(2,6+1,98)*2-(0,8*2,0*4+1,0%2,0) 14,96
2,55%(3,05+3,78)*2-0,82,0 33,23
2,55%(4,43+4,29)*2-(0,8+2,0+1,50*2,20)+0,20%(2,20+1,50+2,20) 40,75
2,55%(3,04+4,29)*2-0,80*2,0 35,78

2,55%(1,74+2,55)*2-0,80*2,0 20,28
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44 1.51 2,55%(3,33+2,94+0,68+1,08+0,35)*2-(0,8*2,0*2+1,0*2,0) 37,54
45 1.5.2 2,55*(1,74+2,55)*2-0,8*2,0 20,28
46 1.5.3 2,55%(5,15+3,72)*2-(0,8*2,0+1,5*2,2)+0,2*(2,20+1,50+2,20) 41,52
47 1.6.1 2,55*(4,85+4,33)*2-(0,8*2,0*5+1,0*2,0) 36,82
48 1.6.2 2,55*(2,50+4,72)*2-0,8*2,0 35,22
49 1.6.3 2,55%(2,27+4,72)*2-0,8*2,0 34,05
50 1.6.4 2,55*%(3,35+1,75)*2-0,8*2,0 24,41
51 1.6.5 2,55*(3,35+4,94)*2-(0,8*2,0+1,50%2,20)+0,20%(2,20+1,50+2,20) 38,56
52 1.6.6 2,55%(2,92+3,74)*2-0,8*2,0 32,37
53 1.7.1 2,55*(4,40+1,34)*2-(0,8*2,0*4+1,0*2,0) 20,87
54 1.7.2 2,55*(2,93+4,55)*2-0,8*2,0 36,55
55 1.7.3 2,55*%(1,78+3,13)*2-0,8*2,0 23,44
56 1.7.4 2,55%(2,54+3,13)*2-0,8*2,0 27,32
57 1.7.5 2,55*(3,66+4,55)*2-(0,8*2,0+1,50*2,20)+0,20*(2,20+1,50+2,20) 38,15
58 |l pietro
59  czesci wspdlne 120,75+44,88 165,63
60 mieszkania 18,58+32,52+37,49+26,96+24,82+14,96+33,23+40,75+35,78+20,28+37,5 732,47
4+20,28+41,52+36,82+35,22+34,05+24,41+38,56+32,37+20,87+36,55+2
3,44+27,32+38,15
7 61 KNR 202-20-08-04-00 SST 7.0 Tynki gipsowe na stropach wraz z zagruntowaniem podtoza m2 34,71
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Biegi i spoczniki schodowe 4,20*2,75*2*1,3 30,03
2 Policzki schodowe 0,30*3,0%4*1,3 4,68
7 62 KNR 202-15-14-02-00 SST 7.0 Oklejenie stropéw zelbetowych flizeling wraz z wykonczeniem
potaczen ptyt masa szpachlowa i przygotowanie pod malowanie m2 829,48
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Parter 272,29-(4,75+29,01) 238,53
2 Ip 300,76-4,20*2,75 289,21
3 lp 301,74 301,74
7 63 Kalkulacja indywidualna SST 12.0 Sufit podwieszany systemowy modutowy o wymiarach ptyt 120x60
cm na ruszcie metalowym z czesciowo ukrytg konstrukcjg nosna,
wypetnienie z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej, powierzchnia
ptyt widoczna 14 mm ponizej konstrukgji, kolor biaty m2 33,76
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Parter: komunikacja 4,75+29,01 33,76
7 64 WKNR W202-20-04-01-00 SST 12.0 Obudowa pionowa sufitu podwieszanego z ptyt
gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach 50 mm
jednowarstwowo m2 0,54
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Zabudowa boczna sufitu 0,25%(0,57+1,60) 0,54
podwieszanego
7 65 WKNR W202-20-04-01-00 SST 12.0 Obudowa pionowa $cian $wietlika i wytazu dachowego z ptyt
gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach 50 mm
jednowarstwowo m2 5,60
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,50*(1,0+1,0)*2 2,00
2 0,50%(1,30+2,30)*2 3,60
7 66 WKNR W202-20-04-01-00 SST 12.0 Zabudowa stelazy wc z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych
gr.12,5 mm na rusztach 50, jednowarstwowo m2 16,88
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Umywalki
2 Parter ((0,15+1,10+0,15)*1,50+0,15*1,10)*3 6,80
3 ((0,15+0,60+0,15)*1,5+0,15*0,60)*1 1,44
4 Ip ((0,15+0,60+0,15)*1,5+0,15*0,60)*3 4,32
5 llp ((0,15+0,60+0,15)*1,5+0,15%0,60)*3 4,32
7 67 KNR 202-26-12-01-60 SST 6.0; 7.0 Ocieplenie Scian ptytami styropianowymi o wsp.przenikania ciepta
0,036 W/m2K o grub 10 cm na zaprawie klejowej m2 5,99
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Parter: wiatrotap 2,55*2,35 5,99
7 68 KNR 202-26-12-06-60 SST 6.0; 7.0 Ocieplenie Scian ptytami styropianowymi, przyklejenie siatki na
$cianach i wykonanie gtadzi z zaprawy klejowej m2 5,99
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Parter: wiatrotap 2,55*2,35 5,99
7 69 Kalkulacja indywidualna SST 6.0 Izolacja pionowa z ptynnej folii izolacyjnej z wklejeniem tasm
naroznych - tazienki w natryskach m2 66,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 W natryskach 2,0%(1,10+1,10)*(5+5+5) 66,00
7 70 KNNR N002-08-03-02-03 SST 8.0 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi glazurowanymi
mocowanymi na klej wraz z uzyciem listew wykonczeniowych -
fazienki, fartuszki kuchenne m2 367,66
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Parter
2 0.5.1 0,75*(0,60+2,32+2,30+0,60) 4,37
3 0.5.3 2,20%(3,015+2,15)*2-0,90*2,0 20,93
4 0.6.2 0,75*(0,60+3,05+1,80)*2 8,18
5 0.6.5 2,20*(2,42+2,70)*2-0,9*2,0 20,73
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6 0.7.1 0,75*(0,60+1,95+2,94+1,35+0,60) 5,58
7 0.7.2 2,20*(1,99+2,55)*2-0,9*2,0 18,18
8 0.8.2 0,75*(0,60+4,72+0,60) 4,44
9 0.8.4 2,20%(3,35+1,75)*2-0,9*2,0 20,64
10 0.9.3 2,20*(2,42+2,88)*2-0,9*2,0 21,52
11 0.9.4 0,75*(0,60+2,88+2,54+0,60) 4,97
12 Ip
13 1.3.4 0,75*(0,60+2,53+3,07+0,60) 5,10
14 1.3.5 2,20%(1,74+3,44)*2-0,8*2,0 21,19
15 1.4.2 0,75*(0,6+3,05+2,30) 4,46
16 1.4.5 2,20*(1,74+2,55)*2-0,8*2,0 17,28
17 1.5.1 0,75*(0,6+1,35+2,94+1,95+0,6) 5,58
18 1.5.2 2,20*(1,74+2,55)*2-0,8*2,0 17,28
19 1.6.1 0,75*(0,6+4,72+0,6) 4,44
20 1.6.4 2,20%(3,35+1,75+3,35) 18,59
21 1.7.3 2,20*(1,78+3,13)*2-0,8*2,0 20,00
22 1.7.4 0,75*(0,6+3,13+2,54+0,6) 5,15
23 llp jak Ip 5,1+21,19+4,46+17,28+5,58+17,28+4,44+18,59+20,0+5,15 119,07
7 71 KNR 202-11-34-02-00 SST 11.0 Gruntowanie Scian preparatami gruntujgcymi pod malowanie m?2 3510,31
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2633,99+34,71+829,48+0,54+5,60+5,99 3510,31
7 72 KNR 202-15-05-03-00 SST 11.0 Malowanie podtozy minimum dwukrotnie farba akrylowa w kolorze
biatym - sufity m2 870,33
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 34,71+829,48+0,54+5,60 870,33
7 73 KNR 202-15-05-03-00 SST 11.0 Malowanie podtozy minimum dwukrotnie farbg lateksowa odporng
na zmywanie w kolorach pastelowych - Sciany m2 2272,32
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2633,99+5,99 2639,98
2 Minus ptytki Scienne -367,66 -367,66
7 74 Kalkulagja indywidualna SST 9.0 Wyposazenie tazienek w uchwyty dla niepetnosprawnych,
malowane proszkowo, tj: porecz umywalkowa scienna prosta stafa -
1 szt.; porecz umywalkowa Scienna tukowa uchylna - 1 szt.; porecz
tukowa $cienna uchylna przy WC - 1 szt.; porecz $cienna katowa
stata przy WC - 1 szt.; porecz katowa $cienna w brodziku- 1 szt. kmpl 3,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3 3,00
8 Podtoza i posadzki
8 75 KNR 202-11-01-07-02 SST 1.0 Podktad na gruncie z mieszanki zwirowo-piaskowej, zageszczony
mechanicznie, gr.10 cm - podktad wyréwnujacy m3 28,05
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Parter 0,10%272,29*1,03 28,05
8 76 KNR 202-11-01-01-00 SST 10.1 Podktad na gruncie z betonu C16/20 gr.15 cm m3 42,07
Lp Nazwa Obliczenie ilosci -
1 Parter 0,15*272,29*1,03 42,07
8 77 KNR 202-06-16-01-00 SST 6.0 Izolacja pozioma z 1-warstwy folii hydroizolacyjnej gr.1,0 mm z
wywinieciem na Sciany m?2 285,90
Lp Nazwa Obliczenie ilosci -
1 Parter 272,29*1,05 285,90
8 78 KNR 202-06-09-03-00 SST 6.0 Izolacja pozioma podposadzkowa z ptyt styropianowych EPS 0,031
W/m2K gr.10 cm m2 272,29
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Parter 272,29 272,29
8 79 KNR 202-11-02-01-00 SST 10.0 Jastrych z betonu C20/25 grub 2 cm na ostro, zbrojony zbrojeniem
rozproszonym w ilosci 25 kg/m3 m2 272,29
Lp Nazwa Obliczenie ilosci -
1 Parter 272,29 272,29
8 80 KNR 202-11-02-03-00 SST 10.0 Jastrych z betonu C20/25 - dodatek za rdznice grub 1 cm -
pogrubienie 0 4 cm do grubosci 6 cm. Krotnosé=4 m?2 272,29
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Parter 272,29 272,29
8 81 KNR 202-06-16-01-00 SST 6.0 Izolacja pozioma z 1-warstwy folii hydroizolacyjnej m2 632,63
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1Ip 300,76*1,05 315,80
2 llp 301,74*1,05 316,83
8 82 KNR 202-06-09-03-00 SST 6.0 Izolacja pozioma podposadzkowa z ptyt styropianowych
EPS100-040 gr.10 cm m2 602,50
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Ip 300,76 300,76
2 llp 301,74 301,74
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8 83 KNR 202-11-02-01-00 SST 10.0 Jastrych z betonu C20/25 grub 2 cm na ostro, zbrojony zbrojeniem
rozproszonym w ilosci 25 kg/m3 m?2 602,50
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1Ip 300,76 300,76
2 llp 301,74 301,74
8 84 KNR 202-11-02-03-00 SST 10.0 Jastrych z betonu C20/25 - dodatek za rdznice grub 1 cm -
pogrubienie 0 3 cm do grubosci 5 cm. Krotnos¢=3 m?2 602,50
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 602,50 602,50
8 85 KNR 202-11-34-01-00 SST 10.0 Gruntowanie podtozy poziomych preparatami gruntujgcymi - pod
ptytki i izolacje m2 658,25
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 85,98+177,18+296,50+50,93 610,59
2 0,10*(202,22+274,33) 47,66
8 86 Kalkulacja indywidualna SST 6.0 Izolacja pozioma z ptynnej folii izolacyjnej z wklejeniem tasm
naroznych i wywinieciem na Sciany na min 10 cm - pomieszczenia
mokre (tazienki) m?2 85,98
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Parter (6,18+6,47+4,23+5,7+6,66)*1,1 32,16
2 Ip (5,02+4,38+4,23+5,7+5,13)*1,1 26,91
3 lp (5,02+4,38+4,23+5,7+5,13)*1,1 26,91
8 87 KNR 202-28-06-05-00 SST 10.0 Posadzki z ptytek granitogres antyposlizgowych min R10 na
zaprawie klejowej - czesci wspolne m2 177,18
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Parter
2 Komunikacja, wozkarnia, 33,76+8,25+9,01 51,02
kottownia
3 Podstopnice 18*1,20*0,1611 3,48
4 Ip
5 Komunikacja, wozkarnia 39,88+19,23 59,11
6 Podstopnice 18*1,20*0,1611 3,48
7 lp
8 Komunikacja, wozkarnia 40,86+19,23 60,09
8 88 KNR 202-28-09-04-00 SST 10.0 Cokoliki z ptytek granitogres na zaprawie klejowej, h=8 cm - czesci
wspdlne metr 202,22
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Parter (1,92+2,35+1,98+4,77+0,3+2,75+3,35+15,23+0,4+1,55+3,0+5,75+1,25+9 77,38
*0,16+0,25)*2-(1,52*3+1,02*2+1,50*2+1,12*5)
2 Ip (15,23+4,55+5,75+4,25+4,55+9*0,16+0,25)*2-(1,12*5+1,50*2+1,02) 62,42
3 llp 62,42 62,42
8 89 KNR 202-28-06-05-00 SST 10.0 Posadzki z ptytek granitogres na zaprawie klejowej - mieszkania m2 296,50
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Parter
2 MO0.5 8,98+6,18 15,16
3 MO0.6 6,07+9,24+6,47 21,78
4 MO0.7 8,90+4,23 13,13
5 MO0.8 10,92+11,64+5,7 28,26
6 MO0.9 6,93+6,66+7,32 20,91
7 Ip
8 M1.3 4,9+7,77+5,02 17,69
9 M1.4 5,15+11,35+4,38 20,88
10 M1.5 8,9+4,23 13,13
11 M1.6 10,61+11,64+5,7 27,95
12 M1.7 5,9+5,13+7,95 18,98
13 llp
14 M2.3 4,9+7,77+5,02 17,69
15 M2.4 5,15+11,35+4,38 20,88
16 M2.5 8,9+4,23 13,13
17 M 2.6 10,61+11,64+5,7 27,95
18 M2.7 5,9+5,13+7,95 18,98
8 90 KNR 202-28-09-04-00 SST 10.0 Cokoliki z ptytek granitogres na zaprawie klejowej, h=8 cm - czesci
wspdlne metr 274,33
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Parter 1,3%*(8,98+6,07+9,24+8,9+10,92+11,64+6,93) 81,48
2 Ip 1,3%(4,9+7,77+5,15+11,35+8,9+10,61+11,64+5,9+7,95) 96,42
3 lp 96,42 96,42
8 91 KNR 202-11-36-01-00 SST 10.0 Posadzki z paneli podtogowych gr.8 mm, klasa Scieralnosci AC4,
rdzen HDF, krawedzie woskowane, wraz z montazem listew
przysciennych z PCV i utozeniem podktadku z pianki i foli
paroizolacyjnej - mieszkania m2 408,07
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Parter
2 MO0.5 18,22 18,22
3 MO0.6 17,24+12,79 30,03
4 MO0.7 18,37 18,37
5 MO0.8 10,71+16,55 27,26
6 MO0.9 11,50+16,65 28,15
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7 Ip
8 M1.3 10,08+16,19 26,27
9 M1.4 19,01+12,0 31,01
10 M1.5 18,37 18,37
11 M1.6 10,71+16,55+10,13 37,39
12 M1.7 13,33+16,65 29,98
13 llp
14 M2.3 10,08+16,19 26,27
15 M2.4 19,01+12,0 31,01
16 M2.5 18,37 18,37
17 M2.6 10,71+16,55+10,13 37,39
18 M2.7 13,33+16,65 29,98
8 92 Kalkulacja indywidualna SST 9.0 Listwa metalowa w progach drzwiowych na styku posadzki z ptytek i
paneli metr 54,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Parter 1,0*16 16,00
2 Ip 1,0*19 19,00
3 lp 1,0*19 19,00
8 93 Kalkulagja indywidualna SST 9.0 Dostawa i montaz wycieraczki obiektowej gr.22 mm, aluminiowej z
profilami gumowymi i szczotkowymi, zagtebionej w posadzce m2 0,48
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,20*0,40 0,48
8 94 Kalkulacja indywidualna SST 6.0 Izolacja z ptynnej folii izolacyjnej z wklejeniem tasm naroznych i
wywinieciem na prég okna balkonowego - balkony m2 56,02
Lp Nazwa Obliczenie ilosci -
1 Jak balkony 50,93*1,1 56,02
8 95 KNR 202-28-05-05-00 SST 10.0 Posadzki balkondéw zewnetrznych z ptytek granitogres
mrozoodpornych i antyposlizgowych (min R10) na zaprawie
klejowej elastycznej mrozoodpornej wraz z przygotowaniem
podtoza m?2 50,93
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,10*5,50*2+8,60*1,10*2+5,0*1,10*2+3,0*1,10+5,10*1,10 50,93
9 Stolarka okienna i drzwiowa
9 96 WKNR W202-10-18-04-00 SST 9.0 Okna z ksztattownikéw PCV uchylno-rozwieralne, szklone szklem
bezpiecznym w kl.P2, Ukmax<1,1 W/m2K (okna), akustyka Rw 33
db, z zapewnieniem infiltracji powietrza zewnetrznego za pomoca
nawiewnikdw okiennych, kolor ram na zewnatrz NCS S 5500-N a od
wewnatrz biaty, okucia - wg szczegotowej specyfikacji w projekcie  m?2 92,31
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 01 1,50*2,20%11 36,30
2 02 1,20*2,20*3 7,92
3 03 1,10*2,20*6 14,52
4 04 1,10*2,10*2 4,62
5 05 1,10*1,35*7 10,40
6 06 1,10*1,35%11 16,34
7 07 0,60*1,0*(2-1) 0,60
8 09 0,60*1,35*2 1,62
9 97 WKNR W202-10-18-04-00 SST 9.0 Okna o odpornosci ogniowej E1I60 z profili aluminiowych lub
stalowych, uchylno-rozwieralne, szklone szktem bezpiecznym w
kl.P2, Ukmax<1,1 W/m2K (okna), kolor ram na zewnatrz NCS S
5500-N a od wewnatrz biaty, okucia - wg szczegétowej specyfikagji
w projekcie m2 0,60
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 07 0,60*1,0*1 0,60
9 98 WKNR W202-10-40-02-00 SST 9.0 Drzwi zewnetrzne aluminiowe, dwuskrzydtowe, szklone szktem
bezpiecznym w kl.P2, Ukmax<1,3 W/m2K, klasa wytrzymatosci 4,
samozamykacz, wyposazone w niezbedne okucia i zamki - wg
szczegotowej specyfikacji w projekcie m2 3,30
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D1 1,50*2,20*1 3,30
9 99 WKNR W202-10-40-01-00 SST 9.0 Drzwi o odpornosci ogniowej EI60, zewnetrzne aluminiowe lub
stalowe, jednoskrzydtowe, szklone szktem bezpiecznym w kl.P2,
Ukmax<1,3 W/m2K, klasa wytrzymatosci 4, samozamykacz,
wyposazone w niezbedne okucia i zamki - wg szczegotowej
specyfikacji w projekcie m2 2,42
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D3 1,10*2,20*1 2,42
9 100 WKNR W202-10-40-02-00 SST 9.0 Drzwi wewnetrzne aluminiowe, dwuskrzydtowe, szklone szktem
bezpiecznym w kl.P2, Ukmax<1,3 W/m2K, klasa wytrzymatosci 4,
samozamykacz, wyposazone w niezbedne okucia i zamki - wg
szczegotowej specyfikacji w projekcie m2 3,30
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D2 1,50%2,20*1 3,30
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9 101 WKNR W202-10-40-01-00 SST 9.0 Drzwi wewnetrzne stalowe, jednoskrzydtowe, petne, malowane w
kolorze NCS S 5500-N, klasa wytrzymatosci 4, wyposazone w
niezbedne okucia i zamki - wg szczegétowej specyfikacji w projekcie m2 5,40
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D4 0,90*2,0*3 5,40
9 102 WKNR W202-10-40-01-00 SST 9.0 Drzwi wewnetrzne wejéciowe do mieszkan, drewniane
jednoskrzydiowe petne, antywtamaniowe w klasie "C" lub "RC3",
fornirowane kolor brzoza, klasa wytrzymatosci 4, zamek podwdjny,
wyposazone w niezbedne okucia, oscieznica, odpornos¢ ogniowa
EI15 - wg szczeg6towej specyfikacji w projekcie m2 30,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D5 1,0*2,0*15 30,00
9 103 WKNR W202-10-40-01-00 SST 9.0 Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe drewniane petne: skrzydto
drzwiowe fabrycznie wykonczone, wypetnienie wktad stabilizujacy,
rama wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie ptyta HDF,
fornirowane kolor brzoza, wyposazone w niezbedne okucia i zamki
(3 zawiasy), oscieznica drewniana regulowana w okleinie jak
skrzydto, otwory wentylacyjne, klasa wytrzymatosci 4 - wg
szczegbtowej specyfikacji w projekcie m?2 25,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D6 0,90*2,0*5 9,00
2 D9 0,80*2,0*10 16,00
9 104 WKNR W202-10-40-01-00 SST 9.0 Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe drewniane petne: skrzydto
drzwiowe fabrycznie wykonczone, wypetnienie wktad stabilizujacy,
rama wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie ptyta HDF,
fornirowane kolor brzoza, wyposazone w niezbedne okucia i zamki
(3 zawiasy), oscieznica drewniana regulowana w okleinie jak
skrzydto, klasa wytrzymatosci 4 - wg szczegdtowej specyfikacji w
projekcie m?2 64,60
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D7 0,90*2,0*11 19,80
2 D8 0,80*2,0*28 44,80
9 105 WKNR W202-10-40-01-00 SST 9.0 Drzwi wewnetrzne do szachtdw instalacyjnych, stalowe malowane
proszkowo, o odpornosci ogniowej EI60, okucia i zamek m2 8,82
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Parter 0,60*2,0+0,87*2,0 2,94
2 1Ip 0,60*2,0+0,87*2,0 2,94
3 llp 0,60*2,0+0,87*2,0 2,94
9 106 Kalkulagja indywidualna SST 9.0 Odbojniki drzwiowe w posadzce szt 17,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 17 17,00
9 107 KNR 202-01-29-02-00 SST 9.0 Obsadzenie parapetéw wewnetrznych z ptyty HDF, laminowane, o
gr.30 mm i szerokosci do 30 cm m 22,20
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,10%(7+11)+0,60%(2+2) 22,20
10  Slusarka
10 108 Kalkulagja indywidualna SST 9.0 Balustrada wewnetrzna klatki schodowej ze stali malowanej
proszkowo - wg projektu metr 12,40
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2,80*3+4,0 12,40
10 109 Kalkulagja indywidualna SST 9.0 Pochwyt wewnetrzny klatki schodowej z rury g 50x2 mm ze stali
malowanej proszkowo na wspornikach mocowanych do éciany - wg
projektu metr 5,50
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 5,50 5,50
10 110 Kalkulagja indywidualna SST 9.0 Balustrada zewnetrzna balkonowa, szklona szktem zespolonym
laminowanym, jednowarstwowym szktem hartowanym 12-17,52
mm, mocowana do ptyty balkonowej na wspornikach ze stali
nierdzewnej, pochwyt g 50 mm ze stali nierdzewnej - wg projektu  metr 80,40
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (1,2+5,7+1,2)*2 16,20
2 (1,2+8,8+1,2)*2 22,40
3 (1,2+5,2+1,2)*2 15,20
4 (1,2+3,2+1,2)*2 11,20
5 (1,2+5,3+1,2)*2 15,40
10 111 Kalkulagja indywidualna SST 9.0 Balustrada zewnetrzna pochylni dla niepetnosprawnych z
podwdjnym pochwytem, wykonana z rur ze stali nierdzewnej - wg
projektu metr 16,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 8,0*2 16,00
10 112 Kalkulagja indywidualna SST 9.0 Balustrada zewnetrzna podestu wejsca gtdwnego z pochwytem,
wykonana z rur ze stali nierdzewnej - wg projektu metr 2,40
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Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,68+0,72 2,40
10 113 KNR 202-12-10-03-00 SST 9.0 Wycieraczki zewnetrzne z kraty stalowej ocynkowanej ogniowo m2 0,96
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,20*0,40*2 0,96
11 Wentylacja mechaniczna niskocisnieniowa
11.1 Wentylacia mechaniczna niskocisnieniowa - piony
11.1 114 KNR 217-01-22-02-00 SST 17.0 Przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy do 35% udziatu
ksztattek i g 160 m2 128,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Piony kuchenne 8,0*5 40,00
Piony tazienkowe 8,0*5 40,00
3 Piony okapowe 8,0*5 40,00
4 Pion wozkarni 8,0*1 8,00
11.1 115 KNR 216-03-10-03-00 SST 17.0 Izolacja rurociggéw @ 160 otulinami z wetny mineralnej na folii
aluminiowej, grub 20 mm m2 80,38
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Piony 3,14*0,200*128,0 80,38
11.1 116 KNR 217-01-55-02-01 SST 17.0 Thumik akustyczny pételastyczny @ 160/700 mm szt 11,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 5+5+1 11,00
11.1 117 KNR 217-01-31-01-00 SST 17.0 Klapa zwrotna @ 125 przy podtgczeniach do okapdw kuchennych szt 15,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Piony okapowe 3*5 15,00
11.1 118 KNR 217-01-49-01-01 SST 17.0 Kréciec przytaczeniowy dla nasady, @ 160 mm z podstawg 320x320
mm szt 16,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 5+5+1+5 16,00
11.1 119 KNR 217-01-44-01-10 SST 17.0 Nasada kominowa niskocisnieniowa 14W; 8-12V ; 1A ; wydajno$¢
400m3/h szt 11,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 5+5+1 11,00
11.1 120 KNR 217-01-52-02-00 SST 17.0 Wywietrzak dachowy @ 160/320 szt 5,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 5 5,00
11.1 121 KNR 217-01-40-01-00 SST 17.0 Kratka $cienna higrosterowana 12-70 m3/h szt 33,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3*(5+5+1) 33,00
11.1 122 Kalkulagja indywidualna SST 17.0 Szafa sterujgca dla 11 kpl nasad kominowych wraz z okablowaniem
i podtaczeniem nasad szt 1,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 1,00
11.2 Nawiewniki
11.2 123 Kalkulagja indywidualna SST 17.0 Nawiewnik dwusystemowy higrosterowany o wydajnosci 7-28/
m3/h, kompletny, montowany w ramie okiennej szt 45,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 15+15+15 45,00
11.2 124 Kalkulagja indywidualna SST 17.0 Nawiewnik $cienny higrosterowany o wydajnosci 5-30 m3/h, g 100
mm wraz z rurg $cienng dt.50 cm, kompletny, montowany w Scianie
wraz z wykuciem otworu szt 5,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2+2+1 5,00
12 Elewacja
12 125 Kalkulagja indywidualna SST 8.0 Oktadziny zewnetrzne $cian i stropéw z ptyt widkno-cementowych
gr.8 mm barwionych w masie w kolorach wg projektu, montowane
na podkonstrukgji systemowej aluminiowej wraz z obrobieniem
systemowym wszelkich narozy i otwordw oraz ociepleniem z wetny
mineralnej gr.20 cm i wiatroizolacjg - wg projektu m2 64,34
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 7,0%(1,20+5,60+1,20)+1,20*5,60+1,62*1,0 64,34
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12 126 KNR 202-26-14-02-60 SST 6.0; 7.0 Ocieplenie Scian ptytami styropianowymi o wspétczynniku
przenikania ciepta 0,036 W/m2K gr.20 cm, wyprawa elewacyjna z
tynku silikatowego baranek gr.1,5 mm wraz z montazem
niezbednych listew naroznych i wykonczeniowych, ustawieniem,
rozebraniem rusztowan i kosztem wynajmu m2 666,63
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Elewacje 9,40*(24,95+13,85)*2+7,0*1,50*2+2,30*1,0*2 755,04
2 Strop 8,45*1,50 12,68
3 Potracenia -(1,50*2,20*15+1,10*2,20*6+1,10*2,10*2+1,10*1,35*18+1,50*2,20*1+1,10 -101,09
*2,20*1)
12 127 KNR 202-09-31-01-50 SST 7.0 Wyprawa elewacyjna z tynku silikatowego - masa podktadowa
tynkarska na osciezach otwordw m?2 42,38
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Oscieza otworéw 42,38 42,38
12 128 KNR 202-09-31-03-51 SST 7.0 Wyprawa elewacyjna z tynku silikatowego gr.1,5 mm na osciezach
otworéw m2 42,38
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,20%(2,20+1,50+2,20)*16 18,88
2 0,20%(2,20+1,10+2,20)*7 7,70
3 0,20%(2,10+1,10+2,10)*2 2,12
4 0,20%(1,35+1,10+1,35)*18 13,68
12 129 KNR 202-26-12-06-60 SST 6.0 Przyklejenie siatki na ocieplonych $cianach z wykonaniem gtadzi z
zaprawy klejowej i przygotowaniem podtoza pod oktadziny z ptytek
- strefa cokotowa m2 28,56
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,50%((24,95+13,85)*2-(1,62+1,62+8,45+8,80)) 28,56
12 130 KNNR N002-10-02-01-00 SST 8.0 Licowanie $cian strefy cokotowej ptytkami klinkierowymi w kolorze
grafitowym o wym.25x6 cm na zaprawe klejowg mrozoodporng
elastyczna m2 28,56
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,50%((24,95+13,85)*2-(1,62+1,62+8,45+8,80)) 28,56
12 131 Kalkulagja indywidualna SST 9.0 Podokienniki zewnetrzne szer.w rozwinieciu do 30 cm z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej gr.min 0,7 mm z
zabezpieczeniem krawedzi bocznych zaslepkami systemowymi z
PCV oraz uszczelnieniem potgczenien ze $ciang i stolarkg metr 53,50
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,50*15+1,10%(6+2+7+11)+0,60*(2+2) 53,50
13 Roboty zewnetrzne
13.1 Podesty zewnetrzne, pochyinia
13.1 132 KNR 202-11-01-01-00 SST 10.1 Podktad na gruncie z betonu zwirowego C8/10 m3 1,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 tawy 0,10*0,50*19,99 1,00
13.1 133 KNR 202-02-02-01-00 SST 2.0 tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne z betonu C16/20 wraz
z wykonaniem niezbednych deskowan, dystansow zbrojenia i
czasem pracy ewentualnych deskowan m3 3,20
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,40*0,40*(0,85+1,875+1,82+1,875+1,875+9,82+1,875) 3,20
13.1 134 KNR 202-02-90-02-01 SST 3.0 Zbrojenie elementdw zelbetowych - fundamenty Mg 0,11
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 5,0%*19,99*1,1/1000 0,11
13.1 135 KNR 202-06-18-01-00 SST 6.0 Izolacja pozioma 1x papa termozgrzewalna V60 S35 na
fundamentach m2 16,23
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,30%((2,2+1,62+2,2)*2+8,0+1,6+8,0+1,8+8,45+1,8+1,8+8,8+1,8) 16,23
13.1 136 KNR 202-01-37-02-00 SST 5.0 Sciany fundamentowe grub 25 cm z bloczkéw betonowych petnych
na zaprawie cementowej m?2 48,68
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,90%(2,20+1,62+2,20) 5,42
2 0,90%(2,20+1,62+2,20) 5,42
3 0,90%(8,0+1,6+8,0) 15,84
4 0,90%(1,8+8,45+1,8) 10,85
5 0,90%(1,8+8,8+1,8) 11,16
13.1 137 KNR 202-08-03-01-00 SST 7.0 Tynki cementowe kategorii I wykonywane recznie - pod izolacje
pionowa m2 97,36
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 48,682 97,36
13.1 138 KNR 202-06-03-01-00 SST 6.0 Izolacja na zZimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowo-kauczukowej -
zagruntowanie podtoza m2 97,36
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 97,36 97,36
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13.1 139 KNR 202-06-03-01-00 SST 6.0 Izolacja na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowo-kauczukowej -
na $cianach fundamentowych m?2 97,36
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 97,36 97,36
13.1 140 KNR 202-06-03-02-00 SST 6.0 Izolacja na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowo-kauczukowej
- nastepne dwie warstwy. Krotnosé¢=2 m?2 97,36
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 97,36 97,36
13.1 141 KNR 201-02-30-01-10 SST 1.0 Zasypywanie przestrzeni podestow wraz z zakupem i dostawg
piasku m3 21,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Przyjeto gr.40 cm
2 0,40*(1,62*2,20+1,62*3,20+8,0*1,60+8,45*1,80+8,80*1,80)-0,04 21,00
13.1 142 KNR 201-02-36-03-00 SST 1.0 Zageszczanie zasypki warstwami do Is>=98 m3 21,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 21,0 21,00
13.1 143 KNR 202-02-18-01-00 SST 10.1 Schody i podesty zewnetrzne betonowec z betonu C25/30 W8 wraz
z wykonaniem niezbednych deskowan m3 0,78
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (0,15*1,62*1,05+0,5%0,35*0,16*1,62*3)*2 0,78
13.1 144 KNR 202-11-02-01-00 SST 10.0 Jastrych z betonu C25/30 W8 grub 2 cm zatarty na ostro, zbrojony
zbrojeniem rozproszonym w ilosci 25 kg/m3 m2 49,20
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Podesty (1,62*2,20-1,62*1,05)+(1,62*3,20-1,62*1,05)+8,45*1,80+8,80*1,80 36,40
2 Pochylnia 8,0*1,60 12,80
13.1 145 KNR 202-11-02-03-00 SST 10.0 Jastrych z betonu C25/30 W8 - dodatek za réznice grub 1 cm -
pogrubienie 0 13 cm do grubosci 15 cm. Krotnos¢=13 m?2 49,20
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 49,20 49,20
13.1 146 KNR 202-28-05-05-00 SST 10.0 Posadzki podestdw zewnetrznych z ptytek granitogres
mrozoodpornych i antyposlizgowych (min R10) na zaprawie
klejowej elastycznej mrozoodpornej wraz z przygotowaniem
podtoza m2 37,95
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Podesty (1,62*2,20-1,62*1,05)+(1,62*3,20-1,62*1,05)+8,45*1,80+8,80*1,80 36,40
2 Podstopnice 1,62*0,16*3*2 1,56
13.1 147 202-11-17-01-00 analogia SST 10.0 Utwardzenie posadzki betonowej pochylni posypka utwardzajaca
antyposlizgowa m?2 12,80
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Pochylnia 8,0%1,60 12,80
13.1 148 KNNR N002-10-02-01-00 SST 8.0 Licowanie $cian zewnetrznych ptytkami klinkierowymi w kolorze
grafitowym o wym.25x6 cm na zaprawe klejowg mrozoodporng
elastyczng m2 19,83
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,50*(2,20*2+2,20+0,60+8,0+1,8+8,45+1,8+1,8+8,8+1,8) 19,83
132 Opaska budynku
13.2 149 KNR 231-01-03-01-00 SST 14.0 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza kat 1/2 - opaska
budynku m2 28,11
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Opaska wokot budynku 0,50*((0,50+24,95+0,50+13,85)*2+2,20*3-(1,62+1,62+8,0+1,50+8,45+8,8 28,11
0))
13.2 150 KNR 231-01-04-01-00 SST 14.0 Warstwa odsgczajgca z pospotki, zageszczenie reczne grub 10 cm
po zageszczeniu - opaska budynku m2 28,11
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 28,11 28,11
13.2 151 KNR 231-05-11-01-00 SST 14.0 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce
piaskowej - opaska m2 28,11
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Opaska wokot budynku 28,11 28,11
13.2 152 KNR 231-04-07-02-00 SST 14.0 Obrzeze betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem metr 58,21
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (0,50+24,95+0,50+0,50+13,85+0,50)*2+2,20*3-(1,62+1,62+8,0+1,50+8,4 58,21

5+8,80)
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Budowa: Osiedle mieszkalne wielorodzinne
Obiekt: BUDYNEK "A"
Rodzaj robét: Roboty budowlane
Lokalizacja: ul.Biskupiiska, Pozng dziaka nr ewid.5/788, 5/789, 7/790, 5/798
Inwestor: Zarad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp.z o.0.
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1 Roboty ziemne
1 1 KNR 201-02-07-02-10 SST 1.0
Roboty ziemne mechaniczne i reczne w gruncie kat 1-3 z transportem
wywrotkami - zebranie warstwy ziemi wraz z wywozem urobku. Odlegtos¢
wywozu skalkuluje Oferent m3 208,00 e e
1 2 KNR 201-02-16-05-00 SST 1.0
Wykopy koparkami w gruncie kat 1-3 na odktad - wykopy pod fundamenty m3 8593 s
1 3 KNR 201-03-10-02-00 SST 1.0
Wykopy ze skarpami o gteb do 1,5 m na odktad w gruncie kat 3 - dokop reczny m3 10,00 e e
1 4 KNR 201-02-30-01-10 SST 1.0
Zasypywanie wykopow m3 57,79 s e
1 5 KNR 201-02-36-03-00 SST 1.0
Zageszczanie zasypki warstwami do Is>=98 m3 57,79 e vt
1 6 KNR 201-02-07-02-10 SST 1.0
Roboty ziemne mechaniczne i reczne w gruncie kat 1-3 z transportem
wywrotkami - wyw6z nadmiaru gruntu z wykopow pod fundamenty. Odlegto$¢
wywozu skalkuluje Oferent m3 38,14 e v
1 7 KNR 201-02-35-01-10 SST 1.0
Formowanie nasypu w gruncie kat 1-2 z zageszczeniem do stopnia Is=1,0 wraz z
dostawa pospotki piaskowo-zwirowej - nasyp pod podtoza posadzkowe m3 129,01 s e
2 Fundamenty, $ciany fundamentowe, izolacje
2 8 KNR 202-11-01-01-00 SST 10.1
Podktad na gruncie z betonu zwirowego C8/10 m3 1599 s s
2 9 KNR 202-02-02-01-00 SST 2.0
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne z betonu C16/20 wraz z
wykonaniem niezbednych deskowan, dystansdw zbrojenia i czasem pracy
ewentualnych deskowan m3 54,890 e v
2 10 KNR 202-02-04-02-00 SST 2.0
Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne z betonu C16/20 wraz z
wykonaniem niezbednych deskowan, dystansoéw zbrojenia i czasem pracy
ewentualnych deskowan m3 4,06 e e,
2 11 KNR 202-02-90-02-01 SST 3.0
Zbrojenie elementdéw zelbetowych - fundamenty Mg 248 e v
2 12 KNR 202-06-18-01-00 SST 6.0
Izolacja pozioma 1x papa termozgrzewalna V60 S35 na fundamentach m2 46,37 v e
2 13 KNR 202-01-37-02-00 SST 5.0
Sciany fundamentowe grub 25 cm z bloczkéw betonowych petnych na zaprawie
cementowej m?2 108,20 s e
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2 14 KNR 202-08-03-01-00 SST 7.0
Tynki cementowe kategorii I wykonywane recznie - pod izolacje pionowg m2 216,40 e e
2 15 KNR 202-06-03-01-00 SST 6.0
Izolacja na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowo-kauczukowej -
zagruntowanie podtoza m2 216,40 e e
2 16 KNR 202-06-03-01-00 SST 6.0
Izolacja na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowo-kauczukowej - na Scianach
fundamentowych m2 216,40 e e
2 17 KNR 202-06-03-02-00 SST 6.0
Izolacja na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowo-kauczukowej - nastepne
dwie warstwy. Krotnos¢=2 m?2 216,40 v v
2 18 KNR 202-26-12-01-60 SST 6.0
Ocieplenie Scian w gruncie ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.15 cm
lambda=0,032 W/m2K na zaprawie klejowej lub bitumicznej m2 70,74 e e
2 19 Kalkulacja indywidualna SST 6.0
Izolacja pionowa z folii kubetkowej w gruncie na dociepleniu m2 70,74 e e,
3 Sciany murowane
3 20 KNR 202-06-18-01-00 SST 6.0
1zolacja pozioma 1x papa termozgrzewalna V60 S35 pod Sciany parteru m2 46,30 e e
3 21 KNR 202-01-03-09-40 SST 5.0
Sciany z blokéw silikatowych kI.20 o gr.25 cm w budynkach
wielokondygnacyjnych na zaprawie cementowo-wapiennej lub klejowej m2 367,76 e e
3 22 KNR 202-01-03-09-40 SST 5.0
Sciany z blokéw silikatowych kl.15 o gr.25 cm w budynkach
wielokondygnacyjnych na zaprawie cementowo-wapiennej lub klejowej m2 707,32 e e
3 23 KNR 202-01-16-01-00 SST 5.0
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komdrkowego grub
24 cm m?2 9531 e e
3 24 KNR 202-01-26-01-00 SST 5.0
Otwory (bez nadprozy) w Scianach grub 1 ¢ na okna szt 41,00 e e
3 25 KNR 202-01-26-02-00 SST 5.0
Otwory (bez nadprozy) w Scianach grub 1 ¢ na drzwi szt 23,00 e e,
3 26 KNR 202-01-26-05-00 SST 5.0
Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych SBN120/120 metr 161,40 s e
3 27 KNR 202-01-22-01-00 SST 5.0
Kominy wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2x1/2 c z cegty petnej kl.15
na zaprawie cem-wapiennej m3 3,57 s e
3 28 KNR 202-01-20-01-20 SST 5.0
Scianki dziatowe petne grub 1/4 ¢ z cegty petnej kl.150 - Scianki kanatow
wentylagji na dachu m2 19,86 s
3 29 KNR 202-02-19-05-00 SST 5.0
Nakrywy kominéw o $redniej grub 7 cm z betonu m?2 588 s
4 Konstrukcje zelbetowe i stalowe
4 30 KNR 202-02-08-04-00 SST 2.0
Stupy i trzpienie zelbetowe z betonu C16/20 wraz z wykonaniem niezbednych
deskowan, dystansow zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowan m3 1,44 e
4 31 KNR 202-02-10-03-00 SST 2.0
Nadproza i podciagi zelbetowe z betonu C16/20 wraz z wykonaniem niezbednych
deskowan, dystansow zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowan m3 2,84 e e




KOSZTORYS Strona . 21-11-2016
SYKAL ——=
SYMBOL | NAZWA JEDN N o
Dz POz POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOSC CENA WARTGSC
4 32 Kalkulagja indywidualna SST 2.0
Strop z prefabrykowanych zelbetowych ptyt stropowych kanatowych o gr.20 cm m?2 864,74 = et e
4 33 Kalkulagja indywidualna SST 2.0
Strop z prefabrykowanych zelbetowych ptyt stropowych petnych o gr.20 cm -
wykusze m2 23,89 e e
4 34 Kalkulacja indywidualna SST 2.0
Balkony z prefabrykowanych ptyt zelbetowych petnych o gr.20 cm wraz z
wbudowang przektadka termiczng wg projektu m2 78,96 e v
4 35 KNR 202-02-16-02-00 SST 2.0
Plyty Zelbetowe stropowe grub 15 cm z betonu C16/20 m2 22,16 e e
4 36 KNR 202-02-16-05-00 SST 2.0
Phyty zelbetowe stropowe - potracenie za kazdy 1 cm réznicy grubosci z betonu
C20/25 - potracenie o 1 cm do grubosci 14 cm. Krotnos¢=1 m?2 22,16 e v
4 37 KNR 202-02-11-04-00 SST 2.0
Wience zelbetowe z betonu C16/20 wraz z wykonaniem niezbednych deskowan,
dystansow zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowan m3 26,98 e e
4 38 KNR 202-02-18-07-00 SST 2.0
Schody zelbetowe - fundament schodowy z betonu C16/20 m3 0,17 s e
4 39 KNR 202-02-18-02-00 SST 2.0
Schody zelbetowe proste na ptycie grub 8 cm z betonu C16/20 wraz z
wykonaniem niezbednych deskowan, dystansdw zbrojenia i czasem pracy
ewentualnych deskowan m?2 22,94 e v
4 40 KNR 202-02-18-06-00 SST 2.0
Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci ptyty - pogrubienie
ptyty 0 6 cm do 14 cm. Krotno$¢=6 m?2 22,94 e v
4 41 KNR 202-02-18-07-00 SST 2.0
Schody zelbetowe - belki podestowe i kotwigce z betonu C16/20 wraz z
wykonaniem niezbednych deskowan, dystansdw zbrojenia i czasem pracy
ewentualnych deskowan m3 049 s v
4 42 KNR 202-02-90-02-01 SST 3.0
Zbrojenie elementéw zelbetowych Mg 4,57 e e
4 43 KNNR N007-02-08-07-00 SST 4.0
Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych z ksztattownikdw
stalowych - wymiany stalowe w stropie nad II pietrem Mg 0,52 e e
5 Pokrycie dachowe
5 44 KNR 202-06-13-02-00 SST 6.0
Izolacja z wetny mineralnej dachowej o wsp.0,033 W/m2K i gr.6 cm -
wypetnienie zagtebienia fragmentu stropu m2 22,16 e e
5 45 KNR 202-06-16-01-00 SST 6.0
Paroizolacja z 1-warstwy folii PE gr.0,2 mm m2 355,72 e v
5 46 KNR 202-06-13-02-00 SST 6.0
Izolacja z welny mineralnej dachowej o wsp.0,033 W/m2K i gr.20 cm klejonej do
podtoza m2 323,96 e e
5 47 Kalkulagja indywidualna SST 6.0
Izolacja pozioma z ptyt spadkowych z wetny mineralnej twardej dachowej o
Sredniej grubosci (przyjeto) 8 cm - warstwa spadkowa wraz z wykonaniem
(uksztattowaniem) koryt zlewowych i przeciwspadéw m2 323,96 e e
5 48 KNNR N002-05-07-01-00 SST 13.0
Pokrycia dachu 1x papa samoprzylepng z asfaltu modyfikowanego elastomerami
(SBS) z osnowg z welonu z wiokien szklanych wzmocniong siatkg szklana,
gramatura 140 g/m2 wraz z wywinieciem na sciany m2 423,21 s e
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57

KNNR N002-05-07-01-00 SST 13.0

Pokrycie dachu 1x papa nawierzchniowg modyfikowang SBS na osnowie z welonu
z wiokien szklanych, gr.min 4,4 mm posiadajacej atest NRO, z wywinieciem na
Sciany

m2

363,66

Kalkulacja indywidualna SST 13.0
Podktad na murkach attykowych z ptyty OSB na podkonstrukgji drewnianej

m?2

36,27

KNNR N002-06-04-02-00 SST 13.0
Izolacja z maty podktadowej systemowej pod obrébki z blachy tytan-cynk

mZ

65,34

KNR 202-05-07-01-01 SST 13.0
Rézne obrdbki z blachy tytan-cynk gr.0,70 mm

mZ

65,34

WKNR  W202-05-20-08-00 SST 13.0
Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytan-cynkowej 0,70 mm

szt

4,00

KNR 202-05-19-02-00 SST 13.0
Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan-cynk g 100 mm

metr

36,00

KNNR N002-11-05-02-00 SST 9.0
Wiaz dachowy z koputka, fabrycznie wykornczony z kotnierzem, wymiar 90x90
cm, U=0,88 W/m2K

mZ

KNNR N002-11-05-03-00 SST 9.0

Swietlik dachowy (okno do dachéw ptaskich), nieotwierany, wspdtczynnik
przenikania ciepta dla catego okna Uw=0,70 W/m2K, szklony szyba refleksyjng
hartowang antywtamaniowg w klasie P2A, oscieznica z wielokomorowego PCV
wypetnionego materiatem termoizolacyjnym, klasa B reakcji na ogien, odpornos¢
na uderzenia SB1200 - wg projektu

m?2

2,64

KNR 202-26-14-02-60 SST 6.0; 7.0

Ocieplenie komindw ptytami styropianowymi o wspotczynniku przenikania ciepta
0,036 W/m2K gr.5 cm, wyprawa elewacyjna z tynku silikatowego baranek gr.1,5
mm wraz z montazem niezbednych listew naroznych i wykonczeniowych.

m?2

15,30

$cianki dziatowe murowane

58

59

202-01-05-01-40 analogia SST 5.0
Scianki dziatowe i obmurowania szachtéw instalacyjnych z blokéw silikatowych
gr.8 cm na zaprawie cementowo-wapiennej

mZ

556,48

202-01-05-01-40 analogia SST 5.0
Scianki dziatowe i obmurowania szachtéw instalacyjnych z blokéw silikatowych
gr.6,5 cm na zaprawie cementowo-wapiennej

mZ

78,51

Roboty wykonczeniowe w zakresie $cian i sufitow

60

61

62

63

64

65

KNR 202-20-08-01-00 SST 7.0
Tynki gipsowe na Scianach wraz z zagruntowaniem podtozy

m?2

2633,99

KNR 202-20-08-04-00 SST 7.0
Tynki gipsowe na stropach wraz z zagruntowaniem podtoza

m?2

34,71

KNR 202-15-14-02-00 SST 7.0
Oklejenie stropow zelbetowych flizeling wraz z wykonczeniem potaczen ptyt
masg szpachlowg i przygotowanie pod malowanie

m?2

829,48

Kalkulacja indywidualna SST 12.0

Sufit podwieszany systemowy modutowy o wymiarach ptyt 120x60 cm na ruszcie
metalowym z czeSciowo ukrytg konstrukcjg nosna, wypetnienie z ptyt ze
sprasowanej wetny szklanej, powierzchnia ptyt widoczna 14 mm ponizej
konstrukgiji, kolor biaty

m?2

33,76

WKNR  W202-20-04-01-00 SST 12.0
Obudowa pionowa sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm
na rusztach 50 mm jednowarstwowo

mZ

0,54

WKNR  W202-20-04-01-00  SST 12.0
Obudowa pionowa Scian $wietlika i wytazu dachowego z ptyt
gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach 50 mm jednowarstwowo

mZ
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7 66 WKNR  W202-20-04-01-00 SST 12.0
Zabudowa stelazy wc z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr.12,5 mm
na rusztach 50, jednowarstwowo m2 16,88 s s
7 67 KNR 202-26-12-01-60 SST 6.0; 7.0
Ocieplenie Scian ptytami styropianowymi o wsp.przenikania ciepta 0,036 W/m2K
o grub 10 cm na zaprawie klejowej m2 599 s e
7 68 KNR 202-26-12-06-60 SST 6.0; 7.0
Ocieplenie Scian ptytami styropianowymi, przyklejenie siatki na Scianach i
wykonanie gtadzi z zaprawy klejowej m2 599 e e
7 69 Kalkulacja indywidualna SST 6.0
Izolacja pionowa z ptynnej folii izolacyjnej z wklejeniem tasm naroznych -
fazienki w natryskach m2 66,00 e e
7 70 KNNR N002-08-03-02-03 SST 8.0
Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi glazurowanymi mocowanymi na klej wraz
z uzyciem listew wykonczeniowych - tazienki, fartuszki kuchenne m2 367,66 e e
7 71 KNR 202-11-34-02-00 SST 11.0
Gruntowanie Scian preparatami gruntujgcymi pod malowanie m?2 3510,31 s e
7 72 KNR 202-15-05-03-00 SST 11.0
Malowanie podtozy minimum dwukrotnie farbg akrylowg w kolorze biatym -
sufity m2 870,33 s e
7 73 KNR 202-15-05-03-00 SST 11.0
Malowanie podtozy minimum dwukrotnie farbg lateksowg odporng na zmywanie
w kolorach pastelowych - $ciany m?2 2272,32 v v
7 74 Kalkulacja indywidualna SST 9.0
Wyposazenie tazienek w uchwyty dla niepetnosprawnych, malowane proszkowo,
tj: porecz umywalkowa scienna prosta stata - 1 szt.; porecz umywalkowa Scienna
tukowa uchylna - 1 szt.; porecz tukowa $cienna uchylna przy WC - 1 szt.; porecz
Scienna katowa stata przy WC - 1 szt.; porecz katowa Scienna w brodziku- 1 szt. kmpl 3,00 s e
8 Podtoza i posadzki
8 75 KNR 202-11-01-07-02 SST 1.0
Podktad na gruncie z mieszanki zwirowo-piaskowej, zageszczony mechanicznie,
gr.10 cm - podktad wyréwnujacy m3 28,05 e e
8 76  KNR 202-11-01-01-00 SST 10.1
Podktad na gruncie z betonu C16/20 gr.15 cm m3 42,07 e e
8 77 KNR 202-06-16-01-00 SST 6.0
Izolacja pozioma z 1-warstwy folii hydroizolacyjnej gr.1,0 mm z wywinigciem na
$ciany m?2 285,90 e v
8 78 KNR 202-06-09-03-00 SST 6.0
Izolacja pozioma podposadzkowa z ptyt styropianowych EPS 0,031 W/m2K gr.10
cm m?2 272,29 e e
8 79 KNR 202-11-02-01-00 SST 10.0
Jastrych z betonu C20/25 grub 2 cm na ostro, zbrojony zbrojeniem rozproszonym
w ilosci 25 kg/m3 m?2 272,29 e e
8 80 KNR 202-11-02-03-00 SST 10.0
Jastrych z betonu C20/25 - dodatek za réznice grub 1 cm - pogrubienie o 4 cm do
grubosci 6 cm. Krotnos¢=4 m?2 272,29 v v
8 81 KNR 202-06-16-01-00 SST 6.0
Izolacja pozioma z 1-warstwy folii hydroizolacyjnej m2 632,63 e e
8 82 KNR 202-06-09-03-00 SST 6.0
Izolacja pozioma podposadzkowa z ptyt styropianowych EPS100-040 gr.10 cm m2 602,50 s e
8 83 KNR 202-11-02-01-00 SST 10.0
Jastrych z betonu C20/25 grub 2 cm na ostro, zbrojony zbrojeniem rozproszonym
w ilosci 25 kg/m3 m?2 602,50 s e
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8 84 KNR 202-11-02-03-00 SST 10.0
Jastrych z betonu C20/25 - dodatek za réznice grub 1 cm - pogrubienie o 3 cm do
grubosci 5 cm. Krotno$¢=3 m?2 602,50 e v
8 85 KNR 202-11-34-01-00 SST 10.0
Gruntowanie podtozy poziomych preparatami gruntujgcymi - pod ptytki i izolacje m2 658,25 =
8 86 Kalkulacja indywidualna SST 6.0
Izolacja pozioma z ptynnej folii izolacyjnej z wklejeniem tasm naroznych i
wywinieciem na $ciany na min 10 cm - pomieszczenia mokre (tazienki) m2 85,98 e e
8 87 KNR 202-28-06-05-00 SST 10.0
Posadzki z ptytek granitogres antyposlizgowych min R10 na zaprawie klejowej -
czesci wspdlne m?2 177,18 e v
8 88 KNR 202-28-09-04-00 SST 10.0
Cokoliki z ptytek granitogres na zaprawie klejowej, h=8 cm - czesci wspdlne metr 202,22 e e
8 89 KNR 202-28-06-05-00 SST 10.0
Posadzki z ptytek granitogres na zaprawie klejowej - mieszkania m2 296,50 s e
8 90 KNR 202-28-09-04-00 SST 10.0
Cokoliki z ptytek granitogres na zaprawie klejowej, h=8 cm - czesci wspdlne metr 274,33 e e
8 91 KNR 202-11-36-01-00 SST 10.0
Posadzki z paneli podtogowych gr.8 mm, klasa Scieralnosci AC4, rdzer HDF,
krawedzie woskowane, wraz z montazem listew przysciennych z PCV i utozeniem
podktadku z pianki i foli paroizolacyjnej - mieszkania m2 408,07 e e
8 92 Kalkulacja indywidualna SST 9.0
Listwa metalowa w progach drzwiowych na styku posadzki z ptytek i paneli metr 54,00 s e
8 93 Kalkulacja indywidualna SST 9.0
Dostawa i montaz wycieraczki obiektowej gr.22 mm, aluminiowej z profilami
gumowymi i szczotkowymi, zagtebionej w posadzce m2 048 s
8 94 Kalkulacja indywidualna SST 6.0
1zolacja z ptynnej folii izolacyjnej z wklejeniem tasm naroznych i wywinieciem na
prég okna balkonowego - balkony m2 56,02 s e
8 95 KNR 202-28-05-05-00 SST 10.0
Posadzki balkonéw zewnetrznych z ptytek granitogres mrozoodpornych i
antyposlizgowych (min R10) na zaprawie klejowej elastycznej mrozoodpornej
wraz z przygotowaniem podfoza m2 50,93 e vt
9 Stolarka okienna i drzwiowa
9 96 WKNR  W202-10-18-04-00 SST 9.0
Okna z ksztattownikéw PCV uchylno-rozwieralne, szklone szktem bezpiecznym w
kl.P2, Ukmax<1,1 W/m2K (okna), akustyka Rw 33 db, z zapewnieniem infiltracji
powietrza zewnetrznego za pomocg nawiewnikdw okiennych, kolor ram na
zewnatrz NCS S 5500-N a od wewnatrz biaty, okucia - wg szczeg6towej
specyfikacji w projekcie m2 92,31 e e
9 97 WKNR  W202-10-18-04-00 SST 9.0
Okna o odpornosci ogniowej EI60 z profili aluminiowych lub stalowych,
uchylno-rozwieralne, szklone szklem bezpiecznym w kl.P2, Ukmax<1,1 W/m2K
(okna), kolor ram na zewnatrz NCS S 5500-N a od wewnatrz biaty, okucia - wg
szczegdtowej specyfikacji w projekcie m?2 0,60 e v
9 98 WKNR  W202-10-40-02-00 SST 9.0
Drzwi zewnetrzne aluminiowe, dwuskrzydiowe, szklone szktem bezpiecznym w
kl.P2, Ukmax<1,3 W/m2K, klasa wytrzymatosci 4, samozamykacz, wyposazone w
niezbedne okucia i zamki - wg szczegotowej specyfikacji w projekcie m2 3,30 e e
9 99 WKNR  W202-10-40-01-00 SST 9.0
Drzwi o odpornosci ogniowej EI60, zewnetrzne aluminiowe lub stalowe,
jednoskrzydtowe, szklone szktem bezpiecznym w kl.P2, Ukmax<1,3 W/m2K,
klasa wytrzymatosci 4, samozamykacz, wyposazone w niezbedne okucia i zamki -
wg szczegGtowej specyfikacji w projekcie m2 242 s e
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100

101

102

103

104

105

106

107

WKNR  W202-10-40-02-00 SST 9.0

Drzwi wewnetrzne aluminiowe, dwuskrzydtowe, szklone szktem bezpiecznym w
kl.P2, Ukmax<1,3 W/m2K, klasa wytrzymatosci 4, samozamykacz, wyposazone w
niezbedne okucia i zamki - wg szczegétowej specyfikacji w projekcie

m?2

WKNR  W202-10-40-01-00 SST 9.0

Drzwi wewnetrzne stalowe, jednoskrzydtowe, petne, malowane w kolorze NCS S
5500-N, klasa wytrzymatosci 4, wyposazone w niezbedne okucia i zamki - wg
szczegbtowej specyfikacji w projekcie

m2

5,40

WKNR  W202-10-40-01-00 SST 9.0

Drzwi wewnetrzne wejsciowe do mieszkan, drewniane jednoskrzydtowe petne,
antywfamaniowe w klasie "C" lub "RC3", fornirowane kolor brzoza, klasa
wytrzymatosci 4, zamek podwajny, wyposazone w niezbedne okucia, oscieznica,
odpornos$¢ ogniowa EI15 - wg szczegdtowej specyfikacji w projekcie

mZ

30,00

WKNR  W202-10-40-01-00 SST 9.0

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe drewniane petne: skrzydto drzwiowe
fabrycznie wykoniczone, wypetnienie wktad stabilizujgcy, rama wraz z
wypetnieniem oklejona dwustronnie ptyta HDF, fornirowane kolor brzoza,
wyposazone w niezbedne okucia i zamki (3 zawiasy), oscieznica drewniana
regulowana w okleinie jak skrzydto, otwory wentylacyjne, klasa wytrzymatosci 4
- wg szczegdtowej specyfikacji w projekcie

mZ

25,00

WKNR  W202-10-40-01-00 SST 9.0

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe drewniane petne: skrzydto drzwiowe
fabrycznie wykoniczone, wypetnienie wktad stabilizujgcy, rama wraz z
wypetnieniem oklejona dwustronnie ptyta HDF, fornirowane kolor brzoza,
wyposazone w niezbedne okucia i zamki (3 zawiasy), oscieznica drewniana
regulowana w okleinie jak skrzydto, klasa wytrzymatosci 4 - wg szczegbtowej
specyfikacji w projekcie

mZ

64,60

WKNR  W202-10-40-01-00 SST 9.0
Drzwi wewnetrzne do szachtdw instalacyjnych, stalowe malowane proszkowo, o
odpornosci ogniowej EI60, okucia i zamek

mZ

8,82

Kalkulacja indywidualna SST 9.0
Odbojniki drzwiowe w posadzce

szt

17,00

KNR 202-01-29-02-00 SST 9.0
Obsadzenie parapetéw wewnetrznych z ptyty HDF, laminowane, o gr.30 mm i
szerokosci do 30 cm

22,20

10

Slusarka

10

10

10

10

10

10

108

109

110

111

112

113

Kalkulacja indywidualna SST 9.0
Balustrada wewnetrzna klatki schodowej ze stali malowanej proszkowo - wg
projektu

metr

12,40

Kalkulacja indywidualna SST 9.0
Pochwyt wewnetrzny klatki schodowej z rury g 50x2 mm ze stali malowanej
proszkowo na wspornikach mocowanych do $ciany - wg projektu

metr

Kalkulacja indywidualna SST 9.0

Balustrada zewnetrzna balkonowa, szklona szktem zespolonym laminowanym,
jednowarstwowym szktem hartowanym 12-17,52 mm, mocowana do ptyty
balkonowej na wspornikach ze stali nierdzewnej, pochwyt g 50 mm ze stali
nierdzewnej - wg projektu

metr

80,40

Kalkulacja indywidualna SST 9.0
Balustrada zewnetrzna pochylni dla niepetnosprawnych z podwajnym
pochwytem, wykonana z rur ze stali nierdzewnej - wg projektu

metr

16,00

Kalkulacja indywidualna SST 9.0
Balustrada zewnetrzna podestu wejéca gtdwnego z pochwytem, wykonana z rur
ze stali nierdzewnej - wg projektu

metr

2,40

KNR 202-12-10-03-00 SST 9.0
Wycieraczki zewnetrzne z kraty stalowej ocynkowanej ogniowo

m?2

0,96

11

Wentylacja mechaniczna niskocisnieniowa
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Wentylacia mechaniczna niskocisnieniowa - piony

114 KNR 217-01-22-02-00 SST 17.0
Przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy do 35% udziatu ksztattek i g 160

mZ

128,00

115 KNR 216-03-10-03-00  SST 17.0
Izolacja rurociggéw g 160 otulinami z wetny mineralnej na folii aluminiowej, grub
20 mm

mZ

80,38

116 KNR 217-01-55-02-01 SST 17.0
Thumik akustyczny pételastyczny @ 160/700 mm

szt

11,00

117 KNR 217-01-31-01-00 SST 17.0
Klapa zwrotna @ 125 przy podtgczeniach do okapdw kuchennych

szt

15,00

118 KNR 217-01-49-01-01 SST 17.0
Kréciec przytaczeniowy dla nasady, @ 160 mm z podstawg 320x320 mm

szt

16,00

119 KNR 217-01-44-01-10 SST 17.0
Nasada kominowa niskocisnieniowa 14W; 8-12V ; 1A ; wydajnos¢ 400m3/h

szt

11,00

120 KNR 217-01-52-02-00 SST 17.0
Wywietrzak dachowy g 160/320

szt

121 KNR 217-01-40-01-00 SST 17.0
Kratka $cienna higrosterowana 12-70 m3/h

szt

122 Kalkulagja indywidualna SST 17.0
Szafa sterujgca dla 11 kpl nasad kominowych wraz z okablowaniem i
podtgczeniem nasad

szt

1,00

11.2

Nawiewniki

123 Kalkulacja indywidualna SST 17.0
Nawiewnik dwusystemowy higrosterowany o wydajnosci 7-28/ m3/h, kompletny,
montowany w ramie okiennej

szt

45,00

124 Kalkulacja indywidualna SST 17.0
Nawiewnik $cienny higrosterowany o wydajnosci 5-30 m3/h, g 100 mm wraz z
rurg $cienng dt.50 cm, kompletny, montowany w Scianie wraz z wykuciem otworu

szt

12

Elewacja

12

12

12

12

12

12

125 Kalkulagja indywidualna SST 8.0
Okfadziny zewnetrzne $cian i stropéw z ptyt widkno-cementowych gr.8 mm
barwionych w masie w kolorach wg projektu, montowane na podkonstrukcji
systemowej aluminiowej wraz z obrobieniem systemowym wszelkich narozy i
otwordw oraz ociepleniem z wetny mineralnej gr.20 cm i wiatroizolacja - wg
projektu

m?2

64,34

126 KNR 202-26-14-02-60 SST 6.0; 7.0
Ocieplenie Scian ptytami styropianowymi o wspdtczynniku przenikania ciepta
0,036 W/m2K gr.20 cm, wyprawa elewacyjna z tynku silikatowego baranek
gr.1,5 mm wraz z montazem niezbednych listew naroznych i wykonczeniowych,
ustawieniem, rozebraniem rusztowan i kosztem wynajmu

m?2

666,63

127 KNR 202-09-31-01-50 SST 7.0
Wyprawa elewacyjna z tynku silikatowego - masa podkfadowa tynkarska na
osciezach otworéw

m?2

42,38

128 KNR 202-09-31-03-51 SST 7.0
Wyprawa elewacyjna z tynku silikatowego gr.1,5 mm na osciezach otworéw

mZ

42,38

129 KNR 202-26-12-06-60 SST 6.0
Przyklejenie siatki na ocieplonych Scianach z wykonaniem gtadzi z zaprawy
klejowej i przygotowaniem podtoza pod oktadziny z ptytek - strefa cokotowa

mZ

28,56

130 KNNR N002-10-02-01-00 SST 8.0
Licowanie $cian strefy cokotowej ptytkami klinkierowymi w kolorze grafitowym o
wym.25x6 cm na zaprawe klejowg mrozoodporng elastyczng

mZ

28,56
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12

131

Kalkulacja indywidualna SST 9.0

Podokienniki zewnetrzne szer.w rozwinieciu do 30 cm z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej gr.min 0,7 mm z zabezpieczeniem krawedzi bocznych
zaslepkami systemowymi z PCV oraz uszczelnieniem potgczenien ze Sciang i
stolarka

metr

53,50

13

Roboty zewnetrzne

13.1

Podesty zewnetrzne, pochyinia

13.1

13.1

13.1

13.1

13.1

13.1

13.1

13.1

13.1

13.1

13.1

13.1

13.1

13.1

13.1

13.1

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

KNR 202-11-01-01-00  SST 10.1
Podktad na gruncie z betonu zwirowego C8/10

m3

KNR 202-02-02-01-00 SST 2.0

tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne z betonu C16/20 wraz z
wykonaniem niezbednych deskowan, dystansdw zbrojenia i czasem pracy
ewentualnych deskowan

m3

KNR 202-02-90-02-01 SST 3.0
Zbrojenie elementéw zelbetowych - fundamenty

Mg

KNR 202-06-18-01-00 SST 6.0
Izolacja pozioma 1x papa termozgrzewalna V60 S35 na fundamentach

m?2

KNR 202-01-37-02-00 SST 5.0
Sciany fundamentowe grub 25 cm z bloczkéw betonowych petnych na zaprawie
cementowej

m?2

48,68

KNR 202-08-03-01-00 SST 7.0
Tynki cementowe kategorii I wykonywane recznie - pod izolacje pionowa

m2

97,36

KNR 202-06-03-01-00  SST 6.0
Izolacja na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowo-kauczukowej -
zagruntowanie podfoza

mZ

97,36

KNR 202-06-03-01-00  SST 6.0
Izolacja na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowo-kauczukowej - na Scianach
fundamentowych

mZ

97,36

KNR 202-06-03-02-00  SST 6.0
Izolacja na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowo-kauczukowej - nastepne
dwie warstwy. Krotnos¢=2

mZ

97,36

KNR 201-02-30-01-10 SST 1.0
Zasypywanie przestrzeni podestow wraz z zakupem i dostawg piasku

m3

21,00

KNR 201-02-36-03-00 SST 1.0
Zageszczanie zasypki warstwami do Is>=98

m3

21,00

KNR 202-02-18-01-00 SST 10.1
Schody i podesty zewnetrzne betonowec z betonu C25/30 W8 wraz z
wykonaniem niezbednych deskowan

m3

0,78

KNR 202-11-02-01-00 SST 10.0
Jastrych z betonu C25/30 W8 grub 2 cm zatarty na ostro, zbrojony zbrojeniem
rozproszonym w ilosci 25 kg/m3

m?2

49,20

KNR 202-11-02-03-00 SST 10.0
Jastrych z betonu C25/30 W8 - dodatek za réznice grub 1 cm - pogrubienie o 13
cm do grubosci 15 cm. Krotnosé=13

m?2

49,20

KNR 202-28-05-05-00 SST 10.0

Posadzki podestow zewnetrznych z ptytek granitogres mrozoodpornych i
antyposlizgowych (min R10) na zaprawie klejowej elastycznej mrozoodpornej
wraz z przygotowaniem podtoza

m?2

37,95

202-11-17-01-00 analogia SST 10.0
Utwardzenie posadzki betonowej pochylini posypka utwardzajacg antyposlizgowa

mZ

12,80
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13.1 148 KNNR N002-10-02-01-00 SST 8.0
Licowanie $cian zewnetrznych ptytkami klinkierowymi w kolorze grafitowym o
wym.25x6 cm na zaprawe klejowg mrozoodporng elastyczng m2 19,83 s s
132 Opaska budynku
13.2 149 KNR 231-01-03-01-00 SST 14.0
Reczne profilowanie i zageszczenie podioza kat 1/2 - opaska budynku m2 28,11 e e
13.2 150 KNR 231-01-04-01-00 SST 14.0
Warstwa odsaczajaca z pospotki, zageszczenie reczne grub 10 cm po
zageszczeniu - opaska budynku m2 28,11 s
13.2 151 KNR 231-05-11-01-00 SST 14.0
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej -
opaska m2 28,11 s
13.2 152 KNR 231-04-07-02-00 SST 14.0
Obrzeze betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem metr 58,21 s e

OGOLEM KOSZTORYS




