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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST 18.0

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét dotyczacych placu zabaw i matej architektury
dla zadania: ,Osiedle mieszkalne wielorodzinne przy ul.Biskupinskiej w Poznaniu”

.Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zaméwie n (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
45200000-9 budowlanych Iub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
4523000-8 i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie

terenu

45230000-9 Rob_oty w zakre5|e konstrgowanla, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

-+ Podsypka kamienna o uziarnieniu 2-32 mm

-+ Podsypka kamienna o uziarnieniu 0-7 mm

-+ Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna z ptyt z granulatu EPDM amortyzujgca upadek z wysokosci

- Kraweznik gumowy systemowy

-+ Zestaw zabawowy wielofunkcyjny: 4 wieze, zjezdzalnia, pomost z barierami, most linowy, trap wejsciowy,
zjezdzalnia
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Specyfikacja techniczna

Nr produktu 1013
Wymiary 509 x 559 cm
Strefa bezpiecze nstwa 809 x 909 cm
Wysoko $¢ catkowita 319cm
Wysoko §¢ swobodnego upadku 192 cm
Wysoko $¢ podestu 120 cm
Produkt zgodny z PN EN 1176 -1:2009 TAK
Przedziat wiekowy 3-12

Potréjna hustawka

Potréjna hustawka daje dzieciom swobode i mozliwosé wyboru najodpowiedniejszej sposobu hu$tania . Dzieki
modutowemu systemowi Buglo mozna poprzez odpowiedni dobdr siedzisk dostosowa¢ potréjna hustawk ¢ do
réznych grup wiekowych.

Potréjna hustawka BUGLO cechuje sie solidng konstrukcjg. Doskonale nadaje sie na publiczne place zabaw , na
ktérych urzgdzenia zabawowe sg intensywnie uzytkowane.

Stalowa konstrukcja hustawki zostata ocynkowana oraz dwukrotnie pokryta farbg proszkows.

Zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej sg utozyskowane co gwarantuje, bezgto$ng prace. Siedziska wykonane z
materialdw najwyzszej jakosci, posiadajg certyfikaty bezpieczenstwa TUV. Polgczenie siedzisk z ramg za pomoca
fancucha czyni ja niezwykle wytrzymata i odporng na wandalizm.
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Hustawka dostepna jest w wielu wersjach kolorystycznych i z r6znymi siedziskami.

T

. g
_—
Specyfikacja techniczna
Nr produktu 3004
Wymiary 233 x 565 cm
Strefa bezpiecze nstwa 750 x 503 cm
Wysoko $¢ catkowita 228 cm

Wysoko §¢é swobodnego upadku 132 cm
Produkt zgodny z PN EN 1176 -1:2009 TAK
Przedziat wiekowy 1-12lat

-+ Piaskownica w piaskiem

Piaskownica jest nieodtgcznym elementem kazdego placu zabaw . W piaskownicy BUGLO nie ma miejsca na
nude. Kolory i jako$¢ wykonania gwarantujg wspaniatg zabawe. Piaskownica dostgpna jest w wielu wersjach
kolorystycznych. Spytaj sprzedawce o zabezpieczenie piaskownicy przed zwierzetami w nocy.

Specyfikacja techniczna

Nr produktu 2004
Wymiary 185 x 185 cm
Strefa bezpiecze nstwa 489 x 489 cm
Wysoko $¢ catkowita 34cm

Wysoko $¢ swobodnego upadku 34 cm
Produkt zgodny z PN EN 1176 -1:2009 TAK
Przedziat wiekowy 1-7 lat
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Hustawka wagowa

Hustawka wagowa fgczgca w sobie nowoczesny design solidno$¢ konstrukcji i zastosowanie najlepszych
materiatow.

Projektowana z myslg o bezpieczenstwie dzieci i trwato$ci podczas uzytkowania. Stalowa konstrukcja ramy
zabezpieczona przed korozja poprzez cynkowanie oraz dwukrotne malowanie proszkowe. O$ osadzona w
tozyskach gwarantuje wieloletnig cichg i ptynng prace. Siedziska oraz elementy ozdobne wykonane z plyty HDPE.

Specyfikacja techniczna

Nr produktu 4001
Wymiary 37 x 264 cm
Strefa bezpiecze nstwa 260 x 500 cm
Wysoko $¢ catkowita 114 cm

Wysoko §¢é swobodnego upadku 98 cm
Produkt zgodny z PN EN 1176 -1:2009 TAK
Przedziat wiekowy 3-12

tawka z oparciem: konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo, wypetnienie z drewna malowanego
$rodkiem ochronnym i dwukrotnie lakierowne, dtugos¢ 1,80 cm, fundament betonowy, mocowanie

Specyfikacja techniczna

Nr produktu 6026
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Wymiary 160 x 50 x 86cm

-+ Kosz na $mieci ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, obudowa z drewna malowanego $rodkiem ochronnym
i dwukrotnie lakierowanego, fundament betonowy, mocowanie

Kosz zamykany, z wewnetrznym zbiornikiem.

Specyfikacja techniczna

Nr produktu 6053
Wymiary 80 x 43 x 43 cm, poj.40 L

-+ Tablica informacyjna z regulaminem, stalowa ocynkowana malowana proszkowo

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdine.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac¢ nastepujgcy, sprawny technicznie sprzet:

a) walec samojezdny wibracyjny

b)  wibrator powierzchniowy

c) koparko-tadowarko-spycharka

4.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw i sprzetu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$é robét i wiagciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami Umowy.

Podbudowy

Podbudowa ttuczniowo — klincowa musi by¢ wykonana z materiatéw przepuszczalnych nie zawierajgcych substancji
organicznych. Sktada sie z nastepujgcych warstw:

- warstwa dolna wykonana z kruszywa o uziarnieniu 2 —32 mm, réwno uwatowana i zageszczona. Grubo$¢ warstwy
min 20 cm.
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- warstwa gérna wykonana z kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0 —7 mm wymieszanego z miatem kamiennym,
réwno uwatowana i zageszczona. Grubosé warstwy 5-7 cm.

Wszystkie powyzsze warstwy po wykonaniu zgeszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla wody. Podbudowa musi by¢
wykonana zgodnie z Polskg Normg i warunkami technicznymi. Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadaé
wymaganiom zwigzanym z nosnoscig, zageszczeniem oraz réwnoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.
Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg.BN-64/8931-02, stosunek modutu
odksztatcenia wtérnego E,, do pierwotnego E;, ktéry nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

Nawierzchnia z EPDM

Jest to nawierzchnia poliuretanowo-gumowa wymagajaca podbudowy. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o
zwartej strukturze. Sktada sie ona z granulatu EPDM potgczonego lepiszczem poliuretanowym. Ukladana jest na
uprzednio wyréwnanej podbudowie.

Obrzeza

-+  Prefabrykowane obrzeza gumowe nalezy uktada¢ na fundamencie betonowym z betonu min B-10.

-+ Elementy obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wiekszego niz 3 mm na 3 m od poziomu linii..

-+ Obrzeza nalezy uktada¢ w odstepie co 5mm.

-+ GoOra obrzezy réwno z nawierzchnig

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 0.0
~Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci rob6t, materiatéw i urzagdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jako $ci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

a)  korytowania

b)  podbudowyijej zageszczenia

c)  nawierzchniwylewanejz SBRiEPDM

d) liniowoscii prawidiowosci ustawienia obrzezy

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 “Wymagania ogélne”.

Obmiar rob6t okresla ilo$¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowag i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki obmiarowe:

m? - powierzchnie poszczegélnych nawierzchni

m - diugos¢ obrzezy

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdine".

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie
badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢ i dostosowana gruboscig do zastosowanych urzadzen zabawowych
(wysokos¢ upadku).

Powinna posiadac¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem ,
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Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajgcych
pbzniejsze uzytkowanie.

Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé wartosciom okreslonych w odpowiednich
przepisach.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:

1. Slwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem rob6t zatwierdzona przez
Zamawiajgcego

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4.  normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy

1. PN-S-06102 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

2. PN-74/B/04452 — Grunty budowlane — Badania polowe

3. PN-88/B-04481 — Grunty budowlane — Badania prébek gruntu

4. PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie skladu ziarnowego

5. PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie ksztaltu ziaren

6. PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne — Badania- Oznaczanie nasigkliwosci

7. PN-78/B-06714/19 — Kruszywa mineralne — Badania-Oznaczenie mrozoodpornosci

8. PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

9. PN-87/B-06721- Kruszywa mineralne — Pobieranie prébek

[N
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PN-B-11113 — Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —piasek

BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 —Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

12. PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki

13. Aprobata techniczna na kostke betonowg

[N
=

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.




