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1. Wstep

Niniejsza Dokumentacja zawiera wyniki geotechnicznych badan podioza

gruntowego wykonanych dla potrzeb budowy siedmiu budynkéw wielorodzinnych

wraz z drogami dojazdowymi i parkingami, w obrebie dziatek nr 5/788, 5/789, 5/790,

5/798 przy ul. Biskupinskiej, obreb Strzeszyn, miejscowo$¢ Poznan, wojewodztwo

wielkopolskie.

1.1. Podstawa formalno-prawna

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie nastepujgcych aktow prawnych:

>

Rozporzadzenie MSWIA w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych z dn. 24.09.1998 r. (Dz. U. nr 89 poz. 414);
Art. 34 ust. 3 pkt. 4 ustawy ,Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 156
poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami);

Art. 3 ust. 7 ustawy ,Prawo geologiczne i gornicze” 09.06.2011 r. (Dz. U. nr 163
poz. 981 z 2011r.);

Rozporzgdzenie MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U.
z 2012 roku, poz. 463);

Zlecenie prac przez Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z o.0.,
ul. Matejki 57, 60-770 Poznan.

1.2. Podstawa merytoryczna

Opracowujgc niniejszg Dokumentacje, wykorzystano:

a)
b)
c)

d)

e)

f)
9)

Plan sytuacyjny w skali 1:1000;

J. Kondracki ,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa, 2009;
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogolne;

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;
PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar;

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe;

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
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h) Polska Norma PN-EN 1997 — 1 ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czesc¢ 1: Zasady ogdlne.
i) Polska Norma PN-EN 1997 — 2 ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

1.3. Oddzialywanie Inwestycii

Na etapie projektu przewiduje sie budowe trzech 2 — segmentowych oraz czterech
1 — segmentowych, 3 — kondygnacyjnych, niepodpiwniczonych budynkow
wielorodzinnych wraz z infrastrukturg towarzyszacg (parking i drogi dojazdowe).

Jezeli wszystkie prace zostang wykonane nalezycie, zgodnie z przepisami
oraz normami w zakresie projektowania i wykonawstwa oraz pod wkasciwym nadzorem,
ktéry po sprawdzeniu poprawnosci i zgodnosci, wyda zezwolenia na uzytkowanie
obiektu, nie bedzie on negatywnie oddziatywaé na otoczenie.

2. Zestawienie wykonanych prac i metod badawczych

Zakres wykonanych prac, w tym w szczegolnosci robét terenowych (tj. lokalizacja,
oraz gtebokos¢ otworéw badawczych) ustalono ze Zleceniodawca.
W celu udokumentowania  warunkéw  gruntowo-wodnych podtoza,
przeprowadzono i wykonano:

a) wizje lokalng terenu;

b) 41 malosrednicowych otworéw badawczych do gtebokosci 3,00 — 6,00 m p.p.t.,
tacznie 192,0 mb.

c) 7 sondowan dynamicznych gruntu (DPL), do gtebokosci 0,7 — 1,6 m p.p.t., facznie
9,1 mb.

« Rozmieszczenie punktow badawczych okreslono w oparciu o przedstawiony plan
sytuacyjny oraz mozliwosci realizacji w warunkach terenowych.

- Glebokos¢ oraz liczbe punktow badawczych przyjeto wg wytycznych
Zleceniodawcy.

- Lokalizacje wierceh wytyczono metodg domiaréw prostokatnych, w nawigzaniu
do punktow statych zgodnych z mapa dokumentacyjng w skali 1:1000.

- Rzedne punktéow badawczych okreslono na podstawie mapy zasadniczej
w skali 1:1000, ze wzgledu na brak aktualnej mapy geodezyjnej.
Przed przystgpieniem do prac projektowych, nalezy precyzyjnie geodezyjnie
okresli¢ rzedne wykonanych badan geotechnicznych.

3z10



Badania makroskopowe pobranych prébek gruntu, wykonano zgodnie
z PN-88/B-04481.

Wykonano badania wilgotnosci naturalnej charakterystycznych prébek gruntu.
Wartosci parametrow geotechnicznych oszacowano zgodnie z PN-81/B-03020.
Dokonano analizy uzyskanych wynikbw badan geotechnicznych, zgodnie
z PN-B-02479:1998.

Stopien zageszczenia (Ip) gruntéw niespoistych ustalono na podstawie analizy
wynikéw badania sondg dynamiczng DPL.

Stopien plastycznosci (I.) gruntdw spoistych oszacowano makroskopowo
na podstawie metody wateczkowania.

Terenowe prace badawcze wykonano w dniach 15-20 lipca 2015 roku.

Po zakonczeniu prac terenowych, wykonane otwory badawcze zlikwidowano
wydobytym urobkiem, zgodnie z kolejnoscig przewiercanych warstw podioza
gruntowego.

Lokalizacje punktow badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
(zat. nr 1).

Profile litologiczne wykonanych otworow przedstawiajg karty dokumentacyjne
(zat. nr 21.41).

Przekroje geotechniczne zamieszczono w zatgczniku nr 3;.1s.

Wykres zageszczenia gruntow niespoistych pokazano w wynikach badan sondg
dynamiczng DPL (zat. nr 4,.7).

Objasnienia znakow i symboli geotechnicznych przedstawiono w zatgczniku nr 5.

Wartosci parametréw geotechnicznych zestawiono w zatgczniku nr 6.

3. Lokalizacja i morfologia terenu

Obszar badan miesci sie w obrebie dziatek nr 5/788, 5/789, 5/790, 5/798

przy ul. Biskupinskiej, obreb Strzeszyn, w Poznaniu, w wojewodztwie wielkopolskim.

Zgodnie z regionalizacjg fizycznogeograficzng Polski, wedtug J. Kondrackiego

(2009 r.), przedmiotowy teren lezy w obrebie Wzgdrz Owinsko - Kierskich (315.517),

w zasiegu zlodowacenia wislanskiego, fazy poznanskiej.

W odlegtosci ok. 1,2 km, w kierunku potudniowo-zachodnim, od badanego terenu

znajduje sie dolina rzeki Bogdanki.
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4. Charakterystyka srodowiska gruntowo — wodneqo

4.1. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng przedmiotowego terenu rozpoznano na podstawie
41  malosrednicowych  otworéw  badawczych, wykonanych do  gtebokosci
3,0 +6,0m p.p.t..

Na przedmiotowym obszarze, na ktorym wykonano badania geotechniczne,
podioze gruntowe zbudowane jest z utworow czwartorzedowych - holocenskich
oraz plejstocenskich.

Glebsze partie podioza stanowig utwory zlodowacenia pétnocnobaltyckiego,
wyksztatlcone w postaci piaskéw gliniastych i glin piaszczystych. Lokalnie wystepujg
soczewy osaddéw piaszczystych.

Bezposrednio na w/w gruntach spoistych, zalegajg utwory wodnolodowcowe:
piaski pylaste, piaski drobne, piaski sredni i grube wzajemnie poprzewarstwiane, lokalnie
zaglinione lub zapylone z domieszkg zwiréw. Migzszo$s¢ osadow waha sie
od 0,0 +1,8 m. W otworach nr 14, 18, 24, 28, 32 i 41 bezposrednio pod glebg wystepujg
grunty spoiste.

Holocen stanowi 0,2 +0,7 m warstwa gleby oraz lokalnie 0,6 +0,7 m warstwa
nasypow niekontrolowanych — zbudowanych gtoéwnie z piaskoéw drobnych, piaskéw
gliniastych i gleby oraz gruzu ceglanego i kamieni.

Budowe geologiczng podtoza przedstawiono w czesci zatagcznikowej opracowania

(zatgcznik nr 2 oraz 3).

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie badan podtoza, w lipcu 2015 roku, rozpoznano poziom wody gruntowej
w formie zwierciadta swobodnego (otw. nr 22 i 23) na gtebokosci 3,4 +3,5 m p.p.t.,
tj. na rzednej wysokosciowej 88,30 + 89,00 m n.p.m..

Wode gruntowg w formie zwierciadta napietego nawiercono (otw. nr 17, 22 i 23)
na gtebokosci 5,5+ 5,8 m p.p.t.,, tj. na rzednej wysokosciowej 86,30 + 87,90 m n.p.m.,
ktére stabilizowato sie na gtebokosci 3,4 +4,3 m p.p.t.,, tj. na rzednej wysokosciowej
88,30 + 89,40 m n.p.m..

Wode w formie saczen w gruntach spoistych rozpoznano (otw. nr 14 —21)
na gtebokosci 2,5 + 5,3 m p.p.t., tj. na rzednej wysokosciowej 89,20 + 91,20 m n.p.m..

W otworach nr 1 — 13 oraz 24 — 41 wody gruntowej nie zaobserwowano.
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Przy niekorzystnych warunkach hydrometeorologicznych, w porze dtugotrwatych
opadoéw oraz po roztopach, nie wyklucza sie wystepowania okresowo wyzszego poziomu

wody gruntowej, rowniez w postaci zawieszonej na stropie gruntow spoistych.

5. Warunki geotechniczne

Charakterystyki geotechnicznej podtoza gruntowego dokonano na podstawie
badan terenowych oraz prac kameralnych w oparciu o normy PN-86/B-02480
i PN-81/B-03020. Stopien zageszczenia (Ip) gruntéw niespoistych ustalono na podstawie
sondowan dynamicznych DPL. Stopienh plastycznosci (1) gruntéw spoistych oszacowano
makroskopowo na podstawie metody wateczkowania. Pozostate cechy fizyko -
mechaniczne, zamieszczone w zalgczniku nr 6, przyjeto wg PN-81/B-03020
na podstawie korelacji z cechg wiodaca (Ip lub I,).

Grunty podfoza ujeto w dwie grupy, z pominieciem warstwy gleby i nasypu

niekontrolowanego:

Grupa | — grunty mineralne niespoiste — wodnolodow cowe

» Warstwa 1A - piaski drobne, piaski pylaste, piaski drobne zapylone, piaski
drobne zaglinione, piaski drobne ze zwirem, piaski drobne zapylone ze Zzwirem,
czesto wzajemnie poprzewarstwiane, wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym
(Ip=0,42);

» Warstwa 1B - piaski srednie, piaski grube, piaski srednie ze zwirem, piaski
grube ze zwirem lub kamieniami, piaski srednie ze zwirem przewarstwione piaskiem
grubym, piaski srednie przewarstwione piaskiem gliniastym, wilgotne i nawodnione,

w stanie srednio zageszczonym (1p=0,60)

Grupa Il — grunty mineralne mato i srednio spoiste — lodowcowe o symbolu

geologicznej konsolidacji ,,B”

Warstwa 1A - piaski gliniaste, piaski gliniaste przewarstwione piaskiem

drobnym, wilgotne, w stanie plastycznym (I.=0,35);
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Warstwa I1IB - piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym, wilgotne,

w stanie plastycznym (1.=0,30);

Warstwa IIC - piaski gliniaste, piaski gliniaste przewarstwione piaskiem
drobnym, piaski gliniaste przewarstwione piaskiem srednim lub grubym, piaski gliniaste
przewarstwione piaskiem drobnym i gling piaszczystg, wilgotne, w stanie

twardoplastycznym (1.=0,25);

Warstwa 11D - piaski gliniaste, piaski gliniaste przewarstwione piaskiem
drobnym lokalnie z domieszka zwiru, piaski gliniaste przewarstwione gling piaszczysta,
gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym, gliny piaszczyste przewarstwione

piaskiem gliniastym, wilgotne, w stanie twardoplastycznym (1.=0,20);

Warstwa lIE - piaski gliniaste, piaski gliniaste przewarstwione piaskiem
drobnym lub gling piaszczystg, gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym,
gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem gliniastym i piaskiem drobnym, wilgotne,

w stanie twardoplastycznym (1.=0,15);

Usrednione wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych zestawiono
w tabeli (zatacznik nr 6). Wartosci wspoétczynnika materialowego dla poszczegolnych
parametrow geotechnicznych nalezy przyjmowac¢ stosujac bardziej niekorzystng

z obliczonych wartosci y.=0,9 luby,=1,1.

6. Opinia geotechniczna

- Wykonane badania wykazaly, ze podtoze gruntowe badanego terenu, zbudowane
jest ze spoczywajgcych pod warstwg gleby (o migzszosci 0,2 + 0,7 m) i lokalnie
nasypow niekontrolowanych (otw. nr 24, 25 i 26 o migzszosci 0,6 +0,7 m),
osadéw pochodzenia wodnolodowcowego i lodowcowego zlodowacenia
potnocnopolskiego.

- W podiozu zalegajg grunty niespoiste, w stanie $rednio zageszczonym
(Ip=0,40 +0,60) oraz grunty malo spoiste w stanie plastycznym
i twardoplastycznym (1.=0,35 + 0,15).
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W trakcie badan podtoza, w lipcu 2015 roku, rozpoznano poziom wody gruntowej
w formie zwierciadta swobodnego (otw. nr 22 i 23) na gtebokosci 3,4 +
3,5 m p.p.t., tj. na rzednej wysokosciowej 88,30 + 89,00 m n.p.m..

Wode gruntowg w formie zwierciadta napietego nawiercono (otw. nr 17, 22 i 23)
na gtebokosci 55+58 m p.p.t, t. na rzednej wysokosciowej 86,30 +
87,90 m n.p.m., ktére stabilizowato sie na glebokosci 3,4 +4,3 m p.p.t,
tj. na rzednej wysokosciowej 88,30 + 89,40 m n.p.m..

Wode w formie saczen w gruntach spoistych rozpoznano (otw. nr 14 —21)
na gtebokosci 2,5 + 53 m p.pt, t. na rzednej wysokosciowe] 89,20 +
91,20 m n.p.m..

W otworach nr 1 — 13 oraz 24 — 41 wody gruntowej nie zaobserwowano.

Przy niekorzystnych warunkach hydrometeorologicznych, w porze diugotrwatych
opadéw oraz po roztopach, lustro wody moze okresowo wystepowac plycej,
réwniez w formie zwierciadta zawieszonego na stropie gruntdw spoistych.

W poditozu wydzielono 7 warstw geotechnicznych, roznigcych sie litologig
oraz parametrami wytrzymatosciowymi. Charakterystyczne wartosci parametrow
geotechnicznych gruntéw, tworzacych poszczegdlne warstwy zestawiono w tabeli
zalgczonej na koncu opracowania (zatgcznik nr 6).

Najstabsze parametry wytrzymatosciowe posiada warstwa geotechniczna IIA.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdza sie,
ze przebadany teren charakteryzuje sie korzystnymi warunkami gruntowo-
wodnymi.

W nawigzaniu do tre $ci Rozporz gdzenia MTBIGM, w sprawie ustalania
geotechnicznych  warunkéw  posadawiania  obiektow  budo wlanych,
z dnia 27 kwietnia 2012 roku, maj gc na uwadze wielko $¢ i rodzaj
projektowanych obiektow, proponuje si e zakwalifikowanie projektowanych
budynkow do Il kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach
gruntowych natomiast drog dojazdowych oraz parkingé w do | kategorii
geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

Ostateczng decyzje odnos$nie nadania kategorii  geotechnicznej
przedmiotowej inwestycji podejmie projektant obiek tow.

Do obliczeh fundamentowych nalezy przyja¢ obliczeniowe warto$ci parametrow
geotechnicznych. W zatgczniku nr 6 niniejszego opracowania podano parametry

charakterystyczne.
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Zalecenia

Dla potrzeb budowy przedmiotowych obiektow zaleca sie usung¢ z podtoza warstwe
gleby oraz lokalnie, w miejscach pod parkingi, nasypow niekontrolowanych
(otw. nr 24, 25, 26) i wymienic je na grunt niespoisty (z wyjatkiem piasku pylastego)
o zawartosci frakcji pytowej i itowe] < 5% (fr+i < 5%), zageszczajgc do wartosci
zgodnych z wymaganiami PN-S-02205.

Podczas projektowania robot fundamentowych, nalezy zachowa¢ granice
przemarzania gruntow, tj. ~ 0,80 m p.p.t.

Zaleca sie po wykonaniu wykopu, odbiér podtoza przez uprawnionego geotechnika.
Bezpo srednio po wykonaniu wykopu w gruntach spoistych, dn o wykopu nale zy
zabezpieczy ¢ warstw @ gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

lub warstw g chudego betonu, tak, aby nie dopu $cié do uplastycznienia
lub przemarzni ecia gruntéw, co mogtoby prowadzi ¢ do kosztownych robot
zwigzanych z wymian g lub wzmacnianiem gruntow w podio  zu.

Grunty niespoiste nalezy zages$ci¢ do wskaznika zageszczenia Is =2 0,97 oraz stopnia
zageszczenia Ip = 0,67. Dogeszczanie powinno by¢ prowadzone w warunkach
suchego wykopu, przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej zageszczanego podtoza.
Zwraca sie uwage, aby nie nasadzac¢ drzew i krzewow zbyt blisko fundamentow
i w poblizu kanalizacji, z uwagi na mozliwos¢ ich uszkodzenia przez system
korzeniowy oraz mozliwos¢ lokalnego przesuszenia podifoza, co moze skutkowac
nierbwnomiernym osiadaniem podioza, a w konsekwencji zarysowaniem $cian
budynku.

Przed przyst gpieniem do ukladania posadzki i izolacji poziomej, nale zy
bezwzgl ednie wykona € badania wska znika zag @szczenia gruntu.

Niewtasciwe zageszczenie (1s<0,97) podbudowy posadzki oraz taw fundamentowych
moze doprowadzi¢ do nierdbwnomiernego osiadania podtoza.

Roboty ziemne powinny przebiega¢ pod nadzorem geotechnicznym, zgodnie
z PN-B-06050:1999.

W przypadku stwierdzenia na budowie gorszych warunk Ow gruntowo-wodnych,
niz okreslone w niniejszej Dokumentacji, nale 2y niezwiocznie zawiadomi ¢
geotechnika w celu okre $lenia dalszego sposobu realizacji robo6t

fundamentowych.
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. UWAGI KONCOWE

« Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych
podioza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu
oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie miejsc wykonania otworéw.

- Dokladno$¢ okredlenia przelotu poszczegolnych warstw geotechnicznych
dla wiercen wynosi +/- 0,2 m i wynika z techniki wykonywanych badan
oraz dokfadnosci urzadzen pomiarowych.

- Rzedne punktow badawczych okreslono na podstawie mapy zasadniczej w skali
1:1000, ze wzgledu na brak aktualnej mapy geodezyjnej. Przed przystgpieniem
do prac projektowych nalezy dokifadnie domierzyé miejsca przeprowadzonych
badan geotechnicznych i poréwnac je z rzeczywistymi rzednymi wystepujgcymi
w terenie.

- Bez odpowiedniej inwentaryzacji geodezyjnej w/w rzedne nie mogg stanowic¢ bazy
do szczegotowych obliczeh projektowych.

- Uklad i migzszos¢ warstw geotechnicznych sg interpolowane pomiedzy profilami
odwiertéw, prace fundamentowe nalezy zatem prowadzi¢ pod stalg kontrola,
w celu biezgcej weryfikacji warunkow gruntowo - wodnych z zatozeniami
projektowymi.

. Odstepstwa pomi edzy warunkami gruntowo — wodnymi  opisanymi
w niniejszej Dokumentacji a warunkami zastanymi pod czas realizacji robot
ziemnych, nale zy niezwilocznie zglosi € projektantowi  budynkow
oraz autorowi niniejszego opracowania, w celu okre  $lenia dalszego toku

post epowania.

10z 10
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GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Zataczniki

Geotema, ul. Szkdtkarska 49, 62-002 Suchy Las, NIP: 972-059-97-45, REGON: 634367830
tel: 61-670-88-56, fax: 61-610-14-94 tel. kom. 502-038-207

www.geotema.pl, e-mail: biuro@geotema.pl
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Geotema Karta otworu geotechnicznego ZakNr: 2
ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las 1 Wiertnica: H20SG
Rejon: ul. Biskupinska Obiekt: Budynki wielorodzinne System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Poznan Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0. e
Wojewddztwo: wielkopolskie Rzgdna: 94.30 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 15-07-2015
:% % . "g g Q p}
ol €8 N Profil Przelot o & §§ g 5
c| 288 8| litologiczny Opis litologiczny 5 8BS | B S) o =
8 orgl 2 é g g g g
(9] © o
= [mppt]] 8 [ [m [m] @ S
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
% gleba, brazowo-szara Gb
] [ o0 0.30 piasek drobny, jasnobrazowo-szary
przewarstwiony piaskiem pylastym Pd|IPp A szg
0.90 piasek gliniasty, jasnobrazowy
B
5 g
8 8
Rl Bl w
O| @
o
Pg IE tpl 0.15
6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema Karta otworu geotechnicznego ZakNr: 2
ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las 2 Wiertnica: H20SG
Rejon: ul. Biskupinska Obiekt: Budynki wielorodzinne System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Poznan Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0. e
Wojewddztwo: wielkopolskie Rzgdna: 94.30 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 15-07-2015

g8 2 gl o | sz
0| 28 N Profi Przelot o 5 §E g 5
c| 288 8| litologiczny Opis litologiczny 5 8BS | B S) o =
3 S g g o] (] k=] <
g OF2 g 3 3 = &
= [mppt]] 8 [ [m [m] @ S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
g 7 gleba, brazowo-szara
5 K e
e ~ 0.40 piasek pylasty, jasnobrgzowo-szary
: 0 przewarstwiony piaskiem drobnym PpllPd 1A sz7g
10 [ 7] 090| piasek giiniasty, jasnobrazowy
B
g
5 B
& Py IIE tpl 0.15
60 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las

Geotema

Karta otworu geotechnicznego

3

Zat.Nr. 2

Wiertnica: H20SG

Rejon: ul. Biskupinska
Miejscowos¢: Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynki wielorodzinne
Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 94.40 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 15-07-2015

83 . g €l g | 2
MR- ENEI Profil Przelot o & §§ g 5
c| 288 8| litologiczny Opis litologiczny 5 8BS | B S) o =
3 S g g o] (] k=] <
5| OF°| 3 £ =8| 5| &
= [mppt]] 8 [ [m [m] @ S
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
% gleba, brazowo-szara Gb
] ‘,5.{ 0.30 piasek pylasty, jasnobrazowo-szary
N < e o przewarstwiony piaskiem drobnym
2 5F o przewarstwiony piaskiem gliniastym
L10 | -;_ PpilPd][Pg IA szg | 043
[ o ’ . B -3-
/ 1.60 piasek gliniasty, jasnobrgzowy
przewarstwiony piaskiem drobnym
B
5 g
8 8
Rl Bl w
o2
Pg||Pd IIE tpl 0.15
60 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema Karta otworu geotechnicznego ZakNr: 2

ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las 4 Wiertnica: H20SG
Rejon: ul. Biskupinska Obiekt: Budynki wielorodzinne System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Poznan Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0.

Rzedna: 94.50 m
Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 15-07-2015

Wojewddztwo: wielkopolskie

:§ % . "g g Q p}
o| 20 N Profil Przelot o & §E g 5
c| 288 8| litologiczny Opis litologiczny 5 8BS | B S) o =
8 org| 2 £ 2 2 &
]
= [mppt]] 8 [ [m [m] @ S
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
% gleba, brazowo-szara Gb
] I A~ 0.30 piasek pylasty, jasnobrazowy .
r Y przewarstwiony piaskiem drobnymze|  PpllPd+Z||Pg IA szg
= 2wirem przewarstwiony piaskiem
oA 070 liniastym Pgl|Pd [[n) tpl 0.2
10 | /- 0.90 |\ piasek gliniasty, jasnobrazowy
s przewarstwiony piaskiem drobnym
A piasek drobny zagliniony, Pd_zagll|Pg IA s
L ' jasnobrazowy przewarstwiony
o 150 piaskiem gliniastym
piasek gliniasty, jasnobrazowy
przewarstwiony piaskiem drobnym
B
5 g
8 8
Rl Bl w
Cl 8
Pg||Pd 1ID tpl 0.2
60 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema Karta otworu geotechnicznego ZakNr: 2
ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las 5 Wiertnica: H20SG
Rejon: ul. Biskupinska Obiekt: Budynki wielorodzinne System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Poznan Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0. e
Wojewddztwo: wielkopolskie Rzgdna: 94.40 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 15-07-2015

83 . g €l g | 2
o| 0. & Profil Przelot o = §g g 5
c| 28%| 8| litologiczny Opis litologiczny 5 8BS | B S) o =
3 S g g o] (] k=] <
5| OF°| 3 £ =8| 5| &
= [mppt]] 8 [ [m [m] @ S
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
g 7 gleba, brazowo-szara b
o
2N
+ ~ 0.40 piasek pylasty, jasnobragzowy :
L. przewarstwiony piaskiem drobnym ze PpilPd+Z 1A S
’ 0.70 2wirem
piasek gliniasty, brgzowy
przewarstwiony piaskiem drobnym
B
g
5 B
§e w
z Pgl|Pd IID tpl 0.2
60 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema Karta otworu geotechnicznego ZakNr: 2
ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las 6 Wiertnica: H20SG
Rejon: ul. Biskupinska Obiekt: Budynki wielorodzinne System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Poznan Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0. e
Wojewddztwo: wielkopolskie Rzgdna: 94.35m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 15-07-2015

o 2 g, 5
o %-S N Profil Przelot o = §g g §
c| 288 8| litologiczny Opis litologiczny 5 8BS | B S) o =
8 org| 2 £ £ 2 &
@ ] 2
= [mppt]] 8 [ [m [m] @ S
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
% gleba, brazowo-szara Gb
] ‘,5.{ 0.30 piasek pylasty, jasnobrazowo-szary
i - - Y przewarstwiony piaskiem drobnym PplPd A s
< 0.60 piasek gliniasty, jasnobrgzowy
przewarstwiony piaskiem drobnym
B
5 g
8 8
Rl Bl w
ClE Pg||Pd IE tol 0.15

60 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema Karta otworu geotechnicznego ZakNr: 2
ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las 7 Wiertnica: H20SG
Rejon: ul. Biskupinska Obiekt: Budynki wielorodzinne System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Poznan Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0. oo 9415
Wojewddztwo: wielkopolskie gdna. =&.Lom

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 15-07-2015

o 2 g, 5
o8 o Profil S 8 g S
21 883 T litologiczny Przelot Opis litologiczny > %E £ 5| o | =
[0g [=] 3] Q
8 org 2 é g g g g
& g 3
= [mppt]] 8 [ [m [m] @ S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
g s gleba, brazowo-szara
& e
e ~ 0.40 piasek pylasty, jasnobragzowy
< e przewarstwiony piaskiem drobnym ze ;
NES D PpllPd+Z IA szg | 043
10 1.00[ piasek gliniasty, brazowy
przewarstwiony piaskiem drobnym
B
g
5 B
g8 w
- PgllPd D tp 02
60 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema Karta otworu geotechnicznego ZakNr: 2
ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las 8 Wiertnica: H20SG
Rejon: ul. Biskupinska Obiekt: Budynki wielorodzinne System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Poznan Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0. e
Wojewddztwo: wielkopolskie Rzgdna: 94.10m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 16-07-2015
B ) £ gl o =
o 28 N Profil Przelot o = §g g 5
c| 28%| 8| litologiczny Opis litologiczny 5 8BS | B S) o =
8 orgl 2 é g g g g
(9] © o
= [mppt]] 8 [ [m [m] @ S
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
% gleba, brazowo-szara Gb
77 I A~ 0.30 piasek pylasty, jasnobrazowo-szary
~ a przewarstwiony piaskiem drobnym PplPd IA szg
10 [ 7] 090 piasek gliniasty, jasnobrazowy
“ S przewarstwiony piaskiem drobnym z
domieszka kamieni
B

5 g

8 8

Rl Bl w

o2
Pg||Pd(+K) IE tpl 0.15
6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema Karta otworu geotechnicznego ZakNr: 2
ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las 9 Wiertnica: H20SG
Rejon: ul. Biskupinska Obiekt: Budynki wielorodzinne System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Poznan Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0. e
Wojewddztwo: wielkopolskie Rzgdna: 95.30 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 16-07-2015
:% % . "g g Q >
ol €8 N Profil Przelot o & §§ g 5
c| 288 8| litologiczny Opis litologiczny 5 8BS | B S) o =
8 orgl 2 é g g g g
(9] © o
= [mppt]] 8 [ [m [m] @ S
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
% gleba, brazowo-szara Gb
] 205 0%l 0.30 piasek drobny, jasnobrazowo-zotty
I rzewarstwiony piaskiem pylas
P VP pylastym Pd|[Pp 1A szg
—1.0 - — -
1.00 piasek gliniasty, jasnobrgzowy
B

5 g

8 8

Rl Bl w

O| @
o
Py IIE tpl 0.15
60 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema Karta otworu geotechnicznego ZakNr: 2
ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las 10 Wiertnica: H20SG
Rejon: ul. Biskupinska Obiekt: Budynki wielorodzinne System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Poznan Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0. e
Wojewddztwo: wielkopolskie Rzgdna: 95.70m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 16-07-2015
:% % . "g g Q p}
ol €8 N Profil Przelot o & §§ g 5
c| 288 8| litologiczny Opis litologiczny 5 8BS | B S) o =
8 orgl 2 é g g g g
(9] © o
2 [mppt]] & [m] @ S
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
gleba, brgzowo-szara Gb
] 0.30 piasek drobny, jasnobrazowo-zotty
przewarstwiony piaskiem pylastym
Pd||IPp 1A szg
1.20 iasek gliniasty, jasnobrazo
| E P g o] o Pg IE tpl 0.15
e 1.60| piasek gruby + 2wir, jasnobrazowy _
A Pr+Z B szg
20 | &
2.10 piasek gliniasty, jasnobrgzowy
B

5 g

8 8

Rl Bl w

O| @
o
Pg IE tpl 0.15
60 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema Karta otworu geotechnicznego ZakNr: 2
ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las 11 Wiertnica: H20SG
Rejon: ul. Biskupinska Obiekt: Budynki wielorodzinne System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Poznan Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0. oot 95.25
Wojewddztwo: wielkopolskie gdna. =5.com

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 16-07-2015

o 2 g, 5
28 © Profil 3 8 g E
21 883 T litologiczny Przelot Opis litologiczny > %E £/ 85 a =
8 %" S| 2 3 3B S c
g| ~ 7| B £ =8 2| 8
= [mppt]] 8 [ [m [m] @ S
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
% gleba, brazowo-szara Gb
] S 20 0.30 piasek drobny, jasnobrazowo-zotty
rzewarstwiony piaskiem pylas
P VP pylastym Pd|[Pp 1A szg
1.00 piasek gliniasty, jasnobrgzowy
B
5 g
8 g
8% w
Py IIE tpl 0.15
60 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

Karta otworu geotechnicznego
ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las 12

Zat.Nr. 2

Wiertnica: H20SG

Rejon: ul. Biskupinska
Miejscowos¢: Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynki wielorodzinne
Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 94.90 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 16-07-2015

:§% . "g g Q >
o| 20 N Profil Przelot o & §§ g 5
c| 288 8| litologiczny Opis litologiczny 5 8BS | B S) o =
3 S g g o] (] k=] <
p 0% g S =5 = &
= [mppt]] 8 [ [m [m] @ S
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
% gleba, brazowo-szara Gb
] ‘,5.{ 0.30 piasek pylasty, jasnozotto-brazowy
N < e o przewarstwiony piaskiem drobnym
iy Ppl|Pd 1A szg
L1 |
S 1.10 piasek gliniasty, jasnobrazowy
przewarstwiony piaskiem drobnym
Pgl|Pd IE 0.15
B
5 g
8 8
B w
@
tpl
40 4.00 piasek gliniasty, jasnobrgzowy
Pg Inc 0.25
60 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las

Geotema

Karta otworu geotechnicznego

13

Zat.Nr. 2

Wiertnica: H20SG

Rejon: ul. Biskupinska
Miejscowos¢: Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynki wielorodzinne
Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 94.65 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 16-07-2015

83 . g Sl 9| 2
MR- ENEI Profil Przelot o & §§ g 5
c| 288 8| litologiczny Opis litologiczny 5 8BS | B S) o =
3 S g g o] (] k=] <
p 0% g S =5 = &
= [mppt]] 8 [ [m [m] @ S
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
% gleba, brazowo-szara Gb
] ‘,5.{ 0.30 piasek pylasty, jasnoszaro-brgzowy
r . przewarstwiony piaskiem drobnym
T Ppl|Pd 1A szg
10 |
BiEh 120 piasek gliniasty, jasnobrgzowy z
L domieszka, kamieni
Py(+K) IIE 0.15
B
5 g
8 8
B w
@
tpl
3.80 piasek gliniasty, jasnobrgzowy
Pg IIC 0.25
6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema Karta otworu geotechnicznego ZakNr: 2
ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las 14 Wiertnica: H20SG
Rejon: ul. Biskupinska Obiekt: Budynki wielorodzinne System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Poznan Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0. e
Wojewddztwo: wielkopolskie Rzgdna: 94.50 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 16-07-2015
B ) £ gl o =
o 28 N Profil Przelot o = §g g 5
c| 28%| 8| litologiczny Opis litologiczny 5 8BS | B S) o =
8 538 3 £ =g 5§
]
= [mppt]| & [ [m [ @ S
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
% gleba, brazowo-szara Gb
] B 0.30| piasek gliniasty, brazowy Pgl[Pd
i ERVAN przewarstwiony piaskiem drobnym 9
< 0.60 piasek gliniasty, brazowy
IE 0.15
240 piasek gliniasty, brazowy
"

£ 8 Pg

7 B w

O| @

o
IIC 0.25
5.%§ - A 5.30 piasek gliniasty, bragzowy A | 0.35
i ERVAN przewarstwiony piaskiem drobnym P :
5 560 piasek gliniasty, brazowy Pg||Pd
przewarstwiony piaskiem drobnym Ic tpl 0.25
60 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema Karta otworu geotechnicznego ZakNr: 2

ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las 15 Wiertnica: H20SG
Rejon: ul. Biskupinska Obiekt: Budynki wielorodzinne System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Poznan Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0. e
Wojewddztwo: wielkopolskie Rzgdna: 94.25m
Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 17-07-2015
:% % . "g g Q p}
ol €8 N Profil Przelot o & §§ g 5
c| 288 8| litologiczny Opis litologiczny 5 8BS | B S) o =
8 o0& % é g g g §
L @
= [mppt]] 8 [ [m [m] @ S
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Al gleba, brazowo-szara Gb
] - 0.20|  piasek drobny zapylony,
° 8 jasnobrazowy Pd_zap
0.60 piasek drobny, bragzowy 1A
przewarstwiony piaskiem gliniastym Pd||Pg
sz
1.00 piasek Sredni, brgzowy g
przewarstwiony piaskiem gliniastym
Ps||Pg 1B
1.70 piasek gliniasty, brgzowy
B
Al w
82
sy IIC i 0.25
’—g 40 =L : _ b
4.00 s A 4.00 piasek gliniasty, brgzowy
S przewarstwiony piaskiem drobnym
Pgl|Pd
5.10 piasek gliniasty, brazowy
C S przewarstwiony piaskiem Srednim
oY PgllPs
60 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema Karta otworu geotechnicznego ZakNr: 2
ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las 16 Wiertnica: H20SG
Rejon: ul. Biskupinska Obiekt: Budynki wielorodzinne System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Poznan Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0. e
Wojewddztwo: wielkopolskie Rzgdna: 94.25m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 17-07-2015
:% % . "g g Q p}
ol €8 N Profil Przelot o & §§ g 5
c| 288 8| litologiczny Opis litologiczny 5 8BS | B S) o =
8 o0& % é g g g §
L @
= [mppt]] 8 [ [m [m] @ S
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
% gleba, brazowo-szara Gb
] o 0.30| piasek drobny, z6to-brazowy
przewarstwiony piaskiem gliniastym
Pd||Pg 1A szg
1.10 piasek gliniasty, brazowy Ic tpl 0.25
- : 5 7 140 piasek gliniasty, brazowy
A A pl 0.35
F20 |- = 190| piasek gliniasty, brazowy
B
g
£ 8 Ic tpl 0.25
7 B w
O| @
o
Pg
z%ﬁ . / 4.10 piasek gliniasty, brazowy
A pl 0.35
580|  piasek gliniasty, brazowy Pgl|Pr Iic tpl 0.25
6.0 6.00 przewarstwiony piaskiem grubym

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul. Szkotkarska 49, 62-002 Suchy

Las

Karta otworu geotechnicznego

17

Zat.Nr. 2

Wiertnica: H20SG

Rejon: ul. Biskupinska
Miejscowos¢: Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynki wielorodzinne
Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 93.70 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 17-07-2015

83 . g €l g | 2
o| 8T g | Profl Przelot o & §§ g 5
t| 8a8&| €| litologiczny Opis litologiczny = 85| B & a] =
8l orgl 2 £ g8 £ 5
& g 3
= [mppt]] 8 [ [m [m] @ S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
% gleba, brazowo-szara Gb
] 205 0%l 0.30 piasek drobny, zéity przewarstwiony
r piaskiem srednim
10 | Pd||Ps IA szg | 043
1.60 piasek gliniasty, brgzowy
przewarstwiony piaskiem drobnym Pg||Pd
20 200| piasek gliniasty, brazowy Ic tpl 0.25
Pg
z%ﬁ i 250| piasek gliniasty, brazowy
E, przewarstwiony piaskiem drobnym
2 &
<[ w
58
o
Pg||Pd B pl 03
43
/ 5.30 piasek gliniasty, brgzowy
i : Py Ic tpl 0.25
5.8 "L, . 5.80 piasek gruby, brazowy Pr B nw | szg
60 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema Karta otworu geotechnicznego ZakNr: 2
ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las 18 Wiertnica: H20SG
Rejon: ul. Biskupinska Obiekt: Budynki wielorodzinne System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Poznan Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0. e
Wojewddztwo: wielkopolskie Rzgdna: 93.30 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 17-07-2015
:% % . "g g Q >
o| £ N Profi Przelot o 5 §g 2| 5
c| 28%| 8| litologiczny Opis litologiczny 5 8BS | B S) o =
8 538 3 £ =g 5§
]
= [mppt]] 8 [ [m [m] @ S
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
% gleba, brazowo-szara Gb
H B 0.30| piasek gliniasty, brazowy
Pg IE tpl 0.15
B

5 g

8 8

Rl Bl w

O| @

o
z%ﬁ . 5 4.10 piasek gliniasty, brazowy
IS przewarstwiony piaskiem drobnym
A 0.35
Pg||Pd pl

5.60 piasek gliniasty, brgzowy

przewarstwiony piaskiem drobnym Inc 0.25
60 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema Karta otworu geotechnicznego ZakNr: 2
ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las 19 Wiertnica: H20SG
Rejon: ul. Biskupinska Obiekt: Budynki wielorodzinne System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Poznan Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0. e
Wojewddztwo: wielkopolskie Rzgdna: 93.20m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 17-07-2015
:% % . "g g Q p}
ol €8 N Profil Przelot o & §§ g 5
c| 288 8| litologiczny Opis litologiczny 5 8BS | B S) o =
8 orgl 2 é g g § g
(9] © o
= [mppt]] 8 [ [m [m] @ S
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Al gleba, brazowo-szara Gb
] - 0.20|  piasek drobny zapylony,
il jasnobrazowy Pd_zap
0.50 piasek drobny, brgzowo-zotty
przewarstwiony piaskiem gliniastym 1A szg
Pd||Pg
130 piasek gliniasty, brgzowy
% Pg IE tpl 0.15
5 &
g5 w
O
z%ﬁ 40 . 400| piasek gliniasty, brazowy
- przewarstwiony piaskiem drobnym
AR lIA pl 035
>0 500 piasek gliniasty, brazowy Pgl|Pd
- przewarstwiony piaskiem drobnym
AR Ic tp 0.25
60 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema Karta otworu geotechnicznego ZakNr: 2
ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las 20 Wiertnica: H20SG
Rejon: ul. Biskupinska Obiekt: Budynki wielorodzinne System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Poznan Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0. e
Wojewddztwo: wielkopolskie Rzgdna: 93.20m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 17-07-2015

83 . g €l g | 2
MR- ENEI Profil Przelot o & §§ g 5
c| 288 8| litologiczny Opis litologiczny 5 8BS | B S) o =
3 S g g o] (] k=] <
5 OF%| g £ =8 5| &
= [mppt]] 8 [ [m [m] @ S
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
[ ] ’7/,(<< g!eba, brazowo-szara Gb
—— 7| 020] piasekdrobny zapylony, Pd_zap 1A s79
L "7 0.40 | ~—~Jasnobrazowy =
piasek gliniasty, brgzowy
przewarstwiony piaskiem drobnym
IE tpl 0.15
B
E
o w
52 PgllPd
Sﬁ 3.80 piasek gliniasty, bragzowy
przewarstwiony piaskiem drobnym
A pl 0.35
5.10 piasek gliniasty, brazowy
C S przewarstwiony piaskiem drobnym
i o Inc tpl 0.25
60 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema Karta otworu geotechnicznego ZakNr: 2

ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las 21 Wiertnica: H20SG
Rejon: ul. Biskupinska Obiekt: Budynki wielorodzinne System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Poznan Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0. e
Wojewddztwo: wielkopolskie Rzgdna: 93.25m
Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 17-07-2015
:% % . "g g Q p}
ol €8 N Profil Przelot o & §§ g 5
c| 288 8| litologiczny Opis litologiczny 5 8BS | B S) o =
8 orgl 2 é g g g g
(9] © o
= [mppt]] 8 [ [m [m] @ S
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Al gleba, brazowo-szara Gb
] - 0.20|  piasek drobny zapylony,
L il jasnobrazowy Pd_zap A s
0.50 piasek gliniasty, brgzowy
Py IIE tpl 0.15
¥
5| &
g5 w
O
z%ﬁ 40 S 7 400 piasek gliniasty, brazowy
- przewarstwiony piaskiem drobnym
AR lIA pl 035
>0 500 piasek gliniasty, brazowy Pgl|Pd
- przewarstwiony piaskiem drobnym
AR Ic tp 0.25
60 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

22

Zat.Nr. 2

Wiertnica: H20SG

Rejon: ul. Biskupinska
Miejscowos¢: Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynki wielorodzinne
Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 92.40 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 17-07-2015

83 . g €l g | 2
MR- ENEI Profil Przelot o & §§ g 5
c| 288 8| litologiczny Opis litologiczny 5 8BS | B S) o =
8 538 3 £ =g 5§
]
= [mppt]] 8 [ [m [m] @ S
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
g -~ leba, brazowo-szara
] ECNEN 0.40| piasek drobny, brazowy
przewarstwiony piaskiem gliniastym
Pd||Pg 1A szg
120 piasek gliniasty, brgzowy
w
Pg IID tpl 0.2
B
g
58
g 8
ol g
3.4.40 . 3.40 piasek Sredni, bragzowy
Ps 1B nw | szg
5.0
5.20 piasek gliniasty, brgzowy Py D W tpl 0.2
55 i 550| piasek $redni, brazowy
Ps 1B nw | szg
60 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

23

Zat.Nr. 2

Wiertnica: H20SG

Rejon: ul. Biskupinska
Miejscowos¢: Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynki wielorodzinne
Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 91.80 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 17-07-2015

83 . g gl g | 2
MR- ENEI Profil Przelot o & §§ g 5
c| 288 8| litologiczny Opis litologiczny = 65| B8 5 ) -
8 orgl 2 é g g g g
[} © fo)
= [mppt]] 8 [ [m [m] @ S
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
% gleba, brazowo-szara Gb
] TN 0.30| piasek drobny, brazowy
przewarstwiony piaskiem gliniastym
Pd||Pg 1A szg | 04
150 piasek gliniasty, brgzowy
w
Py IIE tpl 0.15
B
5 g
8 8
Sk
O| @
o
3.5(8.50 3.50 piasek Sredni, brgzowy
Ps 1B nw | szg
5.00 piasek gliniasty, brgzowy
Pg IID w tpl 0.2
55 i 550| piasek $redni, brazowy
Ps 1B nw | szg
60 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego
24

Zat.Nr. 2

Wiertnica: Eijkelkamp

Rejon: ul. Biskupinska
Miejscowos¢: Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Ohiekt: Parkingi i drogi dojazdowe
Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0.

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 93.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 20-07-2015

R g gl g | 2
ol €8 N Profil Przelot o & §§ g 5
c| 288 8| litologiczny Opis litologiczny = 65| B8 5 ) -
8l ozgl = g 22 s g
@ ] 2
= [mppt]] 8 [ [m [m] @ S
1 2 3| 4 6 7 8 9 10 11 13
- nasyp niekontrolowany,
g ciemnobrazowo-szary
8 nN(Pd,Pg,Gb)
T
] 0.70| glina piaszczysta, brazona
przewarstwiona piaskiem gliniastym
B
g
8
| Gp||Pg IID tpl 0.2
@
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las

Geotema

Karta otworu geotechnicznego

25

Zat.Nr. 2

Wiertnica: Eijkelkamp

Rejon: ul. Biskupinska
Miejscowos¢: Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Ohiekt: Parkingi i drogi dojazdowe
Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0.

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 94.50 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 20-07-2015

R = gl o | =
ol €8 N Profil Przelot o & §§ g 5
c| 288 8| litologiczny Opis litologiczny = 65| B8 5 ) -
3 S g g o] (] k=] <
5| OF*% g g =2 2| 8
= [mppt]] 8 [ [m [m] @ S
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
c N, N nasyp niekontrolowany,
g & e ciemnobr. - '
8 v azowo-szary nN(Pd,Pg,C,K,Gb
.
L 9.9 9.4 i i
A~ 0.60 piasek pylasty, jasnobrazowo-szary
0 S s przewarstwiony piaskiem drobnym Ppl|Pd 1A szg
=l 110 piasek gliniasty, jasnobrgzowy
g przewarstwiony gling piaszczysta
E
S g w
g
. Pg||Gp IE tpl 0.15
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego ZakNr. 2

26

Wiertnica: Eijkelkamp

Rejon: ul. Biskupinska
Miejscowos¢: Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Ohiekt: Parkingi i drogi dojazdowe
Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0.

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 94.65 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 20-07-2015

o 2 g, 5
o 28 N Profil Przelot o = §g g 5
c| 28%| 8| litologiczny Opis litologiczny 5 8BS | B S) o =
8 org| 2 £ £ 2 &
o 8 S
= [mppt]] 8 [ [m [m] @ S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
c ? Y nasyp niekontrolowany,
g }(\ y ciemnobrazowo-szary
3 NN nN(PdH,K,Pg)
2
] & 0.70 Kpyi bi
o N( piasek pylasty, jasnobrazowo-szary
przewarstwiony piaskiem drobnym PpllPd A s
1.00 glina piaszczysta, brgzowa
E’ przewarstwiona piaskiem gliniastym
o
8
il
Nk w
2 Gp|lPy IIE tpl 0.15
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

Karta otworu geotechnicznego
ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las 27

Zat.Nr. 2

Wiertnica: Eijkelkamp

Rejon: ul. Biskupinska
Miejscowos¢: Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Ohiekt: Parkingi i drogi dojazdowe
Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0.

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 95.80 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 20-07-2015

o 2 g, 5
o| £ N Profi Przelot o 5 §g 2| 5
c| 28%| 8| litologiczny Opis litologiczny 5 8BS | B S) o =
3 S g g o] (] k=] <
p 0% g S =5 = &
= [mppt]] 8 [ [m [m] @ S
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
gleba, brgzowo-szara Gb
0.30 piasek drobny, jasnobrgzowo-szary
przewarstwiony piaskiem pylastym Pd||Pp IA szg
0.70 glina piaszczysta, brgzowa
przewarstwiona piaskiem gliniastym
B
5 g
g g
83 W
o Gp||Pg IE tpl 0.15
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

28

Zat.Nr. 2

Wiertnica: Eijkelkamp

Rejon: ul. Biskupinska
Miejscowos¢: Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Ohiekt: Parkingi i drogi dojazdowe
Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0.

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 96.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 20-07-2015

o 2 g, 5
o 28 N Profil Przelot o = §g g 5
c| 28%| 8| litologiczny Opis litologiczny 5 8BS | B S) o =
8 org| 2 £ £ 2 &
@ ] 2
2 [mppt]] & [m] @ S
1 2 3 6 7 8 9 10 11 13
gleba, brgzowo-szara Gb
] 0.30 glina piaszczysta, jasnobrgzowa
przewarstwiona piaskiem gliniastym
przewarstwiona piaskiem drobnym
B
N
ik
E g Gp||Pg||Pd IE tpl 0.15
o
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego ZakNr. 2

29

Wiertnica: Eijkelkamp

Rejon: ul. Biskupinska
Miejscowos¢: Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Ohiekt: Parkingi i drogi dojazdowe
Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0.

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 96.05 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 20-07-2015

o 2 g, 5
o| £ N Profi Przelot o 5 §g 2| 5
c| 28%| 8| litologiczny Opis litologiczny 5 8BS | B S) o =
8 org 2 é g g § g
@ ] 2
= [mppt]] 8 [ [m [m] @ S
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
% gleba, brazowo-szara Gb
] I A~ 0.30 piasek pylasty, jasnobrazowy
N -t H przewarstwiony piaskiem drobnym Ppl|Pd_z
~ zapylonym pllPd_zap
. - , 1A szg | 043
1.0 | == 0.90 piasek drobny zapylony, Pd_zap
T 1.10 | ~~Jasnobrazowy —
i 7, ' piasek drobny zapylony, Pd_zap||Pg
2 8t 1.40 \_ Jasnobrazowy przewarstwiony
s g piaskiem gliniastym W
O| 3 piasek gliniasty, brazowy
o przewarstwiony gling piaszczysta
Pg||Gp 1D tpl 0.2
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

30

Zat.Nr. 2

Wiertnica: Eijkelkamp

Rejon: ul. Biskupinska
Miejscowos¢: Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Ohiekt: Parkingi i drogi dojazdowe
Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0.

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 94.90 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 20-07-2015

o 2 g, 5
o %-S N Profil Przelot o = §g g §
c| 288 8| litologiczny Opis litologiczny 5 8BS | B S) o =
8 org 2 é g g § g
o 8 S
= [mppt]] 8 [ [m [m] @ S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
% gleba, brazowo-szara Gb
] -_— 0.30 piasek drobny zapylony, Pd_zap 1A szg
T 050 ~Jasncbrazouwy ___
piasek gliniasty, jasnobrazowy
A przewarstwiony piaskiem drobnym Pgl|Pd IE tpl 015
10 —— - :
~ 100| piasek pylasty, jasnobrazowy PpllP IA sz7g
3 2 ® 1,00 |~ Przewarstwiony pytlem
5 gl piasek gliniasty, brazowy
8| 8 przewarstwiony gling piaszczysta
5% w
o
Pg|IGp 1D tpl 0.2
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

31

Zat.Nr. 2

Wiertnica: Eijkelkamp

Rejon: ul. Biskupinska
Miejscowos¢: Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Ohiekt: Parkingi i drogi dojazdowe
Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0.

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 94.40 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 20-07-2015

o 2 g, 5
o| £ N Profi Przelot o 5 §g 2| 5
c| 28%| 8| litologiczny Opis litologiczny 5 8BS | B S) o =
3 S g g o] (] k=] <
5| OF°| 3 £ =8| 5| &
= [mppt]] 8 [ [m [m] @ S
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
% gleba, brazowo-szara Gb
] [P 0.30| piasek drobny zapylony, :
i . jasnobrgzowy z domieszka zwiru Pd_zap(+2) A s
LA 0.60 piasek gliniasty, jasnobrazowy PglIPd
A przewarstwiony piaskiem drobnym 9
—1.0 / . 0.90 glina piaszczysta, brazowa 1D 0.2
przewarstwiona piaskiem drobnym Gp||Pd
¥ /7
2 8 © 2 140| piasek gliniasty, brazowy
= przewarstwiony piaskiem drobnym W
K przewarstwiony gling piaszczysta tpl
Pg||Pd||Gp IIC 0.25
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

32

Zat.Nr. 2

Wiertnica: Eijkelkamp

Rejon: ul. Biskupinska
Miejscowos¢: Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Ohiekt: Parkingi i drogi dojazdowe
Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0.

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 93.50 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 20-07-2015

B3 £ g © =)
ol €8 N Profil Przelot o & §§ g 5
c| 288 8| litologiczny Opis litologiczny 5 5 5 ) o =
8 org 2 é g g § g
5 8 2
= [mppt]] 8 [ [m [m] @ S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
5 7 gleba, bragzowo-szara
R Gb
ENEINNG
s A 0.50 piasek gliniasty, jasnobrgzowy
‘ przewarstwiony piaskiem drobnym
fy
o
8
4
5 3 Pg||Pd 1D tpl 0.2
s
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

Karta otworu geotechnicznego
ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las 33

Zat.Nr. 2

Wiertnica: Eijkelkamp

Rejon: ul. Biskupinska
Miejscowos¢: Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Ohiekt: Parkingi i drogi dojazdowe
Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0.

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 91.75m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 20-07-2015

8 . g £l » | z
MR- ENEI Profil Przelot o & §§ g 5
c| 288 8| litologiczny Opis litologiczny 5 8BS | B S) o =
8 org| 2 £ 2 2 &
]
= [mppt]] 8 [ [m [m] @ S
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
% gleba, brazowo-szara Gb
] ‘,5.{ 0.30 piasek pylasty, jasnobrazowy .
r LA przewarstwiony piaskiem drobnym ze Ppl|Pd+Z IA szg | 04
- Zwirem
0.70 piasek gliniasty, brgzowy
przewarstwiony piaskiem drobnym ze
2wirem
B
5 g
8 g
5% _ w
o Pgl|Pd+Z IID tpl 0.2
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

34

Zat.Nr. 2

Wiertnica: Eijkelkamp

Rejon: ul. Biskupinska
Miejscowos¢: Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Ohiekt: Parkingi i drogi dojazdowe
Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0.

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 91.90 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 20-07-2015

o 2 g, 5
o 28 N Profil Przelot o = §g g 5
c| 28%| 8| litologiczny Opis litologiczny 5 8BS | B S) o =
3 S g g o] (] k=] <
5| OF°| 3 £ =8| 5| &
= [mppt]] 8 [ [m [m] @ S
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
g -~ leba, brazowo-szara
] 2CoP 0020 0.40 piasek drobny, jasnobrazowy
Pd

-E“ o 1A szg

SIS RO

Sk e 1.60[ piasek drobny zagliniony, W

°lz 102§ jasnobrazowy Pd_zagl

F20 | /- 1.90 piasek drobny zagliniony, Pd_zag||P
I jasnobrazowy przewarstwiony zagliirg
2.20 piaskiem gliniastym
L piasek gliniasty, jasnobrgzowy
przewarstwiony piaskiem drobnym Pg||Pd Ic tpl 0.25
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Miejscowos¢: Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Geotema Karta otworu geotechnicznego ZakNr: 2
ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las 35 Wiertrica: Eijkelkamp
Rejon: ul. Biskupinska Ohiekt: Parkingi i drogi dojazdowe System wiercenia: Recznie

Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0.

Rzedna: 93.50 m
Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 20-07-2015

:§ % . ’g g Q ]
MR- ENEI Profil Przelot o & §§ g 5
c| 288 8| litologiczny Opis litologiczny 5 8BS | B S) o =
8 org 2 é g g § g
@ ] 2
2 [mppt]] & [m] @ S
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
§ gleba, brgzowo-szara
e Gb
£
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Karta otworu geotechnicznego ZakNr. 2

Geotema
ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las 36 Wiertrica: Eijkelkamp
Rejon: ul. Biskupinska Ohiekt: Parkingi i drogi dojazdowe System wiercenia: Recznie
Miejscowos¢: Poznan Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0. e
Wojewddztwo: wielkopolskie Rzgdna: 92.40 m
Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 20-07-2015
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z . w
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego ZakNr. 2

37

Wiertnica: Eijkelkamp

Rejon: ul. Biskupinska
Miejscowos¢: Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Ohiekt: Parkingi i drogi dojazdowe
Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0.

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 91.90 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 20-07-2015
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[
Pg||Pd+Z 1D tpl 0.2
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego ZakNr. 2

38

Wiertnica: Eijkelkamp

Rejon: ul. Biskupinska
Miejscowos¢: Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Ohiekt: Parkingi i drogi dojazdowe
Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0.

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 93.90 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 20-07-2015
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

Karta otworu geotechnicznego ZakNr. 2

ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las 39 Wiertrica: Eijkelkamp

Rejon: ul. Biskupinska
Miejscowos¢: Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Ohiekt: Parkingi i drogi dojazdowe System wiercenia: Recznie

Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0.
Rzedna: 94.15m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 20-07-2015
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

40

Zat.Nr. 2

Wiertnica: Eijkelkamp

Rejon: ul. Biskupinska
Miejscowos¢: Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Ohiekt: Parkingi i drogi dojazdowe
Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0.

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 94.30 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 20-07-2015
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

41

Zat.Nr. 2

Wiertnica: Eijkelkamp

Rejon: ul. Biskupinska
Miejscowos¢: Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Ohiekt: Parkingi i drogi dojazdowe
Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0.

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 94.30 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 20-07-2015
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Geotema Zat.Nr
ul. Szkétkarska 49, 62 - 002 Suchy Las 3.1.
Data Nazwisko Podpis . . , Skala
Opracowat 27.07.2015 mgr Radostaw Roszak Przekl’Oj geOteChnlczny I-I
Weryfikowat 27.07.2015 mgr Piotr Tomaszewski 1 %

Rysunek wykonano programem “GeoStar"
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ul. Szkétkarska 49, 62 - 002 Suchy Las 3.2
Data Nazwisko Podpis ,. . . Skala
Opracowat 27.07.2015 mgr Radostaw Roszak Przekl‘Oj geOteChnlczny “-”
Weryfikowat 27.07.2015 mgr Piotr Tomaszewski 1 %

Rysunek wykonano programem “GeoStar"
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Geotema Zakt.Nr
ul. Szkétkarska 49, 62 - 002 Suchy Las 3.3.
Data Nazwisko Podpis L. . . Skala
Opracowat 27.07.2015 mgr Radostaw Roszak PrzekrOJ geOteChnlczny “I-“I
Weryfikowat 27.07.2015 mgr Piotr Tomaszewski 1 %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Data Nazwisko Podpis L. . . Skala
Opracowat 27.07.2015 mgr Radostaw Roszak Przekl‘Oj geOteChnlczny IV_IV
Weryfikowat 27.07.2015 mgr Piotr Tomaszewski 1 %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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ul. Szkétkarska 49, 62 - 002 Suchy Las 3.5.
Data Nazwisko Podpis L. . . Skala
Opracowat 27.07.2015 mgr Radostaw Roszak Przekl‘Oj geOteChnlczny V-V
Weryfikowat 27.07.2015 mgr Piotr Tomaszewski 1 %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Opracowat 27.07.2015 mgr Radostaw Roszak Przekl‘Oj geOteChnlczny VI-VI
Weryfikowat 27.07.2015 mgr Piotr Tomaszewski 1 %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Weryfikowat 27.07.2015/ mgr Piotr Tomaszewski :%

Rysunek wykonano programem “GeoStar"
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Weryfikowat 27.07.2015 mgr Piotr Tomaszewski . 300
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Opracowat 27.07.2015 mgr Radostaw Roszak PrzekrOJ geOteChnlczny IX-IX
Weryfikowat 27.07.2015 mgr Piotr Tomaszewski :%

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Data Nazwisko Podpis ,. . . Skala
Opracowat 27.07.2015 mgr Radostaw Roszak Przekl‘Oj geOteChnlczny X-X
Weryfikowat 27.07.2015 mgr Piotr Tomaszewski L igg

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Opracowat 27.07.2015 mgr Radostaw Roszak Przekl‘Oj geOteChnlczny XI-XI
Weryfikowat 27.07.2015 mgr Piotr Tomaszewski 1 %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Weryfikowat 27.07.2015 mgr Piotr Tomaszewski 1: %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Weryfikowat 27.07.2015 mgr Piotr Tomaszewski 1 igg

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Geotema Zak.Nr
ul. Szkotkarska 49, 62 - 002 Suchy Las 3.15.
Data Nazwisko Podpis L. . . Skala
Opracowat 27.07.2015 mgr Radostaw Roszak PrzekrOJ geOteChnlczny XV_XV
Weryfikowat 27.07.2015 mgr Piotr Tomaszewski 1 %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Geotema Zab.Nr
ul. Szkétkarska 49, 62 - 002 Suchy Las 3.16
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowat 27.07.2015 mgr Radostaw Roszak Przekl‘Oj geOteChnlczny )(\/I'>(VII
Weryfikowat 27.07.2015 mgr Piotr Tomaszewski 1: %

Rysunek wykonano programem “GeoStar"
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Geotema Zak.Nr
ul. Szkétkarska 49, 62 - 002 Suchy Las 3.17
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowat 27.07.2015 mgr Radostaw Roszak Przekl‘Oj geOteCh XV“-XV”
Weryfikowat 27.07.2015 mgr Piotr Tomaszewski 1 %

Rysunek wykonano programem “GeoStar"
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Geotema Zak.Nr
ul. Szkotkarska 49, 62 - 002 Suchy Las 3.18
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowat 27.07.2015 mgr Radostaw Roszak PrzekrOJ geOteCh ' XVI I I_XVI I I
Weryfikowat 27.07.2015 mgr Piotr Tomaszewski 1 %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geotema Karta sondowania DPL ZatNr 4

ul. Szkotkarska 49,62-002 Suchy Las 3 Sonda Nr- 3
Rejon: ul. Biskupinska Obiekt: Budynki wielorodzinne System wiercenia: Mechaniczno-obratowy
Miejscowos¢: Poznan Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0.

Wojewddztwo: wielkopolskie Rzgdna: 94.40 mn.p.m.

Skala1:50 | Datawiercenia: 15-07-2015

Glebokos¢ o Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwnerc(ljadia g litologiczny Luzny Sredhio zageszcz Zageszczony
wody S
] N N In/(1 |
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Pg

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema Karta sondowania DPL ZatNr 4

ul. Szkotkarska 49,62-002 Suchy Las 7 Sonda Nr- 1
Rejon: ul. Biskupinska Obiekt: Budynki wielorodzinne System wiercenia: Mechaniczno-obratowy
Miejscowos¢: Poznan Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0.

Wojewddztwo: wielkopolskie Rzgdna: 94.15 mn.p.m.

Skala1:50 | Datawiercenia: 15-07-2015
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geotema Karta sondowania DPL ZakNr: 4
ul. Szkotkarska 49,62-002 Suchy Las 17 Sonda Nr- 17
Rejon: ul. Biskupinska Obiekt: Budynki wielorodzinne System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Poznan Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0.

Rzedna: 93.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie

Skala1:50 | Datawiercenia: 17-07-2015

Glebokosé¢ o Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema Karta sondowania DPL ZatNr 4

ul. Szkotkarska 49,62-002 Suchy Las 23 Sonda Nr- 23
Rejon: ul. Biskupinska Obiekt: Budynki wielorodzinne System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Poznan Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0.

Rzedna: 91.80 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie

Skala1:50 | Datawiercenia: 17-07-2015
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema Karta sondowania DPL ZatNr 4

ul. Szkotkarska 49,62-002 Suchy Las 29 Sonda NI 29
Rejon: ul. Biskupiriska Obiekt: Parkingi i drogi dojazdowe System wiercenia: Recznie
Miejscowos¢: Poznan Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0.

Wojewddztwo: wielkopolskie Rzgdna: 96.05 mn.p.m.

Skala1:50 | Datawiercenia: 20-07-2015

Glebokos¢ o Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul. Szkotkarska 49,62-002 Suchy Las

Karta sondowania DPL

33

Zat.Nr: 4

Sonda Nr: 33

Rejon: ul. Biskupinska
Miejscowos¢: Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Ohiekt: Parkingi i drogi dojazdowe
Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0.

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 91.75 m n.p.m.

Data wiercenia: 20-07-2015
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geotema

ul. Szkotkarska 49,62-002 Suchy Las

Karta sondowania DPL

Zat.Nr: 4

Sonda Nr: 1

Rejon: ul. Biskupinska Ohiekt: Parkingi i drogi dojazdowe
Miejscowos¢: Poznan Inwestor: ZKZL Sp. z 0.0.

Wojewddztwo: wielkopolskie

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 93.90 m n.p.m.

Data wiercenia: 20-07-2015
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




SYMBOLE GEOTECHNICZNE I KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORMY: PN-086/B02480

GRUNTY MINERALNE RODZIME

z - Zwir

79 - zwir gliniasty

Po - pospotka

Pog - pospotka gliniasta
Pr - piasek gruby

Ps - piasek $redni

Pd - piasek drobny

P - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

Mp - pyt piaszczysty

M - pyt

Gp - glina piaszczysta

G - glina

Gt - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezta
Gz - glina zwiezta

Gmz - glina pylasta zwiezta
Jp - it piaszczysty

J - it

GRUNTY ORGANICZNE

Gb - gleba

Nm - namut

T - torf

Tw - torf widknisty

Tp - torf pseudowtoknisty
Ta - torf amorficzny

Gy - gytia

Kr - kreda jeziorna

Ck - wegiel kamienny

Cb - wegiel brunatny

GRUNTY NASYPOWE

NB[] - nasyp budowlany
NN[] - nasyp niebudowlany (niekontrolowany)

INNE OZNACZENIA

C - gruz ceglany

B - gruz betonowy

D - drewno

K - kamienie

2 - zuzel

(+...) - domieszki

I - przewarstwienia

/ - pogranicze gruntéw

w(w,) - wilgotnos¢ naturalna

Sr - stopien wilgotnosci

Ws - granica skurczu

Wp - granica plastycznosci

WL - granica ptynno$ci

Ip= w-wp - wskaznik plastyczosci
le = we-w/lp - wskaznik konsystenc;ji
L= w-wyl, - stopien plastycznosci
Ip - stopien zageszczenia

STAN GRUNTU
1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH

I 0 In 0,33 szg 0,67 29 0,80 bzg 10 []
D I 1 L 1 )

In - luzny

szg - Sredniozageszczony

zg - zageszczony

bzg - bardzo zageszczony

2. KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTCH

zw  pzw tpl p! mpl

L I 0,00 I 0,25 I 0,50 0,75
zw - zwarty

pzw - poétzwarty

tpl - twardoplastyczny

pl - plastyczny

mpl - miekkoplastyczny

pt - plynny

WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU

s suchy
-~
mw i mato wigotny
w wilgotny
™
m I|: mokry
v
nw I nawodniony

S\~ saczenia

VV¥_  nawiercony | ustabilizowany poziom
wody gruntowej

ustabilizowany poziom wody gruntowej

y poziom wody grunt

1,00



GEOTEIVIA

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Wartasci charakterystyczne parametrow geotechnicznych

TEMAT: dz. nr 5/788, 5/789, 5/790, 5/798, ul. Bigkiiska, obgb: Strzeszyn, Pozma wojewodztwo wielkopolskie

Stan gruntu

Edometryczny modut

scisliwosci

Symbol Modut
Nr Rodzaj |[geologiczne Wilgotnos¢ Gestasé S Kat tarcia .| Wspbiczynnik
e L L A Spojnaé odksztalcenis ; ¥
warstwy gruntu konsolidacji Stopier Stopier naturalna | objetosciowa wewretrznego ‘erwotnedo filtracji
gruntu zag:szczenia| plastycznéci pierwotne; wtérnej P g
- - - ID ||_ Wp, p Cu D, Mo M EO k
- - - - - % g/cm kPa ° MPa MPa MPa m/d
Pd, Pd_zap, _ ) ) .
1A Pd zagl, PTr 0,42 a) 16,0 ¢) 1,75¢) 30,0 ¢) 53,2 ¢) 66,6 ) 39,8¢) 1+10d)
IB Ps, ';:;E”Z’ - 0,60 a) - 14,0+22,0c) | 1,85+2,00 c) - 33,6¢) 112,3 ¢) 124,8 c) 94,6 c) 10 = 25d)
A Pg, Pg//Pd - 0,35 a) 16,0 c) 2,10¢) 26,4 c) 15,5 c) 26,2 C) 35,0 c) 19,9 c) 10°+10?d)
1B Pg//Pd - 0,30 a) 16,0 c) 2,10 ¢) 28,0 ¢) 16,4 c) 29,2 ¢) 39,0 ¢) 22,2¢) 10°%+10?d)
Pg, Pg//Pd,
Inc PglIPs, B - 0,25 a) 17,0 ¢c) 2,10 ¢) 29,7 ¢) 17,3 ¢c) 32,8¢) 43,7 c) 24,9 ¢) 10°+102 d)
Pg/lPr,
Pg, Pg//Pd,
11D PgllGp, B - 0,20 a) 12,0+13,0¢c) | 2,15+2,20¢) 31,5¢) 18,3 ¢) 36,9 ¢) 49,2 ¢) 28,1¢) 10° +1072 d)
Gp//Pd
Pg, Pg+K, B
IE Pg//Pd, B ; 0,15 a) 12'05)22'0 2,05:2.20¢) | 334c¢) 19,2 ¢) 41,9 ¢) 55,9 ¢) 31,9¢) 10° +10 d)
Gpl/lPg

Wartcsci parametrow geotechnicznych olome na podstawie:
a) wynikow bada polowych b) wynikéw badalaboratoryjnych

c) PN-81/B-03020 e)daadczeé geotechniki




