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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych dla zadania: ,Osiedle
mieszkalne wielorodzinne przy ul.Biskupinskiej w Poznaniu”

Izolacje przeciwwilgociowe:
» lzolacja powlokowa masg asfaltows i bitumiczng

» lzolacja pozioma z papy termozgrzewalnej podktadowej
» lzolacja pozioma posadzek z folii PE
» lzolacje poziome i pionowe z ptynnej foli
Izolacje termiczne:
»  Z plyt styropianowych
»  Z plyt ze styropianu ekstrudowanego
»  Z welny mineralnej
1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogélne.
1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamowi en (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 I1zolacja cieplna

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
»  Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych
Papa zgrzewalna podktadowa V60 S35 — pod $ciany murowane
Folia izolacyjna PE 1,0 mm —izolacja podposadzkowa
Plynna folia izolacyjna do izolacji posadzek i $cian w sanitariatach
Plyty ze styropianu o wsp.lamda 0,031 W/m2K — posadzki na gruncie
Plyty ze styropianu EPS100-040 — posadzki kondygnacji nadziemnych
Ptyty ze styropianu o wsp.lamda 0,036 W/m2K - elewacja
Plyty ze styropianu ekstrudowanego XPS o wsp.lamda 0,031 W/m2K — $ciany w gruncie
Wetna mineralna twarda dachowa o gestosci 150 kg/m3
Welna mineralna do docieplen w technologi lekkiej mokrej
taczniki mechaniczne odpowiadajgce wymogom $swiadectw lub aprobat technicznych ITB
Listwy startowe
Wszelkie materialy do wykonania izolacji muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w budownictwie.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajgcych ich jako$¢ nie mogag byé
dopuszczone do stosowania.
Nie mozna stosowa¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Transport i przechowywanie wg ST 0.0 - , Wymagania ogélne” i sposéb wskazany w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.
Materialy izolacyjne ptynne nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietych bebnach metalowych, magazynowaé w
pozycji stojacej, z dala od zrodet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.
Materialy termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podkladach z desek lub piyt
betonowych i przykrywa¢ szczelnie brezentem lub folig.
Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatébw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

VVVVVYVYVVYVY

A\

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet i narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b)  mechaniczne pomosty robocze

c) narzedziareczne
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d) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robo6t.

Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac¢ sprawne technicznie $rodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 lzolacje powtokowe
Zakres rob6t przygotowawczych
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powlokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wgtebien
wypukiosci oraz peknie¢, czysta, odtluszczona i odpylona.
c) Naroza powierzchni izolowanych powinny byé zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub zfazowane pod
katem 45 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.
d) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
e) Powtoki gruntujgce powinny byé naniesione w dwéch warstwach z tym, ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
f)  Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.
g) lzolacje poziome powinny by¢ potaczone z izolacjami pionowymi
Dysperbit — p6tptynna masa asfaltowa do izolacji powtokowych. Jest przeznaczony do wykonywania powtokowych
izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. Powierzchnie, na ktére naktada sie powtoke z Dysperbitu powinny by¢
uprzednio zagruntowane.
5.2 lIzolacje z papy termozgrzewalnej
Papa powinna zosta¢ utozona na cafej izolowanej powierzchni z zakladem na nastepny arkusz min 15cm . Polgczenie
arkuszy powinno zosta¢ wykonane metodg zgrzewania. Powierzchnia folii powinna by¢ réwna, gtadka i pozbawiona
przebi¢ i otworéw
5.3 lzolacje z folii polietylenowej
Folia powinna zosta¢ utozona na catej izolowanej powierzchni z zakltadem na nastepny arkusz min 15cm . Powierzchnia
folii powinna by¢ réwna, gtadka i pozbawiona przebi¢ i otworéw.
5.4 lzolacje termiczne podio zy, $cian warstwowych i dachu
Zakres rob6t przygotowawczych
a) Sprawdzenie i przygotowanie podtozy; powinny by¢ réwne i czyste
Zakres rob6t zasadniczych
a) Ulozenie termoizolacji luzem na podtozu lub pomiedzy ksztattownikami konstrukcji nosnej $cian i dachu
b) Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciaggta i mie¢ statg grubosé.
c) Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.
d) Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w kolejnych warstwach
wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.
e) Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubosé.
f)  Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;.
g) Warstwy izolacyjne powinny by¢é wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania
budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych zrédet.

5.5 Docieplenie $cian murowanych

Zakres rob6t przygotowawczych

Przed przystgpieniem do ocieplania $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnig, w razie potrzeby wyréwnaé
ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykona¢ probne przyklejenie probek wetny w réznych miejscach: 8-10 prébek piyt z
wetny o wymiarach 10x10 cm. Po 4-7 dniach nalezy wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonej weiny.
Wytrzymatos¢ podioza i przyczepnosé kleju sg wystarczajgce, jezeli wetna ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki oderwa sie
od powierzchni $ciany wraz z warstwg masy klejgcej, oznacza to, ze podioze nie zostato prawidtowo przygotowane.
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W przypadku mocowania mechanicznego zaleca sie sprawdzenie na 4-6 prébkach sity wyrywajacej tgczniki z podioza
przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w $wiadectwach ITB.

Zakres rob6t zasadniczych

Zaprawy lub masy klejgce nalezy przygotowa¢ zgodnie z informacjg podang w $wiadectwach dopuszczajacych je do
stosowania. Zaprawy zarabia sie wodg w ilosci podanej w $wiadectwie, a nastepnie nalezy pomierzy¢ konsystencje,
ktéra powinna wynosi¢ 10+/-1 cm stozka opadowego. Jesli do klejenia ma byé stosowana masa klejgca, to jej
przygotowanie polega tylko na doktadnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystenciji.

Konsystencja masy klejgcej powinna wynosi¢ 10 cm stozka opadowego - dla masy przeznaczonej do przyklejania
styropianu i welny mineralne;.

Masa powinna by¢ zuzyta w ciggu 1godziny, po diuzszym czasie nie nadaje sie do przyklejania .

Mase klejgcg nalezy naktada¢ na ptycie z welny na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4 cm, a na pozostalej
powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naklada¢ na obwodzie piyty w odlegtosci okoto 3 cm od
krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata sie¢ poza krawedzie . Na $rodkowej czesci piyty nalezy natozy¢ 10-12
plackéw, gdy ptyta ma wymiar 500x1000 mm. Na piytach o innych wymiarach mozna natozy¢ inng ilos¢ plackéw, ale
nalezy przestrzegac¢ zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni ptyty.

Po natozeniu masy klejgcej ptyte nalezy bezzwlocznie przytozyé do sciany, dosung¢ do piyt juz przyklejonych i docisngé
przez uderzenie packa drewniang az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza sie przez
przytozenie faty drewnianej. Jezeli masa klejaca wycisnie sie poza obrys piyty, trzeba jg usung¢. Niedopuszczalne jest
dociskanie przyklejonych piyt po raz drugi ani poruszenie ptyt po uptywie kilku minut.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian przystapi¢ do przyklejania piyt . Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie
poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Przyklejanie ptyt nalezy rozpoczyna¢ od dotu $ciany budynku i posuwa¢ sie do gory. Plyty nalezy przykleja¢ przy
pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza niz 5 C. Ocieplenie nalezy dodatkowo mocowaé
systemowymi dyblami w ilosci min 4 szt/m2 a w strefach naroznych i narazonych na parcie wiatru w ilosci 6 szt/m2.
Powierzchnia przyklejonych ptyt powinna byé wyréwnana, a szpary wieksze niz 2 mm zapetnione paskami z weny.

Calg powierzchnie docieplenia nalezy doktadnie wyréwna¢ przez przetarcie papierem $ciernym natozonym na pace
tynkarska. Czynnosci te mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od czasu przyklejania ptyt. Niedopuszczalne
jest pozostawienie pltyt bez ostony przez czas diuzszy niz 2 tygodnie.

Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowaé gtéwki tacznikéw mechanicznych masg klejaca.

Do dodatkowego mocowania wetny do $ciany nalezy stosowa¢ tgczniki rozprezne z nacieciami bocznymi i otworem
wewnetrznym, w ktéry po osadzeniu tgcznika wciska sie trzpien rozporowy. Po wbiciu trzpienia miotkiem nastepuje
zaklinowanie tgcznika w $cianie.

Dlugos¢ tgcznika powinna byé taka, aby co najmniej 6 cm bylo osadzone w $cianie. Gtowki tgcznikéw nie moga
wystawac¢ poza ptaszczyzne plyt docieplenia, lecz powinny by¢ z nig dokfadnie zlicowane. W tym celu w ptytach nalezy
wycig¢ gniazdo na gtéwke tgcznika o gtebokosci ok. 4mm i fgcznik osadzi¢ tak, aby gtéwka i trzpien rozporowy byly
catkowicie schowane w zagtebieniu.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BU DOWLANYCH

6.1 Ogoblne zasady kontroli jako $ci robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0

~Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci rob6t, materiatéw i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza

placem budowy.

WSszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez

jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cafosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.

b)  Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pdézniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

c) Badania kontrolne obejmuja caly proces budowy.

6.3 Badania jako $ci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST6.0

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Obmiar robét wylicza sie w oparciu o zasady sporzgdzania przedmiaréw okreslonych w ,Zatozeniach szczeg6towych”
zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych.

llo$¢ robét oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sie:

»  powierzchnie wszystkich robét izolacyjnych
W m mierzy sie

»  dlugos¢ listwy cokotowej pod ocieplenie

8. ODBIOR ROBOT
Ogédlne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoélne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbiér izolacji przeciwwilgociowej
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:

»  po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych

»  po przygotowaniu podktadu pod izolacje

»  po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

»  podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Odbiér powinien obejmowac:

»  sprawdzenie jakos$ci materiatdw

»  sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu

»  sprawdzenie spadkéw podioza lub podktadu

»  sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podiozem

»  sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.
Odbiér izolacji termicznej z wetny mineralnej
W czasie odbioru ocenie podlega: sposéb utozenia izolacji, grubos¢ utozenia izolaciji.

»  tagczna grubosé izolacji powinna odpowiada¢ warto$ciom podanym w projekcie budowlanym.

»  Plyty z welny mineralnej powinny $cisle do siebie przylegac.

» lzolacja powinna mie¢ na catej ptaszczyznie jednakowg grubosc.

»  Materiat izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu
Odbiér izolacji docieplaj acej ze styropianu
Odbiér przygotowanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac :

»  sprawdzenie czy jako$¢ i rodzaj materiatéw sg zgodne z projektem

» sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosci

wspotczynnika K

»  sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

»  sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci utozenia i przylegania do podtoza

»  sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi w swym skladzie rozpuszczalniki lub

substancje oleiste.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong jednostke. Struktura
styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki.
W aprobacie technicznej i w certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien byé podany czas
przydatnosci do jej uzycia.
Wymagania dla styropianu powinny by¢ zgodne z PN — B - 20130.
Wykonawca powinien obejrze¢ calg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen powinien zleci¢
badanie losowo pobranych prébek. Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia czy styropian jest samogasnacy oraz czy
wykazuje wymagang wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Slwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Najwazniejsze normy:

PN-69/B-10260
PN-74/B-24622
PN-74/B-24620
PN-77/B-27604
PN-91/B-02020
PN-B-20130

©oOoNDGOA~®WNPRE

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
Roztwér asfaltowy do gruntowania

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Materialy izolacji przeciwwilgociowej

Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
Ptyty styropianowe (PS-E FS)

Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg mokra.

Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg mokra.

Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — lgczniki do mocowania plyt
termoizolacyjnych.

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.




