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1| -TYNK

-NCS S 0500-N

-STRUKTURA GLADKA

2 | - PLYTKI KLINKIEROWE NCS S 4000-N

3 | OKLADZINA ZEWNETRZNA SCIAN Z PLYT WLOKNO
CEMENTOWYCH NA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ,
barwione w masie, malowane, ptyta gr. 8 mm
KOLOR NCS S 5000-N

4 | OKLADZINA ZEWNETRZNA SCIAN Z PLYT WLOKNO
CEMENTOWYCH NA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ,
barwione w masie, malowane, ptyta gr. 8 mm
KOLORY

- czerwony NCS S 1080-R

- niebieski NCS S 1060-B

- fioletowy NCS S 2040-R70B

- zielony NCS S 1075-G20Y

5| -TYNK

-NCS S 6000-N

-STRUKTURA GLADKA

6 [ STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA NCS S 5500-N
7 | RURA SPUSTOWA KWADRATOWA, BLACHA ALUMINIOWA
LAKIEROWANA, kolor jasnoszary

UWAGI:

1. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary
przed rozpoczeciem prac budowlanych. Réznice w rysunkach
i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci wyjasnic z
projektantem przed rozpoczeciem prac budowlanych.

OBSLUGA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA Nr rysunku
61-664 Pozna ul.StarowiejskalH/2
tel. 061-665-82-06  fax 665-82-07 1 0

6
kom. 0-512-301-880  0-512-301-881  ;,cpy sonGarLA JAROSLAW ROMAKSKI

Obickt: BUDYNEK "A" OSIEDLA MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. BISKUPINSKIEJ W POZNANIU
DZIALKI NR EW. 5/788, 5/789, 7/790, 5/798

Inwestor: ZARZAD KOMUNALNYCH ZASOBOW LOKALOWYCH SP. Z.0.0
POZNAN UL. MATEJKI 57

Temat rysunku

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

Skala

Stadium

(POLUDNIOWO-WSCHODNIA) 1:50 PW
Imie i Nazwisko: Nr up. bud. data podpisy

arch. Jarostaw Romanski 448 /Pw/94 |21.11.2016

inz. Jacek Solgala 52/87/Pw [21.11.2016

arch. Bogumila Szydlowska 21.11.2016




