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UWAGI:

1. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary

przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w rysunkach
i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności wyjaśnić z 
projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Nr  rysunku

K6

Skala

1:50

Stadium

PW

Temat rysunku

RZUT KONSTRUKCJI 2 PIĘTRA

Imię i Nazwisko: dataNr up. bud.

52/87/Pw

podpisy

inż.   Jacek Sołgała 21.11.2016

21.11.2016arch. Bogumiła Szydłowska

OBSŁUGA  PROJEKTOWA  BUDOWNICTWA
61 -664  Po zna  u l .Sta row i e jsk a1H/2

tel. 061-665-82-06    fax  061-665-82-07
kom. 0-512-301-880   0-512-301-881

J A C E K   S O Ł G A Ł A                  J A R O S Ł A W   R O M A Ń S K I

150 110

B
B

Inwestor: ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z.O.O   

POZNAŃ UL. MATEJKI 57 

Obiekt: BUDYNEK "A" OSIEDLA MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 

PRZY UL. BISKUPIŃSKIEJ W POZNANIU 

DZIAŁKI NR EW. 5/788, 5/789, 7/790, 5/798   

45 755 25 495 45 52,31 417,69 615 45
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UWAGI:

1.  KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60.

2. WYSOKOŚĆ STROPU  20CM.

3. PRZEWIDUJE SIĘ SILNE ZAZBROJENIE WYKUSZY I ZASTOSOWANIE 
BELEK WSPORNIKOWYCH UKRYTYCH W OKOLICY WYKUSZÓW W 
OSIACH Y1, Y3, Y4 I Y6.
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POZ. 5.1

bieg schodowy 4

POZ. 5.1

bieg schodowy 3

POZ. 4 N3

nadproże prefabrykowane sprężone
2xSBN 120/120 Hs=+8,02 m

POZ. 4 N3

nadproże prefabrykowane 
sprężone
2xSBN 120/120
Hs=+8,02 m

POZ. 4 N3

nadproże prefabrykowane 
sprężone
2xSBN 120/120
Hs=+8,02 m

POZ. 4 N3

nadproże prefabrykowane 
sprężone
2xSBN 120/120
Hs=+8,02 m

POZ. 4 N3

nadproże prefabrykowane 
sprężone
2xSBN 120/120
Hs=+8,02 m

POZ. 4 N3

nadproże prefabrykowane 
sprężone
2xSBN 120/120
Hs=+8,02 m

POZ. 4 N3

nadproże prefabrykowane 
sprężone
2xSBN 120/120
Hs=+8,02 m

POZ. 4 N3

nadproże prefabrykowane 
sprężone
2xSBN 120/120
Hs=+8,02 m

POZ. 4 N3

nadproże prefabrykowane 
sprężone
2xSBN 120/120
Hs=+8,02 m

POZ. 4 N3

nadproże prefabrykowane 
sprężone
2xSBN 120/120
Hs=+8,02 m

POZ. 4 N3

nadproże prefabrykowane 
sprężone
2xSBN 120/120
Hs=+8,02 m

POZ. 4 N3

nadproże prefabrykowane 
sprężone
2xSBN 120/120
Hs=+8,02 m

POZ. 4 N3

nadproże prefabrykowane 
srężone
2xSBN 120/120
Hs=+8,02 m

POZ. 4 N3

nadproże prefabrykowane 
srężone
2xSBN 120/120
Hs=+8,02 m

2. Podana rozepiętość płyt jest rozpiętoscia modularną. 
Rozpiętość rzeczywista wg. danych producenta.
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POZ. 1  gr. 20 cm
Hs=+8,36 m

450

POZ. 1  gr. 20 cm
Hs=+8,36 m

660

POZ. 1  gr. 20 cm
Hs=+8,36 m

510

POZ. 5  P1

belka żelbetowa
25x33 cm

Hs=+8,03 m
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POZ. 9  gr. 14 cm
Hs=+8,36 m

85

POZ. 9  gr. 14 cm
Hs=+8,36 m

200,5

POZ. 9  gr. 14 cm
Hs=+8,36 m

88,5

POZ. 9  gr. 14 cm
Hs=+8,36 m

120

POZ. 9  gr. 14 cm
Hs=+8,36 m

40

POZ. 9  gr. 14 cm
Hs=+8,36 m

85

POZ. 9  gr. 14 cm
Hs=+8,36 m

88,5
POZ. 9  gr. 14 cm

Hs=+8,36 m
120

I- 180

I- 180

I- 180

I- 180

I- 180

POZ. 4 N4

belka żelbetowa
25x33 cm Hs=+2,23 m

POZ 7.

S1/3
25X25 cm

POZ 7.

S1/3
25X25 cm


