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UWAGA: Dlugosé preta jest dhugoscia obliczona na podstawie wymiaréow w osi preta (metoda B wg
PN-EN ISO 3766:2006)
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19° Wykaz zbrojenia
Liczba [szt. Diugosé catkowita [m
Nr |Srednica Stal Dhugosc pretow w o_obpob_ﬁoé_ calkowita mﬁwm-w meoo_ﬁ\._ Beton B20 (C16/20)
: ) Stal RB500W
preta| [mm] [mm)] 1 elemencie pretow @6 @12
dla jednego biegu St0S-b
1 12 RB500W 3907 15 1 15 58,61 Otulinacnom=20+5=25 mm
2 12 RB500W 4096 7 1 7 28,67
3 12 RB500W 2133 15 1 15 32,00
4 12 RB500W 2319 7 1 7 16,23
5 6 St0S-b 1522 31 1 31 47,18
Podparcie spocznika gérnego - wykonac 1 szt.
6 | 12 | RBSOOW | 2899 * ! 4 11,20 s CCSITUDIO | K53
7 6 St0S-b 880 9 1 9 13,20 Kom. 0-312:301-880  0:S12:301881 0o gou6ann JAROSLAW ROMANSKI
Dhugos¢ catkowita wg Srednic [m] 60,38 146,8 Obiekt:  BUDYNEK "A" OSIEDLA MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
Masa 1mb preta [kg/mb] [ 0,222 | 0,888 DEIALKI NR EW, 5/785, 5/780, 7/790, 5/798
Masa pretow wg Srednic [kg] 13,4 130,4 imwestor: ZARZAD KOMUNALNYCH ZASOBOW LOKALOWYCH SP. Z.0.0
Masa pretow wg gatunkow stali kgl 12,4 130,4 — @EHNEE oL MATRRL ST
Masa catkowita kgl 143,80 POZ. 8 - bieg 1 120 “PW
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