
± 0.00

+ 2.90

+ 5.80

 kratka higrosterowana

12-70 mł/h przewód SPIRO

Ø160

zaślepka

Ø160

trójnik SPIRO

Ø160/125/160

 kratka higrosterowana

12-70 mł/h
trójnik SPIRO

Ø160/125/160

 kratka higrosterowana

12-70 mł/h
trójnik SPIRO

Ø160/125/160

tłumik akustyczny 

półelastyczny Ø160/dł.700mm

króciec przyłączeniowy

Ø160 z podstawą 320x320

nasada kominowa

niskociśnieniowa

14W;8-12V;1A

2 x kolano SPIRO

Ø160 - 45st.

przewód SPIRO

Ø160

przewód SPIRO

Ø160

PION KUCHENNY

± 0.00

+ 2.90

+ 5.80

 kratka higrosterowana

12-70 mł/h przewód SPIRO

Ø160

zaślepka

Ø160

trójnik SPIRO

Ø160/125/160

 kratka higrosterowana

12-70 mł/h
trójnik SPIRO

Ø160/125/160

 kratka higrosterowana

12-70 mł/h
trójnik SPIRO

Ø160/125/160

tłumik akustyczny 

półelastyczny Ø160/dł.700mm

króciec przyłączeniowy

Ø160 z podstawą 320x320

nasada kominowa

niskociśnieniowa

14W;8-12V;1A

2 x kolano SPIRO

Ø160 - 45st.

przewód SPIRO

Ø160

przewód SPIRO

Ø160

PION ŁAZIENKOWY

Wł 1

± 0.00

+ 2.90

+ 5.80

przewód SPIRO

Ø160

zaślepka

Ø160

trójnik SPIRO

Ø160/125/160

trójnik SPIRO

Ø160/125/160

trójnik SPIRO

Ø160/125/160

2 x kolano SPIRO

Ø160 - 45st.

przewód SPIRO

Ø160

przewód SPIRO

Ø160

PION OKAPOWY

montaż

indywidualnie

klapa zawrotna

montaż

indywidualnie

klapa zawrotna

montaż

indywidualnie

klapa zawrotna

wywietrzak dachowy

Ø160/320

przewód SPIRO

Ø160

± 0.00

+ 2.90

+ 5.80

 kratka higrosterowana

12-70 mł/h przewód SPIRO

Ø160

zaślepka

Ø160

trójnik SPIRO

Ø160/125/160

 kratka higrosterowana

12-70 mł/h
trójnik SPIRO

Ø160/125/160

 kratka higrosterowana

12-70 mł/h
trójnik SPIRO

Ø160/125/160

tłumik akustyczny 

półelastyczny Ø160/dł.700mm

króciec przyłączeniowy

Ø160 z podstawą 320x320

nasada kominowa

niskociśnieniowa

14W;8-12V;1A

2 x kolano SPIRO

Ø160 - 45st.

przewód SPIRO

Ø160

przewód SPIRO

Ø160

PION WÓZKARNIA

Wwóz.1O1

O2

O3

O4

O5

Wł 2

Wł 3

Wł 4

Wł 5

Wk 1

Wk 2

Wk 3

Wk 4

Wk 5

UWAGI:

1. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary
przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w rysunkach

i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności wyjaśnić z 
projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Nr  rysunku

23

Skala

1:100

Stadium

PW

Temat rysunku

SYSTEM WENTYLACJI- ROZWINIĘCIE

Imię i Nazwisko: dataNr up. bud.

448/Pw/94

52/87/Pw

podpisy

arch. Jarosław Romański

inż.   Jacek Sołgała

21.11.2016

21.11.2016

21.11.2016arch. Bogumiła Szydłowska

OBSŁUGA  PROJEKTOWA  BUDOWNICTWA

61 -66 4  P o zna u l . St arowi ejsk a1H/2

tel. 061-665-82-06    fax  061-665-82-07

kom. 0-512-301-880   0-512-301-881
J A CE K   S O Ł G A Ł A                  J A R O S Ł AW   R OM AŃ S K I

Inwestor: ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z.O.O   

POZNAŃ UL. MATEJKI 57 

Obiekt: BUDYNEK "A" OSIEDLA MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 

PRZY UL. BISKUPIŃSKIEJ W POZNANIU 

DZIAŁKI NR EW. 5/788, 5/789, 7/790, 5/798   


