
UWAGI:

1. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary
przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w rysunkach

i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności wyjaśnić z 
projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Nr  rysunku

7

Skala

1:50

Stadium

PW

Temat rysunku

PRZEKRÓJ B-B

Imię i Nazwisko: dataNr up. bud.

448/Pw/94

52/87/Pw

podpisy

arch. Jarosław Romański

inż.   Jacek Sołgała

21.11.2016

21.11.2016

21.11.2016arch. Bogumiła Szydłowska

OBSŁUGA  PROJEKTOWA  BUDOWNICTWA
61-66 4  P ozna  u l .S ta rowi e j ska1H/2

tel. 061-665-82-06    fax  061-665-82-07
kom. 0-512-301-880   0-512-301-881
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Inwestor: ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z.0.0   

POZNAŃ UL. MATEJKI 57 

Obiekt: BUDYNEK "A" OSIEDLA MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 

PRZY UL. BISKUPIŃSKIEJ W POZNANIU 

DZIAŁKI NR EW. 5/788, 5/789, 7/790, 5/798   

-0,48

60 480 840

E

A PANELE PODŁOGOWE

PŁYTA BETONOWA POSADZKOWA: gr. 6 cm

- beton C20/25

- zbrojenie rozproszone 25kg/m3

FOLIA PCV HYDROIZOLACYJNA

STYROPIAN POSADZKOWY 

TWARDY (λ=0,031 W/mK) gr. 10 cm

FOLIA PCV HYDROIZOLACYJNA

BETON C16/20 gr. 15 cm

PODSYPKA ZWIROWO - PIASKOWA 

ZAGĘSZCZANA WARSTWAMI gr. 30 cm

GRUNT RODZIMY
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D FOLIA KUBEŁKOWA IZOLACYJNA

POLISTYREN EKSTRUDOWANY 

(max λ=0,032 W/mK) gr. 15 cm

DYSPERSYJNA MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA

BLOCZKI BETONOWE gr. 25 cm

DYSPERSYJNA MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA

9
8
8

9
8
8

102,520

122,5

122,5

N1
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Hs= +2,23 m 
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P1

25x33 cm 
Hs= +2,33 m
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E TYNK SILIKATOWY gr. 1 cm

PŁYTY STYROPIANOWE FS15

(λ=0,036 W/mK) gr. 20 cm

PUSTAKI Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH gr. 25 cm

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

blacha tytan-cynk
0,7mm

blacha tytan-cynk
0,7mm

blacha tytan-cynk
0,7mm 

A' PŁYTKI GRESOWE

PŁYTA BETONOWA POSADZKOWA: gr. 6 cm

- beton C20/25

- zbrojenie rozproszone 25kg/m3

FOLIA PCV HYDROIZOLACYJNA

STYROPIAN POSADZKOWY 

TWARDY (λ=0,031 W/mK) gr. 10 cm

FOLIA PCV HYDROIZOLACYJNA

BETON C16/20 gr. 15 cm

PODSYPKA ZWIROWO - PIASKOWA 

ZAGĘSZCZANA WARSTWAMI gr. 30 cm

GRUNT RODZIMY

A' A

B'

B'

B

B

B'

B'
C PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, ZGRZEWALNA

PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA

WEŁNA MINERLANA 

W SPADKU(λ=0,038 W/mK) gr. od 20 cm

PAROIZOLACJA Z FOLII PE

PŁYTY STROPOWE gr. 20 cm

POZ. 10 Ł4
120 cm

POZ. 10 Ł3
100 cm

POZ. 10 Ł4
120 cm

B PŁYTKI GRESOWE

PŁYTA BETONOWA POSADZKOWA: gr. 5 cm

- beton C20/25

- zbrojenie rozproszone 25kg/m3

FOLIA PCV HYDROIZOLACYJNA 

STYROPIAN eps 100-040 gr. 8 cm

FOLIA PCV HYDROIZOLACYJNA

MASYWNY STROP PREFABRYKOWANY gr. 20 cm

FLISELINA

B' PANELE PODŁOGOWE

PŁYTA BETONOWA POSADZKOWA: gr. 5 cm

- beton C20/25

- zbrojenie rozproszone 25kg/m3

FOLIA PCV HYDROIZOLACYJNA 

STYROPIAN eps 100-040 gr. 8 cm

FOLIA PCV HYDROIZOLACYJNA

MASYWNY STROP PREFABRYKOWANY gr. 20 cm

FLISELINA

W1
17x20 cm
Hs=+8,36 m

W1
17x20 cm
Hs=+5,46 m

W3
12x25 cm
Hs=+9,20 m
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Hs=+2,56 m
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Hs=+8,36 m

W1
17x20 cm
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W1
17x20 cm
Hs=+2,56 m

W3
12x25 cm
Hs=+9,20 m
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