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0.9.4 kuchnia
gﬁ%‘sﬁlwe A: 7,32 m2

0.5.3 lazienka -

P . | AT6,18 m2 1O
0.9.3 tazienka
Poowe | A: 6,66 m2
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? ? 0.9.2 pokoj QE ﬁ

0.8.2 | |kuchnia
Poowe | A: 11,64 m2

0.5.2 pokoj
[ggfolgowe A: 18,22 m2

panele we|A: 16,65 m2

|
|
|
|
0.9.5 pokoj
|
|
|
|

0.8.3 pokoj
P ogowe | A1 11,50 m2 / > HOC) ‘ o panele we| A: 10,71 m2

rzedpokoj z
0.5.1 P Wn%kaJ
kuchenna

P oowe | A: 8,98 m2

0.9.1 | przedpokdj ‘
P e| A:6,93m2
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g ! o o

F
> 10" 12p0 | | A 109 0.8.1 | przedpokdj
> ‘ ) /4 P . [A10,92 m2

0.8.4 tazienka
Py e | A:5,70 m2

0.6.2 kuchnia
P oowe | | A1 9,24 m2

0.7.2 tazienka
0.6.5 lazienka P oowe | A: 4,23 m2

|
|
|
N e | A 6,47 m2 // //
|
|
|
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LEGENDA:

przedpokoj z OZNACZENIE PLYTY POCZATKOWEJ
wneka

|

e, | Kt PN
d |

bl \

0.6.1 | przedpokoj gresowe
P oowe | A1 6,07 m2

7/ . P
A Sufit modutowy z czeSciowo ukrytg
onstrukcja nosna. System sklada sie¢ z plyt ze

sprasowanej welny szklanej o tacznej przyblizonej wadze

. %%é/ f7§4 - /%; — — — @ 3-4 kg/m.. Powierzchnia plyt jest widoczna 14 mm ponizej
/ u: > I M/I pE=s ‘ 085 poKG] konstrukcji, dzieki czemu powstaje efekt swobodnie
Z4 % éll/f 2 |
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pancle | A: 16,55 m2 zawieszonych, pojedynczych plyt. Szczelina miedzy plytami

0.6.3 pokdj
gg‘gle(}eowe A: 17,24 m2

0.2 wozkarnia 8mm. Plyty sg przeznaczone do demontazu w dot.

/ 4 Piave | A: 8,25 m2
963

Wlasciwosci uzytkowe:

= kolor plyt bialy NCS: S 0500-N

= materiat rdzenia plyty welna szklana

= grubosc¢ plyt 20, 25 mm

= wymiary plyt 600x600, 1200x600,

1600x600, 2000x600,

‘ » odbicie swiatla > 80%

= utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego
0.3 | kotlownia _ i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w

ggtsl;,ve A: 9,01 m2 \\\\ tygodnlu

_ 0.7.3 POkoj
0.6.4 pokoj pancle 1 A- 18 37 m2 91

W
anele . odlogowe
godlogowe A: 12,79 m2 P & ) tkwe /KI /4/,7/5/1191Q ‘

@ OZNACZENIE ZABUDOWY PIONOWEJ
I v

UWAGI:

1. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary
przed rozpoczeciem prac budowlanych. Roéznice w rysunkach

\
i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci wyjasnic z
@ projektantem przed rozpoczeciem prac budowlanych.
2. Rzedne bezwzgledne dla poszczegolnych budynkow
okreslono na projekcie zagospodarowania terenu.

7 ICSIIDIO | i

JACEK SOLGALA JAROSLAW ROMANSKI

Obickt: BUDYNEK "A" OSIEDLA MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. BISKUPINSKIEJ W POZNANIU
DZIALKI NR EW. 5/788, 5/789, 7/790, 5/798

Inwestor: ZARZAD KOMUNALNYCH ZASOBOW LOKALOWYCH SP. Z.0.0
POZNAN UL. MATEJKI 57

Temat rysunku

Skala Stadium
RZUT PARTERU- sufity podwieszane 1:50 PW
Imie i Nazwisko: Nr up. bud. data podpisy
arch. Jarostaw Romanski 448 /Pw/94 ]21.11.2016
inz. Jacek Solgala 52/87/Pw |21.11.2016
arch. Bogumita Szydlowska 21.11.2016




