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OPIS TECHNICZNY

1. Opis ogdélny przedmiotu zamédwienia,

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie koncepcji zespotu budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg, drogami wewnetrznymi,
miejscami postojowymi i matg architekturg na terenie potozonym w Poznaniu przy ulicy
Biskupinskiej, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 5/788, 5/789, 5/790, 5/798, ark.
7, obreb Strzeszyn o tgcznej powierzchni 16.318 ha.

Teren inwestycji objety jest w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru potozonego w rejonie ulic: Biskupinskiej i L. Totstoja, uchwalonego uchwatg nr
XX/258/V1/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. Opracowanie jest zgodne z ustaleniami w.w. planu
miejscowego, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i wymaganiami
Zamawiajgcego opisanymi w SIWZ.

2. Opis przyjetych rozwigzan projektowych :

2. 1. Architektura;

1.Opis ogdlny

zaprojektowano budynek mieszkalny, wielorodzinny o 3 kondygnacjach nadziemnych bez
podpiwniczenia , rzut budynku w ksztafcie prostokgta , dach ptaski. W kazdym budynku na
parterze 3 mieszkania zostaly przystosowane dla oséb o ograniczonej sprawnos$ci ruchowe;j
lub z innymi dysfunkcjami. Poziom parteru jest dostepny dla oséb poruszajgcych sie na
woézkach poprzez pochyinie.

2. Elewacja - tynki zewnetrzne

Cienkowarstwowe tynki silikatowe (system na siatce PCV), na fragmencie — nadwieszenie nad
wejsciem - obudowa systemowa z ptyt widkno-cementowych jako akcent wyrézniajgcy
kolorystycznie. Ocieplenie $cian zewnetrznych — ptyty styropianowe FS-15gr20 cm - A =
0,036, dla elewacji systemowej w osi X1 od Y1 do Y6 ocieplenie z wetny mineralnej. 20 cm.
Kolorystyka elewacji okreslona w projekcie wykonawczym.

Wytyczne montazu ptyt widkno cementowych do konstrukcji aluminiowej w systemie

niewidocznym na klej
Fasada wykonana w formie oktadzin z ptyt wiékno-cementowych, montowanych w systemie

niewidocznym na klej. Panele jako wentylowana oktadzina zewnetrzng o szczelinie
wentylacyjnej pomiedzy izolacjg termiczng a tylng ptaszczyzng ptyt wynoszgcg minimum
25mm. Rozstaw podkonstrukcji powinien ogranicza¢ sie w zakresie maks. 400-630mm w

zaleznosci od obcigzenia wiatrem. W dolnej i w gornej czeéci fasady nalezy zapewni¢ otwory
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wlotu i wylotu powietrza, o przekroju min 200cm2/mb. Nalezy stosowac¢ dedykowane

akcesoria do obrobki ptyt (tarcze diamentowe, wiertta do widkno-cementu)

Specyfikacja materiatowa — kolor grafitowy

- ptyta wtbkno-cementowa gr.8mm / 12mm

- gestos¢ suchego produktu >=1500 kg/m3

- modut elastycznosci suchego produktu wzdtuz widkien 16GPa

- wytrzymatos¢ na zginanie (mokrego) >=18 MPa

- przewodnictwo cieplne 0.4 W/m°C

- absorpcja wody 25%

- kategoria, klasa NT A4 |

- niepalne, A2-s1,d0 (zgodnie z normg EN 13501)

Specyfikacja materiatowa - kolor wg NCS — opis na rysunkach elewacji

- ptyta wtokno-cementowa CEMBRIT Metro gr.8mm

- gestosé suchego produktu 21600 kg/m3

- modut elastycznosci suchego produktu 13GPa

- wytrzymato$¢ na zginanie mokrego produktu 218 MPa

- przewodnictwo cieplne 0.5 W/m°C

- kategoria, klasa NT A4 |

- niepalne, A2-s1,d0 (zgodnie z normg EN 13501)

Montaz ptyt wtokno-cementowych do podkonstrukcji odbywa sie za pomoca systemu klejenia
zgodnie z wytycznymi producenta akcesoriow klejowych.

Konstrukcje no$ng stanowig pionowe profile aluminiowe teowe lub katowe. Nalezy zastoso-
wac profile o odpowiedniej szerokosci pofki tak, aby stworzy¢ miejsce na poprawne zamoco-
wanie ptyty elewacyjne;.

Profile aluminiowe nalezy mocowa¢ do konsol aluminiowych. llos¢ mocowan w zaleznoséci od
obliczen statycznych, przestrzegajac statych i przesuwnych punktéw mocowania.Pomiedzy
konsolg a zelbetem nalezy zastosowac przektadki niwelujace mostki termiczne.
Podkonstrukcja aluminiowa powinna zapewnia¢, aby fasada z ptyt mogta bez szkéd przejmo-
wac wszystkie ruchy powstate w wyniku odksztatceh konstrukcyjnych budynku, jak réwniez
ruchy fasady powstate w wyniku obcigzen wiatrem.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy sprawdzic¢ statycznie. Wszystkie obcigzenia nalezy
przyjmowac zgodnie z wytycznymi Polskich Norm i odrebnymi instrukcjami. Wielkos¢, typ,
ilos¢ oraz rozmieszczenie tgcznikdw jak rowniez konstrukcji wsporczych nalezy przyjmowac
zgodnie z obliczeniami statycznymi i wytycznymi producenta.

Montaz ptyt powinien by¢ zgodny z zaakceptowanym projektem wykonawczym.

3. Tynki wewnetrzne i oktadziny

Tynki Scian gipsowe maszynowe.

Okfadziny scian - w fazienkach i pomieszczeniach technicznych do wysokosci 2,20 m,
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w kuchni tzw. ,fartuchy" od 0,75 m do wysokosci 1,50 m od poziomu posadzki, licowane
ptytkami ceramicznymi sciennymi na zaprawie klejowej, powyzej tynki gipsowe
malowane biatg farbg emulsyjng akrylowg; Sufity oklejone flizeling na ptycie stropowej z
malowaniem $cian i sufitow farbg emulsyjng akrylowg w kolorze biatym. Na korytarzach
ogélnodostepnych , pom. technicznych wdozkarni $ciany malowane farbg o podwyzszonej
odpornosci mechanicznej, zmywalnej (np. lateksowg) w kolorze biatym. Izolacje - w kuchni,
tazienkach i kottowni izolacje posadzek z elastycznych mas izolacyjnych powlokowych z
wywinieciem na $ciany na wysokos¢ 20 cm , przy umywalkach na 100cm , a przy natryskach
na 220 cm.
4. Posadzki:
e posadzki w kuchniach, tazienkach, korytarzach wykonczone ptytkami
Gresowymi gr 8 mm z cokolikami 8-10 cm , w progach listwa dylatacyjna. Twardo$¢ w skali
Mohsa 8 , scieralnos$¢ wgtebna 130 mm?, nasigkliwo$¢ mniejsza niz 0,05 % , klej elastyczny.
e W pomieszczeniach mieszkalnych - z paneli podtogowych klasy minimum
AC4, rdzeh HDF o grubosci 8 mm, laminowanych laminatem dekoracyjnym z woskowanymi
krawedziami.
¢ na schodach - oktadziny stopni, posadzka podestéw z cokolikiem z ptytek
typu gres, stopnice ryflowane antyposlizgowe; kolorystyczne wyréznienie spocznikow i
stopnic.
na korytarzach ogoélnodostepnych — ptytki gresowe z kolorystyka kontrastowg dostosowang
dla osob stabowidzgcych. W przedsionku wycieraczka wewnetrzna gumowo-aluminiowo-
szczotkowa gr. 22 mm, w 2 cm zagtebieniu.
e W pomieszczeniach gospodarczych ptytki typu gres z cokolikiem o wysokosci
8 do 10 cm;

e Posadzka podestu wejsciowego do budynku z greséw mrozoodpornych
i antyposlizgowych , wycieraczka zewnetrzna stalowa w 5 cm zagtebieniu
5. Sufity podwieszane — na korytarzach na parterze zaprojektowano sufit podwieszany
modutowy — moduty 60x60 i 60 x 120 cm z wetny szklane;j.

6. Kominy wentylacyjne z kottowni — z pustakéw ceramicznych 19x19 cm z otworem srednicy

15 cm obudowane cegtg dziurawka gr. 6 cm, ponad dachem otynkowane z czapg betonowa
7. Dach - Pokrycie dachu 2x papa termozgrzewalna : podktadowa gr. 2,5 mm poliester 100
g/m? | wierzchniego krycia gr. 5,2 mm poliester 250 g/m?. Ocieplenie dachu wetng mineraing
gr. min. 20 cm (A=0,038).

Odwodnienie dachu do rur spustowych i rozprowadzenie na teren dziafki.

8. Rynny i rury spustowe - z blachy tytanowo-cynkowej o srednicy 12 cm.

9. Parapety wewnetrzne - z ptyty HDF laminowej, gr. 3 cm w kolorze biatym;

10. Parapety zewnetrzne — z blachy powlekanej w kolorze biatym, natomiast

wszelkiego rodzaju inne obrobki blacharskie nalezy wykonac z blachy tytan - cynk;
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11. Elementy $lusarsko kowalskie:

Balustrady schodowe i zewnetrze na pochylni dla oséb niepetnosprawnych wykonane z
elementéw ze stali nierdzewnej. Balustrady balkonowe i zabezpieczenia okien na parterze
systemowe szklane samonos$ne.

Elementy uzupetniajace:

- Skrzynki pocztowe wykonane zgodnie ze stosownym rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury, w jednym zespole z tablicg ogtoszen.

- na zewnatrz budynku przy kazdym wejsciu do budynku zaprojektowano jeden uchwyt na
flage.

- wycieraczka zewnetrzna stalowa w 5 cm zagtebieniu , wycieraczka wewnetrzna gumowa w
2 cm zagtebieniu

12. Balustrady balkonowe — szklane systemowe , mocowane od gory ptyty balkonowe;.
Szczegobty w projekcie wykonawczym.

13. Stolarka okienna — profile PCV, szklenie szktem komorowym (float), Uxmax = 1,1 W/m?K dla

zestawu. R, min. 33 dB. Okucia obwiedniowe, rozwieralno — uchylne , z
mikrorozszczelnieniem, ogranicznikiem otwarcia skrzydta , z zatrzaskiem balkonowym ,
nawiewnikiem higrosyerowalnym o wydajnosci 22 m®. W wejsciu z balkonu do pomieszczenia
prég sztywny i ocieplony.

14. Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe do mieszkan (R, min. 33 dB), antywtamaniowe kl.
RC4 wyposazone w 2 zamki kl. 5. Drzwi wewnetrzne drewniane okleinowane (okleina
drewnopodobna) z oscieznicg regulowang, drzwi do tazienek z otworami w dolnej czesci o
pow. 200 cm? , przeszklenia szkiem bezpiecznym. Drzwi pomieszczen technicznych-
pomocniczych stalowe. Drzwi wejsciowe do budynku i do kottowni aluminiowo-szklane,
kolorystyka wg rys. elewaciji.

15. Wentylacja — System wentylacji mechanicznej oparto o elementy: podcisnieniowy

nawiewpowietrza zewnetrznego do mieszkan okiennymi nawiewnikami dwusystemowymi
akustycznymi i wywiew do pionéw wentylacyjnych poprzez kratki higrosterowane na dachu
wspomagany przez nasady niskocisnieniowe.

Na przedstawiony wyzej system sktadajg sie:

-nawiewniki okienne dwusystemowe higrodynamic z funkcjg blokady w pozycji maksymalnego
i minimalnego przeptywu + podktadka montazowa + okap z regulatorem przeptywu
umieszczane w pokojach i kuchniach ( o przeptywie powietrza 7-28 m3/h, ttumienie akustyczne
35 dB(A)) ;kolor biaty;

-kratki Scienne higrosterowane; z kréccem przytgczeniowym n 125, o przeptywie min/max 12
—80 m¥h;

-niskoci$nieniowa nasada kominowa , 14W; 8-12V ; 1A ; wydajno$¢ 400m?h ;

-klapa zwrotna $rednicy n 125 ( z gumowg membramg ) — piony okapowe;.
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WENTYLACJA MIESZKAN

Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej niskocisnieniowej higrosterowane . Elementy
higrosterowane dajg mozliwos$¢ automatycznego dostosowania przeptywu powietrza do
panujgcej wilgotnosci w danym pomieszczeniu. Gdy w pomieszczeniu wzrasta wilgotnos¢ na
skutek np. gotowania, specjalna tasma zamontowana w nawiewniku rozszerza sie, co
powoduje otwarcie przepustnicy i wiekszy przeptyw powietrza. Gdy wilgotnos¢ maleje, tasma
kurczy sie i przepustnica przymyka sie.
Doptyw powietrza swiezego odbywac bedzie sie poprzez nawiewniki okienne dwusystemowe
higrodynamic. Zgodnie z PN83/B03430 zmiana AZ3 z 2000 roku nalezy je zamontowa¢ w
gornej czesci stolarki okiennej w pokojach oraz kuchniach. W mieszkaniach oraz wozkarniach
w ktorych nie mozna zapewni¢ odpowiedniej iloSci powietrza nawiewnikami okiennymi nalezy
zastosowac nawiewniki higrosterowane scienne.
Odprowadzenie zuzytego powietrza zgodnie z Polskg Normg PN-83 B-03430 odbywa sie z
nastepujgcych pomieszczen:

-__kuchnia z oknem zewnetrznym, wyposazona w kuchenke elektryczng - 50 m*/h

- tazienka z ustepem lub bez - 50 m%h,
Wycigg z pomieszczen kuchni i tazienki ( oraz wozkarni ogélnodostepnych) realizowany
bedzie za pomocg kratek wyciggowych higrosterowanych o przeptywie 12-80m3/h.
Kratki sterowane sg poziomem wilgotnosci w pomieszczeniach tzn. stopien otwarcia

przepustnicy zmienia sie wraz ze zmiang wilgotnosci w pomieszczeniu.

Instalacje wykona¢ z przewodow z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO w systemie
szczelnego fgczenia, prowadzonymi w szachtach. Na poszczegdlnych kondygnacjach
przewidziano trojniki z odejsciem A125 do podtgczenia kratek higrosterowanych. Aby
zapobiec przenoszeniu dzwiekéw przewodami wentylacyjnymi nalezy je zaizolowaé
akustycznie i termicznie matami lamelowymi w/alu foil z wetny mineralnej grubosci min. 20

mm.

Na dachu na wyprowadzonym i odpowiednio zaizolowanym termicznie szachcie nalezy
zamontowac¢ niskocisnieniowe nasady kominowe za pomocg krécca przytgczeniowego. Przed
nasadami niskocisnieniowymi nalezy umiesci¢ ttumiki akustyczne potelastyczne o przekroju

kotowym.

Nasada kominowa niskocisnieniowa pracuje w sposob ciggly i zapewnia state podcisnienie w
przewodzie wentylacyjnym niezaleznie od warunkéw atmosferycznych panujgcych na
zewnatrz oraz roznego natezenia przeptywu w pomieszczeniach, ktére obstuguje. Przewody

wentylacyjne muszg by¢ potgczone w sposdb szczelny.

Wentylator, w ktéry wyposazona zostata nasada kominowa zasilany jest prgdem statym o

napieciu max 12 V. Zuzycie energii wynosi okoto 14 W.
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Zasilanie nalezy doprowadzi¢ z szafy zasilajgcej umieszczonej na korytarzu na ostatniej
kondygnacji. Do szafy nalezy doprowadzi¢ zasilanie przewodem YDY 3x2,5 mm2. Przejscia

instalacji elektrycznej odpowiednio zabezpieczyc.

W pomieszczeniach kuchennych zaprojektowano dodatkowo piony wentylacyjne do
podigczenia okapdw kuchennych, zakonczone na dachu budynku wywietrzakami dachowymi
o odpowiedniej srednicy. Pion taki wykonany zostanie z przewodow z blachy stalowej
ocynkowanej typu SPIRO. Na poszczegolnych kondygnacjach przewidziano trojniki z
odejsciem n125 do podtgczenia okapdw, zakonczone klapg zwrotng - n125. Klapy zwrotne
nalezy zamontowac w ten sposob, aby zabezpieczaty naptyw powietrza z pionu do
mieszkania. Na etapie budowy nalezy zaslepi¢ otwory deklami.
Srednica pionu kuchennego okapowego zostata dobrana zachowujgc dopuszczalne
przepisami predkos$éi w kanale zakfadajgc wydajnosc¢ jednego okapu kuchennego 190 m®/h
oraz uwzgledniajgc jednoczesnos¢ uzytkowania okapow 0,5.
Okap i jego podtagczenie do przewodu wentylacji stanowi przedmiot wyposazenia mieszkania,
bedacy w gestii uzytkownika.
Wytyczne dotyczgce stolarki zewnetrzne.
Okna lokali mieszkalnych wyposazy¢ w nawiewniki okienne dwusystemowe .Montaz
nawiewnikéw (zgodnie z PN83/B03430 zmiana AZ3 z 2000r.) w gornej czesci stolarki okiennej
w pokojach oraz kuchniach. Szczegétowe informacje dotyczgce typu i modelu nawiewnika
oraz lokalizacji montazu (wskazane okno oraz skrzydto okna) zostaty ujete na rzutach
kondygnacji mieszkalnych. Montaz nawiewnika przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w aprobacie technicznej nawiewnika oraz zgodnie z kartami montazowymi
nawiewnikow.

WYTYCZNE DOTYCZACYCH STOLARKI WEWNETRZNEJ.
Drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach garderoby, tazienki oraz w.c. wykorzystywane do
transferu powietrza nalezy wyposazy¢ w kratke wentylacyjng lub otwory wentylacyjne o polu
wolnego przekroju o powierzchni co najmniej 220 cm? (netto). Drzwi wiatrotapu nalezy
wykonac z otworem do transferu powietrza lub zastosowac¢ otwor w $cianie ponad drzwiami.
Drzwi wewnetrzne do pozostatych pomieszczen wykona¢ z zachowaniem szczeliny wysokosci
co najmniej 1 cm pomiedzy dolng krawedzig drzwi a posadzka.

WYTYCZNE DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH UKLADU WENTYLACJL.
Dla prawidtowego doprowadzenia zasilania do nasad niskocisnieniowe nalezy:
-Do nasad niskoci$nieniowej umiejscowionych na czapach kominéw wykona¢ zasilanie
elektryczne prgdem statym 8-12V - 1,5 A.
-Zasilanie doprowadzi¢ przewodem elektrycznym typu YdY 3x1,5 lub LdY 3x1,5 o dtugosci do
50 mb.
-Zasilanie nasad prowadzi¢ z rozdzielnic elektrycznych z zasilaczami do nasad

indywidualnym przewodem zasilajgco-sygnalizacyjnym.
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-Kazda nasada jest zasilana i sygnalizowana INDYWIDUALNIE.

-Przewdd zasilajgcy i przewdd nasady tgczy¢ w puszce o IP65.

-Rozdzielnie elektryczne w wersji natynkowej, umiescic¢ na ostatniej kondygnaciji klatki
schodowej w poblizu wtazu dachowego.

-Zasilanie do rozdzielni elektrycznych doprowadzi¢ z rozdzielnicy elektrycznej administracyjnej
przewodem YdY 3x2,5 lub YdY 3x1,5 — w zaleznosci od modelu.

-Uktad zasilania tablicy rozdzielni zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadpragdowym ulokowanym w
rozdzielnicy administracyjne;j.

-Gtéwny wytgcznik pozarowy budynku powinien odcig¢ zasilanie nasad.

-Przewody prowadzone na dachu zabezpieczy¢ prowadzac je w peszlu ochronnym.
-Przewody instalacji elektrycznej nasad z rozdzielni z zasilaczami prowadzi¢ w szachcie
instalacji elektrycznych.

-Nalezy zainstalowac indywidualne hermetyczne puszki przytgczeniowe IP65 dla kazde;j
nasady i zamontowac ja na obmuréwce komina.

-Przewody instalacji zasilania wentylatoréw nie wolno prowadzi¢ wewnagtrz pionow
wentylacyjnych.

-Przejscia instalacji elektrycznej oraz przewody odpowiednio zabezpieczyc.

ZESTAWIENIE NAWIEWNIKOW
-kuchnia z elektryczng kuchenkg 50 m3/h
-tazienka 50 m*/h
W Swietle powyzszych wymagan, niezbedny strumien powietrza, jaki nalezy doprowadzi¢ do

poszczegolnych typow mieszkan w budynku przedstawia sie nastepujgco:

Wymagana ilos¢ powietrza ze
Lp Typ mieSZkania Pomieszczenie wznladAw hinianicznvuch
m3/h
1 2 3 4
Kuchnia 50
1 A%) tazienka 50
Razem 100

16. Zestawienie powierzchni

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
OZNACZENIE POMIESZCZENIE POSADZKA m2
KOMUNIKACJA
0.1 WIATROLAP plytki gresowe 4,75
0.4 KOMUNIKACJA ptytki gresowe 29,01
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RAZEM 33,76
CZESC WSPOLNA

0.2 WOZKARNIA piytki gresowe 8,25
0.3 KOTLOWNIA ptytki gresowe 9,01
RAZEM 17,26

JEDNOSTKA MIESZKANIOWA MO0.5
0.5.1 PRZEDPOKOJ Z WNEKA KUCHENNA ptytki gresowe 8,98
0.5.2 POKOJ panele podtogowe 18,22
0.5.3 LAZIENKA ptytki gresowe 6,18
RAZEM 33,38

JEDNOSTKA MIESZKANIOWA MO0.6
0.6.1 PRZEDPOKOJ ptytki gresowe 6,07
0.6.2 KUCHNIA ptytki gresowe 9,24
0.6.3 POKOJ panele podtogowe 17,24
0.64 POKOJ panele podtogowe 12,79
0.6.5 LAZIENKA ptytki gresowe 6,47
RAZEM 51,81

JEDNOSTKA MIESZKANIOWA MO0.7
0.7.1 PRZEDPOKOJ Z WNEKA KUCHENNA ptytki gresowe 8,9
0.7.2 LAZIENKA ptytki gresowe 4,23
0.7.3 POKOJ panele podtogowe 18,37
RAZEM 31,5

JEDNOSTKA MIESZKANIOWA M0.8
0.8.1 PRZEDPOKOJ ptytki gresowe 10,92
0.8.2 KUCHNIA ptytki gresowe 11,64
0.8.3 POKOJ panele podtogowe 10,71
0.8.4 LAZIENKA ptytki gresowe 5,7
0.8.5 POKOJ panele podtogowe 16,55
RAZEM 55,52

JEDNOSTKA MIESZKANIOWA MO0.9
0.9.1 PRZEDPOKOJ ptytki gresowe 6,93
0.9.2 POKOJ panele podiogowe 11,5
0.9.3 LAZIENKA ptytki gresowe 6,66
094 KUCHNIA ptytki gresowe 7,32
0.9.5 POKOJ panele podtogowe 16,65
RAZEM 49,06
RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU 272,29

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN 1 PIETRA
OZNACZENIE POMIESZCZENIE POSADZKA m2
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KOMUNIKACJA
1.1 KOMUNIKACJA ptytki gresowe 39,88
RAZEM 39,88
CZESC WSPOLNA

1.2 WOZKARNIA ptytki gresowe 19,23
RAZEM 19,23

JEDNOSTKA MIESZKANIOWA M1.3
1.3.1 PRZEDPOKOJ ptytki gresowe 4,9
1.3.2 POKOJ panele podiogowe 10,08
1.3.3 POKOJ panele podiogowe 16,19
1.34 KUCHNIA ptytki gresowe 7,77
1.3.5 LAZIENKA ptytki gresowe 5,02
RAZEM 43,96

JEDNOSTKA MIESZKANIOWA M1.4
1.4.1 PRZEDPOKOJ ptytki gresowe 5,15
14.2 KUCHNIA ptytki gresowe 11,35
1.4.3 POKOJ panele podtogowe 19,01
1.4.4 POKOJ panele podiogowe 12
145 LAZIENKA ptytki gresowe 4,38
RAZEM 51,89

JEDNOSTKA MIESZKANIOWA M1.5
1.5.1 PRZEDPOKOJ Z WNEKA KUCHENNA ptytki gresowe 8,9
152 LAZIENKA ptytki gresowe 4,23
1.5.3 POKOJ panele podtogowe 18,37
RAZEM 31,5

JEDNOSTKA MIESZKANIOWA M1.6
1.6.1 PRZEDPOKOJ ptytki gresowe 10,61
1.6.2 KUCHNIA ptytki gresowe 11,64
1.6.3 POKOJ panele podtogowe 10,71
1.6.4 LAZIENKA ptytki gresowe 57
1.6.5 POKOJ panele podtogowe 16,55
1.6.6 POKOJ panele podtogowe 10,13
RAZEM 65,34

JEDNOSTKA MIESZKANIOWA M1.7
1.71 PRZEDPOKOJ ptytki gresowe 5,9
1.7.2 POKOJ panele podtogowe 13,33
1.7.3 LAZIENKA ptytki gresowe 5,13
1.74 KUCHNIA ptytki gresowe 7,95
1.7.5 POKOJ panele podtogowe 16,65
RAZEM 48,96
RAZEM POWIERZCHNIA 1 PIETRA 300,76
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN 2 PIETRA
OZNACZENIE POMIESZCZENIE POSADZKA m2
KOMUNIKACJA
21 KOMUNIKACJA ptytki gresowe 40,86
RAZEM 40,86
CZESC WSPOLNA

2.2 WOZKARNIA ptytki gresowe 19,23
RAZEM 19,23

JEDNOSTKA MIESZKANIOWA M2.3
2.31 PRZEDPOKOJ ptytki gresowe 4,9
2.3.2 POKOJ panele podtogowe 10,08
2.33 POKOJ panele podtogowe 16,19
234 KUCHNIA ptytki gresowe 7,77
2.3.5 LAZIENKA ptytki gresowe 5,02
RAZEM 43,96

JEDNOSTKA MIESZKANIOWA M2.4
2.4.1 PRZEDPOKOJ plytki gresowe 5,15
242 KUCHNIA ptytki gresowe 11,35
243 POKOJ panele podtogowe 19,01
2.4.4 POKOJ panele podtogowe 12
245 LAZIENKA ptytki gresowe 4,38
RAZEM 51,89

JEDNOSTKA MIESZKANIOWA M2.5
2.5.1 PRZEDPOKOJ Z WNEKA KUCHENNA ptytki gresowe 8,9
252 LAZIENKA ptytki gresowe 4,23
2.5.3 POKOJ panele podtogowe 18,37
RAZEM 31,5

JEDNOSTKA MIESZKANIOWA M2.6
2.6.1 PRZEDPOKOJ ptytki gresowe 10,61
2.6.2 KUCHNIA ptytki gresowe 11,64
2.6.3 POKOJ panele podtogowe 10,71
2.6.4 LAZIENKA ptytki gresowe 5,7
2.6.5 POKOJ panele podtogowe 16,55
2.6.6 POKOJ panele podtogowe 10,13
RAZEM 65,34

JEDNOSTKA MIESZKANIOWA M2.7
271 PRZEDPOKOJ ptytki gresowe 59
2.7.2 POKOJ panele podtogowe 13,33
2.7.3 LAZIENKA ptytki gresowe 513
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2.7.4 KUCHNIA ptytki gresowe 7,95
275 POKOJ panele podtogowe 16,65
RAZEM 48,96

RAZEM POMIERZCHNIA 2 PIETRA 301,74

2. 2. Konstrukcja:
1. Fundamenty — Zzelbetowe fawy o wysokosci 40 cm i szer. od 40 do 120 cm i stopa
monolityczna ST1 130x130 h=60 cm , beton C16/20 , stal RB500W na podbetonie C8/10 gr.

10 cm, ukfad zgodnie z rys. 1 i szczegoty konstrukcyjne na rys. K9 — K 14.

Sciany fawy i stopy fundamentowe dyspersyjna izolacja ptynna 2 x, pozioma taw 1 papa
asfaltowa gr. 5,2 mm. .

2. Stropy i konstrukcja stropodachu - monolityczne prefabrykowane piyty zelbetowe otworowe

z osadzeniem piyt wykuszy i balkonéw poprzez przekfadki termiczne (tgczniki balkonowe) w
wytworni - taki jak Strop DX prod. Dennert lub rownowazny. Stropy od dotu wykonanie na
»,gotowo” do malowania po oklejeniu fliseling. Grubo$¢ ptyt 20 cm , beton C40/50 , stal 500S .
Wylewki i zalewy na budowie z betonu C 25/30. Odpornos$¢ ogniowa REI 60.

3. Sciany fundamentowe - z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej na zaprawie

cementowej;

4. Sciany zewnetrzne - kondygnacji nadziemnych dwuwarstwowe z bloczkéw silikatowych kI

20 (na parterze) i kl.15 (na 1 i 2 pietrze) ocieplonych styropianem FS 1520 cm o
wspotczynniku przenikania ciepta min. U=0,23 W/m2K. Miedzy osiami Y1 — Y3 wzdtuz osi X7 i
Y4 — Y6 wzdtuz osi X1 (wykusze) Sciany z gazobetonu ,600”

5. Sciany wewnetrzna - no$ne z bloczkéw silikatowych kl. 20 (na parterze) i k.15 (na 1i 2
pietrze) dla $cian korytarz — mieszkanie i mieszkanie — mieszkanie o wsp. akustycznym R’A1
> 50 dB.

6. Sciany dziatowe - z ptyt bloczkéw gipsowych gr 8,0 cm i bloczkéw silikatowych 12 cm

7. Schody wewnetrzne - zelbetowe ptyta gr. 14 cm , beton C16/20 , stal RB500W;

8. Balkony - dla kazdego mieszkania o. gtebokosci 120 cm o konstrukcji zelbetowej
mocowane fgcznikami z przektadkg termiczng — wykonane w wytwérni tgcznie z ptytg
stropowa. Od gory plytki gresowe na kleju mrozoodpornym. Opierzenia ptyty balkonowej z
blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm.

9. Nadproza - w $cianach zewnetrznych z betonu C20/25 i stali RB500W N1, N2 i N4 ,
pozostate N3 nadproza prefabrykowane takie jak SBN 120/120 x 2 szt. Nadproza w $cianach
wewnetrznych prefabrykowane SBN 120/120 x 2 szt,

10. Zestawienie obciazen :

Dach—obc. state + zmienne
Lp. Warstwa gr.[m] ciezar  obcigzenie Or obcigzenie obl.
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Izolacja —2x papa
Wetna min.

Tynk c-w

Obc. technologiczne
Obc. uzytkowe
Snieg x 1,5

OO Ok, WN -

Strop miedzypietrowy

Lp. Warstwa

1 Warstwa wykonczeniowa

2 Beton posadzkowy zbrojony
3 Styropian + izol.

4 Obcigzenie zastepcze

Sciankami dziatowymi

5 Tynk c-w
6 Obcigzenie technologiczne
7 Obcigzenie uzytkowe

Strop miedzypietrowy

Komunikacja
Warstwa

1. Warstwa wykonczeniowa GRES
2. Beton posadzkowy zbr.

3. Styropian + izol.

4. Obcigzenie zastepcze $ciankami

dziatowymi

5. Tynk c-w

6. Obcigzenie technologiczne
7. Obcigzenie uzytkowe

Balkony

Lp. Warstwa

1 Warstwa wykonczeniowa
2 Tynk c-w

3 Obcigzenie technologiczne
4 Obcigzenie uzytkowe

0,25
0,02

gr. [m]

0,02
0,05
0,08

0,015

SUMA

gr. [m]

0,02
0,05
0,08

0,015

SUMA

gr. [m]
0,02

0,015

[kN/m?]

0,40
19,00

SUMA

20,00
25,00

20,00

20,00
25,00

20,00

20,00

20,00

char. [kN/m?]
0,30

0,10

0,38

0,50

1,2

1,30

3,78

obcigzenie
char. [kN/m?]
0,40

1,25

0,30

1,25

0,30
0,30
1,5

5,30

obcigzenie
char. [kN/m?]
0,40

1,25

0,30

0,75

0,30
0,50
2,00
5,50

obcigzenie

char. [kN/m?]
0,40

0,30
0,30
5,00

1,3
1,3
1,3
1,3
1,4
1,5

Of

1,3
1,3
1,3
1,3

1,3
1,3
1,4

- A
W www

1,3
1,3

Of
1,3
1,3

1,3
1,3

[kN/m?]
0,39
0,13
0,49
0,65
1,68
1,95
5,29

obcigzenie obl.

[kN/m?]
0,52
1,63
0,39
1,63

0,39
0,39
2,10
7,05

obcigzenie obl.

[kN/m?]
0,52
1,63
0,39
0,98

0,39
0,65
2,60
7,16

obcigzenie obl.

[kN/m?]
0,52

0,39
0,39
6,50
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SUMA 6,30 8,19
Posadzka na gruncie
Lp. Warstwa gr. [m] obcigzenie O obcigzenie obl.
char. [kN/m?] [KN/m?]
1. Warstwa wykonczeniowa 0,02 20,00 0,40 1,3 0,52
GRES
2 Beton posadzkowy zbr. 0,06 24,00 1,44 1,3 1,87
2 Styropian + izol. 0,10 0,30 1,3 0,39
3 Obcigzenie zastepcze 1,25 1,3 1,63
Scianek dziatowych
6 Obcigzenie uzytkowe 1,50 1,4 2,10
SUMA 4,89 6,51

11. Wykaz elementéw konstrukcyjnych :

Poz. 1. Stropodach . Strop nad 2 pietrem

Przyjeto strop : masywna prefabrykowana wielkowymiarowa ptyta typu DX prod. Taki jak
Dennert .Zatozenia do prefabrykaciji | konstrukcja wg rys. K-3 i K-6

Poz. 2. Strop nad 1 pietrem

Przyjeto strop : masywna prefabrykowana wielkowymiarowa ptyta typu DX prod. Taki jak
Dennert .Zatozenia do prefabrykaciji | konstrukcja wg rys. K-2 i K-5

Poz. 3. Strop nad parterem

Przyjeto strop : masywna prefabrykowana wielkowymiarowa ptyta typu DX prod. Taki jak
Dennert .Zatozenia do prefabrykac;ji | konstrukcja wg rys. K-1 i K-4
Szczegodty zalewy , konstrukcji wiency rys. K-7 i K-8

Poz. 4. Nadproza

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f.q = 10,67 MPa, f« = 0,87 MPa, Ecn = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,30

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (RB500W) — fu =500 MPa, f,q = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych g =12 —-16 mm

Srednica pretéw dolnych  ¢s =12 —16 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-O (St0S-b) — fx =220 MPa, f,s = 190 MPa, fix = 300 MPa

Srednica strzemion  ¢s=6 -8 mm
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Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)
Srednica pretéw =10 mm
Nadproze N1 rys. K-15

Szerokos¢ przekroju by, = 25,0 cm

Wysokos¢ przekroju h =33,0cm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢16 o As = 8,04 cm? (p = 1,11%)

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 60 mm na odcinku 54,0 cm przy podporach
oraz co 210 mm w srodku rozpietosci przesta

Nadproze N2 rys. K-16

Szerokosc¢ przekroju by = 25,0 cm

Wysokos¢ przekroju  h =233,0 cm

Przyjeto indywidualnie dotem 4912 o0 As = 4,52 cm? (p = 0,62%)

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 210 mm na catej dlugosci przesta
Nadproze N3

Prefabrykowane sprezone z 2 belek SBN 120/120 o rozpietosci wielko$¢ otworu plus min. 2 x
12 cm takie jak prod. Konbet

Nadproze N4 rys. K-28

Szerokosc¢ przekroju by, =25,0 cm

Wysokosc¢ przekroju  h = 33,0 cm

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢12 o0 As = 5,65 cm? (p =0,77%)

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 70 mm na odcinku 56,0 cm przy

lewej podporze oraz co 210 mm na pozostatej czesci przesta

Poz. 5. Podciagi

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f. = 10,67 MPa, fu = 0,87 MPa, Ecn = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspodtczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,30

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (RB500W) — fux =500 MPa, f,q = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych g =16 mm

Srednica pretéw dolnych  ¢s = 16 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fu

220 MPa, f,s = 190 MPa, fix = 300 MPa

Srednica strzemion  ¢s =6 mm
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Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretéw =10 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC2

Warto$¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =25 mm
Podciag P1 rys. K-17

Szerokosc¢ przekroju by = 25,0 cm

Wysokos¢ przekroju  h =33,0 cm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢16 o As = 8,04 cm? (p = 1,11%)

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 110 mm na odcinku 55,0 cm przy podporach
oraz co 210 mm w srodku rozpietosci przesta

Podciag P2 rys. K-18

Szerokos$¢ przekroju by, =25,0 cm

Wysokosc¢ przekroju  h = 25,0 cm

Przyjeto indywidualnie dotem 6¢12 0 As = 6,79 cm? (p = 1,27%)

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 60 mm na odcinku 42,0 cm przy podporach
oraz co 150 mm w srodku rozpietosci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Podcigg P3 rys K-19

Szerokosc¢ przekroju by = 25,0 cm

Wysokos¢ przekroju  h =30,0 cm

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢16 o A; = 10,05 cm? (p = 1,55%)

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 90 mm na odcinku 63,0 cm przy podporach
oraz co 190 mm w srodku rozpietosci przesta

Poz. 6 . Wience zelbetowe

W1 — Przyjeto wience zelbetowe o wymiarach 20 x 20 cm zbrojone :
gorg 2 ¢ 10
dotem 2 ¢ 10
strzemiona ¢ 6 co 15 .
Beton B25 , stal Alll
ocieplenie w Scianach zewnetrznych styropian 20 cm
W2 — Przyjeto wience zelbetowe o wymiarach 20 x 8 cm zbrojone :
gorg 1¢12
dotem 1 ¢ 12

strzemiona “S” ¢ 6 co 15 .
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Beton B25 , stal Alll

W3- Przyjeto wience zelbetowe o wymiarach 25 x 12 cm zbrojone :
gorg 2 ¢ 10

dotem 2 ¢ 10

strzemiona ¢ 6 co 15 .

Beton B25 , stal Alll

ocieplenie w $cianach zewnetrznych styropian 20 cm
Poz. 7. Stup S1/1 rys. K-20

Szerokosc¢ przekroju b =25,0cm

Wysokosc¢ przekroju  h =25,0cm
Wezet gérny:

- Szerokosc¢ stupa gornego 25,00 cm
- Wysokosé¢ rygla lewego 20,00 cm
- Wysokosé rygla prawego 20,00 cm

Wysokos¢ kondygnacii Nkona =2,75 M
Odlegtosc¢ od gornej powierzchni fundamentu do kondygnaciji 0,30 m
Wezet dolny:
- Fundament
— przyjeto wysokos¢ stupa leot = 2,95 m

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f. = 10,67 MPa, fus = 0,87 MPa, Ec = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,35

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-lll (34GS) — fu =410 MPa, f,« = 350 MPa, fyx = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw ® =12 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretéw b =12mm

Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fx =220 MPa, f,s = 190 MPa, fix = 300 MPa
Srednica strzemion  ¢s =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretéw =10 mm
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— nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =25 mm

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "b":

Przyjeto przez uzytkownika 3¢12 o A = 3,39 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":

Przyjeto przez uzytkownika po 3¢12 0 As = 3,39 cm?

tacznie przyjeto 8912 o As =

9,05 cm? (p = 1,45%)

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢$6 co max. 180 mm

- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢6 co max. 90 mm

Stup S1/2 rys. K-21

Szerokosc¢ przekroju b =25,0cm
Wysokosc¢ przekroju  h =25,0cm
Wymiary stupa:

Wezet gérny:

- Szerokos¢ stupa gérnego
- Wysokosé rygla lewego

- Wysokosé¢ rygla prawego
Wysokos¢ kondygnacji
Wezet dolny:

- Szerokos¢ stupa dolnego
- Wysokosé rygla lewego

- Wysokos¢ rygla prawego

— przyjeto wysokosé stupa

25,00 cm
20,00 cm
20,00 cm
hiona =2,90 m

25,00 cm
20,00 cm
20,00 cm
leot = 2,90 m

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokdw "b":

Przyjeto przez uzytkownika po 312 o Az = 3,39 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokdéw "h":

Przyjeto przez uzytkownika po 3¢12 o As = 3,39 cm?

tgcznie przyjeto 8912 0 As =

9,05 cm? (p = 1,45%)

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtbwnego ¢$6 co max. 180 mm

- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢6 co max. 90 mm

Stup S1-3 rys. K-22

Szerokosc¢ przekroju

Wysokos$¢ przekroju
Wezet goérny:
- Wysokosé rygla lewego

- Wysokosé rygla prawego

b=25,0cm
h=25,0cm

20,00 cm
20,00 cm
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Wysokos¢ kondygnacji Nkona =2,90 M
Wezet dolny:
- Szerokos¢ stupa dolnego 25,00 cm
- Wysokosé rygla lewego 20,00 cm
- Wysokosé rygla prawego 20,00 cm
— przyjeto wysokos¢ stupa leo = 2,90 m
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokdéw "b":
Przyjeto przez uzytkownika gorg po 3¢12 o Az = 3,39 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "h":
Przyjeto przez uzytkownika po 3¢12 o As = 3,39 cm?
tacznie przyjeto 8912 o As = 9,05 cm? (p = 1,45%)
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi
- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtdbwnego ¢$6 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢6 co max. 90 mm

Poz. 7.1. Trzpien zelbetowy

Przyjeto zbrojenie wzdtuz bokéw "b": 40 cm
Przyjeto przez uzytkownika po 4412 o As = 4,52 cm?
Przyjeto zbrojenie wzdtuz bokéw "a": 25 cm
Przyjeto przez uzytkownika po 3¢12 o As = 3,39 cm?
tacznie przyjeto 10 $12 0 As = 11,30 cm? (p = 1,13%)
Poz. 8. Schody
Schody Bieg 1 rys. K-23
Dlugos¢ biegu 1,=2,32 m

Réznica pozioméw spocznikbw  h=1,45m
Liczba stopni w biegu n =9 szt.

Grubosé ptyty t=14,0cm

Dtugo$¢ gornego spocznika Isg = 1,60 m
Grubosci oktadzin:

Oktadzina spocznika dolnego 1,0 cm
Okfadzina pozioma stopni 1,0 cm
Okfadzina pionowa stopni 1,0 cm
Okfadzina spocznika goérnego 1,0 cm
Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,50 m

Oparcia : (szerokos¢ / wysokos$c)

Wieniec sciany podpierajgcej dolny bieg schodowy b=250cm, h=40,0cm

Wieniec sciany podpierajgcej spocznik gérny b =25,0 cm, h =25,0 cm
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Klasa betonu B20 (C16/20) — f, = 10,67 MPa, f.q = 0,87 MPa, E.n = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspodtczynnik petzania (obliczono) ¢ = 3,36

Zbrojenie gtéwne - piyta:

Klasa stali A-llIN (RB500W) — fux =500 MPa, f,q = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw d=12mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - piyta:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fx =220 MPa, f,s = 190 MPa, fix = 300 MPa
Srednica pretéw =6 mm

Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 25 cm

Otulenie:
Klasa srodowiska: XC2
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =25 mm
Zbrojenie potrzebne As = 5,14 cm?mb. Przyjeto $12 co 7,0 cm o As = 16,16 cm*’mb (p =
1,48%)
Schody Bieg 2 rys. K-24

Dtugosc¢ dolnego spocznika lsq =1,60 m

Dtugos¢ biegu 1,=2,32m

Réznica poziomow spocznikbw  h=1,45m

Liczba stopni w biegu n =9 szt.

Grubos¢ plyty t=14,0cm

Zbrojenie potrzebne As = 5,01 cm?mb. Przyjeto $12 co 7,0 cm o As = 16,16 cm?mb (p =
1,48%)

BELKA B1: rys. K-27

bw=25,0cm, h=30,0cm

nominalna grubosc¢ otulenia Cnom = 31 mMm

Przekroj podwojnie zbrojony

Przyjeto gorg 2912 o Asz = 2,26 cm?

Przyjeto dotem 6¢12 0 As1 = 6,79 cm? (p = 1,03%)

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co max. 190 mm na catej dtugosci belki
Schody Bieg 3 rys. K-25

Dtugos¢ biegu 1,=2,32m

Réznica pozioméw spocznikbw  h=1,45m
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Liczba stopni w biegu n =9 szt.

Grubosé piyty t=14,0cm

Dtugos¢ gornego spocznika Isg = 1,60 m

Zbrojenie potrzebne As = 5,14 cm?mb. Przyjeto $12 co 7,0 cm o As = 16,16 cm?’mb (p =
1,48%)

Schody Bieg 4 rys. K-26

Dtugosc¢ dolnego spocznika Ils¢=1,60 m

Diugosc biegu [, =2,32m

Réznica pozioméw spocznikow  h=1,45m

Liczba stopni w biegu n =9 szt.

Grubos¢ piyty t=14,0cm

- Schody dwubiegowe

Dusza schodow 25,0 cm

Oparcia : (szerokos¢ / wysokosc)

Wieniec Sciany podpierajgcej spocznik dolny b =25,0cm, h=25,0cm

Belka gorna podpierajgca bieg schodowy b=250cm, h=30,0cm

Zbrojenie potrzebne As = 5,01 cm?mb. Przyjeto $12 co 7,0 cm o As = 16,16 cm?’mb (p =
1,48%)

Poz.9. Wylewka stropowa nad 2 pietrem — klatka schodowa rys. K-29

Piyta stropowa 2.05
Grubos¢ plyty 14,0 cm

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f. = 10,67 MPa, fu = 0,87 MPa, Ecn = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m?

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (RB500W) — fux =500 MPa, f,q = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica pretéw w przesle s = 10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fx =220 MPa, f,s = 190 MPa, fix = 300 MPa
Srednica pretéw =6 mm

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 1,76 cm?mb. Przyjeto $10 co 10,0cmo As;=7,85cm?mb (p =
0,68%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze $6 co max.15,0 cm o As = 1,88 cm?mb
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Diugosé pretéw w elementéw catkowita St0S-b RB500W
pret [mm] [mm] 1 elemencie pretéw 06 610
a
dla pojedynczej ptyty

1 10 2380 16 1 16 38,08

2 10 2412 16 1 16 38,59

3 10 2412 16 1 16 38,59

4 6 4788 29 1 29 138,85

Dtugos$¢ catkowita wg $rednic [m]| 138,9 115,3
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,222 0,617
Masa pretéw wg $rednic [kg]| 30,8 71,1
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg]| 30,8 71,1
Masa catkowita [kg] 102

Ptyta stropowa 1.20

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty les = 1,37 m
14,0 cm

Grubos¢ piyty
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,50 cm?mb. Przyjeto $10 co 12,0 cm o A

6,54 cm?mb (p = 0,57%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze ¢6 co max.15,0 cm o As = 1,88 cm¥mb
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g6 co max. 150
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Nr1 ¢10 co 360 1=1450
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o
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]

Nr Srednica Dtugosé¢ pretébw w | elementéw | catkowita St0S-b RB500W
pret [mm] [mm] 1 pretow $6 $10

a elemencie

dla pojedynczej ptyty

1 10 1450 8 1 8 11,60
2 10 1482 7 1 7 10,37
3 10 1482 7 1 7 10,37
4 6 2478 18 1 18 44,60

Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m]| 44,7 32,4
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,222 | 0,617
Masa pretéw wg srednic [kall 9,9 20,0
Masa pretéw wg gatunkow stali [kgll 9,9 20,0
Masa catkowita kgl 30

Ptyta stropowa 0.8
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,50 cm?mb. Przyjeto $10 co 12,0 cm o As =

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze ¢6 co max.15,0 cm o As = 1,88 cm¥mb

gﬁ co max. 150

o
3
$10 co 120 mm
, 120 850 , 120
A a a A
Nr1  $10 co 360 1=1050
1050
230
o
% 2
< Nr2  $10 co 360 1=1082
735
230
o
=4

fbrb
Nr3 ¢10 co 360 1=1082 N

735
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WYKAZ ZBROJENIA
. Liczba [szt.] Dtugosé catkowita [m]

Nr Srednica Dlugosé pretdw w | elementéw | catkowita St0S-b RB500W
pret [mm] [mm] 1 pretow 06 $10

a elemencie

dla pojedynczej ptyty

1 10 1050 22 1 22 23,10
2 10 1082 22 1 22 23,80
3 10 1082 22 1 22 23,80
4 6 8043 16 1 16 128,69

Dtugos$¢ catkowita wg $rednic [m]| 128,7 70,8
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,222 | 0,617
Masa pretéw wg srednic [kg]| 28,6 43,7
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg]| 28,6 43,7
Masa catkowita [kg] 73

Belka stropowa

Przekroj: 1240 4 x

A, = 20,9 cm? m = 36,2 kg/m

Jx=4250 cm*, J, =221 cm*, J,=28500 cm®, Jr=27,2cm*, W,=354cm?
Stal: St3
Belka posrednia 1180

Poz. 10. Fundamenty

Parametry betonu:
Klasa betonu: B20 (C16/20) — fu = 10,67 MPa, f« = 0,87 MPa, Ecn = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspétczynniki obcigzenia:  yimin = 0,90; yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-llIN (RB500W) — fu =500 MPa, f,q = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ¢s = 12 mm

Maksymalny rozstaw pretow ¢ =20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu  Cyom = 60 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomp = 25 mm
tawa t1 rys. K-10

B=0,7/0mH=0,40 m

Bs=0,25m ez =0,00 m
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Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20,0 cm o A = 5,65 cm?/mb
tawa £2 rys. K-11

B=0,90mH=0,40m

Bs=0,25m ez =0,00 m

Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20,0 cm o A = 5,65 cm?/mb
tawa t 3 rys. K-12

B=1,00mH=0,40 m

Bs=0,25m ez = 0,00 m

Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20,0 cm o As = 5,65 cm?/mb
tawa t4 rys. K-13

B=120mH=0,40m

Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20,0 cm o As = 5,65 cm?/mb
tawa t5 rys. K-14

B=150mH=0,40 m

Bs=0,50m ez = 0,00 m

Przyjeto konstrukcyjnie $16 mm co 20,0 cm o As = 10,05 cm?*mb
Stopa ST1 rys. K-15

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadtoscienna
B=130mL=130mH=0,60m
B:=0,25m Ls=0,25m
Wzdtuz boku B:

Przyjeto konstrukcyjnie 8 pretéw ¢16 mm o As = 9,05 cm?
Wzdtuz boku L:

Przyjeto konstrukcyjnie 8 pretow ¢$16 mm o As = 9,05 cm?

3. Warunki ochrony pozarowej

3.1. Powierzchnia zabudowy :

- budynek A Pz = 4 x 345,6 = 1.382,4 m?

- budynek BiB’' =Pz =6 x342,9 = 2.057,4 m?

Razem powierzchnia zabudowy = 3.439,8 m?

Powierzchnia kondygnacji mieszkalnych — 10 x 874,81 = 8.748,1 m?

Wysokos$¢ budynku - 9,88 m

Liczba kondygnaciji nadziemnych - 3,

Grupa wysokosci - niski (N)

3.2. Odlegtosé od obiektow sgsiednich (lokalizacja)

- budynkoéw sasiednich (ZL) : od strony potnocnej projektowane budynki B-B’ sgsiadujg z

terenem zieleni i parkingiem, od strony potudniowej odlegtos¢ od budynku mieszkalnego
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wielorodzinnego A wynosi min. 8,63 m. Od strony zachodniej najblizej potozony budynek w

odlegtosci 74 m, od strony wschodniej w realizacji budynki wielorodzinne w odlegtosci ok. 50

m.

Od strony potudniowej projektowane budynki A usytuowane zostang w odlegtoéci 6,0 m od

granicy terenu, ktory od tej strony sgsiaduje z dziatkami (niezabudowanymi) przeznaczonymi

pod zabudowe jednorodzinng.

3.3 Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

Na kondygnacji parteru zlokalizowane bedg pomieszczenia techniczne: kottownia i

pomieszczenie techniczne-substancje palne nie bedg wystepowac w tych pomieszczeniach.

Na kondygnacjach nadziemnych czesci mieszkalnej zlokalizowane bedg mieszkania z

komunikacjg w uktadzie korytarzowym. W zwigzku z powyzszym bedg wystepowaty materiaty i

artykuty zwigzane ze standardowym wyposazeniem poszczegolnych funkcji uzytkowych

pomieszczen. Na kondygnacjach nadziemnych nie bedg sktadowane substancje pozarowo

niebezpieczne w ilosciach uznawanych zwyczajowo za ilosci ponadnormatywne ze wzgledu

na funkcje uzytkowe t.j. mieszkania.

3.4 Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

- pomieszczenia techniczne — do 500 MJ/m?

3.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w budynku:

- kondygnacje nadziemne — ZL 1V,

- przewiduje sie pobyt do 16 osob na kazdej kondygnacji nadziemnej.

3.6 Ocena zagrozenia wybuchem — nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

3.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe:

- budynek A: jedna strefa ZL obejmujgca mieszkania na kondygnacjach nadziemnych o

tgcznej powierzchni 874,8 m?

- budynek B-B’: jedna strefa ZL obejmujgca mieszkania na kondygnacjach nadziemnych o

tgcznej powierzchni 1749,6 m?

- pomieszczenia technicznej na kondygnaciji parteru sg funkcjonalnie zwigzane z

pomieszczeniami ZL na kondygnacjach nadziemnych.

W budynku przewiduje sie 1 strefe pozarowg. Ponadto kazde mieszkanie i pomieszczenia

techniczne bedg oddzielone pozarowo.

3.8 Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej oraz stopieh rozprzestrzeniania ognia elemen-
tow budowlanych.

Budynek w czesci podziemnej zaprojektowano w klasie ,,C” odpornosci pozarowe;.

W zwigzku z powyzszym poszczegodlne elementy budowlane powinny posiada¢ nastepujgce

minimalne klasy odpornosci ogniowej:

--odpornos$¢ pozarowa - klasa C:

- gtdbwna konstrukcja nosna R60
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- konstrukcja dachu R15
- stropy REIG0
- $ciany zewnetrzne (dla odcinka miedzyokiennego i
przystropowego) EI30
- §ciany wewnetrzne EI15
- Sciany miedzy mieszkaniami i korytarzami EI30

- 8ciany obudowy klatki schodowej i dzwigu -

- biegi i spoczniki, pochylnie R60
- przekrycie dachu E15
- Sciany szachow wentylacyjnych, spalinowych El60

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez

strefe ktérej nie obstugujg, powinny mie¢ klapy odcinajgce

i obudowy El 60
- klapa, wtaz na dach E 15
- drzwi z mieszkah na korytarze E 15

wszystkie elementy budowlane obiektu powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO)przy
czym dopuszcza sie zastosowanie elementéw stabo rozprzestrzeniajgcych ogien dla $cian
zewnetrznych.

3.9 Warunki ewakuacji.

a) wyjScia ewakuacyjne

Wyjscia ewakuacyjne prowadzg bezposrednio na przestrzeh otwartg-wyjscia z POM.
technicznych - kottowni, bgdz na poziome lub pionowe drogi komunikacji ogélnej, stuzgce
celom ewakuacyjnym: wyjScia z mieszkan i pomieszczen pomocniczych. Szerokos¢ wyjscia
ewakuacyjnego z czesci mieszkalnej budynku, przeznaczonej dla max. 48 oséb wynosi 140
cm. Szerokosc¢ drzwi wyjsciowych z mieszkan i pomieszczen pomocniczych wynosi 90 cm.
Zaprojektowane szerokosci drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne uwzgledniajgc
przewidziang liczbe oséb przebywajgcych w poszczegdlnych lokalach i catym budynku
spetniajg wymagania przepisow okreslone w w.t.

b) przejscia ewakuacyjne

Dtugosé przejscia w pomieszczeniu mierzona od najdalszego miejsca, w ktorym moze
przebywac cztowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na
zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione w strefach pozarowych ZL — 40 m, zas w
strefach pozarowych PM o gestosci obcigzenia ogniowego nieprzekraczajgcym 500 MJ/m? -
100 m. Powyzsze wymogi sg spetnione w projektowanym budynku.

c) dojscia ewakuacyjne

Dtugo$¢ dojsé mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej, od wyjscia z pomieszczenia na te

droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku lub do obudowanej i
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zamykanej drzwiami EI 30 (zgodnie z §256 oraz §246 ust.5 Rozporzadzenia w.s. warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki...)

Dtugos$¢ dojscia do wyjscia na zewnagtrz wynosi:

- z najdalej potozonego mieszkania na 2 pietrze — 33,5 m przy czym nie wiecej niz 15,5 m na
poziomym odcinku,

Zaprojektowane diugosci doj$¢ spetniajg wymagania przepiséw okreslone w w.t. t.zn. nie
przekraczajg 60 m do wyjscia na zewnatrz (jedno dojscie) ani tez 20 m na poziomym odcinku
drogi ewakuacyjnej.

d) poziome drogi ewakuacyjne

Zaprojektowano drogi ewakuacyjne o szerokosci netto 150 cm, minimalna wysokosc¢ tych drog
wynosi¢ bedzie 220 cm.
Zaprojektowane szerokosci dojs¢ spetniajg wymagania przepisow okreslone w w.t.

e) pionowe drogi ewakuacyjne

w budynku, jako pionowa droga ewakuacyjna zostata zaprojektowana klatka schodowa
niewydzielona pozarowo i nieoddymiana

Szerokosc¢ uzytkowa biegu wynosi 1,22 m zas spocznika wynosi 1,58 i 1,83 m. Maksymalna
wysokosc¢ stopni 0,161 m (stopnie h=16,11 cm), zas liczba stopni w jednym biegu wynosi 9
stopni.

Zaprojektowana wymiary klatki schodowej spetniajg wymagania przepiséw okreslone w w.t.
f) elementy wykohczenia wnetrz

Na drogach komunikacji ogélnej stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow tatwo
zapalnych jest zabronione. Okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z
materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem
ognia. W strefach pozarowych ZL (oprocz ZL V) jest zabronione stosowanie do wykonczenia
wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce. Zastosowane oktadziny scian i sufitdw bedg spetniaty
powyzsze wymagania.

q) oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

W projektowanym budynku nie zachodzi potrzeba stosowania oswietlenia awaryjnego lub
przeszkodowego.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac¢ na drogach ewakuacyjnych.

W pomieszczeniach, ktdre sg uzytkowane przy zgaszonym oswietleniu podstawowym, nalezy
stosowac oswietlenie przeszkodowe zasilane napieciem bezpiecznym, stuzgce uwidocznieniu
przeszkod wynikajgcych z uktadu budynku, drég komunikacyjnych i sposobu ich uzytkowania.

h) oznakowanie drég ewakuacyjnych

Oznakowanie poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych oraz wyj$¢ ewakuacyjnych nalezy
wykonac¢ znakami bezpieczenstwa i informacyjnymi (fosforyscencyjnymi) zgodnie z PN i

warunkami technicznymi. Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 2
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godziny od zaniku oswietlenia podstawowego. Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej
w zadnym punkcie drogi nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix.

3.10 zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji techniczno-uzytkowych.

a) instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych mogg byé
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposéb zabezpieczajacy
nierozprzestrzenianie ognia. Przejscia kanatow wentylacyjnych przez $ciany i stropy
oddzielajgce strefy pozarowe zostang wyposazone w klapy p.poz o odpornoéci przegrody.
Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m. Elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami
wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym
ich dlugosc¢ nie powinna przekraczac¢ 0,25m. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w
instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej, klimatyzacyjnej powinny byc¢
wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Ponadto instalacje wentylacji
mechanicznej powinny spetnia¢é wymagania okreslone w § 268 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75, poz.690)

b) instalacja elektryczna

Zasilanie budynku w energie elektryczng powinno by¢ poprowadzone przez przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwodéw, z wyjgtkiem obwodow
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.
Podczas projektowania i montazu instalacji i urzgdzenh elektrycznych nalezy uwzgledni¢
wptywy srodowiskowe i uzytkowe (PN-91/E-05009/03), a w szczegolnosci klasyfikacje BD
odnoszgcy sie do warunkow ewakuacii w obiekcie (ewakuacja czesciowo utrudniona).
Przepusty instalacyjne instalacji elektrycznych w scianach lub stropach powinny mie¢
odporno$¢ ogniowg réwng odpornosci ogniowej $ciany lub stropu (za wyjatkiem
poprowadzenia instalacji w odpowiednim szybie)

Szyby (szachty) kablowe powinny byé podzielone na strefy pozarowe szczelnymi grodziami
przeciwpozarowymi. Przewody te powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg co najmniej El 60 i
powinny byé rozmieszczone co 3 kondygnacje lub w odlegtosci nie przekraczajgcej 9m.
Instalacja odgromowa jest wymagana dla budynku zgodnie z PN-86/E-05003/03 Ochrona
odgromowa podstawowa.

c) przewody gazowe

Zaprojektowano instalacje wewnetrzng gazowg zasilajgcg piece c.o. podgrzewacze
pojemnosciowe wody uzytkowej. Wymagania wykonania instalacji wg projektu branzowego.
3.11_ Urzadzenia przeciwpozarowe.

a) instalacja sygnalizacyjno-alarmowa

nie dotyczy
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b) urzadzenia gasnicze — wodne

Nie zachodzi potrzeba instalowania urzadzen statych gasniczych w zadnej strefie pozarowej.

c) urzadzenia do usuwania dymoéw i gazéw pozarowych

nie zaprojektowano takich urzgdzen

d) instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Instalacja nie jest wymagana w projektowanym budynku.

3.12 Podreczny sprzet gasniczy.

Budynek zaliczony do kategorii ZL IV — brak wymagan dot. Wyposazenia w podreczny sprzet
gasniczy.

3.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozarow.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewnione jak dla jednostki
osadniczej o liczbie mieszkancow ponad 2000 z sieci wodociggowej miejskiej z 2 hydrantow
zewnetrznych DN = 80 mm, o wydajnosci min. 10 dm?/s.

Odlegtosé miedzy hydrantami nie przekracza 150 m. Hydranty zewnetrzne znajdujg sie w
odlegtosci nie wigekszej niz 75 metréw od projektowanych budynkow na sici wodociggowej w
ulicy Literackiej oraz w ul.Biskupinskiej.

3.14 Drogi pozarowe.

Stosownie do zapisow rozdziatu 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administra-
Cji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozaro-
wych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009) do budynku (budynek niski ZL V) nie jest wymagana
droga pozarowa. Istniejgcy uktad komunikacyjny w sgsiedztwie projektowanego budynku jed-
nak umozliwia dojazd wozéw bojowych PSP: z ul. Literackiej oraz z projektowanych drog we-

wnetrznych. Obecnie jednak ul. Literacka nie posiada utwardzonej nawierzchni.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego;

A - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 roku pozycja 290),
B - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.
Dz.U. z 2012 roku pozycja 647),

C - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2014 roku poz.
882),

D - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015, poz.
1442),

E - Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22
wrzesnia 2015 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 roku , poz. 462 z pdzn. zmianami),

F - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie w sprawie
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szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(t.j. Dz. U. 2013 roku, poz. 1129),

G - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 2015 rok
poz. 520 z pézn. zm.),

H - Inne przepisy zwigzane z wyzej wymienionymi ustawami lub wynikajgce ze specyfiki
inwestyciji,

| - Obowigzujgce Normy na terytorium Polski, dyrektywy U.E.,

J - Ustawa z dnia 26 pazdziernika 1995r. o niektorych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego z dnia 26 pazdziernika 1995 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2071),

K - Zasady wiedzy techniczno-budowlanej

Jarostaw Romanski Jacek Sotgata
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