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SPIS TRESCI

1. OPIS TECHNICZNY

2. RYSUNKI | SCHEMATY

PROJEKT OSWIETLENIA TERENU PLAN SYTUACYJNY SKALA 1:500
PROJEKT OSWIETLENIA TERENU SCHEMAT ZASILANIA E2

RYS. E1
RYS E2
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1. PODSTAWY OPRACOWANIA

— mapa do celow projektowych w skali 1:500
— umowa z inwestorem

— podktady budowlane

— wytyczne i uzgodnienia branzowe

— obowigzujgce przepisy i normy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

-oswietlenie zewnetrzne na stupach oswietleniowych

3. WPROWADZENIE KABLI DO BUDYNKOW

Kable w miejscach wprowadzenia do budynku chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi stosujgc rury ochronne PCV gruboscienne. Miejsce przejscia kabli
przez fundamenty i $ciany zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody, stosujgc
odpowiednie systemy uszczelniajgce.

3. ZASILANIE OSWIETLENIA

Projektowane os$wietlenie drég wewnetrznych, parkingu i chodnikéw zasilane bedzie
szafki oswietleniowej SO1, liniami kablowymi YAKY 4x25 . Szafka SO1 zasilana
bedzie kablem typy YKY 4x16. Projektowane kable nalezy utozy¢ w ziemi, na
gtebokosci 0,6 m liczac od docelowej rzgdnej terenu. Skrzyzowanie z projektowanym
uzbrojeniem oraz przepusty pod jezdniami i chodnikami nalezy wykona¢ w rurach
AROT A 110. Trase kabli pokazano na rys.E1.

4. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE NA SLUPACH OSWIETLENIOWYCH.

Natezenie oswietlenia zewnetrznego dostosowano do wymagan normy PN-EN
1264-2. Srednie wymagane natezenie dla drogi i miejsc parkingowych wynosi 10 Lx .
Srednie wymagane natezenie dla chodnikéw wynosi 5 Lx. Dojécia chodnikéw do
budynkéw zostang doswietlone oprawami montowanymi nad wejsciami klatek
schodowych.

Projektuje sie oswietlenie zewnetrzne skfadajgce sie z 15 opraw typy Korona LED
50W zawieszonych na stupach drogowych (h 7,5m) typu SAL-7,5 oraz 11 szt opraw
typu NICEA LED 43W, zawieszonych na stupach parkowych (h=4,5 m) typu SAL 4.
Stupy drogowe stawia¢ na fundamentach betonowych B-70. Stupy parkowe stawiac
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na fundamentach B-50 . Dla podtgczenia kabli zasilajgcych oraz zabezpieczenia
opraw stosowac ztgcza stupowe TB-1. Oprawy zasili¢ przewodami YDY 2,5 oraz
zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi 2A.

Oswietlenie zewnetrzne zasilane jest z dedykowanej szafki oswietlenia SO1. Szafka
zasila trzy linie oswietleniowe zatgczane sterownikiem o$wietlenia ASRO3 poprzez
stycznik 3 biegonowy..

Sterownie oswietleniem zewnetrznym odbywac sie bedzie z wykorzystaniem
zegarow astronomicznych, zlokalizowanych w szafkach.

5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z normg N-SEP-E-001 ukfad sieci zaprojektowano w systemie TN_S. Jako
system ochrony o porazen prgdem elektrycznym zastosowano samoczynne szybkie
wytgczenie zasilania. Dostepne czesci przewodzace tj. czesci metalowe urzgdzen,
ktére na wskutek uszkodzenia izolacji mogg znalez¢ sie pod napieciem, powinny by¢
potgczone przewodem z PE(PE stanowi jedna z zyt przewodu zasilajgcego YAKY
4x25). Przed oddaniem do eksploataciji instalacji nalezy dokona¢ sprawdzenia
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Dodatkowo wyznaczone stupy (na koncach linii uziemi¢). Rezystancja uziemienia
R<10Q.

6. KANALIZACJA TELETEKOMUNIKACYJNA.

Na terenie osiedla zaprojektowano kanalizacja telekomunikacyjng w celu
doprowadzenia przez operatoréw kabli telekomunikacyjnych. Przewidziano
kanalizacje jednorurowg z rur DVR ¢110 i studzienek sk-1. Plan sieci pokazano na
Rys E1 razem z instalacjg oswietlenia. Przepusty przez drogi i chodniki wykonac¢
rurami RHDPE grubosciennymi. Kanalizacja wchodzi do budynku w miejscach
oznaczonych z najblizszej studzienki.
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