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1. DANE OGOLNE.

Adres budowy: )
POZNAN UL. BISKUPINSKA DZ. 5/788,5/789,5/790,5/798
OBR. STRZESZYN ARK. 07

NAZWA INWESTYCJI:
OSIEDLE BUDYNKOW MIESZKALNYC WIELORODZINNYCH CZ. 1 BUDYNEK A

Podstawa opracowania:

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity

Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

— Norma P-N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa”,

— Norma P-N-SEP-E-002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych podstawy planowania”,

— Norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” —

wszystkie arkusze,
— Norma P-N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,
— Norma PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy”,
— Woytyczne instalacji branzowych
— Umowa z inwestorem

— Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator z dnia
20.05.2016

— Podktady budowlane wraz z aranzacjg wnetrz

— Wytyczne i uzgodnienia branzowe
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Zakres opracowania.

— linie kablowe zasilajgce tablice licznikowe TL1, TL2,TL3

— tablice licznikowe TL1- TL3

— kompletne instalacje elektryczne mieszkan,

— kompletna instalacja elektryczna dla potrzeb administracyjnych budynku
— instalacja wytgcznika gtéwnego przeciwpozarowego budynku

— instalacja oswietlenia zewnetrznego budynku

— instalacja uziemien budynkowych oraz instalacja odgromowa
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2.2 Zasilanie obiektu

Moc zapotrzebowana budynku A zostata okreslona w bilansie na okoto 65 kW. Jest to
moc na jakg nalezy przeliczy¢ zabezpieczenia i kable zasilajgce poszczegdine tablice
licznikowe. Zgodnie z warunkami przytgczenia 9551/2016/0D5/ZR1budynki A bedg
przytgczone do ztaczy ZK3, umiejscowionych przy budynkach. Catkowita moc
przytgczeniowa do osiedla wynosi 505,56 kW. Przydzielona moc powinna wiec
pokry¢ potrzeby zasilania budynkdw.

Z bilansu mocy zgodnie z warunkami normy wynika ze, budynek powinien byc¢
zasilony kablem 4xYAKY 1x70 (linia WLZ budynku).

Na odcinku pomiedzy ztgczem a tablicami licznikowymi kable nalezy uktada¢ w rurze
ostonowej typu Arot DVR 75 w posadzce korytarza. Kabel uktada¢ po koordynacji z
instalacjami sanitarnymi.

W budynku wykona¢ szyne uziemiajgcg gtowng GSU. Do GSU w pomieszczeniu
wozkarni podigczy¢ ptaskownik poditgczony do uziemienia budynkowego oraz
przewod PEN ze ztgcza ZK. Z szyny GSU wyprowadzi¢ przewody PE i N tworzgc
docelowo ukfad zasilania budynku TN-S.

2.3 Tablice licznikowe i rozdziat energii

Na obiekcie zaprojektowano 3 tablice licznikowe gtéwne TL1-TL3 umiejscowione
zgodnie z rys.

1. Tablica licznikowa TL1 obejmuje uktady pomiarowe bezposrednie do:

- lokale mieszkalne parter tgcznie 5 szt. 3x230/400V

- dla potrzeb administracji dla catego budynku 3x230/400V tgcznie z zasilaniem
wezta cieplnego

Tablica TL1 obejmuje réowniez zabezpieczenia obwoddw administracyjnych oraz
automatyke sterujgcg oswietleniem

2. Tablica licznikowa TL2 obejmuje uktady pomiarowe bezposrednie do:
- lokale mieszkalne parter tgcznie 5 szt. 3x230/400V
- zasilanie szafy oswietlenia zewnetrznego SO1 3x230/400V

3. Tablica licznikowa TL3 obejmuje uktady pomiarowe bezposrednie do:
- lokale mieszkalne parter tgcznie 5 szt. 3x230/400V

Tablice zostang przytgczone przelotowo przy wykorzystaniu zaciskdw rozgateznych
ENSTO zgodnie z Rys E3-5

Wyposazenie tablic licznikowych obejmuje:
Zabezpieczenia przelicznikowe wg mocy umownej poszczegolnych

lokatorow (wytgczniki nadpragdowe jednobiegunowe o charakterystyce
pradowej typu ,C” wg rys. E3-5).
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Tablice licznikowe zaprojektowano jako podtynkowe produkcji Schrack/Kubiak.
Schematy rozdzielni przedstawiajg E3-5. Nalezy zabudowac¢ szafy licznikowe w
szachcie instalacyjnym, ktérego czesc zostata wydzielona na potrzeby instalacji
elektrycznej budynku.

W drzwiach rozdzielni przygotowac okienka rewizyjne, umozliwiajgce odczyt stanu
licznikow bez otwierania drzwi. W drzwiach rozdzielni zamontowa¢ wktadki w celu
unikniecia dostepu os6b nieupowaznionych. Klucz po wykonaniu instalacji nalezy
przekaza¢ administracji budynku. Miejsca oznaczone na schematach jako ,,*/”
przystosowac do plombowania.

Szafa licznikowa zostanie zasilona w uktadzie TN-S kablem 5xYAKYx70 zgodnie z
Rys E-3. Przewdd uziemiajgcy potgczony z uziomem fundamentowym budynku
(wymagana wartos¢ uziomu Ru < 10Q) nalezy doprowadzi¢ do GSU ktoéra znajduje
sie w pomieszczeniu wozkarni. Do GSU nalezy doprowadzi¢ tez przewdd PEN ze
ztgcza ZK. Z GSU wyprowadzi¢ przewody PE i N do tablicy licznikowej zgodnie z Rys
E3.

Tablice licznikowe i podrozdzielnie powinny by¢ wykonana tak, aby rozmieszczenie
elementéw wyposazenia stanowito przejrzysty ukfada funkcjonalny , umozliwiajgcy
dostep w czasie konserwacji lub wymiany elementéw. Obwody tablic nalezy opisac
zgodnie ze schematami ideowymi.

2.4. Wewnetrzne linie zasilajgce i instalacje w lokalach

Do kazdego lokalu projektuje sie zasilanie z odpowiedniej tablicy licznikowej -WLZ.
WLZ zostaty dobrane odpowiednio do przewidywanego poboru mocy przez lokale.
WLZ zasilajg tablice mieszkaniowe TM.

Tablice mieszkaniowe umieszczone w przedpokojach lokali zabudowac jako
podtynkowe wyposazone w drzwi o stopnio ochrony IP 30. W kazdej tablicy
pozostawi¢ 10-20 % miejsca rezerwy. Schemat tablicy pokazano na rys.
Wewnetrzna instalacja elektryczna kazdego lokalu zasilona zostanie z tablicy TM.
Jako zabezpieczenie gtowne tablicy mieszkaniowej zastosowadé wytgcznik
réznicowoprgdowy o pradzie roznicowym 30 mA typu AC tréjfazowy. Wytgcznikiem
objete sg wszystkie obwody instalacji zaréwno gniazd jak i oswietlenia lokalu.

W mieszkaniach projektuje sie zasilanie kuchenki elektrycznej 400 V oraz instalacje
gniazd wtykowych 230V. Urzgdzenia kuchenne zostang zasilane z trzech
oddzielnych obwodow - nie przekracza¢ poboru mocy 2,5 kW na obwod. W kuchni i
tazience stosowac gniazda o stopniu ochrony |P44.

Gniazda wtykowe w pomieszczeniach zamontowaé na wysokosci jak w ponizszej
tabeli:

Pomieszczenie Rodzaj Wysokos¢ montazu/umiejscowienie

zakonczenia

kuchnia - przytgcze 400/230 V Puszka 30 cm od podtogi
taczeniowa IP 44
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kuchnia - gniazdo lodéwka Gniazdo IP 44 110 cm od podtogi

kuchnia - gniazdo okapu Gniazdo IP 20 220 cm od podtogi nad kuchenka
kuchnia - gniazda nad blatem Gniazdo IP 44 110cm od podtogi

tazienka - gniazda ogolne Gniazdo IP 44 110cm od podtogi

pokoje Gniazdo IP 20 30 cm od podtogi

W tazienkach montowac osprzet w odlegtosci co najmniej 0,6 m od krawedzi niecki,
wanny lub prysznica. Lokalizacje gniazd i wypustow pokazano na rys.EO-2
Instalacje w mieszkaniach rozprowadzic¢ z tablic mieszkaniowych podtynkowo w
Scianach i sufitach pod warstwg tynku min. 5 mm. Dopuszcza sie rozprowadzenie
przewodow w podtogach przy uzyciu rur tupu peszel chronigcych przewody przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

2.5. Instalacje administracyjne

Instalacje administracyjne obejmujg obwody do ktorych przewidziano podtgczenie:
— gniazd wtyczkowych (gniazda techniczne administraciji),

— oSwietlenia klatki schodowej i korytarzy,

- oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

— oSwietlenia zewnetrznego

— szafek instalacji telewizji kablowej, domofonu i innych urzgdzenh niskoprgdowych

Instalacja oswietlenie administracyjnego budynku zostata zaprojektowana tak aby
zostaty zachowane wymagane poziomy natezenia oswietlenia zgodnie z PN-EN
12464-1 dla obszaréw komunikacyjnych jak klatki schodowe i korytarze 100 lux.
W obszarach komunikacyjnych dobrano oprawy LED z wbudowanym czujnikiem
ruchu lub czujnikiem mikrofalowym.

Obwody oswietleniowe w systemie TN-S wykonane bedg przewodami YDY
3x1,5mm2i4x 1,5 mma2.

W strefach komunikacyjnych piwnicy zabudowac nalezy oprawy wyposazone w
akumulatory kadmowo - niklowe z 1 godzinnym podtrzymaniem. Oprawy te petnig
funkcje oswietlenia awaryjnego w przypadku braku zasilania. llos¢ opraw z
zabudowanymi modutami awaryjnymi gwarantuje natezenie oswietlenia awaryjnego
na poziomie posadzki nie mniejsze niz 1 Ix.

Zastosowac oprawy autonomiczne ze zrédtem LED, majgce certyfikat CNBOP w
Joézefowie pod Warszawa.

Instalacja oswietlenie zewnetrznego budynku sktada sie z:
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- o$wietlenia zewnetrznego wejs¢ do klatek schodowych wraz z oprawami z
numerami porzgdkowymi, zatgczana automatycznie przekaznikiem z zegarem
astronomicznym.

- oswietlenia terenu zewnetrznego (oddzielne opracowanie)

2.6 Trasy kablowe i uktadanie kabli.

Kable zasilajgce WLZ zostang utozone od odpowiedniego ztgcza kablowego na
zewnatrz budynku i tak:

1. Od ztgcza prowadzi¢ kabel w wykopie na terenie nieutwardzonym co najmniej 0,5
m od fundamentéw. Kabel wprowadzi¢ do budynku w przepuscie pod chodnikiem
wejsciowym. Pod przejsciem zastosowac przepust RHDPE fi 110.

2.Kabel po wprowadzeniu do budynku utozy¢é w posadzce na trasie do tablicy TL 1 w
rurze arot fi 75 przez przejscie gtébwne do budynku i dalej korytarzem w sposoéb nie
kolidujgcy z instalacjami sanitarnymi. Nie wolno prowadzi¢ kabli WLZ przez sgsiednie
mieszkania.

3. Tablice Licznikowe zasilone sg przelotowo. Prowadzi¢ miedzy tablicami kable
zasilajgce w wydzielonym do tego celu szachcie kablowym w korytach lub na
drabinkach kablowych. Przejscie kabli przez stropy powinno by¢ zabezpieczone
masg dla odpornosci ogniowej REI 60.

W szachcie instalacyjnym przewiduje sie réwniez montaz oddzielnego korytka
kablowego dla kabli instalacji teletechnicznych i domofonu.

Z Tablic pietrowych poprowadzi¢ linie zasilajgce do mieszkan i pomieszczen
administracyjnych w rurkach pod posadzka lub podtynkowo.

W mieszkaniach prowadzi¢ kable sitowe i oswietleniowe w stropach, co
przewiduje technologia ich montazu, chronione rurkami peshel na etapie robét
montazu stropow. Stosowa¢ instalacje podtynkowa tam gdzie jest to konieczne.

Przewody wyprowadzone w $ciankach dziatowych rowniez chroni¢ rurkg typu
Peschel. W rurkach przewidzianych do wciggniecia przewoddw pozostawi¢ drut
ocynkowany jako ,pilot”. Dopuszcza sie prowadzi¢ przewody zasilajgce z koryt do
opraw bez ostony w przypadku zastosowania przewodow z izolacjg wzmocniong z
odpornoscig na przebicie 750V.

Przewody ukfadac w liniach prostopadtych i rownolegtych do krawedzi $cian i
stropow stosujgc zasady normy P-N-SEP-E-002.

Dobér przekrojow kabli i przewodow przeprowadzono na podstawie spodziewanego
obcigzenia zgodnie z przepisami.

Wytgczniki oswietlenia instalowac na wysokosci 1,3-1,4m od poziomu podtogi.

Wszystkie tgczniki umieszcza¢ w puszkach instalacyjnych podtynkowych. W
miejscach montazu opraw i tgcznikdéw nalezy pozostawi¢ zapas przewodu
zasilajgcego (okoto 0,2m) w celu wykonania prawidtowego podtgczenia.
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W pomieszczeniu kottowni wykonac instalacje natynkowg w rurkach
elektroinstalacyjnych pcv i puszkach natynkowych.

W korytarzach prowadzi¢ instalacje oswietleniowg w stropach w systemie tak jak w
mieszkaniach oraz podtynkowo.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Gtéwny Wytgcznik Prgdu - umiejscowiono w pomieszczeniu wozkarni. Zastosowano
kompaktowy Roztgcznik MC2-N-160A ,zabudowany w szafie rozdzielczej z
zewnetrzng dzwignig z blokadg. Gtowny wytgcznik prgdu wyposazono w cewke
wybijaka do zdalnego wytgczania napiecia, za pomocg przycisku przeciwpozarowego
zamontowanego w wiatrotapie na parterze. Obwod do przycisku wykonac
przewodem ognioodpornym HDGs 2x1,5 mm kw PH9O0.

Uzycie Gtownego Wytgcznika Pradu powinno odcinaé napiecie od wszystkich tablic
licznikowych.

Osobny uktad zastosowano do pomieszczenia kottowni gazowe;j.

2.8. Uziom budynku

Przewiduje sie wykonanie sztucznego uziomu fundamentowego w postaci
ptaskownika FeZn 30x4, utozonego na dnie tawy fundamentowej po obrysie budynku
Rys E-9. Ptaskownik powinien by¢ przykryty co najmniej 5 cm warstwg betonu. Z
uziomu tego nalezy wyprowadzi¢ przewod uziemiajgcy tg samg bednarka, tagczac go
z gtdbwng szyng wyrownawczg GSU oraz ztgczami kontrolno pomiarowymi budynku.
Ztacza kontrolno-pomiarowe budynku wykonac jako zewnetrzne, umiejscowione w
gruncie typu GALMAR. Miejsca spawania bednarki z bednarka, nalezy zabezpieczy¢
przed korozja.

Wartos$¢ rezystancji uziemienia winna by¢ nie wieksza niz 10 omow. W przypadku
braku wymaganej wartosci uziemienia nalezy wbija¢ piony rurowe potgczone
przewodami uziemiajgcymi z uziomem otokowym w miejscach j instalacji ztgcz
kontrolno pomiarowych az do osiggniecia wymaganej rezystanc;ji.

Z uziomu fundamentowego nalezy wyprowadzi¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 30x 4
réwniez do szachtu kablowego.

2.9. Instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa

W projekcie przewidziano instalacje piorunochronng. Przewidziano wykonanie
sztucznych zwoddéw na dachu. Zwody sztuczne na dachu wykonac z drutu
ocynkowanego 8 mm w oczkach nie wiekszych niz 20x20 m. Drut prowadzi¢ na
wspornikach po obrysie dachu zgodnie z Rys E-9. Odlegtos¢ przewodow
odprowadzajgcych od naroznika budynku powinna wynosi¢ 20cm.

Wszystkie elementy metalowe znajdujgce sie na dachu, takie jak
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wentylatory, rynny dachowe, kominy, maszty, blacharka itp., nalezy tgczy¢ ze
zwodami na dachu przez ocynkowane ztgcze srubowe M8.

Przewody odprowadzajgce z drutu ocynkowanego 8mm prowadzi¢ w warstwie
ocieplenia, w rurce z PVC niepalnej o srednicy 50mm i grubosci scianki 5Smm w
miejscach jak na rys.

Instalacje odgromowg budynku nalezy wykonac zgodnie z normg PN-IEC 61024-1 i
PN-IEC 61024-2.

W systemie ochrony przepieciowej nalezy zastosowac uktad ochronnikow klasy B+C
rozmieszczonych w Tablicach Licznikowych, zapewniajgce | i Il stopien ochrony dla
urzagdzen lub o podobnych wtasciwosciach.

2.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zaprojektowano wg normy
PN_IEC/HD 60364. Wewnetrzna instalacja elektryczna zostanie wykonana w
uktadzie sieci TN-S.

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg zrealizowano poprzez zastosowanie
izolacji roboczej czesci czynnych przewodow, osprzetu i urzadzen elektrycznych.
Jako ochrone dodatkowg zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie wytgczenie
zasilania stosujgc w obwodach odbiorczych wytgczniki instalacyjne
nadmiarowoprgdowe S301, S303 oraz wytgczniki roznicowo-pragdowe o pradzie
réznicowym 30mA.

Przewdd ochronny PE nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i tgczy¢

go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami, i zaciskami ochronnymi
stosowanych urzgadzen elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno przerywac
ani zabezpiecza¢ zwarciowo.

2.11. Uwagi koncowe do instalacji elektrycznej

Calos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wykonawca wewnetrznej instalacji elektrycznej ma obowiazek koordynowaé na

biezaco wykonywane prace na obiekcie z innymi branzami i obowiazuje go

catosé dokumentacji. Wszelkie istothe zmiany powinny byé zgtaszane

nadzorowi roboét.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé¢ wszystkie wymagane pomiary i badania i

umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej.
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2.12 BILANS MOCY BUDYNKU A

TABLICA
LP |LICZNIKOWA | CHARAKTER LOKALU Pi(kw) |Kz Pz(kW)
1 TL1 MIESZKANIA (5*12 kW) 60,00 |0,34 20,40
2 ADMINISTRACJA 6,00 10,40 2,40
RAZEM TL1 492 |07 22,80
1 TL2 MIESZKANIA (5*12 kW) 60,00 |0,34 20,40
2 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE 1,50 |1,00 1,50
RAZEM TL2 60,00 21,90
1 TL3 MIESZKANIA (5*12 kW) 60,00 |0,34 20,40
RAZEM TL3 60,00 20,40
RAZEM | 65,10
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