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oprawa LED 24W 660mm

oprawa LED EVO
18W z czujnikiem ruchu

oprawa 6W IP54
(z numerem porzadkowym)

oprawa 2x26W EVG IP55

oprawa awaryjna Lovato 5W

przycisk przeciwpozarowego wyt. pradu
w obudowie z przeszkleniem

facznik pojedynczy p/t

facznik podwdijny p/t
(wys. montazu 1,1m)

przycisk dzwonkowy p/t
(wys. montazu 1,1m)

gn. podwéjne 2P+Z 16A p/t IP30
puszka pojedyicza lub powdwdjna
(ramka 2x)

gn. podwdjne 2P+Z 16A p/t IP44
puszka podwdjna

gn. pojedyncze 2P+Z 16A p/t IP30

punkt zasilania elektrycznego 400v
fazowe (kuchenka elektryczna)

@

gn. pojedyncze 2P+Z 16A p/t IP44
pralka

gn. pojedyncze 2P+Z 16A p/t IP44
lodéwka

gn. pojedyncze 2P+Z 16A p/t IP44
zmywarka

gn. pojedyncze 2P+Z 16A p/t IP44
okap

punkt zasilania elektrycznego
o$wietlenia 230 V

punkt zasilania elektrycznego
oswietlenia 230 V (kinkiet tazien)

gn. podwdjne 2P+Z 16A p/t IP44
+ wigcznik poj. w ramce 3x

tablica licznikowa

|l szafa kablowa
ZK.... (zakres Enea Operator)
= tablica mieszkaniowa
L == tablica kottowni
= tablica administracji
=] GLOWNY WYLACZNIK POZAROWY
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UWAGA:

1. Tablice licznikowe TL1-3 zabudowac jako
wolnostojaca typu Modul 2000 lub podtynkowa,
wyposazong w drzwi metalowe zamykane na klucz, o
stopniu ochrony IP54.

2. Wszystkie urzadzenia oznaczone gwiazdka
przystosowaé do plombowania przez zakfad
energetyczny.

3. Wykonac¢ otwory wizyjne umozliwiajgce odczyt
licznikdw.

4. Tablice uziemi¢. Rezystangja uziemienia R<109Q.
5. W tablicy pozostawi¢ min. 20% rezerwy miejsca.

OCHRONA OD PORAZEN

ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYtACZENIE
ZASILANIA W UKEADZIE SIECI TN-S

ZK3

OBSLUGA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA
61-664 Pozna ul.StarowiejskalH/2
tel. 061-665-82-06  fax 061-665-82-07
kom. 0-512-301-880 0-512-301-881

JACEK SOLGALA

JSTUDIO

JAROSLAW ROMANSKI

Nr rysunku

E O

Obiekt:

PRZY UL. BISKUPINSKIEJ W POZNANIU
DZIALKI NR EW. 5/788, 5/789, 7/790, 5/798

POZNAN UL. MATEJKI 57

BUDYNEK "A" OSIEDLA MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Inwestor: ZARZAD KOMUNALNYCH ZASOBOW LOKALOWYCH SP. Z.0.0

mgr inz. Ryszard Stasiak

Temat rysunku INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE Stadi
Skala mea
INSTALACJE ELEKTRYCZNE PARTER
Imie i Nazwisko: Nr up. bud. data podpisy
projektant:
mgr. inz. Piotr Szymkowiak WKP/IE/0476/06] 11.2016
‘opracowujacy:
mgr. inz. Piotr Szymkowiak 11.2016
S WKP/IE/1382/03| 11.2016




