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1. DANE OGOLNE.

Adres budowy: ]
POZNAN UL. BISKUPINSKA DZ. 5/788,5/789,5/790,5/798
OBR. STRZESZYN ARK. 07

NAZWA INWESTYCJI:
OSIEDLE BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH CZ. 1 BUDYNEK A

Podstawa opracowania:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie (tekst jednolity

Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami,
— Whytyczne instalacji branzowych
— Umowa z inwestorem
— Podktady budowlane wraz z aranzacjg wnetrz

— Woytyczne i uzgodnienia branzowe
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2. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI TELETECHNICZNYCH BUDYNKU

2.1 Zakres opracowania.

— - instalacje sieci komputerowej LAN oraz sieci telefonicznej

— Instalacja sieci kablowej — kable koncentryczne

— instalacje sieci Swiattowodowej

— instalacje do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej i telewizji kablowej

— gtéwna szafa dystrybucyjna

— - szafki rozdzielcze mieszkaniowe, gtdwne oraz pomieszczenia teletechniczne.
— instalacja domofonow

— kanalizacja kablowa pomiedzy budynkami

2.1 Instalacja do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej, kablowej i
satelitarnej

Do odbioru telewizji DVB-T/DVB _S projektuje sie zesp6t anten:

- antene do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej typu Tri-digit 44/16,

- do odbioru sygnatu radiowego projektuje sie antene Dipol 1RUZ PM
- antena satelitarna do odbioru telewizji SAT dla satelity ASTRA

- antena satelitarna do odbioru telewizji SAT dla satelity HOT BIRD

Sygnat z obu anten zostanie zsumowany przy pomocy zwrotnicy antenowej Alcad
MM307. Wszystkie anteny zainstalowa¢ nalezy na maszcie kratownicowym
zamocowanym trwale do dachu zgodnie z wytycznymi branzy konstrukcyjnej.

Sygnat ze zwrotnicy zostanie wzmocniony przy pomocy wzmachiaczy zabudowanych
w szafie szczelnej (IP 65 ) na dachu budynku. Do szafy nalezy doprowadzi¢ z
obwoddéw administracyjnych zasilanie 230V w celu zasilenia urzagdzen aktywnych.

Z szafy wzmacniaczy sygnat anten naziemnych i satelitarnych zostanie przestany
kablem koncentrycznym 75 Q do multiswitchy, zabudowanych w szachtach
kablowych na kazdym pietrze. Do kazdego multiswitcha doprowadzi¢ zasilanie 230V.
Z kazdego multiswitcha wyprowadzi¢ sygnat do poszczegdlnych skrzynek
multimedialnych w mieszkaniach i zakonczy¢ na gniazdach.

OSIEDLE BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH CZ. 1 BUDYNEK A
POZNAN UL. BISKUPINSKA DZ. 5/788,5/789,5/790,5/798

Obr. Strzeszyn ark. 07

str. 3



OBSLtUGA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA

61 - 664 Poznan ul. Starowiejska 1H/2
Tel. 61 — 665 -82-06 fax.61—665—-82—07
Kom. 512 —301 - 880 512 — 301 - 881

W celu zapewnienia mozliwosci odbierania sygnatu telewizji kablowej projektuje sie
instalacje DVB-C. Niniejszy projekt zaktada, ze dowolny operator kablowy bedzie
miat mozliwosc¢ przytgczenia sie do zaprojektowanej instalacji DVB-C.

Instalacja sktada sie z kabli koncentrycznych Typu Triset Profi o klasie ekranowania
A+. Kable prowadzone bedg od pola krosowniczego DVB-C, wydzielonego w szafie
RACK w pomieszczeniu wozkarni na parterze, do skrzynek rozdzielczych w
mieszkaniach. Trasy kablowe przebiega¢ bedg rownolegle do instalacji DVB-T/S.
Doktadniejszy opis szafy teletechnicznej zawiera punkt nastepny.

2.2 Instalacja komputerowa, telefoniczna i swiattowodowa

Instalacje teletechniczne oprocz instalacji domofonowej i instalacji telewizji DVB-T /S
zostaty zaprojektowane w uniwersalny sposob pozwalajgcy na swiadczenie
wiekszosci dostepnych ustug telekomunikacyjnych przez dostawcéw ustug.
Poczatek wszystkich sieci zaprojektowano w kazdym budynku w szafie
teletechnicznej umiejscowionej w pomieszczeniu wozkarni na parterze pod schodami
Rys EO. W miejscu tym przewidziano podejscie kanalizacji kablowej dla kabli
dostawcéw ustug telekomunikacyjnych.

W znormalizowanej szafie teletechnicznej typu RACK (Rys T-3), wiszgcej, 0
wysokosci 24U powinny by¢ zamontowane:

- Patch panel UTP 19" 24x RJ45 kat.6 1szt.
- Patch panel UTP kat.5e 19" 24x RJ45 1 szt.
- Przetgcznica swiattowodowa19" 24 x SC Simplex 2 szt.
- Patch Panel 1U 24 porty typu F 1 szt

Z szafy tej nalezy przeprowadzi¢ poprzez szach kablowy wszystkie kable
telekomunikacyjne do mieszkan ( skrzynek multimedialnych).

1. Zgonie z warunkami technicznymi dla instalacji telekomunikacyjnej projektuje sie
do kazdego mieszkania sie¢ komputerowg opartg na kablach typu UTP kategorii 5e.
Sie¢ rozpoczyna sie w szafie teletechnicznej zamontowanej w pomieszczeniu
wozkarni na parterze. W szafie RACK zostanie zainstalowany patchpanel kat. 6.
Przewody UTP z patchpanela prowadzi¢ do kazdego mieszkania poprzez poprzez
szach instalacyjny do poszczegdlnych skrzynek multimedialnych w mieszkaniach i
zakonczy¢ na gniezdzie.

2. Sie¢ telefoniczna zaczyna sie w patchpanelu kat. 5 w szafie RACK .Z szafy
zostang poprowadzone réwniez kable UTP kat. 5e. Przewody UTP z patchpanela
prowadzi¢ do kazdego mieszkania poprzez poprzez szacht instalacyjny do
poszczegolnych skrzynek multimedialnych w mieszkaniach i zakohczy¢ na gniezdzie.

3. Do kazdej skrzynki multimedialnej w mieszkaniu doprowadzi¢ nalezy rowniez
Swiattowdd co najmniej dwuwtokowy . W tym celu nalezy zabudowac w szafie
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teletechnicznej przetgcznice Swiattowodowg typu duplex i od niej poprowadzi¢
Swiattowody poprzez szlachty kablowe. Swiattowody zakonczy¢ piktajlami w skrzynce
multimedialne;j.

2.3 Instalacje teletechniczne w mieszkaniach

W kazdym mieszkaniu zamontowac szafke rozdzielczg multimedialng jako szafke
natynkowg. Szafke umiesci¢ 30 cm od podtogi w poblizu wejscia.

Do szafki doprowadzi¢ kable i przewody wszystkich opisanych wyzej instalacji i
zakonczy¢ w sposob systemowy: kable koncentryczne koncowka typu F, kable
komputerowe gniazdem koncéwka RJ45, RJ11, swiattowody kohcowkami typu SC.

Z szafki multimedialnej poprowadzi¢ kable koncentryczne antenowe oraz kable typu
skretka do gniazd multimedialnych w pokojach. Umiejscowienie gniazd pokazano na
rys. EO-3.

W szafce multimedialnej zainstalowaé dodatkowo dwa gniazda 230V do podtgczenia
urzagdzen aktywnych.

2.4 Instalacja domofonu

Budynek wyposazy¢ w instalacje domofonow przystosowanych do budownictwa
wielorodzinnego. Zastosowa¢ domofony cyfrowe ze stacjg bramowg z zamkiem
szyfrowym i z indywidualnie podswietlanymi przyciskami. Przy kazdym wejsciu do
klatki schodowej zainstalowac¢ nalezy stacje bramowg typu INSPIRO 3 0
wzmocnionej konstrukcji. W kazdym mieszkaniu zmontowac¢ unifon cyfrowy z
magnetycznym odktadaniem stuchawki. Ze stacji bramowej wyprowadzi¢ magistrale
kablowg YTKSY 4x0,5 do szachtu kablowego, w puszkach pietrowych rozdzieli¢
sygnat i przeprowadzi¢ do unifonéw w mieszkaniach.

Catos¢ systemu uzupetniajg zasilacze systemowe oraz elektrozaczep montowany w
drzwiach wejsciowych.
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JACEK SOLGALA JAROSLAW ROMANSKI
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