KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Wymiana lamp
1/KNR-W 4-03 | Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
1133-07
55 szt 55.000
RAZEM 55.000
2/KNR-W 4-03 | Demontaz tgcznikow instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A - |szt.
1124-01 1 wylot (wylgcznik lub przetacznik 1 biegunowy)
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
3{KNR-W 4-03 |Demontaz obwodu sterowania oswietleniem w tablicz administraczjnej kpi
1114-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR-W 4-03 | Demontaz czujnika zmierzchowego szt
1149-06
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworow w $cianach lub stropach betonowych o diu- [otw.
1004-01 gosci przebicia do 10 cm - $r.rury do 25 mm
9 otw. 9.000
RAZEM 9.000
6/KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m
1001-07
128 m 128.000
RAZEM 128.000
7)/KNR 5-08  Przewody kabelkowe o {acznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukladane w |m
0210-04 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu betonowym
135 m 135.000
RAZEM 135.000
8|KNR 4-01 Wykon.paséw tynku zwyk kat.llt o szer. do 10 cm na murach z cegiet lub $cia- |m
0705-07 nach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
135 m 135.000
RAZEM 135.000
8| KNR-W 4-03 |Odiaczenie przewodéw o przekroju zyl do 4 mm2 od pierscieni faczeniowych w|kpl.
0903-02 puszkach odgateznych i odgaleznikach n.t. i p.t.
26 kpl. 26.000
. RAZEM 26.000
10|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mo- [kpl.
' 0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (il.mocowari 2)
60 kpl. 60.000
RAZEM 60.000
11/KNR 5-08 Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych typu LED |szt.
*|0504-03 20W z mikrofalowym czujnikiem ruchu
60 szt. 60.000
: RAZEM 60.000
12/KNR-W 4-03 'Wymiana wytacznika, przetacznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie- |szt.
0308-03 piwnica
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13| KNR-W 4-03 |Uzupetnienie kloszy do lamp typ Wos w oprawach wnetrzowych (zainstalowa- |szt.
0608-01 nych) zwyklych, bryzgoszczelnych, strugoodpornych, metalowych lub porcela-
analogia nowych-Piwnica
13 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14 Przeglad i konserwacja tablicy giéwnej w piwnicy wraz z zabezpieczeniem roz- |kpl
kalk. wlasna |dzielni,
Przeglad i konserwcja tablic rozdzielczych na pietrach wraz z demontazem au-
tomatdw schodowych i przelgczeniem obwodow sterowania oswietleniem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000




