


Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej na ul. Dymka

— rejon skrzyzowania z ul. Folwarczng w Poznaniu.
PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH.

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach

- Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych — Zarzadzenie Nr 10 Dyrektora Generalnego
Drog Publicznych z dnia 12.06.2001r.

- Zalaczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczenia na drogach poz. 2181 Dz. U
Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r.

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdot budowlanych zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej na ul. Dymka w rejonie skrzyzowania z ul. Folwarczng w Poznaniu.

3. Rozwiazanie sytuacyjne

Projekt tymczasowej organizacji ruchu przewiduje tymczasowe przesunigcie istniejacego przejécia
dla pieszych na ul. Folwarcznej przy skrzyzowaniu z ul. Dymka. Istniejace przejscie dla pieszych
zostanie wylaczone z ruchu pieszego i rowerowego, kilka metrow dalej projektuje si¢ tymczasowe
przejécie dla pieszych celem umozliwienia pieszym przejscia przez ul. Folwarczng — doktadne
miejsce tymczasowego przejscia przedstawiono na planie sytuacyjnym. Ruch pieszy i rowerowy w
tym rejonie bedzie mozliwy za posrednictwem istniejacego chodnika przylegtego do budynku.
Miegjsce podlegajace robotom drogowym nalezy wygrodzi¢ od strony budynku mieszkalnego
zaporami drogowymi U-20c oraz ogrodzeniem z siatki stalowej. Od strony jezdni przy krawezniku
ustawi¢ znaki U-20b.

Przez caly okres prowadzenia robot sygnalizacja $wietlna na w/w skrzyzowaniu bedzie
funkcjonowata bez zadnych zmian. Projekt nie przewiduje odrebnego programu sygnalizacji. Nalezy
jednak ustawi¢ tymczasowe sygnalizatory w rejonie tymczasowego przejscia dla pieszych i
zsynchronizowac je z istniejaca sygnalizacjg na ul. Folwarczne;.

Termin realizacji robot: marzec 2017 - maj 2017

4. Organizacja ruchu

Przewidziano wykonanie oznakowania pionowego.
Projekt organizacji ruchu opracowano zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
e Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
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e Zalgcznik nr 1: Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i
warunki ich umieszczania na drogach.

e Zalgcznik nr 2: Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i
warunki ich umieszczania na drogach.

e Zalacznik nr 3: Szczegotowe warunki techniczne dla sygnatow drogowych i warunki ich
umieszczania na drogach.

e Zalacznik nr 4: Szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.

Na ul. Folwarcznej w Poznaniu wprowadzono tymczasowe oznakowanie pionowe i poziome: znaki
ostrzegawcze A, znaki zakazu B, znaki informacyjne D, znaki uzupelniajace F oraz znaki
bezpieczenstwa ruchu U.

Ponadto zastosowane zostaty znaki pionowe takie jak: A-12, A-14, A-30, B-25, B-33, B-41, D-6b, F-
6a, U-20c oraz U-21b. Na tablicach D-6b zastosowano dodatkowo zotte lampy zmierzchowe.
Sposob rozmieszczenia znakow przedstawiono na zataczonych rysunkach.

Oznakowanie pionowe

znaki ostrzegawcze (A)

znaki zakazu (B)

znaki informacyjne (D)

znaki uzupehiajace (F)

znaki bezpieczenstwa ruchu (U)

Podstawowe wymagania dotyczgce znakdéw pionowych wg kryterium bezpieczenstwa ruchu :

e znaki pionowe powtarzalne, z grupy wielkosci — o jeden wyzsze niz istniejace.

¢ lica naniesione na tarcze znakow z folii odblaskowej typu 2.

e materialy do oznakowania pionowego powinny posiada¢ Certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,,B” lub Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania
pionowego oznakowania drég” wydane przez IBDiM  producentowi  pionowego
oznakowania drogowego.

Szczegotowe wymagania techniczne - wg zalacznika nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.

5. Whnioski i uwagi koncowe

Uzasadnienie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu:

Powodem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu jest budowa kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej na ul. Dymka w rejonie skrzyzowania z ul. Folwarczng w Poznaniu.
Celem projektowanych zmian jest poprawa bezpieczenstwa ruchu.

Poznan, grudzien 2016r

Opracowala:

mgr inz. Wiodzimierz Nowicki
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