STROMA TYTULOWA
Temat nr : QMB-102-0000

ORGBUD-SERWIS Poznaf
KOBRA wer. 11

e’

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Remont mieszkania - pustostan

Obiekt: Remont mieszkania - pustostan

Adres: Poznan, ult.obrzenicka 8 m 24

Remont mieszkania - pustostan - Pozna, ul. Lobrzenicka 8 m 24

Inwestor: Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych
Adres: Poznan, ul Matejki 57

e AR RS LA

Jarostaw Wegner
nr upr-265/07




SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
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Poznan, ul.tobrzenicka § m 24
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Roboty budowlano-montazowe

Roboty malarskie

Roboty murarskie
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Roboty posadzkarskie

Roboty zdunskie

Roboty instalacyjne

26
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2.7

Roboty instalacyjne gazowe

28

Roboty instalacyjne elektryczne

Badania i protokét kominiarski

- Koniec wydruku - - -




j
i
|

PRZEDMIAR ROBOT
Tetnat nr : QIiB-102-0000

ORGBUD-SERWIS Poznait
KOBRA wer, 11

Remont mieszkania - pustostan - Poznan, ul. Lobrzenicka 8 m 24

Budowa: Remont mieszkania - pustostan
Obiekt: Remont mieszkania - pustostan
Adres: Poznaf, ul.t.obrzenicka 8 m 24

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyji llogé Jedn. miary
1| Roboty budowlano-montazowe
1.1 | Roboty malarskie
1| KNR 401-1205-01-00 IGM Warszawa 130,004 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000, |
Zerwanie starych tapet
pokéj 1 $ciany: (3.15+56)*2*2.92= 51,100
okna: -12*1.97= - 2,364
drzwi: -095*217= - 2,062
-1*224= - 2,240
pokdj 2 $ciany: (56*2)*259= 29,008
drzwi: -095*217= - 2,062
kuchnia $ciany: (5.15+3.05+3.13+2.1+2,02+0.95) *23= 37,720
okna: -12%1.97= - 2,364
naswietle: -09*06= - 0,540
drzwi; -0.96*225= - 2,160
plytki do skucia: -(2.07%0.6) = - 1,242
korytarz $ciany: (3.04+147)*2*23= 20,746
drzwi: -09*21= - 1,890
-0.6%2.05= - 1,230
-0.96*2.25= - 2,160
fazienka $ciany: (199 +1.98)*2*1.6= 12,704
drzwi: -06*16= - 0,960
Razem = 130,004 | m2
2| KNR 401-1202-08-10 IGM Warszawa 176,973 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach
pokéj 1 $ciany: (3.15+56)*2*292= 51,100
okna: -1.2*197= - 2,364
drzwi; -095%217= - 2,062
-1*224= - 2,240
pokdj 2 Sciany: (346+56)*2%2.92= 52,910
okna: -12*197= - 2,364
drzwi; -0.95*217= - 2,062
kuchnia $ciany: (6.15+3.05+3.13+21+2.02+0.95) *2.92= 47,888
okna: -1.2*1.97= - 2,364
naswietle: -09*0.6= - 0,540
drzwi: -096%225= - 2,160
plytki do skucia: -(2.07*0.6) = - 1,242
korytarz $ciany: (3.04+141*2*292= 26,338
drzwi; -0.9%21= - 1,890
-06%2.05= - 1,230
-096%225= - 2,160
tazienka Sciany: (1.99+1.98)%2*292= 23,185
naswietle: -09*0.6= - 0,540
drzwi: -06%2.05= - 1,230
Razem = 176,973 | m2
3| NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 235,106 1 m2
[Wydanie - Warszawa 1999 1. |
Gruntowanie sufitéw i §cian
pokdj 1 sufit: 315%56= 17,640
pokéj 2 sufit: 346*56= 19,376
kuchnia sufit: (3.05*3.13) + (0.95%2.02) = 11,466
korytarz sufit 3.04*147= 4,469
lazienka sufit; 1.99*1.98 = 3,940
pokdj 1 $ciany: (3.15+56)*2%2.92 = 51,100
okna: -1.2*1.97= 2,364
drzwi: -0.95*217= 2,062
-0.8%2.05= 1,640
pokoj 2 éciany: (346+56)*2*%2.92= 52,910
okna: -1.2*197= 2,364
drzwi: -0.86*217= - 2,082
kuchnia $ciany: (5.15+3.05+3.13+ 2.1 +2.02+0.95) *2.92= 47,888
okna: -1.2%197= - 2,364
naswietle: -0.9%06= - 0,540
drzwi: -08%205= - 1,640
korytarz $ciany: (3.04+147)* 2*292= 26,338
drzwi; -09%21= 1,890
-0.6*2.05= 1,230
-0.8*205*2= 3,280




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : QMB-102-0000

ORGBUD-SERWIS Pozna
KOBRA wer. 11

Remont mieszkania - pustostan - Poznan, ul. Lobrzenicka 8 m 24

1. Roboty budowlano-montazowe
1.1. Roboty malarskie

Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozydji llogé Jedn. miary
tazienka $ciany: (1.99+1.98)*2*%292 = 23,185
naswietle: -09%0.6= - 0,540
drzwi; -0.6%2.05= - 1230

Razem = 235,108 | m2
4 | KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 170,953 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 i
Warstwa szpachlowa, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gladziel, wykonane recznie: na §cianach, na
podtozu z tynku
pokj 1 $ciany: (3.15+56)*2%2.92= 51,100
okna: -1.2%1.97= - 2,364
drzwi; -0.95*2.17 = - 2,062
-0.8%2.05= - 1,640
pokéj 2 &ciany: (346+56)*2%292= 52,910
okna: -1.2%197= - 2,364
drzwi; -095*217= - 2,062
kuchnia $ciany: (6.16+3.05+3.13+ 2.1 + 2.02 + 0.95) *2.92 = 47,888
okna: -1.2%197= - 2,364
naswietle: -09%0.6= - 0,540
drzwi: -08*2.05= - 1,640
plytki: -(2.07*0.6)= - 1,242
korytarz &ciany: (3.04+147)* 272.92= 26,338
drzwi: -09*21= - 1,890
-06*2.05= - 1,230
-0.8%205%2= - 3,280
lazienka $ciany: (1.99+1.98)*2%2.92 = 23,185
naswietle: -09%06= - 0,540
drzwi; -06%205= - 1,230
plytki do skucia: -(2+09)*1.6= - 4,640
-(1.6+0.7)*0.6 = - 1,380
Razem = 170,953 | m2
5 | KNR 202-1505-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 220,740 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzg!.Bl do 9/96 ]
Malowanie farba emulsyjna tynkéw wewnetrznych gladkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt.
pokdj 1 sufit: 315%56= 17,640
pokéj 2 sufit; 34656 = 19,376
kuchnia sufit: (3.05%3.13) + (0.95*2.02) = 11,466
korytarz suft: 3.04*%147= 4,469
fazienka sufit: 1.99*%1.98 = 3,940
pokéj 1 $ciany: (3.15+5.6)*27292= 51,100
okna: -1.2%1.97= - 2,364
drzwi: -0.95*217= - 2,062
-08*205= - 1,640
pokéj 2 Sciany: (346+56)*27292= 52,910
okna: -12*197= - 2,364
drzwi: -0.95*217= - 2,062
kuchnia $ciany: (6.15+3.05+3.13+2.1+2.02+0.95) *2.92= 47,888
okna: -12*197= - 2,364
naswietle: -09*0.6= - 0,540
drzwi: ~0.8*205= - 1,640
phytki: -(2.07*0.6) = - 1,242
korytarz $ciany: (3.00+147)* 2%292= 26,338
drzwi: -09*21= - 1,890
-0.6*205= - 1,230
-08%205%2= - 3,280
lazienka $ciany: (1.99+198)*2%2.92 = 23,185
naéwiotlo: -09%0.6= - 0,540
drzwi; -06%205= - 1,230
plytki do skucia: -(2+09)*16= - 4,640
-(1.6+0.7)"0.6 - - 1,380
olejna: -7.104 = - 7,104
Razem = 220,740 | m2
6 | KNR 401-1211-04-00 IGM Warszawa 7,406 |m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . 1
Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2
0.95*2.17%2.25 = 4,638
06%2.05%*2.25= 2,768
Razem = 7,406 | m2

|
§




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : QMB-102:0000

ORGBUD-SERWIS Poznaft
KOBRA wer. 11

Remont mieszkania - pustostan - Poznafi, ul. Lobrzenicka 8 m 24

1. Roboty budowlano-montazowe
1.1. Roboty malarskie

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozygji llo§¢ Jedn. miary
7| wycena wiasna 7,406 | m2
Naprawa powierzchni drzwi po opaleniu farby olejnej polegajaca na przeszlifowaniu papierem $clernym
poszpachlowaniu drobnych ubytkéw i potaczen z nowymi elementami {ujetych w pozyc]i naprawa drzwi
wejciowych) | ponownym przeslifowaniu w celu otworzenia ksztattu drobnych elementéw skrzydel (prace
wykonaé w warsztacie stolarskim facznie z haprawg skrzydet ujeta w pracach stolarskich )
0.95%217%2.25= 4,638
0.6*2.05*2.25= 2,768
Razem = 7,406
8 | KNR 401-1211-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni: ponad 1 ,0m2
naswietle: 09*0.6*1.15= 0,621
Razem = 0,621

9| KNR 401-1206-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 1.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Malowanie olejne, z jednokrotnym szpachlowaniem, starych tynkéw wewngtrznych écian o powierzchni ponad
5m2 w jednym miejscu, farba; olejng, dwukrotne

lazienka $ciany:
drzwi:
plytki do skucia:

(1.99+1.98)*2* 1.6 =
-06*1.6=
-(2+0.9)%16=

Razem =

10 | KNR 401-1209-10-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . 1

Malowanie dwukrotne farbg olejna, uprzednio
ponad 1,0 m2

malowanej stolarki drzwiowe], §cianek i szafek o powierzchni:

0.95*2.17*2.25=
06*2.05%*2.25=

Razem =

1 KNR 401-1209-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r, 1

Malowanie dwukrotne farbg olejng, uprzednio

malowanej stolarki okiennej o powierzchni: ponad 1,0 m2

naswietle: 09*06*1.15=
Razem =
12 ' KNR 401-1212-28-00 IGM Warszawa 6,200 |m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Malowanie farba olejna rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do 50 mm: dwukrotne z oczyszczeniem
podioza
6.2= 6,200
Razem = 6,200 | m
1.2 l Roboty murarskie
13 | KNR 401-0354-13-00 IGM Warszawa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
14| KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa 3,000 | szt
{ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Osadzenie w §cianach z ceglet drobnych elementéw: kratek wentylacyjnych
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
15 | KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Analogla : Osadzenle w §cianach z ragiet drobnych elementow: drzwiczek rewizyjnych pud wanng
1= 1,000
Razem - 1,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznaii

Temat nr : QIB-102-0000 KOBRA wer, 11

Remont mieszkania - pustostan - Poznad, ul. Lobrzenicka 8 m 24

1. Roboty budowlano-montazowe
1.2. Roboty murarskie

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji liogé Jedn. miary

—_
<»

KNR 401-0306-02-00 I1GM Warszawa 2,500 { m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000, ] :

Przymurowanie do odciezy lub powierzchni §cian, §clanki z cegly budowlanej pelnej na 2aprawie cementowo-

wapiennej, przy pow. §clanki do 3,0 m2, grubosci: 1/2 cegly i uzyciu wapna suchogaszonego zamurowanie

drzwi wwe

obudowa drzwi do pokoju nr 1: (172.24)-(0.8*2.05) = 0,600
obudowa drzwi do kuchni: (0.96*2.25)- (0.8 *2.05) = 0,520
obudowa wanny: (16+0.7)*0.6= 1,380
Razem = 2,500 { m2
wycena wiasna kpl

Demontaz zabudowy korytarza

kp!

wycena wiasna 1,000 | kp!

Demontaz szafki pod zlew
1= 1,000

Razem = 1,000 | kp!

KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa 3,000
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] .
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2
drzwi: 3= 3,000
Razem = 3,000
KNR 401-0355-03-00 IGM Warszawa ’ 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Analogla : demontaz skrzydet drzwiowych
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
211 KNR 401-0819-15-00 IGM Warszawa 1,242 1 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Rozebranie wykiadziny §ciennej z plytek ulozonych na Zaprawie
kuchnia $ciany: 207%0.6= 1,242
Razem = 1,242 | m2
22 | KNR 401-0711-01-10 IGM Warszawa 4,862 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll, z zaprawy cem.-wap.,na $clanach plaskich i stupach
prostokatnych z cegiet, pustakéw ceramicznych lub gazobeton6w,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: do
1,0 m2, przy uzyciu wapna suchogaszonego
obudowa drzwi do pokoju nr 1: ‘ (1%224%2)-(08%2.05%2) = 1,200
obudowa drzwi do kuchni: (0.96*2.25*2)-(0.8 *2.05 *2)= 1,040
obudowa wanny: (1.6+0.7)*0.6= 1,380
po skutych plytkach w kuchni: 207*0.6= 1,242
Razem = 4,862  m2
23 | KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa ' 1,400 | m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . 1

Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zaladowaniem i wyladowaniem, na

odlegloéé: do 1 km
14= 1,400

Razem = 1,400 { m3
24| KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 1,400 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . 1
Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wyladowaniem, na
odleglosé: za kaidy nastepny 1 km x 5
14= 1,400




PRZEDMIAR ROBOT
Ternat nr : QMB-102-0000

ORGBUD-SERWIS Poznaft
KOBRA wer. 11

Remont mieszkania - pustostan - Poznan, ul. Lobrzenicka 8 m 24

1. Roboty budowlano-montazowe
1.2. Roboty murarskie

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llodé Jedn. miary
25| KNR 401-0705-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 115,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wykonanie paséw tynkow zwyklych kategorii Ill, pokrywajacych bruzdy w §cianach,po wymianie instalacji
elektrycznej ceglami lub dachéwkami - pasy o szerokosci: do 15,0 cm, przy uzyciu ciasta wapiennego
115= 115,000
Razem = 115,000 | m
26 | KNR 202-2011-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 56,891 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Okiadziny z piyt gipsowo-kartonowych, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych rozstaw profili
noénych - 60 cm
pokej 1 sufit: 3.15*6.6= 17,640
pokdj 2 sufit; 346*56= 19,376
kuchnia sufit: (3.05*3.13) +(0.95 *2.02) = 11,466
korytarz  sufit; 3.04%1.47= 4,469
lazienka sufit: 1.99%1.98 = 3,940
Razem = 56,891 | m2
27 | KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa 56,891 (m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
UloZenie na stropie ekranu zabezpieczajacego z folii paroprzepuszczalnej
pokoj 1 sufit: 3.15%56= 17,640
pokdj 2 sufit 3.46%56= 19,376
kuchnia sufit; (3.05%3.13)+(0.95*2.02) = 11,466
korytarz sufit: 3.04%1.47= 4,469
lazienka sufit: 1.99*1.98 = 3,940
Razem = 56,891 | m2
28 | KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa 56,891 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
UloZenie na stropie ekranu zabezpieczajacego z folii paroszczelnej
pokéj 1 sufit 3.15%56= 17,640
poksj 2 sufit 346756 = 19,376
kuchnia sufit (3.05*3.13)+(0.95%2,02) = 11,466
korytarz sufit: 3.04%147= 4,469
lazienka sufit. 1.99%1.98= 3,940
Razem = 56,891 | m2
29 | KNR 202-0613-03-02 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 56,891 | m2 1
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Izolac]e ciepine i przeciwdzwigkowe poziome z plyt z welny mineralnej gr. 10 cm mieszkanie
pokéj 1 sufit: 3.15*56= 17,640
pokéj 2 sufit: 3.46*5.6= 19,376
kuchnia suft: : (3.05*3.13) + (0.95 *2.02) = 11,466
korytarz  sufit: 3.04*1.47= 4,469
lazienka sufit; 1.99*1.98 = 3,940
Razem = 56,891 | m2
30 | KNR 012-0829-01-00 IGM Warszawa 7,262 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 1. ]
Przygotowanie podloza pod licowanie §cian plytkami na klej
kuchnia: - 207%06= 1,242
fazienka: (2+090)*16= 4,640
(16+07)%06= 1,380
Razem = 7,262 | m2
31| KNR 012-0829-07-00 IGM Warszawa 6,440 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 . |
Licowanie §clan ptytkami na klej
fazienka: (1+1.22+1)*2= 6,440
Razem = 6,440 | m2
1.3 | Roboty stolarskie
32 | KNR 401-0917-05-00 IGM Warszawa 2,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r.]




PRZEDMIAR ROROT ORGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr : QMB-102-0000 KOBRA wer, 11

Remont mieszkania - pustostan - Poznaf, ul. Lobrzenicka 8 m 24

1. Roboty budowlano-montazowe
1.3. Roboty stolarskie

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lod¢ Jedn. miary

2= 2,000
Razem = 2,000 | szt

33 | KNR 401-0920-20-00 IGM Warszawa , 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]

Zatozenie na nowym miejscu: klamek 2 szyldami

2= 2,000
Razem = 2,000 | szt

34 'KNR 019-0931-07-00 IGM Warszawa 1,890 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Analogia : Wymiana drzwi wejsciowych

09*21= 1,890
L Razem = 1,890 [ m2

35 | KNR 019-0931-07-00 IGM Warszawa 3,280 (m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . 1

|
|
1
{
1
|
i
|
!
|

Analogia : Wymiana drzwi wewnetrznych
08*2.05*2= 3,280

Razem = 3,280 | m2

36 | KNR 401-0903-01-00 IGM Warszawa 3,000 { szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Osadzenie nawietrzakow

3= 3,000
Razem = 3,000 | szt

37 | KNR 401-1111-01-00 IGM Warszawa ' 0,540 |m2
[ Wydanie - Warszawa-Oisztyn 2000 . ]

Wyjecie szyb z ram okiennych lub drzwiowych: drewnianych

naswietle: 09%06= 0,540 ;
Razem = 0,540 | m2

i

38 | KNR 401-1101-04-00 IGM Warszawa 0,540 | m2 '

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. 1

Szklenie ram okiennych lub drawiowych drewnianych, zdejmowanych, pojedynczych,szktem ptaskim

ciagnionym,bezbarwnym o grubosci 4 mm, na kit podwojny, przy powierzchni szyby ponad 0,5 m2
naswietle: 09*06= 0,540 !

|

|

g

§ . Razem = 0,540 | m2
|

{

H

|

[

39 | wycena wiasna 2,240 |m2

N

Demontaz drzwi harmonikowych z PVC
1%2.24= 2,240

Razem =| 2,240 ( m2

1.4 | Roboty posadzkarskie

40 | KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa 56,891 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 20007, |

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

pokéj 1: 3.15*56= 17,640 |
poks; 2: 3.46%56= 19,376
kuchnia; (3.05%3.13)+(0.95*2.02) = 11,466
korytarz: 3.04*1.47 = 4,469
fazienka; 1.99*%1.98 = 3,940

Razem = 56,891 | m2

41 KNR 401-0808-08-00 IGM Warszawa 71,200 |m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 20007. ]

Analogia : Rozebranie listew przypodiogowych
712= 71,200

Razem = 71,200 {m




PRZEDMIAR ROBOT
Temat ar : QMB-102-0000

ORGBUD-SERWIS Poznari
KOBRA wer, 11

Remont mieszkania - pustostan - Poznan, ul. Lobrzenicka 8 m24

1. Raboty budowlano-montazowe
1.4. Roboty posadzkarskie

NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1999 r, ]

Gruntowanie podiozy poziomych preparatem gruntujacym
tazienka:

NNRKB 007-1130-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1999 1. ]

fazienka:

KNR 202-1112-05-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 1.z uwzgl.Bl do 9/96 |

pokej 1:
pokoj 2:
kuchnia:
korytarz:
{azienka:

47 | KNR 202-1113-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1985 1.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia : Listwy przyécienne z tworzywa PVC

Posadzki z wyktadziny rulonowej PCW, bez warstwy izolacyjnej,

Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzehni do 8 m2 - Zaprawa "CERESIT" CN 72

uktadane na kleju winylowym osakrylowym

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji liosé Jedn. miary
42 | KNR 401-0820-03-00 IGM Warszawa 52,951 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przybicie do podiég plyt 0SB 12mm

pokdj 1: ) 3.15%5.6= 17,640

pokdj 2: 3.46%56= 19,376

kuchnia: (3.05*3.13) +(0.95 *2.02) = 11,466

korytarz: 3.04*1.47= 4,469

Razem = 52,951 | m2

1.99*1.98 =
Razem

1.99*1.98 =
Razem

315%56=

34656 =

(3.05*3.13) + (0.95 *2.02) =
3.04%147 =

m2

KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 56,891 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 1.7 uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych PVC
pokéj 1 3.15*5,6 = 17,640
pokdj 2: 3.46*5.6= 19,376
kuchnia; (3.05%3.13)+(0.95*2.02) = 11,466
korytarz: 3.04*147= 4,469
tazienka: 1.99%1.08= 3,940

Razem = 56,891 [ m2

7.2= 71,200

—_—

Razem = 71,200
48| KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Zabezpieczenie podidg folig
poksj 1: 31556 =
pokéj 2: 346*5.6=
kuchnia: (3.05%3.13) + (0.95 *2.02) =
korytarz: 3.04%1.47 =
lazienka: 1.99*1.98 =
Razem =
1.5 | Roboty zdunskie
49 | wycena wiasna 2,000 | szt
Montaz blach przy piecowych
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT

' ORGBUD-SERWIS Poznas
Temat nr : QUB-102-0000 KOBRA wer. 11
Remont mieszkania - Pustostan - Poznas, ui, tobrzenicka 8 m 24

1. Roboty budowlano-montazowe
1.5. Roboty zduiskie

| Podstawa kakulagji / opis pozygji | llos¢ [ Jedn. miary,
50 | KNR 401-1001-02-00 1GM Warszawa 1,648 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Przestawienie piecow licowanych kaflami prostokatnymi (kwadratelowymi), Przy objetosci piecow: do 1,0 m3
kuchnia
0.56*0.77*1.77 = 0,763
0.82*%0.52%1.84 = 0,785

Razem = 1,548 [ m3
- Roboty instalacyjne -

Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i centralnego ogrzewania

51 KNR 402-0132-01-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.2 uwzgl.Bl do 9/96 |

Demontaz baterii - baterii: umywalkowej | 2mywakowej

KNR 402-0132-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Demontaz baterii

= baterii: wannowej dwudrogowe]

KNR 402-0233-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl Bi do 9/95 ]

Demontaz podejéé odptywowych z rur PCW o $rednicy: 50 mm

KNR 402-0233-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 .z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Demontaz podej§é odplywowych z rur PCW o $rednicy: 110 mm )

KNR 402-0235-05-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 .7 uwzgl.Bl do 9/96 |

Demontaz urzadzen sanitarnych: zlewozmywaka

KNR 402-0235-07-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 1 2 uwzgl.Bl do 9/96 |

Demontaz urzgdzen sanitarnych: wanny

KNR 402-0235-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 .2 uwzgl.Bl do 9/96 ]

Demontaz urzadzeri sanitarnych: ustepu z miska

Dodatek za wykonanie elast
nominalnej 15 mm

ycznego podejécia doplywowego z metalu, do pluczek ustepowych o $rednicy

59

KNR 215-0112-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 1 uwzgl. Bl do 9/96 |

Zawory w instalacjach sieci wodociggowych, o $rednicy: 15 mm - zawér do pralki
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznas

Termat nr : QMB-102-0000 KOBRA wer. 11
\\X\

Remont mieszkania - pustostan - Poznap, yl, kobrzenicka 8 m 24

2. Roboty instalacyjne
26. Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i centrainego ogrzewania

L i Podstawa kalkulacji/ opis pozygji | llodé

KNR 215-0115-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 .z uwzgl. Bl do 9/96 |

Baterie zmywakowe o $rednicy nominainej 15 mm stojace

61 /KNR 215-0115-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1988 I.zuwzgl. Bl do 9/96 |
Baterie wannowe écienne o $rednicy nominalnej: 15 mm

62| KNR 215-0208-03-00

Dodatek za wykonanie podejécia odplywowego z rur i ksztaitek PCW faczonych metoda weiskows, przy
$rednicy rur: 50 mm

63 | KNR 215-0208-05-00

Dodatek za wykonanie podej$cia odplywowego z ryr i ksztaltek PCW faczonych metoda weiskows, przy
$rednicy rur: 110 mm

KNR 215-0220-04-13 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 1.z uwzgl. Bl do 9/96 )

Montaz Zlewozmywakéw: 2 blachy stal.2-kom,

KNR 215-0222-04-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/95 ]

Wanny stalowe: gat.l, bez obudowy

KNR 215-0224-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 1 2 uwzgl. Bi do 9/96 ]

Ustepy z pluczky;: z porcelany "Kompakt"

wycena wlasna
Demontaz bojlera elektrycznego

-_—

—_—

KNR 402-0314-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 .z uwzgl.BI do 9/96 ]

Demontaz urzadzen gazowych: kuchnia 3-4 palnikowa z piekarnikiem

Roboty instalacyjne elektryczne

69 | KNR 403-0304-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 1. uwzgl.BI do 6/92 ]

Analogia Wymiana tablicy mieszkaniowe] z wyposazeniem




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznat
Temat nr : QMB-102-0000 KOBRA wer, 11
- : _ _\EK
Remont mieszkania - pustostan - Pozna, ul. Lobrzenicka 8 m 24
2. Roboty instalacyjne
2.8. Roboty instalacyjne elskiryczne
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llogé Jedn. miary
70 KNR 215-0311-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 )
Analogia : Kuchnia elektryczna; 4-palnikowa z piekarnikiem

711 KNR 215-0121-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 |

Urzadzenia do podgrzewania wody elektryczne do 60i

72

wycena wiasna
Grzejnik elektryczny

1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
kpi

kpl

szt

szt
73 | KNR 403-1116-03-00 |ZOiEPB ORGBUD W-wa 230,000 |m
[Wydarnie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]
; Demontaz przewodéw: witynkowych na podiozu ceglanym lub beton.
) 15*2= 230,000
Razem = 230,000 | m
74 | KNR 403-1001-04-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 115,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Reczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe w podlozu: z gipsu, tynku lub gazobetonu
115= 115,000
, Razem = 115,000 | m
75 | KNR 403-1122-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 .z uwzgl.Bl do 6/92 ] :
Demontaz gniazd wiyczkowych na prad o natezeniu do 63 A, rodzaju: podtynkowe -2 bieg.z
uziemieniem
14= 14,000
Razem = 14,000 | szt
76 | KNR 403-1130-02-00 1Z0iEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 .z uwzg!.Bl do 6/92 |
Demontaz z podioza podtynkowego, przyciskw lub kasownikéw z tworzywa, o liczbie przylaczonych
przewodéw: 4
6= 6,000
) Razem = 6,000 | szt
77 | KNR 508-0209-01-34 |ZOiEPB ORGBUD W-wa ' 120,000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1988 .z uwzgl Bl do 9/96 ]

Przewody wtynkowe ukladane w tynku na podtozu betonowym - taczny przekroj zyk: do 7,5mm2 Cu - YDYt

3x1,5 500V

120 = 120,000
Razem = 120,000 |m

78 | KNR 508-0209-01-35 |ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

110,000 | m

Przewody wtynkowe ukladane w tynku na podiozu betonowym - taczny przekréj zyk: do 7,5mm2 Cu - YDYt

3x2,5 500V

110 = 110,000
Razem = 110,000 | m

79 | KNR 508-0302-02-00 1Z0iEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

20,000 | szt

Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych o §rednicy do 80 mm » mocowanych na zaprawie gipsowe]

lub cementowej, przy przekroju dofaczanego przewodu i ilogci wylotéw: do 2,5 mm2 - 3 wyloty

20= 20,000
Razem = 20,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : QMB-102-0000

ORGBUD-SERWIS Poznai
KOBRA wer, 11

Remont mieszkania - pustostan - Poznas, ul. Lobrzenicka 8 m 24

2. Roboty instalacyjne
2.8. Roboty instalacyjne elektryczne

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llogé Jedn. miary
80 | KNR 508-0307-02-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Montaz na gotowym podlozu, w puszce instalacyjnej tacznikéw podtynkowych
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt
81| KNR 508-0309-03-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.B! do 9/96 |
Montaz na gotowym podtozu gniazd wiyczkowych: p/t w puszkach
14= 14,000
Razem = 14,000 | szt
82 | KNR 508-0501-03-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa 5,000 | kpt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg!.BI do 9/96 |
Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy o$wietleniowe zawieszane, na: 1 kotku kotwigcym
5= 5,000
Razem = 5,000 | kpi
83 | KNR 508-0501-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 2,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy oéwietleniowe zawieszane, na: 2 kotkach rozporowych
plastykowych
2= 2,000
Razem = 2,000 | kpi
84 | KNR 508-0504-04-03 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz na gotowym podiou i podiaczenie opraw oswietleniowych
i 2= 2,000
Razem = 2,000 szt
85 | KNR 403-0901-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 118,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 6/92 ]
Podlaczenie przewodéw kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski lub ruby (bez montazu
koricéwek), przy przekroju 2yt : do 2,5 mm2
118 = 118,000
Razem = 118,000 | szt
86 | KNR 403-1202-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 { pomiar
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.B! do 6/92]
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia: dla 1 fazy
oswietlenie: 1= 1,000
gniazda pokdj: 1= 1,000
gniazda kuchnia: 1= 1,000
gniazda fazienki: 2= 2,000
grzejnik; 4= 4,000
Razem = 9,000 | pomiar
87 | KNR 403-1205-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 14,000 | pomiar
[ Wydanie - Warszawa 1988 .z uwzgl.BI do 6/92 |
Badanie i pomiar skutecznosci zerowanla: pierwszy pomiar
14= 14,000
Razem = 14,000 | pomiar
88 | KNR 403-1205-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,000 | pomiar
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 |
Badanie | pomiar skutecznosci zerowania: nastgpny pomiar po pierwszym
. 4= 14,000
Razem = 14,000 | pomiar
89 | KNR 403-1201-03-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 21,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Sprawdzenie w instalacii elektrycznej, punktu odbioru energii
21= 21,000
Razem = 21,000 | szt J




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : QiiB-102-0000

ORGBUD-SERWIS Poznafi
KOBRA wer. 11

Remont mieszkania - pustostan - Poznafi, ul. Lobrzenicka 8 m 24

2. Roboty instalacyjne
2.8, Roboty instalacyjne elekiryczne

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji ltos¢ Jedn. miary
90 | KNR 403-1204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Sprawdzenie i regulacja stycznika bez wyzwalacza termicznego
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
3 | Badania i protokét kominiarski
91| wycena wlasna 1,000 | kpl
Badania i protokot kominiarski wstepny
1= 1,000
Razem = 1,000 | kp!
92 | wycena wiasna 1,000 | kp!
Badania | protokot kominiarski po zakoriczeniu prac
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl

- Konlec wydruku ---




