STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: QME-059-0000 KOBRA wer, 12

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Remont mieszkania - pustostan

Obiekt: Remont mieszkania - pustostan

Adres: Poznan, ul. Gtogowska 40 m 4A

Remont mieszkania - pustostan - Poznan, ul. Glogowska 40 m 4A

Inwestor: Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych
Adres: Poznan, ul Matejki 57
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SPIS DZIALOW FRZEDMIARY ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : QMB-059-0000 KOBRA wer, 12

Remont mieszkania - pustostan - Poznafi, ul. Glogowska 40 m 4A
Budowa: Remontmieszkania - pustostan

Obiekt: Remont mieszkania - pustostan
Adres: Poznar, ul. Glogowska 40 m 4A

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str. 1
L Lp. Kod CPV | Opis stanu / elementu j
1 STAN : Roboty budowlano-montazowe
1.1 ELEMENT : Roboty malarskie
1.2 ELEMENT : Roboty murarskie
1.3 ELEMENT : Roboty stolarskie
1.4 ELEMENT : Roboty posadzkarskie
2 STAN : Roboty instalacyjne
2.5 ELEMENT : Roboty instalacyine wodno - kanalizacyjne i centralnego ogrzewania
2.6 ELEMENT . Roboty instalacyjne gazowe
2.7 ELEMENT : Roboty instalacyjne elektryczne
3 STAN : Badania i protoké! kominiarski

- Konfec wydruky - --




ORGBUD-SERWIS Poznar
KOBRA wer, 12

PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: QMB-059-0000

Remont mieszkania - pustostan - Poznas, ul, Glogowska 40 m 4A

Budowa: Remont mieszkania - pustostan
Obiekt: Remont mieszkania - pustostan
Adres: Poznan, ul. Glogowska 40 m 4A

Str. 1 |
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary ;J
1[STAN: Roboty budowlano-montazowe |
11| ELEMENT : Roboty malarskie |
1] Pozycja 167,000 [ m2 }
Zerwanie starych tapet
pokoj 1 ciany. (7 +5.71)*2*3.25= 82,615 f
-146*2.21* 3= - 9,680 !
-08*205= - 1,840 ;
pokgj 2 éciany: (2+363+248+288+048+0.75) *3.25+= 39,715 |
-145*215= - 3,118 ;’
: -08%205= - 1,640 I
kuchnia éciany: (145+0.88+1.66+272+3.11+36)*3.25= 43615 J
-145%215= - 3,18
-1.1*07= - 0,770
-08*205= - 1,640
plytki: -37%075= - 2,775
korytarz éciany: (127+393)*2%325= 33,800 ‘
-0.88*205= - 1,804 |
-08*205%4= - 6,560 ;
Razem = 167,000 | m2
2| Pozycja 244,371 (m2 }
Zeskrobanie | zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach
pokdj 1 sufit: 7*571= 39,970
pokéj 2 sufit (248*363)-(0.48*0.75) = 8,642 f
kuchnia sufit (311%2.72)+(145%0.88) = 9,735 %
korytarz sufit: 1.27*393= 4,991
fazienka sufit; 212*146= 3,095 |
pokéj 1 éciany: (7 +5.71)*2%3.25= 82,615 ;
-146*221*3= - 9,680
-08*205= - 1,640
pokoj 2 ciany: (2+363+248+288+048+ 0.75) *3.25= 39,715
-145*215= - 3,118
-08*205= - 1,640
kuchnia $ciany: (145+0.88+1.66+2.72+3.11 + 3.6)*3.25= 43,615
-145*215= - 3,118 |
“14%07= - 0,770
-08*205= - 1,640 i
plytki: -37%075= - 2,775 |
korytarz Sciany: (1.27+393)*2*3.25= 33,800 i
-088*205= - 1,804 [
-08%205% 4= - 6,560 B
tazienka éciany: (212+146)*2*325= 23,270 |
14407 = 0,770 [
-08*205= - 1,640 J ‘
plytii: ~((212+1.46)* 2* 1.56) + (0.8* 1.56) = - 9922 I
Razem = 244,371 Im2 (‘ -
3|Pozycja 257,068 | m2 o
Gruntowanie sufitéw i $cian '
pokd; 1 sufit; 7*5.71= 39,970
poksj 2 sufit: (2487 363)- (048 0.75) = 8,642
kuchnia sufit; (311*272) + (145*0.88) = 9,735
korytarz sufit: 1.27%393= 4,991
lazienka sufit: 212*146= 3,095
pokdj 1 dciany: (7 +571)*2*325= 82,615
-146*221*3= - 9,680
-08*205= - 1,640
pokdj 2 dciany’ (2+363+248+288+048+0.75) *3.25= 39,715
-145%215= - 3,118
-08%205= - 1,640
kuchnia $ciany: (145+088+166+272+3.11+ 36)*3.25= 43,615
-145%215= - 3,118
-1.4*07= - 0,770
0.8*205= - 1,640
kotytarz Sciany: (1.27 +3.93)*2*3.25 = 33,800
-0.88*205= - 1,804
L -08*205%4= - 6,560




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: QMB-059-0000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer, 12

Remont mieszkania - pustostan - Poznan, ul. Glogowska 40 m 4A

STAN: 1. Roboty budowlano-montazowe
ELEMENT : 1.1. Roboty malarskie

Str. 2

llos¢ Jedn. miary

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji
tazienka $ciany: (212+146)*2*3.25= 23,270
-1.1%07= - 0,770
-08*205= - 1,640
Razem = 257,068 | m2
182,324 | m2

Pozycja

Warstwa szpachlowa, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gladzie/, wykonane recznie: na $cianach, na

podiozu z tynku
pokdj 1 sciany: (7 +5.711)*2*3.25+= 82,615
-146%221*3= - 9,680
-08*205= - 1,640
pokoj 2 éciany: (2+363+248+288+0.48+0.75) *3.25= 39,715
-145%215= - 3,118
-0.8*2.05= - 1,640
kuchnia éciany: (145+088+1.66+272+3.11 + 36)*325= 43615
-145*215= - 3,118
-11*07= - 0,770
-08%205= - 1,640
plytii: -37%075= - 2775
korytarz &ciany: (127+393)*2*325= 33,800
-0.88*2.05= - 1,804
-08%2.05*4= - 6,560
lazienka éciany: (212+146)*2*325= 23,270
<14%0.7= - 0,770
-08*205= - 1,640
plytki -346*16= - 5,536
Razem = 182,324 | m2
Pozycja 66,433 m2
Warstwa szpachlowa, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gladzie/, wykonane recznie:
na stropach, na podiozu z tynku
pokdj 1 sufit; 7*571= 39,970
pokéj 2 sufit (248 3.63)- (0.48*0.75) = 8,642
kuchnia sufit: (311*272) + (145*0.88) = 9,735
korytarz sufit: 1.27%393= 4,991
lazienka sufit: 212*146= 3,095
Razem = 66,433 | m2
Pozycja 287,612 | m2
Malowanie farba emulsy)ng tynkéw wewngtrznych gladkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt,
pokej 1 sufit 7*571= 39,970
pokéj 2 sufit (248" 363) - (0.480.75) = 8,642
kuchnia sufi (3.11*2.72) + (145 0.88) = 9,735
korytarz sufit: 127393 = 4,991
tazienka sufit; 212*146= 3,095
pokéj 1 Sciany: (7 +571)*2*325= 82,615
-146*221*3= - 9,680
-08*205= - 1,640
pokoj 2 $ciany: (2+3.63+248+288+048 + 0.75) *3.25= 39,715
-145*215= - 3,118
-08*205= - 1,640
kuchnia $ciany: (145+088+1.66+272+3.11 + 36)*3.25= 43,615
-145%215= - 3118
-1.1%0.7= - 0,770
-08%205= - 1,640
plytki: -37*075= - 2,775
korytarz §ciany: (1.27+393)*2*3.25= 33,800
-0.88*205- - 1,804
-08%205%4= - 6,560
lazienka $ciany: (212+146)*2*325= 23,270
-14%0.7= - 0,770
-08*205= - 1,640
plytki: -346*16= - 5,536
olejna: -4.64= - 4,640
gciany wydziclonego 3 pokoju: ((3+5.71)*3.25%2)-(0.8*205%2%2+ )= 43495
Razem = 287,612 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : QMB-059-0000 KOBRA wer, 12

Remont mieszkania - pustostan - Poznati, ul. Glogowska 40 m 4A
STAN: 1. Roboty budowlano-montazowe
ELEMENT : 1.1, Roboty malarskig
Str.3

Lp. l Podstawa kalkulacji / opis pozycji llogé Jedn. miary
m2

Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powlerzchni: ponad 1,0 m2
088*205*2.25=
08*205%225*3=

Pozycia

088*205*225=
08%205%2.25*3=

Razem =

Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni; ponad 1,0 m2
naswietle: 0.7*1.1*1.15=

Razem =

Pozycja

Malowanie olejne bez szpachlowania, starych tynkéw wewnetrznych $cian o powierzchni ponad 5 m2 w

jednym miejscu, farbg; olejng, dwukrotne

lazienka $ciany: (212+1.46)*2*16=
-08*16=

plytki -346%16=

Razem =

Pozycja
Malowanie dwukrotne farbg olejna, uprzednio malowanej stolarki drzwlowej, §cianek i szafek o powierzchni:
ponad 1,0 m2

0.88*2.05%225=
08%205*225+3=

Razem =

Pozycja

Malowanie dwukrotne farba olejna, uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni: ponad 1,0 m2
naswietle: 0.7*11*115=

Razem =

Pozycja
Skasowanie wykwitow (2aciekéw) na starych tynkach wewnetrznych

Pozycja
Umycle grzejnikow

Pozycja
Malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do 50 mm: dwukrotne Z oczyszczeniem
podioza

!
CoH



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : QMB-059-0000

ORGBUD-SERWIS Poznar
KOBRA wer, 12

Remont mieszkania - pustostan - Poznaf, ul, Glogowska 40 m 4A
STAN: 1. Roboty budowlano-montazowe
ELEMENT : 1.2, Roboty murarskie

Str. 4
Lp. Podstawa kalkulaji / opis pozycji llogé Jedn. miary
Razem = 2,000 | szt
17 | Pozycja 2,000 | szt
Osadzenie w $cianach z cegiel drobnych elementéw: kratek wentylacyjnych
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
18 | Pozycia 1,000 | szt
Analogia : Osadzenie w §cianach z cegiet drobnych elementéw: drzwiczek rewizyjnych pod wanna
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
18| Pozycja 1,180 { m2
Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegief na zaprawie: wap. lub cem.-wap., przy
grub.écian 1/2 cegly
obudowa wanny: 14*07= 0,980
podkucie drzwi do fazienki: 1*02= 0,200
Razem = 1,180 | m2
20 | Pozycja 0,980 | m2
Przymurowanie do osciezy lub powlerzchni $cian, $cianki z cegly budowlanej peinej na zaprawie
cementowo-wapiennej, przy pow. scianki do 3,0 m2, grubosci: 1/2 cegly | uzyciu wapna suchogaszonego
obudowa wanny: 14*07= 0,980
Razem = 0,980 | m2
21| Pozycja 1,000 | kp!
Demontaz szafki w kuchni
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
22| Pozycja 2,000 szt
Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2
drzwi; 2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
23 Pozycja 9,680 | m2
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2
okno: 146%2.21*3= 9,680
Razem = 9,680 | m2
24| Pozycja 2,808 | m2
Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych koszéw i okapéw z blachy: ocynkowane] powlekanej -
parapety zewnetrzne
(156*3)*06= 2,808
Razem = 2,808 | m2
25 | Pozycja 4,680 | m
Wykucie z muru: podokiennikéw drewnianych lub stalowych
156*3= 4,680
Razem = 4,680 | m
2 Pozycja 2,000
Analogia : demontaz skrzydet drzwiowych
2= 2,000
Razem = 2,000
27 | Pozycja 24,000
Analogia : demontaz skrzydet okiennych
8*3= 24,000
Razem = 24,000




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : QMB-059-0000

ORGBUD-SERWIS Poznart
KOBRA wer, 12

Remont mieszkania - pustostan - Poznas, ul. Glogowska 40 m 4A
STAN: 1. Roboty budowlano-montazowe
ELEMENT : 1.2. Roboty murarskie

Str.5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jadn. miary
28 | Pozycja 12,697 | m2
Rozebranie wykladziny éciennej z plytek utoZonych na zaprawie
kuchnia plytki: 37*075= 2,775
lazienka plytki: (212 +1.46)* 2% 1.56) - (0.8* 1.56) = 9,922
Razem = 12,697 | m2
29 | Pozycja ) 2,200 | m
Analogia : Dostarczenie i obsadzenie katownikéw 50*50*5mm nad otworami drzwi do pokoju ( robocizna i
sprzet = 50% a materiat = 30% cegly nieliczy¢)
11*2= 2,200
Razem = 2,200 | m
30 | Pozycja 14,147 | m2
Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll, z zaprawy cem.-wap.,na écianach plaskich i stupach
prostokatnych z cegiel, pustakéw ceramicznych lub gazobetondw,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: do
1,0 m2, przy uzyciu wapna suchogaszonego
kuchnia plytki: 37*075= 2,775
fazienka piytki: (212+146)*2*156)- (0.8 1.56) = 9,922
obudowa wanny: 15%0.7= 1,050
tynki przy drwiach tazienki; 04= 0,400
Razem = 14,147 | m2
31| Pozycja 1,200 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zaladowaniem i wyladowaniem, na
odlegtoéé: do 1 km
12= 1,200
Razem = 1,200 | m3
32 | Pozycja 1,200 | m3
Wywlezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zaladowaniem i wyladowanlem, na
odleglos¢: za kazdy nastepny 1 km x 5
12= 1,200
Razem = 1,200 | m3
33 | Pozycja 115,000 | m
Wykonanie pas6w tynkéw zwyklych kategorii lll, pokrywajacych bruzdy w §cianach,po wymianie instalacji
elektrycznej ceglami lub dachéwkami - pasy o szerokosci: do 15,0 em, przy uzyciu ciasta wapiennego
115= 115,000
Razem = 115,000 | m
3 | Pozycja 2508[m2 |
Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym: dwuwarstwowo 55-02
wydzielenie 3 pokoju; ((3+5.71)*3.25)-(0.8* 2.05% 2) = 25,028
Razem = 25,028 | m2
35 | Pozycja 2,420 | m2
Analogia : Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych, pojedyncze na §cianach, na rusztach metalowych rozstaw
profili no$nych
11*22= 2420
Razem = 2,420 m2
36 | Pozycja 8,311 m2
Przygotowanie podioza pod licowanie cian plytkami na klej
kuchnia plytki: 37*%075= 2,775
lazienka piytki: 346*16= 5,536
Razem = 8,311 m2
37 | Pozycja 8,311 m2
Licowanie §cian plytkam na klej
kuchnia plytki: 3.7%075= 2,775
lazienka plytki: 346*16= 5,536




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : GMB-058-0000

ORGBUD-SERWIS Poznari

KOBRA wer, 12

Remont mieszkania

STAN: 1. Roboty budowlano-montazows
ELEMENT : 1.2. Roboty murarskie

- pustostan - Poznar, ul. Glogowska 40 m 4A

Str.6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozygji llogé Jedn, miary
Razem = 8,311 m2
38 | Pozycja 73,933 | m2
Analogia : Wzmocnienie siatka tynkéw sufitéw i §cian
pokdj 1 sufit; 7*571= 39,970
pokéj 2 sufit (248*363)-(048*0.75) = 8,642
kuchnia suft: (3.117272) + (145*0.88) = 9,735
korytarz sufit; 127%393= 4,991
lazienka sufit: 212*146= 3,095
pokdj 1 Sciana; 25*3= 7,500
Razem = 73,933 | m2
1.3 | ELEMENT : Roboty stolarskie
39 Pozycja 3,000 | szt
Demontaz: klamek z szyldami
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
40 | Pozycja 1,000 | szt
Demontaz: zamkéw
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
41 | Pozycja 1,000 | szt
Naprawa miejsc po zdemontowanych: zamkach
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
42 | Pozycja 3,000 | szt
Zalozenie na nowym miejscu: klamek z szyldami
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
43 | Pozycja 1,000 | szt
Zalozenie na nowym miejscu: zamkéw
1= 1,000
Razem = 1,000 ) szt
44| Pozycja 1,640 | m2
Analogia : Wymiana drzwi wewnetrznych
0.8*205= 1,640
Razem = 1,640 m2
45 | Pozycja 1,804 | m2
Montaz drawi tymczasowych do lokalu na czas nprawy drzi wejsciowych
0.88*2.05= 1,804
Razem = 1,804  m2
46 Pozycja 3,280 m2
Montaz drzwi z okuciami
0.8*205*2= 3,280
Razem = 3,280 | m2
47 Pozycja 2,000 szt
Regulacja okien
2,000
2,000 | szt
48  Pozycja 1,804 | m2

X RY




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : QMB-058-0000

ORGBUD-SERWIS Poznar
KOBRA wer, 12

Remont mieszkania - pustostan - Pozna#, ul. Glogowska 40 m 4A

STAN: 1. Roboty budowlano-montazows
ELEMENT : 1.3, Roboly stolarskie

Str.7
Podstawa kalkulacji/ opis pozycji llogé Jedn. miary
0.88*2.05= 1,804
Razem = 1,804 | m2
Pozycja 12,470 | m2
Analogia : Oczyszczenie okien
145*2.15*2*2= 12,470
Razem = 12,470 ) m2
Pozycja 1,000 | szt
Projekt okien | uzgodnienia MKZ
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
Pozycja 9,680 | m2
Wymiana okien skrzynkowych drewnlanych na okna uzodnione MKZ
146*221*3= 9,680
Razem = W m2
Pozycja 4,680
Parapety
156*3= 4,680
Razem = t4680
]

ELEMENT : Roboty posadzkarskie

Pozycja

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
pokéj 2: .
kuchnia;

korytarz;

tazienka suft;

Pozycja

Zerwanie posadzki z wykladziny dywanowe]
pokéj 2:

Pozycja
Analogia : Rozebranie listew przypodtogowych

Pozycja

Analogia : Zerwanie plyt plisniowych
poksj 2:

korytarz:

Pozycja

Przybicie do podtég ptyt 0SB 25mm
pokéj 1:

pokéj 2:

korytarz:

Qo

Pozycja

Rozebranle posadzki z plytek z kamieni sztucznych utozonych na zaprawie cementowej

tazienka:

(248*363)-(048*0.75) =
(3.41%272) + (145* 0.88) =
127*393=
212*146=

Razem =

(248 3563)- (048 * 0.75)

Razem

79.2
Razem

(2.48*3.63)- (048 *0.75) =
127+393=

Razem =

7571 =
(248*363)- (0.48*0.75) =
127*393=

Razem =

212*146=

26,463 | m2

8,642
9,735
4,991
3,095

—_—

26,463 [ m2
8,642 | m2

8,642
8,642 | m2

i
i
i
|



PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznart

Temat nr : QMB-058-0000 KOBRA wer, 12
Remont mieszkania - pustostan - Poznan, ul. Glogowska 40 m 4A
STAN: 1. Roboty budowlano-montazowe
ELEMENT : 1.4. Roboty posadzkarskie
Str. 8
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloéé Jedn. miary
59| Pozycja 53,603 | m2
Rozebranie parkietu
pokéj 1: 7"571= 39,970
pokéj 2: (248*363) - (0.480.75) = 8,642
korytarz; 1.27%393= 4,991
Razem = 53,603 | m2
60 | Pozycja 12,620 | m
Rozebranie cokolikéw betonowych
kuchnia: (145+0.88+166+272+3.11+36)-08= 12,620
Razem = 12,620 | m
61 Pozycja 53,603 | m2
Analogia : Pianka pod panele
pokoj 1: ) 7*571= 39,970
poksj 2: (248 363)-(0.48*0.75) = 8,642|
korytarz; 1.27*393= 4991
Razem = 53,603 | m2
62 | Pozycja 53,603 | m2
Posadzki z paneli podfogowych
poksj 1: 7*571= 39,970
pokdj 2: (248 363) - (0.480.75) = 8,642
korytarz: 127%393= 4,991
Razem = 53,603 | m2
63 | Pozycja 12,830 ) m2
Gruntowanie podiozy poziomych preparatem gruntujacym .
kuchnia: (311*272) + (145 0.88) = 9,735
tazienka: 212*146= 3,095
Razem = 12,830 | m2
64 | Pozycja 12,830 | m2
Warstwy wyréwnujace | wygladzajace z Zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72
kuchnia; (3.11%2.72) + (145 0,88) = 9,735
tazienka sufit: 212*146= 3,005
Razem = 12,830 | m2
85 | Pozycja 12,830 { m2
Przygotowanie podioza pod posadzki z plytek na kleju :
kuchnia: (311*272) +(145*0.88) = 9,735
lazienka sufit; 212*146= 3,095
Razem = 12,830 | m2
66 | Pozycja 12,830 | m2
Posadzki z plytek, z kamieni sztucznych ukiadanych na Klej, o wymiarze plytek: 30x30 cm - ukladane metoda
Zwykla
kuchnia (311*272) +(145*0.88) = 9,735
tazienka sufit: 212*146= 3,005
Razem = 12,830 | m2
67 | Pozycja 21,200 | m
Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych ukiadanych na klej - wysoko&é cokolika 10 em
212= 21,200
Razem = 21,200 | m
68 | Pozycja 66,433 | m2
Zabezpieczenie podliég follg
poksj 1: 7*571= 39,970
poks; 2: (248*3563)- (0.48*0.75) = 8,642
kuchnia: (3.117272)+(145*0.88) = 9,735
L Eofyt_elr_ZZ_ ____________________ 1.27*393= 4,991




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: QMB-059-0000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer, 12

Remont mieszkania - pustostan - Poznan, ul, Glogowska 40 m 4A
STAN: 1. Roboty budowlanc-montazowe ’
ELEMENT : 1.4, Roboty posadzkarskie

Str.9
Lp: Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
lazienka sufit; 212*146= 3,095
Razem = _—6% m2
2/ STAN: Roboty instalacyjne
2.5 ELEMENT : Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne | centralnego ogrzewania
69 | Pozycja 2,000 | szt
Demontaz baterii - baterii: umywalkowe] | zmywakowej
2= 2,000
Razem ={  2,000] szt
70 | Pozycja 1,000 ! szt
Demontaz baterii - baterii: wannowej dwudrogowej
1= 1,000
Razem = _—W szt
71| Pozycja 4,000 | szt
Demontaz podej§¢ odplywowych z rur PCW o $rednicy: 50 mm
4= 4,000
Razem = W szt
72 | Pozycja 1,000 | szt
Demontaz podejé¢ odptywowych z rur PCW o $rednicy: 110 mm
1= 1,000
Razem =| 1,000 szt
73 | Pozycia 1,000 { kp!
Demonta urzadzei sanitarnych: zlewozmywaka
1= 1,000
Razem = ::1,000 kpl
74 | Pozycja 1,000 | kp!
Demontaz urzadzen sanitarnych: umywalki
1= 1,000
Razem = _w kpl
75| Pozycja 1,000 kp!
Demontaz urzadzeri sanitarnych: wanny
1= 1,000
Razem =| 1,000 kpl
76 | Pozycja 1,000 | kp!
Demontaz urzadzen sanitarnych: ustgpu z miska
1= 1,000
Razem =|" 1,000 kpl
77 Pozycja 1,000 | szt
Dodatek za wykonanie elastycznego podejscia doplywowego z metalu, do pluczek ustepowych o $rednicy
nominalnej 15 mm
1= 1,000
Razem = “31_0?0 szt
78 | Pozycja 1,000 szt
Zawory w instalacjach sieci wodociagowych, o $rednicy: 15 mm - zawér do pralki
1= 1,000
Razem = ﬁ szt
79| Pozycja 1,000 szt
Baterle zmywakowe o §rednicy nominalnej 15 mm
1= 1,000




PRZEDMIAR ROBOT
Tomat nr | QMB-059-0000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer, 12

Remont mieszkania - pustostan - Poznani, ul. Glogowska 40 m 4A
STAN: 2. Roboty instalacyjne
ELEMENT : 2.5, Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i centralnego ogrzewania

Str. 10
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 1,000 | szt
80 | Pozycja 1,000 | szt
Baterie umywalkowe o érednicy nominalnej 15 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
81| Pozycja 1,000 szt
Baterie wannowe §cienne o §rednicy nominalnej; 15 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
82 | Pozycja 4,000 | szt *‘
Dodatek za wykonanie podejscia odpfywowego z rur [ ksztaltek POW taczonych metoda weiskowa, przy
grednicy rur: 50 mm
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
83 | Pozycja 1,000 | szt
Dodatek za wykonanie podejécia odplywowego z rur | ksztaltek POW taczonych metoda wciskowa, przy
$rednicy rur: 110 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
84 | Pozycja ; 1,000 | szt
Montaz zlewozmywakéw: z blachy stal.2-kom.
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
85 | Pozycja 1,000 | szt
Umywalki pojedyricze porcelanowe
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
86 | Pozycja 1,000 | kp!
Wanny stalowe: gat.|, bez obudowy
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
87 | Pozycja 1,000 | kp! W
Ustepy z pluczka; z porcelany "Kompakt"
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
88 | Pozycja 1,000 kpl
Demontatz i ponowny montaz grzejnikow
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
2.6 |[ELEMENT : Roboty instalacyjne gazowe
89 Pozycja 2,000 | szt
Demontaz urzadzert gazowych: kuchnia 3-4 palnikowa z piekarnikiem
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
90 | Pozycja 1,000 | szt
Demontaz urzadzei gazowych: piec gazowy wieloczerpalny
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : QMB-053-0000 KOBRA wer, 12

Remont mieszkania - pustostan - Poznas, ul. Glogowska 40 m 4A
STAN: 2. Roboty instalacyjne
ELEMENT : 26. Roboty instalacyjne gazowe

str. 11 }
Lp. Podstawa kalkulacji/ opis pozycji ilosé Jadn. miary }‘
91 | Pozycja 1,000 | szt |
Analogia : Podej§cia do kuchni gazowych, z rur stalowych o $rednicy zewnetrznej: 22 mm 1 000 1
Razem = W szt t
92| Pozycja 1,000 szt |
Analogia : Podej$cia do wieloczerpalnego | jednoczerpalnego gazowego grzejnika wody przeplywowej o mocy
ponad 10 do 18 kW, z rur stalowych o srednicy zewnetrznej 25 mm }
1= 1,000
Razem = *W szt J
93 [ Pozycja 1,000 szt |
Kuchnia gazowa: 4-palnikowa z piekarnikiem ;
1= 1,000
Razem = W szt
9 | Pozycja 1,000 | kpl
Grzejniki gazowe wody przeplywowej, o obciazeniu: 20000 kcal/h
1= 1,000 |
Razem = 1,000 | kpl |
95 | Pozycja 1,000 | kpl I
Préba instalacji gazowej wewnetrzne) wykonana przez osobe uprawniong + protokot z badania f
1= 1,000 !
Razem = W kpl ‘

2.7 | ELEMENT : Roboty instalacyjne elektryczne

96 | Pozycja 1,000 | szt

Analogia Montaz tablicy mieszkaniowej z wyposazeniem
1= 1,000

Razem = 1,000 | szt

97 | Pozycja 1,000 | szt
Sprawdzenie i ewentualna naprawa domofonu

1= 1,000
Razem = 1,000 | szt

98 | Pozycja 230,000 | m

Demontaz przewodéw: wiynkowych na podiozu ceglanym lub beton,
115%2= 230,000

Razem = 230,000 | m

99 | Pozycja 115,000 | m
Reczne wykucie bruzd pod przewody wiynkowe w podiozu: z gipsu, tynku lub gazobetonu

15= 115,000
Razem = 115,000 | m

100 | Pozycja 14,000 szt
Demontaz gnlazd wiyczkowych na prad o nateeniu do 63 A, rodzaju: podtynkowe -2 bieg.z
uziemieniem
14= 14,000
Razem = 14,000 | szt
101 | Pozycja 6,000 szt

Demontaz z podioza podtynkowego, przyciskéw lub kasownikéw z tworzywa, o liczbie przytaczonych
przewoddéw: 4




PRIEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : QMB-058-0000 KOBRA wer, 12

Remont mieszkania - pustostan - Poznar, ul. Glogowska 40 m 4A
STAN: 2. Roboly instalacyjne
ELEMENT : 2.7. Roboly instalacyjne elekfryczne

R R S B SR ST

Str. 12
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llose Jedn, miary
102 | Pozycja 120,000 | m
Przewody wtynkowe uktadane w tynku na podtozu betonowym - faczny przekréj zyl: do 7,5mm2 Cu - YDYt
31,5 500V
120= 120,000
Razem = 120,000 i m
103 | Pozycja 110,000 | m
Przewody wtynkowe ukladane w tynku na podiozu betonowym - taczny przekréj 2yt: do 7,5mm2 Cu - YDYt
3x2,5 500V
10= 110,000
Razem = 110,000 i m
104 | Pozycja 20,000 | szt
Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych o $rednicy do 80 mm , mocowanych na zaprawie gipsowej
lub cementowej, przy przekroju doltaczanego przewodu i ilosci wylotéw: do 2,5 mm2 - 3 wyloty
20= 20,000
Razem = 20,000 ; szt
105 | Pozycja 6,000 szt
Montaz na gotowym podtozu, w puszce instalacyjnej tacznikéw podtynkowych
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt
106 | Pozycja 14,000 | szt
Montaz na gotowym podtozu gniazd wtyczkowych: p/t w puszkach
14 = 14,000
Razem = 14,000 | szt
107 | Pozycja 5,000 | kpl
Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy oswietleniowe zawieszane, na: 1 kotku kotwiacym
5= 5,000
Razem = 5,000 | kp!
108 | Pozycja 2,000 | kpl
Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy oéwietleniowe zawieszane, na: 2 kotkach rozporowych
plastykowych
2= 2,000
Razem = © 2,000 | kpl
109 | Pozycja 2,000 szt
Montaz na gotowym podlozu i podigczenie opraw oswietleniowych
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
110 { Pozycja 654,000 | szt
Podlaczenie przewoddw kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski lub $ruby (bez montazu
koficowek), przy przekroju 2yt : do 2,5 mm2
654 = 654,000
Razem = 654,000 | szt
111 [ Pozycja 5,000 | pomiar
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia: dla 1 fazy
oéwietlenie: 1= 1,000
gniazda pokoj: 1= 1,000
gniazda kuchnia; 1= 1,000
gniazda fazienki: 2= 2,000
Razem = 5,000 | pomiar
12/ Pozycia 14,000 | pomiar
Badanie i pomiar skutecznosci zerowania: pierwszy pomiar
14= 14,000




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznas
Tomnat nr : QMB-059-0000 KOBRA wer, 12

Remont mieszkania - pustostan - Poznaii, ul. Glogowska 40 m 4A
STAN: 2. Roboly instalacyjne
ELEMENT : 2.7. Roboty instalacyjne elekiryczne

Str. 13
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
Razem = 14,000 | pomiar
113 | Pozycja 14,000 | pomiar
Badanie i pomiar skuteczno$ci zerowania: nastepny pomiar po pierwszym
14 = 14,000
Razem = 714,000 pomiar
114 | Pozycja 21,000 | szt
Sprawdzenie w instalacji elektrycznej, punktu odbioru energii
21= 21,000
Razem =| 21,000zt
115 | Pozycja 2,000 | szt
Sprawdzenie i regulacja stycznika bez wyzwalacza termicznego
2= 2,000
Razem =|  2,000{szt

3| STAN : Badania i protokdt kominiarski
116 | Pozycja , 1,000 | k!
Badania i protokét kominiarski wstepny

1= 1,000
Razem = 1,000 | kp!
117 | Pozycja 1,000 | kpt
Badania i protokot kominiarski po zakoriczeniu prac
1= 1,000
Razem = —Wfo kpl

- Koniec wydruku ---




