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EKSPERTYZA TECHNICZNA

DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
USYTUOWANEGO PRZY UL KANTAKA 8/9 W POZNANIU, W ZWIAZKU Z PROJEKTEM REMONTU
BUDYNKU ZABYTKOWEGO

e § 2 ust.3a Rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz.
690 z p6zniejszymi zmianami

e § 1 ust.2 w stosunku do wymagari wymienionych w § 19 Rozporzqdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).

. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wynika z zatozen projektu budowlanego: ”Remont
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie renowacji elewacji, remontu
dachu wraz z wymiang pokrycia, wzmocnienia stropow, remontu klatek schodowych
oraz instalacji elektrycznej”

Budynek usytuowany jest w Poznaniu przy ul Kantaka 8/9. W ramach biezacego
opracowania nie wprowadza sie zadnych zmian konstrukcyjnych budynku.
Zagospodarowanie dziatki nie ulega zmianie.

Celem niniejszej ekspertyzy jest ocena pod wzgledem bezpieczenstwa
pozarowego analizowanego budynku, oraz okreslenie rozwigzan zastepczych
rekompensujacych nie spetnienie wymagan techniczno budowlanych i ochrony
przeciwpozarowej wynikajacych z aktualnie obowigzujacych przepisow. Zakres
opracowania obejmuje wymagania ochrony przeciwpozarowej. Ekspertyze
opracowano na podstawie ogledzin obiektu, informacji udzielonych przez
uzytkownika obiektu, oraz udostepnionej dokumentacji architektoniczno-
budowlanej.

. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (GABARYTY, KONSTRUKCJA,
PRZEZNACZENIE, USYTUOWANIE)

Budynek mieszkalny podlegajacy ochronie konserwatorskiej jako element zespotu
urbanistyczno-architektonicznego centrum miasta z uktadem ulic, wpisany do rejestru
zabytkow pod numerem A231.

Budynek gtéwny- frontowy, wzdtuz ul. Kantaka stanowi czes$¢ reprezentacyjng z
bogata i ozdobna w wystroj architektoniczny elewacja.

Pobudowany zostat w koncowych latach XIX wieku w owczesnych standardach
wykonawczych z wewnetrznym podworkiem z tytu tej czesci budynku, pomiedzy
oficynami. W tej czesci budynku - w poziomie parteru, centralnie - jest przestrzenny
przejazd z ulicy na ww. podworko zlokalizowane pomiedzy ww. oficynami.

W scianach bocznych przejazdu z poziomu jego posadzki sa wejscia do obustronnych
klatek schodowych prowadzacych do lokali mieszkalnych tej czesci - bez dostepu na
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poddasze wyzej zlokalizowane. Dostep na poddasze catego budynku jest mozliwy
tylko z klatek skrajnych zlokalizowanych w obu oficynach.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne kondygnacji nadziemnych murowane gr. 1, 1%
cegty na zaprawie wapiennej. Stropy nad piwnicami - w poziomie przylegtego terenu
- ceramiczne tukowe(odcinkowe) grubosci ¥2 i 1 cegty z wypetnieniami pach sklepien
ceramicznych przez gruz z wapnem. Pozostate stropy drewniane z slepym putapem
nad kondygnacjami nadziemnymi z wypetnieniem izolacyjnym z gliny w stanie
luznym.

Schody drewniane policzkowe z podestami w potowie wysokosci kondygnacji.

Dach dwuspadowy o nachyleniu ok. 23 ° o konstrukcji ptatwiowo - kleszczowej z
bocznymi sciankami kolankowymi, $cianka stolcowa kalenicowa i dwoma Sciankami
stolcowymi posrednimi. Pokrycie dachu stanowia min. dwie warstwy papy na
podktadzie z desek gr. 32,0 mm utozonych szczelnie na krokwiach.

W przejezdzie z ulicy na podwodrko, pomiedzy jego Scianami, rozpiete s sklepienia
krzyzowe - wspiete oparte na tych s$cianach oraz na nadprozach - tukach
eliptycznych(w miejscach tzw. kozub) koniecznych otworéw dla przejazdu, w
Scianach zewnetrznych i poprzecznych( rownolegtych do scian zewnetrznych
budynku). Budynek gtowny- frontowy jest budynkiem srednio wysokim (SW).

Oficyny usytuowane sg z tytu czesci frontowej, wzdtuz granic z dziatkami sasiednimi
- na przedtuzeniu $cian szczytowych czesci frontowej. Oficyna prawa przylega do
Sciany granicznej zabudowanej na dziatce sasiedniej pétnocnej, natomiast oficyna
lewa usytuowana przy granicy potudniowej dziatki nie ma zabudowy sasiedzkiej.
Obydwie oficyny posiadaja 5 kondygnacji nadziemnych (z poddaszem nieuzytkowym)
i jedna piwniczna.

Klatki schodowe w obydwoch oficynach usytuowane sg przy Scianach szczytowych (w
oficynie lewej 30,0 cm ponizej poziomu przylegtego terenu), gabarytowo mate z
krotkimi biegami schodowymi. Skutkuje to tym , iz s cztery krotkie biegi na
wysokosci kazdej kondygnacji uzytkowej - mieszkalnej z mozliwoscig wejscia z
poziomu kazdego drugiego biegu danej kondygnacji na tzw. poziom B bedacy
pomieszczeniem skrytki odpowiedniego lokalu.

Istniejace drzwi wejsciowe do klatki schodowej oficyny ,lewej” majg wysokos¢
uzytkowa ok. 170cm i nie spetniaja aktualnych wymogow uzytkowych i
ewakuacyjnych. W zwiazku z tym koniecznym jest w obszarze przylegtego terenu w
obrebie przedmiotowego wejscia (w polu 1,50x1,50m) obnizenie terenu o ok. 30cm
wraz z wymiang nawierzchni oraz rozwigzaniem odprowadzenia wody. Ponadto dla
zapewnienia mozliwosci osadzenia nowych drzwi o wys. uzytkowej 200cm
otwieranych na zewnatrz (kierunek ewakuacji) nalezy wykona¢ nowe nadproze
umozliwiajace osadzenie w/w drzwi.

- stropy nad piwnicami - w poziomie przylegtego terenu - ceramiczne
tukowe(odcinkowe) grubosci 2 i 1 cegty z wypetnieniami pach sklepien ceramicznych
przez gruz z wapnem.

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne kondygnacji nadziemnych murowane gr. 1, 1%
cegty na zaprawie wapiennej.
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- stropy drewniane z S$lepym putapem nad kondygnacjami nadziemnymi z
wypetnieniem izolacyjnym z gliny w stanie luznym.

- schody drewniane policzkowe z dwoma podestami na wysokosci kondygnacji.

- dach jednospadowy o nachyleniu ok. 23 ° o konstrukcji ptatwiowo - kleszczowej z
$cianka kolankowa. Pokrycie dachu stanowig min. dwie warstwy papy na podktadzie
z desek gr. 32,0 mm utozonych szczelnie na krokwiach.

- gzymsy okapowe dachu murowane ceglane. Oficyny sa budynkami srednio wysokimi
(SW) zgodnie z ,,Warunkami” par. 8 ust.2

3. WARUNKI BUDOWLANO - INSTALACYJNE, ICH STAN TECHNICZNY (ZWIAZANY Z
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA)

Budynek zbudowany w Il potowie XIX wieku, objety ochrong konserwatorska, jako

element zespotu urbanistyczno-architektonicznego centrum miasta z uktadem ulic,
wpisany do rejestru zabytkow pod nr A231.
Kamienica usytuowana jest w zwartej zabudowie kamienic. Budynek z wewnetrznym
podworkiem; ustawiony kalenicg rownolegle do osi ulicy, elewacja szczytowa na osi
wschod- zachdd. Budynek z oficynami - w czesci parterowej budynku gtéwnego lokale
uzytkowe. Posiada 4kondygnacji nadziemnych (+ poddasze nieuzytkowe) i jedng
piwniczng. Niniejsze opracowanie jest czescig sktadowa projektu budowlanego na
wykonanie remontu tego budynku.

4. ZAKRES PRZEBUDOWY BUDYNKU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Poznaniu przy ul. Kantaka 8/9. w zakresie
renowacji elewacji. Dokumentacja techniczna obejmuje remont budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie renowacji elewacji frontowej, remont
Sciany szczytowej i elewacji tylnej oraz oficyn, wymiany pokrycia dachowego wraz z
konserwacja i wzmocnieniem wiezby dachowej, wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej, wzmocnienia stropow, wykonania izolacji przeciwwilgociowej scian,
remontu klatek schodowych/ z uzupetnieniem balustrad, tralek oraz naprawa
elementow biegow schodow/ oraz instalacji elektrycznej.

5. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

Budynek jest obiektem czterokondygnacyjnym (+ poddasze nieuzytkowe).
Powierzchnia zabudowy budynku wynosi ok. 676,20 m?. taczna powierzchnia
uzytkowa budynku - 3840,10 m?. Wysokosci - do poziomu gzymsu elewacji frontowej
- ok. 18,65 m, natomiast do poziomu kalenicy - 22,00m (budynek $redniowysoki
/SN/). Kubatura budynku wynosi 15124,0 m>.
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5.1. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny z ustugami w parterze, w
zabudowie zwartej, posiada czes¢ gtowng - frontowa wzdtuz ul. Kantaka nr 8/9 na
catej szerokosci dziatek oraz oficyny (lewa i prawa) dobudowane z tytu po stronie
zachodniej wzdtuz granic z sasiadujacymi dziatkami. Od strony potudniowej w
Scianie szczytowej w granicy dziatki wystepujg otwory okienne.

5.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku brak jest pomieszczen, w ktoérych przechowywane sa materiaty
niebezpieczne pozarowo, jak rowniez nie uzywa sie w nim nizej wymienionych
materiatow kwalifikowanych, jako niebezpieczne pozarowo:

e gazy palne,

e ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55°C),

e materiaty wytwarzajace w zetknieciu z woda gazy palne,

e materiaty zapalajace sie samorzutnie na powietrzu,

e materiaty wybuchowe i pirotechniczne,

e materiaty ulegajace samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji,

e materiaty majace sktonnosci do samozapalenia.

Palnymi elementami konstrukcyjnymi budynku jest drewniana klatka schodowa,
drewniane stropy, oraz drewniana konstrukcja dachu. W budynku nie wystepuja
substancje tatwopalne ( w rozumieniu przepisow), a wyposazenie state i wystroj jest
typowe dla tego typu obiektow.

5.3. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Dla powierzchni zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci
obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie.

5.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktérych przebywa¢ moga jednoczesnie wieksze
grupy ludzi.

Analizowany budynek kwalifikuje sie do obiektow mieszkalnych wielorodzinnych

zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV z czescig kwalifikowana do ZL III.
Zagospodarowanie pomieszczen budynku przedstawia sie nastepujaco:

e PIWNICA: komorki lokatorskie, kuchnia, zmywalnia, magazyn, szatnie.

e PARTER: Dwa lokale ustugowe / wszystkie z oddzielnymi wejsciami z zewnatrz od
strony ul Kantaka/, Jeden lokal mieszkalny - Nr 6 / oficyna/.
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e | PIETRO: 5 lokali mieszkalnych / Nr 2, 2a, 7, 9, 9a/. Jednorazowe przebywanie
do 150s0b.

e |l PIETRO: 5 lokali mieszkalnych / Nr 3, 8,10,10a, 13/. Jednorazowe przebywanie
do 150s0b.

e |l PIETRO: 6 lokali mieszkalnych / Nr 4, 5, 5a, 11a,11b,14/.Jednorazowe
przebywanie do 150s06b.

e PODDASZE NIEUZYTKOWE/: brak pomieszczen do przebywanie osob.

5.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W analizowanym budynku nie wystepuja pomieszczenia, ktore kwalifikuje sie do
zagrozonych wybuchem, oraz nie ma obowiazku wyznaczania w nich i przestrzeniach
zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem.

5.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla analizowanego budynku
(budynek sredniowysoki, wielokondygnacyjny) zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL IV i ZL lll wynosi 5000 m%. taczna powierzchnia uzytkowa catego
budynku wynosi 3840,10 m? i jest mniejsza od dopuszczalnej.

5.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Wymagana klasa odpornosci pozarowej analizowanego budynku
wielokondygnacyjnego, ze strefami zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL
IV i ZL Il (budynek $redniowysoki) jest klasa ,,B”. Elementy budynku powinny byc
nierozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornosci ogniowej winna wynosi¢, co
najmniej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
odpornosci |-y, ) -
pozarowej kon- | konstrukcja 1) Sciana 1 $ciana przekrycie
budynku strukcja dachu strop zewnezE,rzna wewnetrzna' | dachu®”
nosna
1 2 3 4 5 6 7
»B” R 120 R 30 REI60 |EI60 (0ei) El 30 RE 30

e Sciany i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej  -REI 60

e biegi i spoczniki schodéw -R 60
Przedmiotowy budynek nie spetnia wymagan w powyzszym zakresie w odniesieniu
do:

Ekspertyza Techniczna w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpozarowej Strona |7



e drewnianych stropow powyzej parteru ze Slepym putapem z wypetnieniem
izolacyjnym z gliny w stanie luznym o nieudokumentowanej odpornosci
ognhiowej

e drewnianych klatek schodowych K1,K2 K3 i K4,

e nieudokumentowanej odpornosci ogniowej przekrycia dachu na bazie papy
na lepiku i deskowaniu.

Niezaleznie od powyzszego:

e od strony potudniowej w Scianie szczytowej w granicy dziatki / Sciana
oddzielenia p.poz/ wystepuja otwory okienne bez udokumentowanej
odpornosci ogniowej.

e przekrycie dachu czesci pietrowej oficyny - foto 10 / dojscie do klatki K4/
usytuowane bezposrednio pod otworami czesci wyzszej bez wymaganej
odpornosci ogniowej.

5.8. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.

Analizowana kamienica obstugiwana jest przez cztery klatki schodowe /K1,K2, K3
i K4/. Dwie klatki schodowe usytuowana w centralnej czesci budynku z wejsciem z
przejazdu pod budynkiem z ulicy Kantaka. Wszystkie klatki sa konstrukcji
drewnianej.

KLATKA SCHODOWA prawa /K1/

Klatka taczaca parter z 3 pietrem. Szeroko$¢ biegow w swietle wynosi Srednio
1,28 m. Szeroko$¢ spocznikow na pétpietrach w granicach 1,50m. Szerokos¢
spocznikdw na poziomie pieter wynosi 1,24-1,32 m ze zwezeniem na porecze do
min. 1,13m. Wysokos¢ stopni schodow 0,15m, natomiast szerokos¢ 0,34m.
Warunek zaleznosci wysokosci i szerokosci stopni (2h+s): wynosi 0,64 m. Z klatki
do wyjscia na przejazd pod budynkiem wystepuje bieg z 13 stopniami
zabiegowymi, ktorych srednia szerokos¢ w odlegtosci 0,4m od punktu
koncentrycznego barierki schodow wynosi 0,26m.

KLATKA SCHODOWA lewa /K2/

Klatka taczaca parter z 3 pietrem. Wejscie z przejscia pod budynkiem na klatke o
zawezonej szerokosci 1,17m. Srednia szeroko$¢ biegéw w $wietle na pietrach
wynosi 1,08-1,26 m. Szerokos¢ spocznikdw na potpietrach w granicach 1,48 -
1,53m. Szerokos¢ spocznikdw na poziomie pieter wynosi ok. 1,6m. Wysokos¢
stopni schodow 0,16m, natomiast szerokos¢ 0,33m. Warunek zaleznosci wysokosci
i szerokosci stopni (2h+s): wynosi 0,65 m. Przy zejsciu na parter wystepuje
zwezenie biegu do 0,96m.

KLATKA SCHODOWA - oficyna lewa /K3/
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Klatka taczaca parter z poddaszem. Na klatke istnieje wejscie z podworza
kamienicy. Istniejace drzwi wejsciowe o wysokosci 1,61 m i szerokosci 1,16 m,
przy czym szerokos¢ nieblokowanego skrzydta drzwi wynosi 0,87m. Szerokosc
biegobw w Swietle wynosi Srednio 1,11m. Spoczniki na pétpietrach w_ksztatcie
trapezu o szerokosci w granicach 1,24m / zawezonych w naroznikach do min.
0.8m/. Szerokos¢ spocznikdw na poziomie pieter wynosi ok. 1,16m. Wysokos¢
stopni schodéw w granicach 0,17m- 0,19m, natomiast szerokosc¢ 0,30m. Warunek
zaleznosci wysokosci i szerokosci stopni (2h+s): wynosi 0,64 m - 0,68m. Drzwi z
klatki do piwnicy bezklasowe. Przy wyjsciu z klatki na zewnatrz na dtugosci 1,2 m
wystepuje obnizenie drogi ewakuacyjnej do 1,88m.

KLATKA SCHODOWA prawa oficyna /K4/

Klatka taczaca parter z poddaszem. Na klatke istnieje wejscie z podworza
kamienicy. Istniejace wejscie o szerokosci 1,18 m, przy czym szerokos¢
nieblokowanego skrzydta drzwi wynosi 0,72m. Szerokos¢ biegow w swietle wynosi
Srednio 0,98m. Spoczniki na potpietrach o szerokosci w granicach 1,16m /
zawezonych do min. 0.96m/. Szerokos¢ spocznikdow na poziomie pieter wynosi ok.
1,02m, ze zwezeniem do 0,93m. Wysokos¢ stopni schodow w granicach 0,18m,
natomiast szerokos¢ 0,30m. Warunek zaleznosci wysokosci i szerokosci stopni
(2h+s): wynosi 0,66m. Przy zejsciu z pietra na parter na 7 stopniu od spocznika
wystepuje obnizenie drogi ewakuacyjnej do 1,77m. Na spoczniku wystepuje 1
stopien zabiegowy o szerokosci ok 0,26 m o w odlegtosci 0,4 m od stupa
stanowigcego koncentryczng konstrukcje schodow.

5.9. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegblnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu.

Istniejacy system ogrzewania w budynku na bazie piecy kaflowych. Projekt
przewiduje podtaczenie do cieplika miejskiego /na bazie wezta cieplnego z sieci
miejskiej VEOLIA/ - w trakcie realizacji. Budynek niewyposazony w instalacje

odgromowa.

5.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

Budynek wyposazony w wytacznik pradu spetniajacy role przeciwpozarowego (w
budynku nie wystepuja obwody zasilajace instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru) zlokalizowany przy wejsciu do
budynku.
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Budynek niewyposazony w instalacje wodociggowa przeciwpozarowa na bazie
hydrantow HP 25 z wezami potsztywnymi, pomimo iz w zwiazku z potaczeniem
funkcji ZLIV ze strefa ZL 11l wystepujaca na parterze w budynku sredniowysokim taki
obowiazek istnieje. Inne urzadzenia przeciwpozarowe nie s3a wymagane.
Niezaleznie, jako rozwigzanie zastepcze analizowana klatka zostanie wyposazona w
awaryjne oswietlenie ewakuacyijne.

5.11. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

W czesci ZL IV Istnieje brak obowigzku wyposazenie budynku w gasnice
przenosne. W czesci ZL Il przestrzen budynku wyposazona w normatywna ilosé
podrecznego sprzetu gasniczego przewidziana wskaznikiem 2 kg srodka gasniczego (
proszek ABCg) na kazde 100 m? powierzchni strefy.

5.12. Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniona w ramach ilosci wody
przewidywanych dla jednostek osadniczych nie mniejszej niz 20 dm>/s.

Zrodtem wody do zewnetrznego gaszenia pozaréw budynku jest sie¢ hydrantowa
zlokalizowana wzdtuz ulicy Kantaka. Najblizszy hydrant podziemny DN 80
usytuowany na istniejacej wodociggowej sieci miejskiej w odlegtosci ok. 15m od
budynku/ po drugiej stronie ulicy/.

5.13. Droga pozarowa

Do analizowanego budynku S$redniowysokiego zawierajacego strefe pozarowa

zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V, ze strefg ZL Il zgodnie z § 12
ust. pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030 z 2009 r.) wystepuje obowiazek zapewnienia
drogi pozarowej.
Dojazd do obiektu zapewnia istniejacy uktad komunikacyjny ul Kantaka - /dostep do
100% elewacji budynku od frontu w zabudowie pierzejowej/. Droga posiada
wymagang nosnos¢, a dostep do budynku nie jest ograniczony statymi elementami
zagospodarowania ani drzewami o wysokosci powyzej 3 m.

6. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW
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6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi

W zwiazku z koniecznoscig dostosowania obiektu do obowiazujacych przepisow w
budynku stwierdzono wystepowanie w nim nastepujacych niezgodnosci z przepisami
techniczno - budowlanymi i ochrony przeciwpozarowej. Niezgodnosci przedstawiono

w ponizszej tabeli.

ZAKRES NIEZGODNOSCI

USUNIECIE
NIEZGODNOSCI

Naruszenie §
warunkow
technicznych

Element
niezgodnosci

Opis niezgodnosci

Wymiar
wymagany

TAK lub NIE
(rozwiazanie
zastepcze)

1 Szerokosci biegow

Srednia szerokos$¢ biegdéw klatki
K2 w Sswietle na pietrach
wynosi 1,08-1,26 m.

Szerokosc biegow w Swietle na
klatce K3 wynosi S$rednio
1,11m.

Szerokosc biegow w swietle na
klatce K4 wynosi S$rednio
0,98m.

Minimalna szerokos¢
uzytkowa - 1,2 m

§68.1.

Szerokos¢
spocznikéw

Szerokosc spocznikow klatki K1
na poziomie pieter wynosi
1,24-1,32 m ze zwezeniem na
porecze do min. 1,13m.

Szerokos¢ spocznikow na klatce
K2 na potpietrach w granicach
1,48 -1,53m.

Spoczniki na klatce K3 na
potpietrach w ksztatcie trapezu
o szerokosci w granicach 1,24m
/ zawezonych w naroznikach
do min. 0.8m/. Szerokosc¢
spocznikow na poziomie pieter
wynosi ok. 1,16m.

Spoczniki na poétpietrach klatki
K4 o szerokosci w granicach
1,16m /zawezonych do min.
0.96m/ .Szerokos¢ spocznikow
na poziomie pieter wynosi ok.
1,02m, ze zwezeniem do
0,93m.

Minimalna szerokos¢
uzytkowa - 1,5 m

NIE

ROZWIAZANIE
ZASTEPCZE

3 Wysokos¢ stopni

Wysokos¢  stopni  schodow
klatki K3 w granicach 0,17m-
0,19m

Wysokos¢ stopni schodow klatki
K4 w granicach 0,18m

Maksymalnie 0,175
m

NIE
ROZWIAZANIE
ZASTEPCZE
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Warunek zaleznosci wysokosci i

szerokosci  stopni  (2h+s)na
6 69.4.M Szerokoié stopni (l;tztscni K3 wynosi 0,64 m Pow1rwaaruwr¥knl}kacz NIE
statych okreslonego wzorem ROZWIAZANIE
wewnetrznych Warunek zaleznosci wysokosci i 2h+s = 0.60-0.65m ZASTEPCZE
szerokosci  stopni  (2h+s)na ’ ’
klatce K4 wynosi 0,66 m
Drewniane stropy  powyzej NIE
Brak _ |parteru ze slepym putapem z ROZWIAZANIE
ugokumgn.towanej wypetnieniem izolacyjnym z ZASTEPCZE
ggr?gvrlzics]tropéw ,|gliny w stanie luznym o REI 60 zabgggi];r:;enia
poza stropem nad meudoklfmentowanej stropow
§216.1. " | czescia piwniczng/ |odpornosci ogniowej tynkiem na
trzcinie
Brak TAK
udokumentowanej | Dach pokryty papa na lepiku o 7 .
. . : godnie z pkt
odpornosci nieudokumentowanej RE 30 6.2.3
ogniowej odpornosci ogniowej. B
przekrycia dachu
Przekrycie dachu
budynku nizszego,
usytuowanego blizej
niz 8m lub
przylegtego do
sciany z otworami
budynku wyzszego,
Przekrycie dachu czesci| W pasie o szerokosci
pietrowej oficyny - foto 10 /|8 m od tej sciany
o krvcie dachy | d0JSCIE o Katki  Ka/ ﬁ?g:(‘;g‘;zestrzem:;'; TAK
1) |Przekrycie dachu . : i
§218‘1( budynku nizszego usytuowa‘ne b,ez.posre'dmc? pod ce ognia oraz Ww Zgod6r112e.9z.pkt
otworami czesci wyzszej bez pasie
wymaganej odpornosci | tym:1) konstrukcja
ogniowej. dachu powinna miec
klase odpornosci
ogniowej co
najmniej R 30,
2) przekrycie dachu
powinno miec¢ klase
odpornosci ogniowej
co najmniej R E 30
Sciany i  stropy
stanowiace
Od strony potudniowej w|elementy
o Scianie szczytowej w granicy|oddzielenia TAK
632,10 \é\ggkzc;:?gr:?asaany dzia{!(;' / $ciana 'oddzielenia przeFiwpoiaroweﬁol Zgodnie z pkt
przeciwposarowego p.Poz wystepuja otwory powinny y¢ 6.2.8.
okienne bez udokumentowanej|zamykane za
odpornosci ogniowej pomocg drzwi lub
innego  zamkniecia
przeciwpozarowego
Minimalna Szerokosc¢ nieblokowanego TAK
§240.1. 1 | szeroko$¢ skrzydta drzwi wyjsciowych z 0,9m

nieblokowanego

klatki K3 wynosi 0,87m.
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skrzydta drzwi Szerokosc nieblokowanego 6.2.1.
skrzydta drzwi wyjsciowych z
klatki K4 wynosi 0,72m.
Szerokosc drzwi| Istniejace wejscie do klatki K3
stanowiacych o wysokosci 1,61 m i szerokosci | Nie powinna byc TAK
wyjscie 1,16 m mniejsza niz i
10 | §239.4" |ewakuacyjne z wymagana szerokos¢ Zgod6n12e1z pkt
budynku Istniejace wejécie do klatki k4 | Klatki schodowej B
prowadzace na . /1.2m/
o szerokosci 1,18 m.
zewnatrz
Dopuszcza sie
s Koié drogi Weikci o d zmniejszenie NIE
(1) | Szerokos¢ drogi ejscie  z  przejscia  pod|szerokoéci do 1,2 m,
11 5242.1. ewakuacyjnej budynkiem na klatke K2 o] jezeli jest ona RgigrlAEZé?EIE
zawezonej szerokosci 1,17m. przeznaczona do E
ewakuacji nie
wiecej niz 20 osdb.
Przy wyjsciu z klatki K3 na
zewnatrz budynku na dtugosci
1,2 m wystepuje obnizenie
drogi ewakuacyjnej do 1,88m. |Powinna wynosic 2.2 TAK
; m, natomiast Zgodnie z pkt
12 §242.3. " |wysokos¢ drogi Przy zejsciu z pietra na parter | wysokos¢ lokalnego 6.2.6.
ewakuacyjnej na 7 stopniu od spocznika obnizenia 2m na NIE
wystepuje obnizenie drogi odcinku nie ROZWIAZANIE
ewakuacyjnej do 1,77m. dtuzszym niz 1,5m ZASTEPCZE
Na spoczniku klatki K4
wystepuje 1 stopien zabiegowy
Z klatki K1 do wyjscia na
Stosowanie przejazd pod budynkiem bron g NIE
1 |schodow wystepuje bieg z 13 stopniami | Zabronione, gdy | pazva7aANIE
13| 5244.1 iami zabiegowymi schody sa jedyna
ze stopniami gowymi, q : ZASTEPCZE
bi X - - roga ewakuacyjna
Zablegowymi Na spoczniku klatki K4
wystepuje 1 stopien zabiegowy
TAK
Odpornos¢ ogniowa Istniejace klatki schodowe K1, Zgodnie z pkt
bicgdw i K2, K3, i K4 o konstrukcji 6.2.5
14| §249.3. O sow 1, drewnianej z biegami Co najmniej R60 Ve
spocznikow bezpi  od spod NIE
schodow zabezpieczonymi od spodu
tynkiem na trzcinie ROZWIAZANIE
ZASTEPCZE
Hydranty 25 z
Instalacja Budynek nie jest wyposazony w , Wezami NIE
) . . laci doci potsztywnymi
15| §19.1. wodociagowa Instalacje wodociagowa powinny pokrywa¢ | ROZWIAZANIE
przeciwpozarowa | przeciwpozarowa cata chroniona ZASTEPCZE

powierzchnie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 Nr 75, poz. 690;
Dz.U. 2003 Nr 33, poz. 270; oraz Dz.U.2004 Nr 109, poz. 1156 z p6zn. zmian.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. 2010 Nr
109, poz. 719).
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6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktoére zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

W ramach planowanych prac ujetych w remoncie przewidziano wykonanie
nastepujacych dziatan:

1) Obnizenie poziomu gruntu przy wejsciu do oficyn o ok. 0,3m i
zainstalowanie nowych drzwi do klatek K3 i K4 o wymiarach 1,2m x 2 m w
tym nieblokowanego skrzydta drzwi szerokosci 0,9m.

2) Obudowa sciankami w klasie odpornosci ogniowej ElI 60 wejscia do piwnic z
poziomu parteru z klatek K3 i K4, oraz zamknigecie drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej El 30.

3) Wykonanie nowego przekrycia dachu o wymaganej klasie odpornosci
ogniowej RE 30.

4) Wykonanie na dachu budynku instalacji odgromowej.

5) Obudowa dolnej czesci biegow schoddéw o konstrukcji drewnianej za
pomoca ptyty GKF do wymaganej odpornosci ogniowej El 60.

6) Uodpornieniu ogniowemu drewnianych elementow obudowy schodow
(drewniane boki biegow + barierki klatek schodowych) minimum do stopnia
trudnozapalnosci /np. za pomoca lakieru peczniejacego EKSPANDER FR - w
zataczeniu, (po uprzednim usunieciu starej farby) lub réwnorzednego/

7) Wyraznym oznakowaniu tasma ostrzegawcza, badz farba wystepujacego
lokalnego obnizenia drogi ewakuacyjnej na klatkach schodowych K3 i K4.

8) Zamurowanie otworow okiennych wystepujacych w Scianie szczytowej w
granicy dziatki od strony potudniowej.

9) Wykonanie konstrukcji przekrycia dachu czesci parterowej oficyny
usytuowanej bezposrednio pod otworami czesci wyzszej klatki K4 w pasie o
szerokosci 8 m od tej sciany w klasie odpornosci ogniowej, co najmniej
R 30, natomiast przekrycie dachu w klasie odpornosci ogniowej, co
najmniej RE 30.

6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nie zostaty doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

Nie doprowadzono do stanu zgodnego z przepisami rozbieznosci

przedstawionych w tabeli, dotyczacych elementéw budynku, w tym

istniejacych 4 klatek schodowych:

1) Braku wymaganej szerokosci biegow i spocznikow schodéw / zgodnie z pkt
6.1.1.16.1.2/.

2) Zbyt duza wysokosc¢ stopni schoddéw na klatkach K3 i K4 / zgodnie z pkt
6.1.3/.
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3) Zbyt duza szerokos¢ stopni statych wewnetrznych na klatkach K3 i K4 /
zgodnie z pkt 6.1.4/.

4) Braku udokumentowanej odpornosci ogniowej stropow powyzej parteru /
zgodnie z pkt 6.1.5/.

5) Zbyt matej szerokosci szerokos¢ drogi ewakuacyjnej / zgodnie z pkt
6.1.11/.

6) Zbyt matej wysokosci drogi ewakuacyjnej / zgodnie z pkt 6.1.12/

7) Stosowanie schodow ze stopniami zabiegowymi na jedynej drodze
ewakuacyjnej klatek K1 i K4 / zgodnie z pkt 6.1.13/.

8) Brak udokumentowanej odpornosci ogniowa biegow i spocznikéw schodow
klatek K1, K2, K3, i K4 / zgodnie z pkt 6.1.14/.

9) Braku wyposazenia budynku w instalacje wodociagowa przeciwpozarowa na
bazie hydrantow 25 z wezami potsztywnymi/ zgodnie z pkt 6.1.15/.

Wymienione wyzej niezgodnosci z wymaganiami przepiséw techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych wynikajg z braku technicznych mozliwosci
dostosowania wymienionych elementow zwigzanych gtownie z budynkiem, ktory
zostat wybudowany w czasie obowiazywania innych przepisow. Zmiana
konstrukcji obiektu zmierzajaca do spetnienia aktualnie wszystkich
obowiazujacych warunkéw ewakuacyjnych wigzac by sie musiata praktycznie ze
znaczng przebudowa budynku polegajaca na wyburzeniach konstrukcji nosnych
budynku. Wystepujace przewezenia biegow i spocznikow sa nieznaczne w
stosunku do wymaganych szerokosci, co przy ograniczonej ilos¢ osob
przeznaczonych do ewakuacji w sposob istotny nie wptywa na ograniczenie jej
warunkow. Wymaganej odpornosci ogniowej biegow schodow stuzacych do
ewakuacji nie da sie zapewni¢ bez catkowitej ich wymiany na biegi o
konstrukcji  zelbetowej. Uodpornienie drewnianych elementow obudowy
schodow minimum do stopnia trudnozapalnosci spowoduje powazne
ograniczenie ich zapalenia, przez co mozliwos¢ ewakuacji z budynku nie bedzie
ograniczona. Wprawdzie istniejagce drewniane stropy powyzej parteru nie
posiadaja udokumentowanej odpornosci ogniowej, niemniej wypetnione w
przestrzeni wewnetrznej polepa gliniang oraz obtozenie tynkiem na trzcinie
stanowia realna przeszkode na drodze rozprzestrzeniania sie ewentualnego
pozaru.

6.4. Przyjete rozwiagzania (ponadstandardowe) zastepcze, inne niz okreslaja to
przepisy techniczno-budowlane i przeciwpozarowe zapewniajace
zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci
niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku
do wymagan przepisow) - wyszczegblnienie proponowanych rozwiazan
zastepczych
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Jako rozwiazanie zastepcze, rekompensujace brak mozliwosci usuniecia
niezgodnosci w stosunku do wymagan przepisow, autorzy ekspertyzy uznaja za
niezbedne zrealizowanie nastepujacych rozwigzan:

1) Zamkniecie klatek schodowych K3 i K4 o konstrukcji drewnianej / oficyna
lew i prawa/ przy pomocy drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30.

2) Wyposazenie klatek schodowych K1, K2, K3 i K4 w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne.

3) Wyposazenie klatek schodowych K1, K2, K3 i K4 na poziomie poddasza w
autonomiczne czujki dymu.

4) Likwidacja systemu ogrzewania na bazie piecy kaflowych i podtaczenie
budynku do cieplika miejskiego /na bazie wezta cieplnego z sieci miejskiej
VEOLIA/ - w trakcie realizacji.

5) Poinformowanie Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu o wykonaniu
wszystkich zaleconych prac.

6.5. Analiza i ocena wptywu rozwiagzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, stuzaca wykazaniu niepogorszeniu warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

Jednym z wymogow, ktore musi spetnia¢ istniejacy obiekt budowlany jest
zapewnienie warunkow ewakuacyjnych w zakresie bezpieczenstwa zycia ludzi w
nim przebywajacych.

W ramach dziatan zwigzanych z dostosowaniem budynku do obowiazujacych
przepisow przeciwpozarowych, budynek nie daje podstawy do uznania go za
zagrazajacy zyciu ludzi. Zakres przewidzianych do realizacji przedsiewziec i
rozwigzan, ma istotny wptyw na stan bezpieczenstwa pozarowego budynku i
przebywajacych w nim osob.

Ocenia sie, iz zastosowanie rozwigzania zastepczego zapewni akceptowalny
poziom bezpieczenstwa ludzi i mienia, zblizony do wymaganego przepisami, oraz
niepogorszenie warunkow technicznych w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
obiektu.

6.6. Whnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Whnioskujemy do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Poznaniu o
uzgodnienie przedstawionego rozwiazania zastepczego w trybie § 2 ust. 3a
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
Z pozniejszymi zmianami), oraz § 1 ust.2 w stosunku do wymagan wymienionych w §
19 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) ujetych w pkt. 6.4
Ekspertyzy - jako spetniajacego wymagania przepisow techniczno-budowlanych w

Ekspertyza Techniczna w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpozarowej Strona |16



sposob inny niz podany w niniejszym rozporzadzeniu, niepogarszajacego warunkow
ochrony przeciwpozarowej.

Za zespot:

Zataczniki:

e Plan sytuacyjny analizowanego budynku
e Rzuty poszczeg6lnych kondygnacji

e Przekréj budynku.
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ExpanderFR

Przeznaczenie: Expander FR jest ogniochronnym srodkiem

peczniejgcym do zabezpieczania przed dziataniem ognia i
dekoracyjnego wykonczenia elementdw z drewna i materiatéw drewnopochodnych
(ptyty widrowe, sklejka, ptyty pilsniowe) uzytkowanych wewnatrz pomieszczen (np.
drewniane elementy konstrukcyjne, oktadziny scienne, sufitowe). Lakier nie jest
polecany: do zabezpieczania powierzchni o duzym obcigzeniu mechanicznym (np. drzwi,
mebli, parkietow), powierzchni pokrytych starymi powtokami lakierniczymi, farbami i
innymi Srodkami zabezpieczajgcymi oraz w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej

powietrza przekraczajgcej 70%.

Zakres zastosowania: znajduje zastosowanie wszedzie tam, gdzie obok wysokiej
skutecznosci zabezpieczenia przeciwogniowego niezbedny jest wyglad dekoracyjny
stosowanych materiatéw: w budownictwie (np. kinach, hotelach, restauracjach, szkotach,
bankach i innych budynkach uzytecznosci publicznej), okretownictwie, kolejnictwie,
lotnictwie. Charakterystyka techniczna: Expander FR jest mleczng zawiesing. Wyrob po
naniesieniu i wyschnieciu tworzy transparentng powfoke, ktéra pod wptywem
podwyzszonej temperatury ulega specznieniu, tworzgac grubg, niepalng warstwe
drobnokomérkowej piany, izolujagcej podtoze przed doptywem ciepta i tlenu. Dla
dekoracyjnego wykonczenia materiatow powtoka utworzona z Expander FR wymaga
pokrycia lakierem nawierzchniowym (np. Capon) w celu ochrony przed dziataniem
wilgoci. Powtfoka utworzona z $rodka peczniejgcego Expander FR i lakieru

nawierzchniowego nie emituje do otoczenia szkodliwych substanciji.

Norma zuzycia: 250-350 g/m2 Expander FR - materiat niezapalny, klasyfikacja ogniowa
wgPN-b-02874:1996. Atesty: Atest Higieniczny PZH, Aprobata Techniczna ITB. Nagrody i
Wyréznienia: Srebrny medal przyznany przez Miedzynarodowe Jury na 53 Swiatowym
Salonie Wynalazkow, Badan i Nowej Techniki "Brussels Eureka 2004"; Laureat Nagrody
Gospodarczej Wojewddztwa Wielkopolskiego 2002 w kategorii Wynalazek w dziedzinie

Produktu lub Technologii.
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ZDJECIA DOKUMENTUJACE STAN OBIEKTU:

Foto 7 Wejécie‘do oficyny;lewej /klatka K3/ Foto 8 Widok wejscia do piwnicy z klatki K3
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Foto 7 Spocznik na potpietrze /klatka K3/

Foto 9 Obnizenie na wyjsciu z klatki K3

% m o 4

Foto 12 Lokalne obnizenie wysokosci drogi /klatka K4/ Foto 13 Widok spocznika na pietrze klatki K4
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Foto 16 Czesc trojbiegowa
\ | |

Foto 18 Spocznik na pétpietrze klatki K1
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