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ZAWARTOŚĆ PROJEKTU – CZĘŚĆ B:

1. SPIS RYSUNKÓW
2. OPIS TECHNICZNY
3. DECYZJA O UPRAWNIENIACH; ZAŚWIADCZENIE Z IZB BRANŻOWYCH 

	Nr rys.
	SPIS RYSUNKÓW - Treść rysunku
	Skala

	E-01
	PLAN SYTUACYJNY
	1:500

	E-02
	RZUT PIWNIC
	1:100

	E-03
	RZUT PARTERU
	1:100

	E-04
	RZUT I PIĘTRA
	1:100

	E-05
	RZUT II PIĘTRA
	1:100

	E-06
	RZUT III PIĘTRA
	1:100

	E-07
	RZUT PODDASZA
	1:100


1. Opis techniczny dotyczący modernizacji istniejącej instalacji elektrycznej w budynku przy 
ul. Kantaka 8/9 w Poznaniu.

1.1. Podstawy prawne opracowania projektu

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP z dnia 26 września 1997 (jednolity tekst z 2003r., Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

· Normy Polskie budowlane

1.2. Podstawy formalne opracowania projektu

· Zlecenie Inwestora 

· Obowiązujące normy i przepisy

· Uzgodnienia z Inwestorem

· Oględziny obiektu
1.3. Część ogólna.

1.3.1. Zakres i cel opracowania

 Zakresem i celem opracowania  jest modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej wewnętrznej. 

1.4. Część szczegółowa

1.4.1.Opis przedmiotowy stanu istniejącej instalacji elektrycznej

            W chwili obecnej budynek zasilany jest z istniejącego złącza kablowego ZK-8648 zabudowanego w elewacji zewnętrznej w przejeździe od strony ulicy Kantaka. Ze złącza wyprowadzona jest linia kablowa wlz do tablicy głównej TG (zlokalizowanej nad złączem ZK), w której zabudowane są: rozłącznik główny NH-1 oraz rozłączniki NH-00, z których wyprowadzone są linie wlz do lokali użytkowych oraz do tablicy TGA.  Z tablicy TGA wyprowadzone są linie kablowe dla  zasilania poszczególnych tablic licznikowych (klatka schodowa lewa, prawa, oficyna lewa, prawa). W chwili obecnej tylko część układów pomiarowych wyniesionych jest to tablic licznikowych zamontowanych na klatkach schodowych.  

W Instalacja oświetlenia na klatkach schodowych oraz piwnicy wykonana jest przy zastosowaniu opraw żarowych na napięciu zasilania 230V.

Na obiekcie brak opraw oświetlenia awaryjnego oraz wyłącznika głównego p.poż.

Budynek nie jest również wyposażony w instalację odgromową.

1.4.2. Modernizacja instalacji elektrycznej


Modernizacja instalacji elektrycznej wymagana jest w celu dostosowania jej do wymogów warunków technicznych oraz wymogów zawartych w opracowaniu dotyczącym warunków ochrony przeciwpożarowej.
WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE


Zaprojektowano następujący zakres przebudowy:

- zdemontować istniejącą tablicę administracyjną TGA,

- w miejscu tablicy administracyjnej zabudować projektowaną tablicę TGA w wykonaniu p/t,

- wymienić istniejący odcinek linii kablowej między TG a TGA na kabel typu YKY 5x50mm2

- zdemontować istniejące tablice licznikowe na klatkach schodowych wraz z puszkami wlz,

- na poszczególnych piętrach zabudować projektowane tablice licznikowe TL w wykonaniu p/t przystosowane do montażu 1 lub 2 układów pomiarowych wraz z zabezpieczeniami przedlicznikowymi. Tablice wyposażyć w wzierniki do odczytu układu pomiarowego oraz przystosować do plombowania,

- do tablic licznikowych przenieść istniejące układy pomiarowe wraz z zabezpieczeniami przedlicznikowymi,

- ułożyć projektowane odcinki linii kablowych typu YDY 5x6mm2 relacji tablica licznikowa TL a tablica mieszkaniowa TM. Całość instalacji wykonać jako podtynkową,

- w pobliżu głównego wejścia do budynku (na wysokości złącza ZK) zamontować przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

- linie kablowe zasilania tablic licznikowych rozmieszczonych w poszczególnych klatkach schodowych prowadzić w rurach osłonowych pod posadzką przejazdu oraz w wykopie na terenie dziedzińca (doprowadzenie zasilania dla oficyny lewej i prawej). Wewnątrz klatek schodowych linie kablowe prowadzić pod warstwą tynku. 

Wszystkie elementy rozdzielnic do układu pomiarowego włącznie winny być przystosowane do plombowania.

OŚWIETLENIE OGÓLNE

Z uwagi na zły stan techniczny obecnie zainstalowanych opraw oświetlenia ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń piwnicy należy je zdemontować.

W ciągach komunikacyjnych piwnic instalację zaprojektowano na napięciu 24V jako natynkową, przewodami z żyłami oznaczonymi i izolacją 750V. W celu zachowania szczelności połączeń, odgałęźników, gniazd należy stosować przewody okrągłe typ YDY ze względu na okrągłe uszczelnienie dławikowe. Przewody prowadzić w rurkach osłonowych sztywnych śr. 18mm mocowanych na uchwytach mocowanych do ścian.  

Osprzęt instalacyjny tj. wyłączniki, puszki instalacyjne, oprawy oświetleniowe w wykonaniu minimum IP44. Dla zasilania opraw wyprowadzić nowy obwód oświetlenia z tablicy głównej TGA przewodem typu YDYżo 3x1,5mm2.
Dla oświetlenia klatek schodowych zaprojektowano zastosowanie opraw oświetleniowych typu plafon wyposażonych w źródło światła LED oraz czujnik zmierzchu i ruchu. Całość instalacji wykonać jako podtynkową. Dla zasilania opraw wyprowadzić nowy obwód oświetlenia z tablicy głównej TGA przewodem typu YDYżo 3x1,5mm2. Rozmieszczenie poszczególnych opraw pokazano na rysunkach E02-E06.

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80 z dnia 21 kwietnia 2006 r., poz. 563) instalacje oświetlenia awaryjnego są urządzeniami przeciwpożarowymi, wobec powyższego na poszczególnych piętrach budynku należy zamontować oprawy oświetlenia wyposażone w moduł awaryjny o czasie działania min. 1h. Rozmieszczenie poszczególnych opraw pokazano na rysunkach E03-E06. Dla zasilania opraw wyprowadzić nowy obwód oświetlenia z tablicy głównej kablem typu YDYżo 4x1,5mm2. Przewidziano zastosowanie opraw oświetleniowych ze źródłami światła LED z autonomicznymi czujnikami ruchu i zmierzchu. Dla opraw wymagane świadectwo CNBOP.

CZUJNIKI DYMU

Jako dodatkowy element ochrony przeciwpożarowej, do wczesnego wykrycia ognia tlącego oraz ognia otwartego tworzącego dym w pomieszczeniach, zaprojektowano montaż na poszczególnych piętrach klatek schodowych oraz na poziomie piwnicy czujników dymu z sygnalizacją dźwiękową. Przyjęto zastosowanie czujników indywidualnych zasilanych napięciem 230V z możliwością zasilania z wewnętrznej baterii. Czujniki zasilić z tablicy administracyjnej TGA przewodem typu YDY 3x1,5mm2 układanym pod warstwą tynku.

INSTALACJA ODGROMOWA

Dla budynku zaprojektowano wykonanie instalacji odgromowej. Instalację wykonać zgodnie z PN-IEC 61024 – poziom ochrony podstawowy przy zachowaniu następujących zasad :

- zwody poziome niskie na dachu - drut DFe/Zn fi=8mm Wymiar oka zwodów poziomych niskich do 10m,

- wszystkie metalowe części obiektu znajdujące się na dachu należy połączyć ze zwodami poziomymi niskimi za wyjątkiem chronionych zwodami pionowymi wysokimi (kominy oraz inne elementy konstrukcyjne, wystające ponad powierzchnię dachu, jak anteny, maszty, wyprowadzenia kanałów wentylacyjnych oraz metalowe koryto wody deszczowej),

- przewody odprowadzające – drutem DFe/Zn fi 8mm w rurce pod tynkiem na zewnątrz budynku. Odległość między przewodami odprowadzającymi do 15m,

- zwody odprowadzające prowadzić po ścianach w warstwie termoizolacyjnej budynku w rurach PCV śr. 22. Na wysokości 100 cm od poziomu gruntu lub w opasce budynku zabudować szafki metalowe, zlicowane drzwiami z powierzchnią ściany. W szafkach należy zamontować zaciski kontrolno-pomiarowe.
- wszystkie połączenia wykonać przez spawanie oraz zabezpieczyć przed korozją.

- rezystancja uziomu nie może przekraczać 30 Ω.
OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

Zgodnie z PN-IEC60364 i Dz.U. nr 75 została zaprojektowana ochrona przeciw przepięciowa.

Zastosowane zostały dwa stopnie ochrony w oparciu o odgromniki klasa B+C do 1,5kV –

zamontowane w tablicy głównej TGA.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Dla instalacji elektrycznej wewnętrznej przyjęto system ochrony przeciwporażeniowej: SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE, stosując wyłączniki różnicowoprądowe, czułe na prądy pulsacyjne, zgodnie z PN-91/E-05009 i PN-E 60364, o znamionowym prądzie różnicowym 30 mA. W projektowanej tablicy należy zainstalować dwie szyny jedną dla przewodu PE i drugą dla przewodu N. Kolor przewodów ochronnych (PE) winien być żółtozielony. Styki ochronne w gniazdach 1-fazowych oraz korpusy urządzeń należy połączyć  z przewodem ochronnym (PE). Przekrój tego przewodu winien być równy przewodom fazowym.

Wyłączniki ochronne spełniać będą jednocześnie zabezpieczenie p.pożarowe budynku przed wystąpieniem upływności i zwarć elektrycznych. 

W pomieszczeniach łazienek należy zgodnie z normą PN-91/E-05009 wykonać lokalne połączenia wyrównawcze. Lokalne połączenia wyrównawcze muszą łączyć ze sobą wszystkie instalacje sanitarne, jak również inne przewodzące wyposażenie sanitariatów i muszą być doprowadzone do zacisków ochronnych w tablicy rozdzielczej. Połączenia wykonać przewodem PE przewodem LY 6 mm2. 

UWAGI KOŃCOWE

Prace montażowe należy wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami budowy ze ścisłym przestrzeganiem zasad i przepisów BHP. Przed przystąpieniem do użytkowania instalacji należy przeprowadzić pomiary zgodnie z treścią PN IEC 60364-6-61:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie odbiorcze”.

Wszystkie materiały zastosowane do montażu instalacji muszą posiadać niezbędne atesty,dopuszczające je do stosowania na terenie Polski.

Urządzenia i armaturę podłączyć zgodnie z DTR tych urządzeń dostarczonymi przez producentów.

Po wykonaniu całości projektowanej instalacji należy protokolarnie sprawdzić skuteczność przyjętej ochrony oraz przeprowadzić badania natężenia oświetlenia zgodnie z PN-EN 12464- 1.

                                                                                                                                      Opracował

mgr inż. Dariusz Zawada
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