2.3. SPRAWDZENIE BELEK STROPU DREWNIANEGO - STROP ZE SLEPYM PULAPEM
Budynek mieszkalny wielorodzinny w Poznaniu przy ul. Kantaka 8/9, odkrywke stropu dokonano w lokalu nr Z
pietrze. Belki drewniane o przekroju 18x25cm, w rozstawie co ok. 90cm.

Obliczenie przeprowadzono zgodnie z noma; PN-B-03150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowan

2.3.1. Belki nieuszkodzone w rozstawie belek co 90c  m - oficyna - POZ.1

2.3.1.1. Podstawowe dane:

b:= 18@m Szeroko$¢ belki stropowej

h:= 25@m wysokos¢ belki stropowej

L= 4470 diugos¢ w Swietle scian (podpo6r)
a:= 0.90mn rozstaw belek

2.3.1.2. Zebranie obcigzen:

L.P. OBCIAZENIE OBC. CHARAKTER. | WSP. OBL. OBC. OBLICZENIOWE
I. CIEZAR WHASNY
1. Podfoga z desek gr. 32mm 0,032 x6,0 0,19 1,2 0,23
2. Warstwa gliny, piasku gr. 10,0cm 0,10x18,0 1,80 1,1 1,98
3. | Slepy putap zdesekgr.25mm 0,25x6,0 0,15 1,1 0,18
4. | taty pod slepym putapem 2x0,04x0,06x6,0 0,03 1,2 0,04
5. Podsufitka z gr. desek 25mm 0,025x6,0 0,15 1,2 0,18
6. Tynk wapienny na trzcinie gr. 2,0cm 0,02x15 0,30 1,2 0,36
7. Belka stropowa 0,18x0,25m 0,18x0,25x6,0 0,27 1,1 0,30
RAZEM gk=2,89 kN/m2 gd=3,27 kN/m2
1. OBCIAZENIE UZYTKOWE
8. | Obcigzenie uzytkowe pk=1,50 kN/m2 1,5 pd=2,25 kN/m2
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Obcigzenie charakterystyczne: O = 2,89d(— Pk = 1.50d<—
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Qg = (gk + pk)ﬁ gy = 3.951 -
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Obcigzenie obliczeniowe: Oq = 3,27d<— Py = 2_25d<_
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aq = (gd + pd)@ aq = 4.968 -

2.3.1.3. Stan graniczny no$nosci:

Rozpietos¢ obliczeniowa belki:

Lo:= LILO5  Lg=4.694m

a zatem
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My = 0.1250yL My = 13.68KNIn
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Wy = = W, = 1.875x 10°@m
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fnk .= 301Pa klasa drewna C-30

klasa trwatosci obcigzenia = wiecej niz 10lat,

k klasa uzytkowalnosci =1

mod = 0.60
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fng = kmodBE frng = 13.846MPa wytrzymatos¢ obliczeniowa na zginanie
My

O'myd = W O'myd = 7.296[MPa

K := 0.70 dla przekroju prostokatnego

a zatem nos$nos¢ na zginanie
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f
md warunek spetniony

2.3.1.4. Stan graniczny uzytkowalnosci:

dla belek o przekroju L/h >20
Lg=4.694m h=0.25m

L
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Zatem ugiecie obliczamy z warunku: E := 120001 Pa qq =4 968d(E
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Uingt ©= 0AE Uingt = 0.011m

omean'ly

Ufin = Uing@L + Kgef)

M:: 0.60 wsp. uwzgledniajgcy przyrost przemieszczenia w czasie na skutek
tacznego wplywu petzania i zmian wilgotnosci
Ufjp = 0.018m
Lo
Unet.fin = 355 Unet fin = 0.016m

W obiektach starych remontowanych dopuszcza sie zwigkszenie wartosci ugiecia
Unet.fin 0 50% (tablica 5.2.3. PN)

Unet.fin1 = Unet.fin1-20 Unet fin = 0-023m

a zatem
Utin
————— =0761 1<1 10

Unet.finl
warunek spetniony. Belki nieuszodozne nie wymagaj a
wzmocnienia. Beli uszkodzone po dokonaniu odkrywek
nalezy wzmocni ¢ obustronnymi naktadkami 12x8cm.



2.3.2. Wzmocnienie belek stropowych nieuszkodzonych poprzez zastowanie
obustronnych naktadek 120x80mm oraz naktadki gérnej 30x420mm - POZ.2.

2.3.2.1. Stan graniczny no$nosci:

Rozpietos¢ obliczeniowa belki: A= 63006m A= 0.90n

Lgi=LLOS Ly =6.615m

a zatem
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MU'_ 0.125[g 4L o My = 27.174N[m
NVV\\/M:: 3627.4Etm3 wg obliczen programem RM-WIN
Sl = 30MPa klasa drewna C-30
K = 0.60 klasa trwatosci obcigzenia = wiecej niz 10lat,
imeds~ klasa uzytkowalnosci =1
fmk . . N
foo = kmodBE frg = 13.846MPa wytrzymato$¢ obliczeniowa na zginanie
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W:: W Omyd = 7.491(M Pa
y
Kpas= 0.70 dla przekroju prostokatnego

a zatem nosnos¢ na zginanie

g
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2.3.2.2. Stan graniczny uzytkowalnosci:

dla belek o przekroju L/h >20

Lo =6.615m h=025m

L
o = 26.46
h
Zatem ugiecie obli ku: - _ 06N
atem ugiecie obliczamy z warunku: E := 12000 Pa aq = 4.968 -
AIM:: 76176Etm4 wg obliczen programem RM-WIN
4
>Sd %o 0.014
Miosy™ 5= Uing =0014m
3B4E meanlly

Kagt,:= 0.60 Wsp. uwzgledniajgcy przyrost przemieszczenia w czasie na skutek
tacznego wplywu petzania i zmian wilgotnosci



Maetntin = 300 Unet fin = 0-022m

W obiektach starych remontowanych dopuszcza sie zwigkszenie wartosci ugiecia
Unet.fin 0 50% (tablica 5.2.3. PN)

Mpetfind = Unet fin1-50 Unet fing = 0-033m
a zatem
Ufin
=065 <1 10
Unet finl
warunek spetniony.

2.3.3. Wzmocnienie zniszczonych belek stropowych po przez zastowanie
obustronnych naktadek 100x250mm - POZ.2.

2.3.3.1. Stan graniczny no$nosci:

Rozpietos¢ obliczeniowa belki:

L= LOO0S  Lo=6.615m

a zatem
— 2 _
MU'_ 0.125[g 4L o My = 27.174BNM
W“:: 6016.7Etm3 wg obliczeh programem RM-WIN
Sl = 30MPa klasa drewna C-30
K ~ 0.60 klasa trwato$ci obcigzenia = wiecej niz 10lat,
wad,~ klasa uzytkowalnosci =1
foy:=k [jﬂk f_ 1 =13.846[MPa wytrzymato$¢ obliczeniowa na zginanie
~g~ "mod=y 4 md :
My
W:: — %myd = 4.516[MPa
Wy
Ka,i= 0.70 dla przekroju prostokatnego
a zatem nos$nos¢ na zginanie
Smyd
ks =0228 1 <1 10
md

warunek spetniony

2.3.3.2. Stan graniczny uzytkowalnosci:

dla belek o przekroju L/h >20

Lo =6.615m h=0.25m

L
- = 26.46
h



Zatem ugiecie obliczamy z warunku: E := 120001 Pa aq = 4.968d<ﬁ
m

AARERN
AIM:: 114316Etm4 wg obliczen programem RM-WIN
4
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3B4E meanlly

M= Uing {1 + kger)

Ket, ;= 0.60  wsp. uwzgledniajacy przyrost przemieszczenia w czasie na skutek
tacznego wplywu petzania i zmian wilgotnosci

Ufin = 0.014m
Lo
Mnetfin = 300 Unet fin = 0.022m

W obiektach starych remontowanych dopuszcza sie zwiekszenie wartosci ugiecia
Unet.fin 0 50% (tablica 5.2.3. PN)

Mnetfinl= Unet fin[1-50 Unet fing = 0-033m
a zatem
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warunek spetniony



