SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

Remont pokrycia dachu budynku ul. Starol¢cka 36-38 w Poznaniu

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A. Ogélna Specyfikacja Techniczna
B. Szczegélowe Specyfikacje Techniczne:

Czgé¢ 1 - Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Wykonywanie pokry¢ dachowych

Czegs¢ I1- Grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji
Instalacja odgromowa

A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP
1.10kreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1.1 Nazwa i lokalizacja przedsigwziecia
Remont pokrycia dachu budynku ul. Staroltecka 36-38 w Poznaniu.

Zakres robot, obejmuje w szczegdlnosci:

- rozbidrka istnigjacego pokrycia dachowego

- demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

- uzupelnienie zuzytych desek deskowania czgsci drewnianej dachu
- remont kominéw z uzupelnieniem tynkéw

- montaz rynien i rur spustowych




- montaz obrébek blacharskich

- wykonanie nowego pokrycia dachu dwoma warstwami papy termozgrzewalnej
- wykonanie docieplenia stropu ostatniej kondygnacji

- wymiana instalacji odgromowej

- wywo6z odpadéw i ich utylizacja

1.1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
- Zamawiajacy: Miasto Poznai
- Wykonawca: zostanie wyloniony w postepowaniu przetargowym

1.1.3 Finansowanie inwestycji: budzet Miasta Poznania

1.2  Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt przy remoncie dachu w obiekcie j. w.

1.3  Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
rob6t wymienionych w pkt.1.2 .

1.4  Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi
Roboty objete niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostaly okreslone szczegélowo w
przedmiarach rob6t. Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze
szczegObtowymi specyfikacjami technicznymi dla poszezegblnych rodzajow robot.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét oraz ich zgodnos§¢
z przedmiarami robét i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okre§lonym w umowie przekaze wykonawcy Plac Budowy wraz z
przedmiarem roboét oraz specyfikacjami technicznymi.

1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca prowadzenia rob6t , zwlaszcza przed
zalaniem budynku przez opady atmosferyczne, w okresie trwania realizacji umowy az do
zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot . Koszt zabezpieczenia miejsca prowadzenia rob6t
jest wlgczony w cene umowy i nie podlega odrebnej zaplacie. Wykonawca jest zobowigzany do
konsultowania przebiegu i sposobu rob6t z Zamawiajacym.

1.5.3 Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy

- unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub whasnosci spolecznej, a wynikajace
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania

- utylizowaé wszystkie materialy pochodzace z rozbiorek.

1.5.4 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej, tacznie
z utrZymaniem wymaganego sprawnego Sprzetu przeciwpozarowego.
Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.




Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5 Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.6 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczefi obcigzen osi
pojazdéw przy transporcie materiatéw na i z terenu robét.

1.5.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnié¢ wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Prace nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem oséb
uprawnionych do kierowania robotami. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane wypelnieniem
wymagan okres§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
umowne;j.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ zrealizowanych robét i za wszelkie
materialy oraz urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia realizacji do daty
odbioru koficowego robdt. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby

budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koficowego.

1.5.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. Materialy

2.1 Stosowanie materialow

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowa¢ materialy ktdére posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczenistwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobata techniczng, dla ktérych nie
ustalono Polskiej Normy

-atesty i Swiadectwa badan pozwalajace na stwierdzenie wlasciwego zastosowania

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jako$¢ 1 whasciwos$¢ do rob6t oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Migjsca czasowego skladowania materialow heda zlokalizowane w obrehie teremn
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materialéw
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6.1

6.2

Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w przedmiarach mozna zastgpi¢

réwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne

poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan
wynikajacych z odpowiednich przepiséw.

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany rodzaj materialu musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i nie
moze by¢ p6zniej zamieniany.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonania robot. Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
uzytkownika.

Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba i wydajnoé¢ srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot w terminie
przewidzianym umows. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny speiniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca usuwaé bedzie na biezagco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
stosowanych materialéw i wykonywanych rob6t, za zgodnos$¢ ze ST harmonogramem robdt
oraz poleceniami Inspektora. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu w robotach spowodowanego
przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia
Inspektora bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Kontrola jakoS$ci robét.

Zasady kontroli jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robét i stosowanych materiatow.
Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie , wszystkie urzadzenia i
przyrzady niezb¢dne do pobierania prébek i badan materialow oraz robédt. Inspektor moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich
wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca be¢dzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow
i robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami i normami. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialéw i robdt ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST nalezy stosowaé
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem
do badan i pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora o miejscu i terminie badania. Wyniki
pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na piSmie w formie protokolu do akceptacji

Inspektora.




6.3

Dokumenty budowy
1. Dokumenty laboratoryjne:
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badaft Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.
2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez :
-protokoly przekazania terenu budowy,
-protokoly odbioru roboét,
-protokoly z narad i ustalen,
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

7. Odbiér roeboét

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Odbior robét zanikowych

Odbidr robét zanikowych polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym
etapie realizacji ulegng zakryciu. Musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéInego postgpu robét. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioér czesciowy

Odbiér czgsciowy polega na ocenie iloci i jako$ci wykonanych robét w celu okreslenia
zaawansowania rob6t, w przypadku rozliczania rob6t fakturami cze$ciowymi. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnos$ci Wykonawcy.

Odbiér koncowy

Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakosci,

ilosci i wartosci. Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego stwierdza
Wykonawca przez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego.

Odbiér koficowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw wymienionych
ponizej.

Odbioru koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badati, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z przedmiarami i ST. W trakcie odbioru koficowego komisja
zapozna si¢ z protokolami robét zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz robét uzupetniajacych .
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢é wykonanych robét w poszczegdinych
rodzajach rob6t nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo, Inspektor nadzoru
dokona potracen, zgodnie z umows.

Odbior ostateczny pogwarancyjny

Odbi6r ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie po uptywie okresu gwarancyjnego
okreslonegow umowie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
ostateczny pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiajacy moze dokonaé przegladu
gwarancyjnego o ktérym bedzie powiadamiat pisemnie Wykonawce.

Dokumenty niezb¢dne do dokonania odbioru Kkoficowego




Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest Protokét
Koncowego Odbioru Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci zabudowanych materialéw
- atesty i §wiadectwa badan materialow
-w przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie beda przygotowane do
odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

8. Podstawa platnoSci
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych /ofercie/.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ / kwota/ podana
przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych

/ ofercie/. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sig na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j /przedmiarach/.

9. Przepisy zwigzane
9.1 Obowigzujace w Polsce normy i normatywy.

9.2 Obowigzujace w Polsce przepisy prawne, w tym szczegélnie

- ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane z p6zZniejszymi zmianami

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie
warunk6w technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systeméw
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spelia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrob6w budowlanych
oznakowaniem CE

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. Roboty poprzedzajace i zwigzane
- wydzielenie terenu prowadzenia robét, zabezpieczenie drég komunikacyjnych
- zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracownikéw oraz sktadowania
niezbgdnych materialéw
- ustalenie harmonogramu prowadzenia robét
- przygotowanie i zabezpieczenie konteneréw do gromadzenia materialow
Z rozbiorki
-wywieszenie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach i zakazie wstepu na
teren prowadzenia robdt przez osoby trzecie
-wywoz i utylizacja materialéw pochodzacych z rozbidrki
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1.2

Warunki bezpieczenistwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy pod Scistym
nadzorem os6b uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy wykonawcy muszg zostaé
przeszkoleni przez kierownika rob6t w zakresie prowadzonych robét. Wykonawca musi
zatrudnia¢ specjalistéw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Sprzet

Rodzaj sprzgtu uzywanego do robdt pozostawia si¢ do wyboru wg uznania przez Wykonawce.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia musza gwarantowaé zachowanie wymagan
Jakosciowych i warunkéw BHP. W przeciwnym wypadku zostana przez zarzadzajacego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Transport i magazynowanie materialow

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na teren budowy materiatow w ilosciach
pozwalajacych na zachowanie ciaglosci prowadzenia robét, bez nadmiernego skladowania
pogarszajacego lub uniemozliwiajgcego bezpieczne wykonywanie robét. Zamawiajacy moze
zwrdcié sig do zarzadcy obiekt o wydzielenie w miare mozliwosci odrgbnego pomieszczenia na
potrzeby skladowania ewentualnej wigkszej ilosci materiatéw.

Wymagania szczegélowe
CZESC1 - Roboty budowlane
Kod CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

Pokrycia z papy termozgrzewalnej

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania pokrycia dachowego z 2-ch
warstw papy termozgrzewalnej wraz z dociepleniem stropu ostatniej kondygnacji w
obiekcie wymienionym w pkt. 1.1. ogélnej specyfikacji technicznej.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robdt zgodnie z ustawg o zam6wieniach publicznych i realizaciji oraz

rozliczaniu pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna.

Wymagania ogélne
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z przedmiarami, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.
Materialy
Materialy stosowane do wykonywania pokry¢é dachowych powinny mieé:
- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgndnie 7 ohowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczefistwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,
- grubosé papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia powinna wynosi¢ minimum 5,2 mm
- papy termozgrzewalne powinny zachowa¢ gigtko$¢ w niskich temperaturach ponizej -20-C

- obrobki blacharskie nalezy wykonaé z blachy stalowej tytan - cynk o grubosci min. 0,55mm.

- na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dokumentacje sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokrycia dachowego.

|
|
|
1




1.3

1.3.1 Szczegolowy zakres roboét:

wykonaniem i péZniejszym zamknigciem otworéw do wdmuchiwania granulatu,

producenta materiatu.

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1 Wymagania ogélne

Wykonanie roboét

Istniejgce pokrycie papowe nalezy rozebraé. W czesci drewnianej dachu nalezy dokonagé
przegladu deskowania oraz wigzby wymieniajac elementy zuzyte i wadliwe. Nastepnie nalezy
wykona¢ dwuwarstwowe pokrycie dachu papa termozgrzewalng gr. 5,2 mm. Pokrycia papowe
nalezy wykonywa¢ w porze suchej przy temperaturze powyzej 5°C. Do wykonania obrébek
blacharskich nalezy zastosowaé blache stalowa tytan - cynk o grubosci min. 0,55mm.

- rozbidrka istniejacych rynien, rur spustowych oraz obrébek blacharskich
- rozbiérka istniejacego pokrycia dachowego

- uzupetnienie zuzytych desek deskowania oraz

- wykonanie nowych obrébek ( cigcie blachy, zaginanie brzegéw, skiadanie w elementy )
- remont kominéw z uzupetnieniem tynkéw

- montaz rynien i rur spustowych

- montaz obrébek blacharskich

- wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej

- krycie i umocowanie obrobek

- uzupehienie tynk6w oraz wykonanie wyprawy elewacyjnej kominéw

- naprawa czapek kominowych

- w celu docieplenia stropu nad ostatnig kondygnacja, przewidziano wdmuchanie

warstwy welny mineralnej granulowanej o gr. 20 cm typu GULFIBER wraz z

Ocieplenie stropéw ostatniej kondygnacji wykonaé zgodnie z technologia robét

Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu prawidlowej naprawy podtoza,
zastosowania wlasciwej papy i iloSci warstw, dokladnosci ulozenia i zgrzania.

Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegoélnych robét w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym.

Odbior robot
Ogolne zasady odbioru podano w czgsci ogdlnej ST pkt 7

Podstawa platnosci
Ogolne zasady platnosci podano w czesci og6lnej ST pkt.8

CZESC 1I - Roboty elektryczne
Kod CPV: 45312310-3 Ochrona odgromowa
ST 02 Instalacja odgromowa

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania instalacji
odgromowej w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1. og6lnej specyfikacji technicznej.

Zakres stosowania ST :

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych i realizacji wykonania instalacji
odgromowej




Zwody poziome wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy 8 mm na uprzednio
zamocowanych uchwytach ostepowych np. (AN-11D). Uchwyty AN-11D mocowaé co 80 cm
przez przyklejenie odpowiednim kiejem do papy termozgrzewalnej natomiast uchwyty USC
mocowa¢ za pomocg wkretéw rozporowych do $cian attyki i czapek kominowych.

Zwody pionowe (przewody odprowadzajace) wykonaé drutem stalowym ocynkowanym o
srednicy 8 mm na uprzednio zamocowanych uchwytach odstepowych np.(U SC-dwusrubowy).
Uchwyty na Scianie mocowac co 80 cm za pomoca wkretéw rozporowych. Wszystkie
elementy budowlane nie przewodzace, znajdujace si¢ nad powierzchnia dachu (kominy, $ciany
przeciwpozarowe itp.), nalezy wyposazy¢ w zwody i polaczyé z siatka zwodow zamocowanych
na powierzchni dachu, natomiast wszystkie metalowe czeéci budynku, znajdujace sie nad
powierzchnig dachu (kominy wyciagi, bariery itp.), nalezy polgczyé z najblizszym zwodem lub
przewodem odprowadzajacym. Unikaé prowadzenia zwodéw nad wylotami kominéw.
Przewody uziemiajace wykona¢ z preta ocynkowanego o Srednicy 16 mm i dhugosci 2 m
zamocowanego na uchwytach np. (AN-57A). Zigcza kontrolne montowaé na wysokosci 1,5 m.
Uziom powierzchniowy wykona¢ bednarka stalowg ocynkowana 30x4 ukladang w ziemi na
glebokoscei 0,8 m i w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi obiektu. Przy skrzyzowaniu
uziomu z innymi sieciami nalezy na bednarke zalozy¢ rurg winidurows o grubosci 5 mm i
dlugosci 3 m. Montaz, sprawdzenie i pomiary instalacji odgromowej wykonaé zgodnie z
zaleceniami normy PN-IEC 61024-1-2.

Po wykonaniu prac montazowych wykonaé pomiary rezystancji uziemienia i ciaglosci
przewod6éw ochronnych.

2.2. Wymagania szczegélowe wykonania robot

2.2.1. Wymiana zwod6w pionowych i poziomych instalacji odgromowe;
- Rozkrgcenie wspornikow
- Demontaz przewodu
- Zwinigcie przewodéw w krazki
- Demontaz wspornikéw z podioza
- Trasowanie
- Montaz wspornikéw przez przyklejenie dla zwodéw poziomych na dachu
- Montaz wspornikéw przy pomocy wkretéw rozporowych na $cianie budynku
- Wyprostowanie odmierzenie i uciecie przewodu
- Przymocowanie przewodu do uprzednio zamocowanych wspornikéw |
- Laczenie przewodéw za pomocy zlacz rozgaleznych
- Regulacja naciagu przewodu miedzy wspornikami |
- Montaz zlacz rynnowych

2.2.2. Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynku
- Trasowanie
- Montaz i demontaz zasilania spawarki
- Spawanie przewodéw odprowadzajacych do uziomu
- Oczyszczenie i malowanie spawu
- Nawiercenie otworéw
- Mocowanie wspornikOw przez przykrecenie
- Osadzenie wspornik6w
- Przymocowanie przewodu do uprzednio zamocowanych wspornikéw
- Montaz zlacz kontrolnych

2.2.3. Sprawdzenie badanie i pomiar instalacji odgromowej i
- Ogledziny dostepnych czesci instalacji -
- Rozkrecenie lub roztaczenie polaczen zlacza
- Pomiar rezystancji uziemienia i cigglosci przewodéw ochronnych
- Zabezpieczenie powtdrne zlacza przed korozjg
- Sporzadzenie protokotu z badari i pomiaréw urzadzenia odgromowego




- Sporzadzenie metryki urzadzenia odgromowego

3. Przepisy i dokumenty zwigzane

Obowiazujace w Polsce przepisy prawne.
Obowiazujgce w-Polsce normy i normatywy, w tym Warunki Techniczne Wykonania- Odbioru
(WTWO) Robdét Budowlano-montazowych Tom L.

CZESC III — Roboty instalacyjne

1. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wymieniane odcinki instalacji kanalizacji deszczowej zewngtrznej wykonane zostang z rur PVC.
Rury i ksztaltki musza spetnia¢ wymogi normy PN-80/C-89205. Instalacja zostanie wykonana z rur o
$rednicach: @ 200 mm. Wszelkie niezgodno$ci wystepujace podczas remontu nalezy zglosié
Inspektorowi Nadzoru ofdz wstrzymaé roboty do czasu wyjasnienia niezgodnosci. Rury ukladaé
zgodnie z instrukcjg producenta rur PVC. Prace ziemne nalezy prowadzié zgodnie z przepisami BHP,

2. UWAGI KONCOWE
Podczas wykonywania robot nalezy $ciSle przestrzegaé aktualnych przepiséw i zasad BHP

dla wystepujacych rodzajow robét.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania robdt musza posiadaé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom.

Wszelkie zmiany zwigzane z zamiang materialow zastosowanych w przedmiarze nalezy
uzgodnié z Zamawiajacym,

Przed zamOwieniem i zamontowaniem poszczegdlnych materialéw dokonaé obmiardéw
sprawdzajacych.




